
PLATINUM GEAR GL­5 85W­90PLATINUM GEAR GL­5 85W­90PLATINUM GEAR GL­5 85W­90PLATINUM GEAR GL­5 85W­90

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: GL­5
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 85W­90

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Минеральное масло для автомобильных передач, обеспечивающее очень хорошие смазочные,
противокоррозионные свойства, высокую стойкость к окислению и высокую способность к
выдерживанию нагрузок.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Platinum Gear GL­5 85W­90 предназначено для смазки задних мостов и передач механических
средств передвижения, работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при:
• высоких скоростях и низком вращающем моменте,
• низких скоростях и высоком вращающем моменте,
• а также в тех машинах и устройствах, для которых производитель рекомендует масло класса GL­5 по
API.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Соответствует требованиям:
MAN 342 Type M1
Mercedes Benz 235.0
MIL­L­2105D
RENAULT
Voith 3.325­339
Volvo 97310
Volvo 97316
ZF TE­ML 05A, 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A
DAF
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 16,5

Индекс вязкости ­ 95

Температура текучести 0C ­26

Температура воспламенения 0C 225

Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин.
продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C
после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10
мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после
испытания при темп. 95°C,

мл 10/20/10
0/0/0

Исследование коррозионного действия на медных
пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии

образцы 2b

Антикоррозионные свойства при применении раствора
неорганической соли

образцы коррозия
отсутствуе

т

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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