




3.  УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропи-
тание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. 

3.1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2. Подключите провода от шины DALI к клеммам D1 и D2 сенсорной панели (Рис.1).

3.3. Установите DALI адрес, соответствующий адресу управляемого диммера. Адрес устанавливается 
двумя вращающимися переключателями. Первым переключателем устанавливают-
ся единицы, вторым - десятки. На Рис.2. показан пример установки адреса 41. Мак-
симально возможное количество адресов и устройств на шине DALI – 64 адреса.:

3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключе-
ния, и провода нигде не замыкаются.

3.5. Снимите вращающуюся ручку и втулку под ней.
3.6. Отсоедините лицевую панель от корпуса, аккуратно поддев её плоской отверткой.
3.7. Установите корпус панели в монтажную коробку и закрепите его при помощи двух 

винтов. 
3.8. Аккуратно установите лицевую панель, втулку и вращающуюся ручку на место.
3.9. Включите питание системы и проверьте работу панели:

• нажатие на ручку – включение/выключение света;
• вращение ручки – изменение яркости.

Рис.1. Подключение сенсорной панели на примере диммера SR-2302P с использованием блока 
питания DALI ARV-SR-2400P.

Рис.2. Адрес 41.



4.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
• Эксплуатация только внутри помещений.
• Температура окружающего воздуха -20…+50 °С.
• Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
• Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
4.3. 4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. 
4.4. Не допускайте попадание воды или воздействие конденсата на устройство.
4.5. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство.
4.6. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, 

замыкания отсутствуют.

Рис.3. Установка панели.


