
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ
Инверторные сварочные аппараты KIRK ARC160, ARC180, ARC200  (ин-

верторная технология- IGBT) предназначены для подключения к однофазной 
сети (230В±15%, 50/60 Гц) и проведения ручной дуговой сварки на постоянном 
сварочном токе покрытыми электродами всех типов и марок с любым видом 
покрытия. Кроме этого, многофункциональность указанных моделей  KIRK 
ARC160, ARC180, ARC200  позволяет применять их (при наличии дополнитель-
ных аксессуаров) для проведения на постоянном сварочном токе аргонодуго-
вой сварки (сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертно-
го газа с применением вентильной горелки и контактного поджига дуги) всех 
металлов, кроме алюминия и алюминиевых сплавов. 



Инверторные сварочные аппараты KIRK ARC160, ARC180, ARC200 предназна-
чены для работы от сети однофазного переменного тока 50 (60)Гц, номинальным 
напряжением 230В в частных сетях электроснабжения. Подключение аппарата к 
общим сетям электроснабжения  возможно при согласовании  между монтажной 
организацией или пользователем с одной стороны и организацией – поставщи-
ком электрической энергии с другой.

По способу защиты от поражения электрическим током сварочные аппараты KIRK ARC160, 
ARC180, ARC200 соответствует I классу. Работать с использованием аппарата должен только 
квалифицированный персонал,  имеющий не ниже II группы по электробезопасности.









 

 







 
 

 
 





 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 


