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BP-CMK

BP3-4-5-CMK-BP6-7-8

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI
ELECTRIC SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON UNA TURBINA
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOTURBINES

N

PRINCIP1O DI FUNZIONAMENTO

Questa serie dieletiropompe centrifughe monogirantie stata
studiata per ottenere prevalenze medio basse e portate ele-
vate in rapporto alle prevalenze, hanno la girante calettata
direttamente a shalzo sull"albero motore e la particolare con-
figurazione idrodinamica della girante con perdite idrauliche
minime impone al liquido pompato tramite le pale ricavate
all'interno del canale girante energia cinetica.

Il liquido pompato all'ustita dalla girante viene convogliato
nella voluta a spirale del corpo pompa, il quale provvede a
trasformare |'energia cinetica in energia di pressione.

IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego negli impianti di
irrigazione a scorrimento e a pioggia per prelevare acqua
dai laghi, fiumi, vasche e per altri svariati utilizzi indu-
striali dove vi sia la necessita di realizzare portate eleva-
tein rapporto a prevalenze medio basse.

La particolare conformazione idraulica delle volute a spi-
rale e delle giranti caratterizzate da ampi passagqi, ren-
dono queste elettropompe idonee al pompaggio di acque
moderatamente cariche di impurita.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Corpo pompa, supporto motore in ghisa. Girante in ghisa
(CMK - BP 7-8) in ottone stampato (BP 3 - 4-5-6).
Tenutameccanicaingrafite/ceramica, motore elettricodel
tipochiusoa ventilazione esterna, rotore montatosucusci-
netti a sfere prelubrificati a vita.
A richiesta & possibile fornire I'elettropompa con una prote-
zione termoamperomelrica incorporata, mentre il condensa-
tore & permanentemente inserito nella versione monofase.
Grado di protezione del motore: IP 44, arichiesta IP 55.
(lasse di isolamento: F
Tensione di serie: monofase 230V- 50Hz

trifase 230 - 400V- 50Hz
Esecuzioni speciali a richiesta.

DATI CARATTERISTICI

- Portate finoa 120 m*/h

- Prevalenze fino a 24 m

- Temperatura liquido pompato da -15° Ca +70° C

- Pressione massima di esercizio: 6 bar

- Temperatura massima ambiente: 40° C (olre chiedere verifica).
Le caratieristiche di funzionamento e di catalogo si inten-
dono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico
-1000 kg/nr’). Aspirazione manometrica fino ad un mas-
simo di 8 m con valvola di fondo, oltre i 5 m si consiglia
I'installazione di un tubo aspirante di diametro interno
maggiore della bocea diaspirazione Per le tolleranze delle
caratteristicheidrauliche valgono le norme UNI /150 2548
-tlasse C - appendice B, mentre per le caratteristiche elet-
triche valgono le norme CEI.

INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie BP - CMK possono essere installate con
I'albero motore sia in posizione orizzontale che verticale.
Qualora I'installazione fosse verticale il motore dovra
essere posizionato sempre sopra il corpo pompa.

EINSTUFIGE ELEKTRO-KREISELPUMPEN

S

FUNCTIONING

This series of electric single impeller close coupled centrifugal
pumps is fitted with the overhang impeller directly splined /
keyway on the motor shaft. The liquid pumped is conveyed
into the spiral shaped volute of the pump body, transforming
the kinetic energy into dynamic pressure energy. Pressure
and flow is achieved with minimum loss by means of the
hydrodynamic closed impeller design.

APPLICATIONS

Industrial water supply, pressurized water using pressure vessels
(autoclaves), various horticultural and agricultural irigation
applications, civil and domestic water transfer sthemes.

The open impeller design allows the pump to handle slightly
dirty water.

PUMP CONSTRUCTION
Pump body and motor supportin cast iron
Impeller pressed brass on BP 3-4-5-6
Impeller cast iron on CMK -BP7 - 8
Mechanical seal in graphite/ceramic
Rotor shaft fitted with seal for life bearings
Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)
Single phase motors with a built in thermal overload protec-
tion on request, the capacitor is permanently in circuit.
Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request)
Winding Insulation to class F.
Standard Voltage: 230V-50Hz single phase
230V/400V - 50Hz three phase.
Other voltages and frequencies available upon request.

PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 120 m*/hr

-Heads up to 24 meters

- Liquid quality required clean or slightly dirty water, chemi-
cally non aggressive.

- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to +70°C

- Maximum ambient temperature 40°C. For higher tempe-
ratures please contact the sales office.

Maximum working pressure 6 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to

UNI /150 2548-Class C, Appendix B, electric features accor-

dingto C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on

continuous service for clear water with a specific weight of

1000 kg/m®.

Manometric suction lift of 8 meters with a foot valve, for a

suction lift of above 5 metersit is advisable to install the suc-

tion pipe with ainternal diameter larger than the pumpinlet.

INSTALLATION

Upon installation always prime the Pump Body before

first start up. Pump may be installed with the motor shaft
inthe horizontal or vertical position.

In the case of the pump being mounted in the vertical posi-
tion the motor must be positioned above the pump body.
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrifugas con una turbina se
utiliza para obtener pequefias alturas y altos caudales. Estan
equipadas conimpulsor estriado directamente en voladizo al
eje motor y la particular configuracion hidrodinamica del
impulsor con perdidas hidrdulicas minimas, envia energia
cindtica al liquido bombeado a traves de los alabes situados
enel interior del conducto impulsor. Saliendo del impulsor el
liquido bombeado se encana en el espiral del cuerpo bomba,
el cual transforma la energia cinética en energfa de presion.

APLICACIONES
Estaselectrobombas seutilizan ensistemas de riegos de goteo
einundacion, para sacar aguas de lagos, rios, tanques y para
ofros sistemas industriales donde se necesitan altos caudales
y pequefias alturas. Debido a la particular configuracion
hidraulica de las espirales y de los impulsores con amplios
pasos estas electrobombas son aptas para bombear aguas
moderadamente sucias.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
Cuerpo de bomba en fundicidn gris, soporte mator en fundicion gris.
Imputsor en fundicion gris en los modelos CMK - BP7 - 8 impulsor en
laton estampado en los modelos BP3, BP4, BP5 y BP6.
(iere mecanico en grafito/ceramica.
Motor eléctrico de construccion cerrada con ventilacion exte-
rior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubrica-
dos. Bajo demanda se suministra la elecirobomba con una
proteccion termoamperimétrica incorporada, mientras el
condensador se suministra siempre insertado en la ejecucion
monofasica.
Proteccion del motor: IP 44, bajo demanda P 55
Rislamiento: clase F
Tension estandar: monofasica 230V - 50 Hz

trifasica 230U/400V - 50 Hz
Bajo demanda se suministran ejecuciones espéciales

LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 120 m*/h

- Nltura hasta 24 m

- Temperatura del liquido bombeado: de-15° Ca +70° C

- Presion mdxima de funcionamiento: 6 bar

- Temperatura ambiente maxima: +40° C (para valor supe-
rior consultar verificacion).

Las caracteristicas de funcionamiento indicadas en catdlogo

se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso especi-

fico = 1000 Kg/m’). Aspiracion manomeéirica hastamaximo

8 m con vélvula de pie, para aspiracion superior alos 5 mse

aconseja Id instalacion de un tubo de aspiracion de didmetro

interior mayor de la conexidn de aspiracion.

Paralastolerancias de lascaracteristicas hidraulicas valen las

normas UNI/1S0 2548 - claseC - parrafo B, mieniras paralas

caracteristicas eléctricas valen las normas CEl.

INSTALACION

Las electrobombas serie BP - CMK puedenmontarse con el eje
motor en posicion horizontal o vertical.

En el caso de instalacion en posicion vertical, el motor siem-
pre sera situado en la parte superior.

ELETTROPOMPE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'éleciropompes centrifuges monoturbines a dté
6tudiée pour obtenir des hauteurs moyenne-basses et des
débits eleves par rapport aux hauteurs. La turbine est caletée
directement a encorbellement sur I'arbre moteur.
Laconformation hydrodynamique de la turbine avec pertes hydrau-
liques minimales impose une énergie cinélique auliquide pompé par
les palettes qui se frouvent a I'intérieur du canal de la turbine.

Le liquide pompé a la sortie par la turbine est canalisé dans
la volute spiroidale du corps de pompe, qui transforme I'é-
nergie cinétique en énergie de pression.

EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour I'arrossage par écou-
lementetenpluie, prélevementd'eau deslacs, fleuves, cuves
ettouslesusagesindustrielsquiexigent des débits élevés avec
des hauteurs moyenne-basses.

Grace ala conformation hydraulique particuliere des volutes
spiroidales et des turbines, avec larges passages, ces électro-
pompes sont idéales pour le pompage d'eau fablement
chargée d'impuretés.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
Corps de pompe et support moteur en fonte
Turkine en fonte (CMK, BP7 - 8) en faiton étampé, (BP3- 4 - 5-6)
Garniture mecanigue en graphite /céramique.
Moteur électrique en execution ferméde a ventilation exte-
rieure. Rotor monté sur roulements a billes pré-graissés Sur
demande, |'lectropompe peut étre equipée d'une protection
thermo-amphéromeétrique incorporée, tandis que le conden-
saleur est insére en permanence en version monophasee.
Protection dumotewr: [P 44, sur demande IP 55
(Classe d'isolation: F
Tension de séries: monophasée 230V - 50Hz

friphasée 230V/400V - 50Hz
Exécutions spéciales sur demande.

PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'a 120 m*/h

- Hautewrs jusqu'a 24 m

- Température du liquide pompé: de -15° Ca +70° C

- Pressions maximum de service: 6 bars

-Température ambiante maximum: +40°  (pour destempé-
rafures supérieures demander vérification)

Les caractdristiques de fonctionnement et de catalogue concernent

le service continu avec eauclaire (poids spesifique = 1000 Kg/m’).

Aspiration manoméirigue jusqu'a 8 m avec un clapet de fond, au-

dela de 5 mil est conseillé de monter un tuyau d'aspiration ayant un

diametre supérieur au ciametre de l'orifice d"aspiration.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes

valablessont: UNI/1S0 2548 - classe - appendice B; tandis que pour

les caractéristiques dlectriques les normes valables sont: C.E.l

INSTALLATION

Les électropompes de la série BP- CMK peuvent éire instal-
lées avec |"arbre moteur soit en position horizontale, soit en
position verticale.

Avec l'installationverticale, le moteur doittoujours tre place
au-dessus du corps de pompe.

WIRKUNGSWEISE

Die einstufigen Elekiro-Kreiselpumpen haben kleine- mittle-
re Forderhohen und hoche Forderleistungen.

Bei diesen einstufigen Kreiselpumpen ist das Laufrad direkt
auf die Motorwelle aufgeschrumpft.

Das Fordermedium wird durch das Einkanalrad direkt zum
DruckanschluB der Pumpe gefordert.

Die hydrodynamische Gestaltung des Laufrades hat kleinste
hydraulischen Veriuste und ibertragt die Bewegungsenergie
auf das Fordergut durch die inneren Schaufeln desLaufrades.

EINSATZ

Diese  Elekiropumpen werden fir  aufomatische
Wasserversorgungsanlagen,  fir  Beregnungs-  und
Berieselungsanlagen, zur Wasserforderung aus Seen und
Zisternen eingesetzt.

Durch die hydrodynamische Gestaltung des Laufrades und
des Spiralgehauses mit groBem Durchgang eignen sich diese
Pumpen auch zur Forderung von Schmutzwasser.

KONSTRUKTION

Pumpengehause und Motorlager aus GrauguB

Laufrad aus Grauguf3 (CMK, BP7 - 8) Messing (BP3 - 4 - 5 - 6)
Gleitringdichtung aus Graphit/Keramik

Gekapselter Motor mit Eigenliftung, Rotorlagerung in war-
tungsfreien Kugellagern

Auf  Anfrage  Motorwicklung mit  thermischem
Wicklungsschutz
Wechselsrommotor ~ mit  Betriebskondensator Motor-

Schutzart: IP 44 auf Anfrage IP 55
Isolationsklasse: F
Nennspannung: Wechselsirom Ix230V-50Hz
Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz
Auf Anfrage stehen Sonderausfihrungen zur Verfiigung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

-max. Forderleistung 120 m*/h

-max. Forderhohe 24 m

- Temperatur des Fordergutes: von -15°Cbis +70°C

- max. Befriebsdruck: 6 bar

- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei hoherer Temperatur
bitten wir um Rickfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten fiir Dauerbetrieb mit rei-

nem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m’)

max. Saughohe 8 m mit einem Bodenventil

Um die max. Saugleistungzu erreichen, ist die Nennweite der

Saugleitung groBer zu dimensionieren als die Nennweite des

Saugstutzens der Pumpe.

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen

den Normen: UNI/150 2548, Klasse C, Zusatz B. Die elekiri-

schen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

INSTALLATION

Die Aufstellng der Elekiropumpen BP-CMK kann in
Horizontal- und Vertikallage erfolgen.
BeiVertikalaufstellung muB der Motor auf der Kreiselpumpe
stehen.
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MATERIALI
COMPOMENTE
STANDARD A RICHIESTA
05 | Corpo pompa Ghisa G20 Ghisa G20
Bronzo G-CuSn10 (per BP7-8)
08 | Tappo Ottone Ottone
09 | Guarnizione Alluminio Alluminio
10 | Dado Ottone Acciaio inox, AlSI 304
12 | Girante Ghisa G20 Bronzo G-CuSn10
Ottone (per BP3-4-5-6) | Ottone (per BP3-4-5-6)
13 | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite Carburo di tungsteno
14 | Anello OR Gomma NBR Gomma EPDM
15 | Parte fissa tenuta meccanica Ceramica Carburo di tungsteno
16 | Disco porta tenuta Ghisa G20 Bronzo G-CuSn10
17 | Paragoccia Gomma Gomma
18 | Supporto Ghisa G20 Ghisa G20
19 | Vite Acciaio zincato Acciaio zincato
20 | Cuscinetto Commerciale Commerciale
20a | Cuscinetto Commerciale Commerciale
21 | linguetta Acciaio inox, AlSI 304 ] Acciaio inox, AISI 304
22 | Albero rotante Acciaioinor, ASI4208 BP3-4-5-CMK)| Acciaio inox, AISI 431
Acciaio inox, AISI 431(BP6-7-8) | Auiaininox, A 4208 BP3-4-5-CHK)
24 | Anello elastico Acciaio Acciaio
25 | Carcassa statore avvolto Alluminio Alluminio
26 | Piede Resina termoplastica | Resina termoplastica
27 | Tirante Acciaio zincato Acciaio zincato
29 | Coperchio morsettiera Resina termoplastica | Resina termoplastica
30 | Morsettiera Resina termoindurente | Resina termoindurente
31 | Pressacavo Resina termoplastica | Resina termoplastica
32 | Calotta motore Alluminio Alluminio
33 [ Ventola Resina termoplastica | Resina termoplastica
35 | Copriventola Acciaio Acciaio
39 | Guarnizione morsettiera Gomma NBR Gomma NBR
40 | Bussola Acciaio inox, AlSI 316 | Acciaio inox, AlSI 316
52 | Condensatore Commerciale Commerciale
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13
14
15
16
17
18
19
20
20a
21

22

24
25
26
27
29
30
31
32
33
35
39
40
52

Rotating mechanical seal
O-Ring

Fixed mechanical seal
Seal holding disc
Drop guard

Support

Screw

Bearing

Bearing

Key

Rotating shaft

Circlip

Casing with wound stator
Foot

Tie-rod

Terminal board cover
Terminal board
Fairlead

Driving cap

Fan

Fan cover

Terminal board gasket
Bushing

Capacitor

Brass (1o Br3-4-5-0)
Graphite

Rubber NBR
Ceramic

Castiron G20
Rubber

Castiron G20
Galvanized steel
Commercial
Commercial

Stainless steal, AlSI 304

Brass (10r bi5-4-5-0)
Tungsten carbide
Rubber EPDM
Tungsten carbide
Bronze G-CuSn10
Rubber

Castiron G20
Galvanized steel
Commercial
Commercial

Stainless steal, AlSI 304

Stainlessstee, AS| 4208 [BP3-4-5-CMKY Stainless steel, AISI 431

Sainless steel, AIS| 431(BP6-7-8)
Steel

Aluminium
Thermoplastic resin
Galvanized steel
Thermoplastic resin
Thermosetting resin
Thermoplastic resin
Aluminium
Thermoplastic resin
Steel

Rubber NBR

Stainless steal, AlSI 316

Commercial

Stainkessseel, ARl 208 [P345.C)
Steel

Aluminium
Thermoplastic resin
Galvanized steel
Thermoplastic resin
Thermosetting resin
Thermoplastic resin
Aluminium
Thermoplastic resin
Steel

Rubber NBR

Stainless steal, AlSI 316

Commercial

13
14
15
16
17
18
19
20
20a
21
22

24
25
26
27
29
30
31
32
33
35
39
40
52

Impulsor

Cierre mecanico parte girante
Anillo OR

Cierre mecanico parte fija
Anillo intermedio

Paragotas

Soporte

Tornillo

Cojinete

Cojinete

Chaveta

Eje rotatorio

Anillo elastico

Carcasa estator envuelto
Pie

Tirante

Tapa de bornes

Bornes

Guia

Tapa motor

Ventilador

Tapa ventilador
Empaquetadura bornes
Casquillo

Condensador

Fundicien gris G20
Laton (para BP3-4-5-6)
Grafito

Goma NBR

Ceramica

Fundicion gris G20
Goma

Fundicion gris G20
Acero cincado
Comercial

Comercial

Acero inox, AlSI 304
Acero inox, S| 4208 5P3-4-5-CMK)
Acero inox, AIS] 431(BP6-7-8)
Acero

Aluminio

Resina termoplastica
Acero cincado

Resina termoplastica
Resina de encurecimiento termico
Resina termoplastica
Aluminio

Resina termoplastica
Acero

Goma NBR

Acero inox, AlSI 316

Comercial

Bronze G-CuSn10
Laton (para BP3-4-5-6)
Carburo de tungsteno
Goma EPDM

Carburo de tungsteno
Bronce G-CuSn10
Goma

Fundicion gris G20
Acero cincado
Comercial

Comercial

Acero inox, AlSI 304
Acero inox, AlSI 431
Acero inox, NS 4208 [BP34-5.CH)
Acero

Aluminio

Resina termoplastica
Acero cincado

Resina termoplastica
Resina ds encurecimiento termico
Resina termoplastica
Aluminio

Resina termoplastica
Acero

Goma NBR

Acero inox, AlSI 316

Commercial
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