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СИЛИКАТНЫЙ  

КРУПНОФОРМАТНЫЙ БЛОК



Завод «Кварцмелпром» группы SLS



• ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ – 72 000 000 УСЛ. ШТУК В ГОД

Производственные мощности



СИЛИКАТНЫЕ  

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ  

БЛОКИ



Силикатные

гребневые

паз-

блоки, за

счет больших и точных

позволяют

темпы

размеров,  

ускорить  

строительства,  

уменьшить расход

раствора и

полезную

кладочного  

увеличить  

площадь.

Силикатные пазогребневые блоки



решенийАльбом  

содержит

типовых  

типовые узлы и

детали

конструктивных

зданий и со

сопряжений

элементов

стеновыми

конструктивными схемами,

наружные и внутренние стены

выполнены из

крупноформатных

материалы  

УП «ЦНТУС» и

которых  

силикатных  

блоков.

Данные  

разработаны  

согласованы Министерством

архитектуры и строительства

РБ (Постановление коллегии

от 26.07.2017 №191).

Силикатные пазогребневые блоки



В Рекомендациях* приводятся

требования к материалам и

вспомогательным

при

изделиям,

возведении

о геометрических и

применяемым  

стен, данные  

прочностных характеристиках

изделий для каменнойсиликатных  

кладки, прочностные

деформационные

по конструированию

и

показатели ,  

иуказания  

расчету стен из каменной кладки

и правилам производства работ.

* Рекомендации находятся на

согласовании и регистрации.

Силикатные пазогребневые блоки



Силикатные пазогребневые блоки



Размерный ряд силикатных блоков

497х75х248

16,3 кг.

20 Мпа

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

42 дБ



497х100х248

22,2 кг.

20 Мпа

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

45 дБ

Размерный ряд силикатных блоков



248х120х248

11 кг.

15 Мпа

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

48 дБ

Размерный ряд силикатных блоков



248х150х248

13 кг.

15 Мпа  

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

50 дБ

Размерный ряд силикатных блоков



248х200х248

16 кг.

15 Мпа

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

52 дБ

Размерный ряд силикатных блоков



248х248х248

19,7 кг.

15 Мпа  

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

54 дБ

Размерный ряд силикатных блоков



996х175х623

197 кг.

20 Мпа  

0,63 ВТ/м ⁰C

35 (25)

Размерный ряд силикатных блоков



Размерный ряд силикатных блоков

По желанию заказчика  

СЗАО «КварцМелПром» может

предприятие  

произвести

крупноформатный блок с размерным рядом:

500х200х248 и 500х248х248

Для укладки больших блоков нужны будут

средства малой механизации.

Данный материал широко используется в  

строительстве на территории РФ и Литвы.

При наличии

производства

большого

необходимо

объема

совместное

длительнойпринятие решения, в связи с  

поставкой форм (4-5 мес.).



Клеевой раствор

изделийДля кладки силикатных

рекомендуется применять:

кладочный

изготовления

раствор  

по СТБ-

• тонкослойный  

заводского  

1307.

• однокомпонентная полиуретановая

клей-пена в заводской упаковке в

соответствии TY-BY809000487.006



Клеевой раствор

Проведен ряд испытаний филиалом РУП НТЦ «Институт  

БелНИИС» г. Бреста.



Сравнение клеевых материалов

Преимущества полиуретановой  

клей-пены

Недостатки традиционных  

клеевых растворов

Малый объем и вес.

1 баллон равен

25 кг клеевого раствора.

Значительный объем, вес.

Необходимость наличия

сухого склада.

Время подготовки к  

работе незначительное.

Приготовление раствора  

занимает много времени.

Для работы необходим  

пистолет-аппликатор.

Требуются вода,  

электроэнергия,  

инструменты.



Сравнение клеевых материалов

Преимущества полиуретановой  

клей-пены

Недостатки традиционных  

клеевых растворов

Быстрый набор прочности  

кладки.

Набор прочности кладки  

более длительный.

Повышается  

теплотехническая  

однородность стен.

Наличие термических

«мостиков холода».

Высокая производительность  

труда.

Высокая трудоемкость,  

низкая производительность.



Основные преимущества

• Экологичность: силикатная продукция состоит

кварцевого намывного песка и 7% извести.

• Пожаробезопасность: силикатные изделия

на  93% из

являются

негорючими и огнестойкими.

• Долговечность возводимых зданий и сооружений из

силикатных изделий имеют ресурс до 100-150 лет.

• Экономичность: увеличение скорости кладки в 5-6 раз в

сравнении с кирпичом.

• Отсутствие штукатурных работ - высокая геометрическая

точность блоков, наличие вертикального соединения в

и малый растворный шов определяютформе паз-гребень

качество кладки.

• Больше полезной площади в рамках одного периметра при

сравнении с более широкими стенами.



Предприятие СЗАО «КварцМелПром» в скором времени

планирует провести выездную презентацию по силикатным

крупноформатным изделиям.

инвесторов, заказчиков строительства,Приглашаем

представителей проектных и строительных организаций, а

так же всех заинтересованных лиц принять участие в  

бесплатной конференции.

Будем рады видеть Вас в числе участников.



Пользуется спросом везде,

но не в Брестской области

Плитымощения



Декоративные плиты мощения



Декоративные плиты мощения

35мм 50мм



Декоративные плиты мощения



Спасибо за внимание!

stroymarcet.by

Официальный дистрибьютор ЧТУП 
ГроссБлокСтрой

Цены ниже заводских!

Спасибо за внимание!

Stroymarcet.by


