
РБ, 222720, Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Строителей, 6

Управление продаж:

Приемная: +375 29 660 50 18, 507 60 56
+375 1716 6 13 20

+375 29 660 90 30, 660 60 21, 
660 18 54, 660 07 92, 660 60 34
+375 1716 6 13 26
+7 910 724 34 92,
723 17 89, 724 34 94  

Управление
экспортных

продаж:

+7 910 724 34 94
+7 910 754 34 92
belhimtrade_2013@mail.ru

г. Смоленск:

info@mav.by
www.mav.by

e-mail:

export@mav.bye-mail:

Компания MAV:

Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001 в Национальной
системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь и требованиям
DIN EN ISO 9001 в Немецкой системе
аккредитации DAkkS.   

Представитель в Вашем регионе:

г. Минск: +375 17 207 96 57, 207 97 23, 207 99 36
+375 29 660 50 69, 660 90 56, 660 70 12
minsk@mav.by

Минская
область:

+375 1716 6 13 22, 6 13 29
+375 29 660 70 01, 141 74 89
zakaz@mav.by

Гродненская
область:

+375 1716 6 13 23
+375 29 660 23 27
zakaz@mav.by

Гомельская
область:

Мозырь:

+375 232 25 05 01
+375 29 660 70 31
rop_gomel@mav.by

+375 236 36 42 47
+375 29 660 70 84
mozyr@mav.by

Могилевская
область:

+375 222 48 90 91
+375 29 660 90 63
rop_gomel@mav.by

Брестская,
Витебская

область:

+375 1716 6 13 24
+375 29 660 50 69
zakaz@mav.by

www.mav.by

Профессиональная 
отделка древесины

Каталог
продуктов
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ПРОФЕССИОННАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Компания MAV основана в 1993 году и сегодня является одним 
из крупнейших отечественных предприятий, лидером на бело-
русском рынке лакокрасочных материалов. MAV — это 400 
высококвалифицированных специалистов, которые выпускают 
свыше 250 наименований лакокрасочных материалов с учетом 
производственных мощностей до 100 тонн в сутки для более 
чем 15 000 заказчиков в Республике Беларусь и за рубежом. 
Компания производит ЛКМ для четырех сегментов рынка: стро-
ительства, деревообработки, промышленности и металлообра-
ботки, а также лакокрасочную продукцию для индивидуального 
потребления. Производство и  головной офис расположены в 
центре Республики Беларусь в г. Дзержинске (30 км от г. Минска).

Древесина способна десятилетиями хорошо сохраняться при 
условии правильной эксплуатации и защиты от вредного воз-
действия разрушающих факторов. Для защиты изделий из 
дерева применяются разнообразные материалы на различ-
ных основах. Предприятие MAV предлагает полный комплекс 
материалов для защиты и окраски древесины как для рядового 

Материалы BRAVA представленны линейками: 

BRAVA ACRYL — профессиональные водно-дисперсионные акриловые ЛКМ для ком-
плексной защиты и отделки окон и дверей, а также других столярно-строительных изделий из 
древесины. Подходят для обработки изделий из массива древесины, ДВП, МДФ, ДСП, изделий, 
облицованных натуральным или искусственным шпоном, и включают в себя высококачествен-

ные краски, лаки,  клеи, грунтовки, шпатлевки, продлевающие срок службы изделий и обеспечивающие отличные эксплуа-
тационные характеристики.

LIPUS – однокомпонентные полимерные клеи для склеивания деталей из древесины твердых и мягких пород и других 
деревопроизводных материалов. Предназначены для склеивания изделий, эксплуатирующихся внутри помещений, в том 
числе неотапливаемых и с повышенной влажностью. Клеи обладают отличной клеящей способностью и имеют высокие 
показатели прочности. 

BRAVA ALKYD – алкидные органоразбавляемые лаки для защиты деревянных поверхностей снаружи и внутри поме-
щений. Образуют твердое, эластичное покрытие, обладающее высокими физико-механическими свойствами.

BRAVA NITRO – материалы для отделки мебели и других изделий из массива древесины и деревопроизводных материа-    
лов, эксплуатирующихся внутри помещений, за исключением полов. Образуют прочное и эластичное покрытие, устойчивое к 
механическим воздействиям и перепадам температур. Сохраняют естественный цвет и текстуру древесины.

BRAVA UR – уникальная система двухкомпонентных и однокомпонентных органоразбавляемых полиуретановых ЛКМ для 
высококачественной промышленной отделки деталей мебели, изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, 
березы) и древеснопроизводных материалов: плит MDF, древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных нату-
ральным или искусственным шпоном, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные эле-
менты интерьера, декоративные элементы лестниц и др.).

BRAVA UV – современные лакокрасочные материалы для паркетной и мебельной промышленности. Предназначены 
для профессиональной отделки паркетной доски, мебельных щитов из древесины, панелей MDF, HDF, ДВП. BRAVA UV 
отверждаются при помощи УФ-излучения на специализированном оборудовании за несколько секунд, образуя полностью 
отвержденное покрытие. 

серия материалов для длительной декоративной защиты деревянных поверхностей, эксплуа-
тирующихся в атмосферных условиях (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные 
рамы, дверные блоки, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная 
древесина) от воды и атмосферных воздействий, а также от обрастания водорослями и пора-
жения плесенью, деревоокрашивающими грибами, гнилью. 

Региональные склады в РБ расположены в Минске, Витебске, 
Гомеле, Могилеве, Мозыре. Другие города в Беларуси пред-
ставлены широкой дилерской сетью. Успешно функционируют 
представительства MAV в Российской Федерации, Украине и 
Литве. Являясь флагманом лакокрасочной отрасли Беларуси и 
осознавая свою ответственность перед обществом и будущими 
поколениями, MAV в своей работе опирается на высокое каче-
ство и наукоёмкость производимых лакокрасочных материа-
лов, которые соответствуют не только отечественным ГОСТ, но 
и европейским требованиям и стандартам EN ISO, в том числе 
экологическим.

Процессы предприятия функционируют в соответ-
ствии с системой менеджмента качества СТБ ISO 
9001-2009 и DIN EN ISO 9001:2008.
Команда профессионалов MAV, используя высоко- 

эффективное оборудование, мировые сырьевые и техноло-
гические достижения, выпускает высококачественную, конку-
рентоспособную продукцию. Оперативное реагирование на 
запросы потребителей и изменения рынка позволяет компании 
создавать инновационные материалы с уникальными свойства-
ми, в том числе не имеющие аналогов на территории РБ и в 
странах СНГ.

потребителя так и для деревообрабатывающих предприятий, 
представленный торговыми марками BRAVA, LIPUS, VIOLA, 
Profitex, FLAGMAN.
Материалы отвечают самым высоким требованиям, предъ-
являемым к системам ЛКМ соответствующего назначения, и 
успешно используются на отечественном и зарубежных рынках.

универсальная водно-дисперсионная алкидно-акриловая краска для отделки новых и обновле-
ния ранее окрашенных деревянных фасадов, для окраски изделий, эксплуатируемых в атмос-
ферных условиях и внутри помещений. Подходит для применения  по деревянным, металличе-
ским, старым алкидным и минеральным поверхностям.EMAL ЭКО-ДОМ

органорастворимый декоративно-защитный состав, рекомендуемый для отделки неокрашен-
ных деревянных строительных конструкций, а также для обновления деревянной поверхности, 
ранее обработанной аналогичными составами. 
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БЫСТРОСОХНУЩАЯ УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ КРА-
СКИ С ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СОКРАЩАЕТ
РАСХОД КРАСКИ

ГРУНТОВКА

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
(ВД-АК-02)

BRAVA
ACRYL 02

BRAVA ACRYL

ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки деревянных изделий и изделий из ДВП и MDF (окна, двери 
и т.д.) перед последующей окраской водно-дисперсионными красками по древесине.
СВОЙСТВА: выравнивает впитывающую способность поверхности и сокращает расход 
краски, улучшая ее адгезию к поверхности. Увеличивает срок службы комплексного 
покрытия.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 180 г/м2 грунтуемой поверхности без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 20 л – от 111 м2.
ТИ № 059-02

ПРЕПЯТСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ ГНИЛИ,
ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

ИМИТАЦИЯ ЦЕННЫХ
ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТОВКА

ПОД АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ
(ВД-АК-05)

BRAVA
ACRYL 05

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки изделий из массива древесины, изделий, облицованных 
натуральным или искусственным шпоном (окна, двери, вагонка, беседки, ограждения, 
межкомнатные двери, лестничные перила, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и пото-
лочные панели, элементы мебели и т.п., кроме полов) перед их последующей отделкой 
водно-дисперсионными акриловыми лаками BRAVA ACRYL 41 или BRAVA ACRYL 43. 
СВОЙСТВА: снижает расход лака, быстро сохнет и легко наносится, глубоко проника-
ет в древесину и тонирует ее, имитируя ценные породы древесины. Грунтовка содержит 
вещества, препятствующие развитию грибков, плесени. 
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 120 г/м2 без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 8 м2; 3 л – от 22 м2; 5 л – от 41,6 м2; 11 л – от 83 м2;
20 л – от 166,6 м2.
ТИ № 062-05

ПРЕПЯТСТВУЕТ
ОБРАЗОВАНИЮ ГРИБКОВ
И ПЛЕСЕНИ

СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ

ГРУНТОВКА

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
(ВД-АК-03)

BRAVA
ACRYL 03

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки изделий из древесины перед их последующей окраской 
водно-дисперсионными акриловыми красками BRAVA ACRYL или в качестве первого 
грунтовочного слоя  перед нанесением грунтовки BRAVA ACRYL 04 в системе высоко- 
качественной отделки изделий из древесины. Может использоваться в качестве само-
стоятельного материала для отделки декоративных бытовых и садово-парковых изделий 
временного пользования, элементов ландшафтного дизайна.
СВОЙСТВА: снижает расход последующих лакокрасочных материалов, улучшает их 
адгезию (сцепление) к поверхности. Содержит вещества, препятствующие развитию 
грибков и плесени.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 120 г/м2 грунтуемой поверхности без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 20 л – от 167 м2.                                            ТИ № 060-03

БЛОКИРУЕТ КРАСЯЩИЕ
ВЕЩЕСТВА В ДРЕВЕСИНЕ

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

БЕСЦВЕТНАЯ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА – на странице 7.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ГРУНТОВКА

ПОД АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
(ВД-АК-04)

BRAVA
ACRYL 04

ИЗОЛИРУЮЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для обработки изделий из массива древесины, ДВП, MDF, ДСП (оконные 
рамы, доска подоконная, двери, наличники и т.п., кроме полов), эксплуатируемых внутри 
помещений и в атмосферных условиях, перед их последующей окраской водно-дисперси-
онными акриловыми красками BRAVA ACRYL, FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ. 
СВОЙСТВА: снижает изменение цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми крася-
щими веществами, содержащимися в древесине (ель, сосна). По согласованию с заказчи-
ком возможно изготовление грунтовок других модификаций, что позволяет использование 
ее по поверхностям других пород древесины. Снижает трудозатраты, связанные с подго-
товкой изделия под окраску. В зависимости от способа нанесения грунтовка выпускается 
двух модификаций по вязкости: SP, LV. 
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 150 г/м2 без учета потерь. 

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 6 м2; 3 л – от 20 м2; 5 л – от 33 м2; 11 л – от 
73 м2; 20 л – от 133 м2. ТИ № 061-04

БЕЛАЯ БЕЛАЯ

ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ

БЕЛАЯ
КОЛЕРОВКА: Возможно изготовление цветной грунтовки под заказ.

ГР
УН

ТО
В

КИ
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ПОД ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ АКРИЛОВЫМИ 
КРАСКАМИ

БЕЛАЯ
УМЕНЬШАЕТ
ТРУДОЗАТРАТЫ
ПО ШЛИФОВАНИЮ 

БЛОКИРУЕТ КРАСЯЩИЕ
ВЕЩЕСТВА В ДРЕВЕСИНЕ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦОВ 
ДРЕВЕСИНЫ И ФАНЕРЫ
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ

БЕЛАЯ 
БЕСЦВЕТНАЯ 
ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РАСТРЕСКИВАНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ ПРИ УСУШКЕ

ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ
К ПОВЕРХНОСТИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБРАЗУЕТ ЭЛАСТИЧНУЮ
ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ 
ПЛЕНКУ

ГРУНТОВКА

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
(ВД-АК-013)

BRAVA ACRYL 013

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для нанесения на неокрашенные кромки изделий из фанеры, ламиниро-
ванной фанеры, а также для защиты торцевых срезов древесины. Рекомендуется при-
менение в качестве первого грунтовочного слоя в системе комплексной защиты изделий 
материалами BRAVA ACRYL, составами VIOLA, краской FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ.
СВОЙСТВА: обладает гидрофобными свойствами, препятствует проникновению влаги 
в древесину, особенно через торцы, и защищает от разрушающего воздействия влаги: 
набухания, деформации и растрескивания, тем самым значительно увеличивая срок 
эксплуатации изделия. В отвержденном состоянии обладает незначительной остаточной 
липкостью, что улучшает адгезию последующего слоя ЛКМ и существенно уменьшает его 
расход. Предотвращает отслаивание последующих слоев ЛКМ. 
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 120 - 200 г/м2 без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – 5 - 8 м2; 3 л – 15 - 25 м2; 5 л – 25 - 41 м2; 11 л – 50 - 83 м2; 
20 л – 100 - 160 м2.
ТИ № 137-013

СОКРАЩАЕТ РАСХОД КРАСКИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ГРУНТОВКА

ГР
УН

ТО
В

КИ
Ш

П
АТ

ЛЕ
В
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ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

BRAVA
ACRYL 07

С ИЗОЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования древесноволокнистых плит различных модификаций 
(ДВП, MDF), ДСП и т.п., а также изделий из массива древесины (доски подоконной, 
дверей), эксплуатируемых внутри помещений, перед последующей окраской водно-дис-
персионными акриловыми красками BRAVA ACRYL. В зависимости от способа нанесения 
грунтовка выпускается различных модификаций: SP, DV.
СВОЙСТВА: снижает расход краски, изолирует содержащиеся в древесине вещества, 
которые могут вызвать изменение цвета финишного покрытия. Применение грунтовки 
позволяет снизить проявление текстуры древесины, получить более ровную поверхность 
под окраску, уменьшить трудозатраты на подготовку поверхности. Выпускается белого 
цвета, допускается колеровка.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 175 г/м2 без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 5 л – от 34 м2; 11 л – от 74 м2; 20 л – от 142 м2; 40 л – от 257 м2.
ТИ № 063-07

ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ
АДГЕЗИЕЙ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСАДКА ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

ИДЕАЛЬНО МАСКИРУЕТ
ТРЕЩИНЫ И ЦАРАПИНЫ

ШПАТЛЕВКА

ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЯРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

BRAVA ACRYL
PROFI-10

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественного исправления небольших повреждений и неровностей 
поверхности столярных изделий (кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, 
перед их последующей окраской. Не используется для заполнения V-образных швов и 
защиты торцов и сплошного шпатлевания столярных изделий. 
СВОЙСТВА: содержит легкий наполнитель, который играет роль каркаса и позволяет 
проникать материалам для последующей отделки внутрь зашпатлеванного покрытия.  
Обладает низким удельным весом, что позволяет при работе использовать меньшее 
количество материала. Покрытие не растрескивается. Шпатлевку можно применять для 
маскировки небольших дефектов древесины перед обработкой грунтовками, а так же 
последующей отделкой лаками или красками. 
ФАСОВКА: 5 л; 11 л; 20 л.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА – на странице 5.
ТИ № 101-Р10

ОТЛИЧНО ШЛИФУЕТСЯ ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ
АДГЕЗИЕЙ

МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА
В СЛОЕ ДО 0,5 ММ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ШПАТЛЕВКА

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  

BRAVA ACRYL
PROFI-1

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественного исправления небольших повреждений и неровностей 
поверхности столярных изделий (кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, 
перед их последующей окраской. Не используется для заполнения V-образных швов, 
защиты торцов и сплошного шпатлевания столярных изделий. 
СВОЙСТВА: легко наносится, равномерно заполняет неровности, содержит специаль-
ный наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в 
слое до 0,5 мм, покрытие не растрескивается. Благодаря низкому удельному весу имеет 
пониженный расход по сравнению с обычными шпатлевками. Легко шлифуется, обладает 
отличной адгезией к основанию. Быстросохнущая, не содержит вредных для здоровья 
человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маски-
ровки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или    
красками. ФАСОВКА: 0,28 л; 0,5 л; 1 л; 5 л; 11 л; 20 л. ТИ № 064-P1
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА – на странице 5.

BRAVA ACRYL

(ВД-АК-07)
БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
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BRAVA / LIPUS

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ НЕ ИМЕЕТ
РЕЗКОГО ЗАПАХА

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
КЛЕЯЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

НЕТОКСИЧЕН 

КЛЕЙ ПВА

ДИСПЕРСИЯ 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ

BRAVA
51/15

ВЫСОКОВЯЗКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для склеивания изделий из древесины, фанеры, ДВП, ДСП, картона, 
бумаги, кожи, тканей, эксплуатируемых внутри помещений с умеренным температурно-
влажностным режимом. 

СВОЙСТВА: легко наносится, обладает высокой клеящей способностью, хорошими адге-
зионными свойствами, после высыхания образует прозрачную пленку, одинаково хорошо 
склеивает не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с 
тканью, фанеру с кожей и др.) материалы. 

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 120 - 200 г/м2. 

ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1л – от 5 м2; 3л – от 15 м2; 5л – от 25 м2; 11 л – от 50 м2; 
20 л – от 100 м2.

ТИ № 067-51/15

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ

ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ ШОВ

КЛЕЙ

ПОЛИМЕРНЫЙ

LIPUS-3

БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ: для склеивания деталей из древесины или материалов на основе древе-
сины (мебельные щиты, оконные блоки и двери, брус, облицовка шпоном), для получения 
изделий, эксплуатирующихся внутри помещений, в том числе не отапливаемых и (или) с 
повышенной относительной влажностью воздуха. Обладает высокой клеящей способно-
стью, пригоден для холодного и горячего склеивания. 
СВОЙСТВА КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ: по влагостойкости клеевое соединение относит-
ся к группе «низкой» стойкости по ГОСТ 17005 (класс D-3 по стандартам DIN EN 204, DIN 
EN 205). Имеет высокие значения прочности при скалывании вдоль волокон и на изгиб 
при соединении по длине на зубчатый шип.
РАСХОД: 120 - 150 г/м2.
ФАСОВКА: 5 л; 11 л; 20 л, 1000 л. 
ТИ № 068-L3

КЛЕЙ

ПОЛИМЕРНЫЙ

LIPUS-4

БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ: для получения водостойких клеевых соединений повышенной прочно-
сти; для  склеивания деталей из древесины твердых пород (дуб, бук и др.), мягких пород 
с повышенным содержанием смолы (ель, сосна, лиственница и др.) при изготовлении  
оконных блоков и дверей, бруса, мебели для влажных помещений (ванные комнаты, бас-
сейны), для ламинирования древесных плит натуральным шпоном, слоистыми пластика-
ми и др. материалами. Предназначен для холодного и горячего склеивания. Не рекомен-
дуется для склеивания изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (садовая 
мебель, беседки, элементы декора и т. п.).
СВОЙСТВА: однокомпонентный клей профессионального применения. По влагостой-
кости клеевого соединения относится к группе «средней А» стойкости по ГОСТ 17005. 
Соответствует действующим нормативным документам на изделия из древесины. Имеет 
высокие значения прочности при скалывании вдоль волокон и на изгиб при соединении 
по длине на зубчатый шип.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80 - 200 г/м2. 
ФАСОВКА: 5 л; 11 л; 20 л, 1000 л.  ТИ № 069-L4

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ

ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ ШОВ

БЕЛЫЙ

БЕРЕЗА

СОСНА

БУК

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ДУБ

КАКАО

МАХАГОН

ПАЛИТРА ШПАТЛЕВКИ BRAVA ACRYL PROFI-10

БЕЛЫЙ

ЕЛЬ

ОРЕХ

СОСНА

ДУБ

КАКАО

МАХАГОН

ПАЛИТРА ШПАТЛЕВКИ BRAVA ACRYL PROFI-1

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

Клеи LIPUS успешно прошли испытания на ведущих деревообрабатывающих пред-
приятиях Республики Беларусь и подтвердили соответствие действующим норма-
тивным документам на изделия из древесины: ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; 
ГОСТ 17005-82.
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BRAVA ACRYL

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения

СТОЙКАЯ К ДЕЗРАСТВОРАМ
И МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ

БЕЛАЯ

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

СТОЙКАЯ К ВЛАЖНОЙ
УБОРКЕ

МАТОВАЯ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

КРАСКА

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
(ВД-АК-2040)

BRAVA
ACRYL 40

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF (двери, 
доска подоконная и т.п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений всех типов 
зданий и сооружений: жилые дома, детские дошкольные сооружения, дома ребенка, 
лечебно-профилактические учреждения, учебные и другие общественные заведения, где 
предусмотрен режим влажной дезинфекции и частые уборки.

СВОЙСТВА: обладает хорошей укрывистостью, образует матовое покрытие, стойкое к 
влажной уборке, действию синтетических моющих средств и дезрастворов. Образуемое 
покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 200 г/м2 без учета потерь. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 11 л – от 63 м2; 20 л – от 121 м2.
Возможно изготовление цветной краски под заказ.
ТИ № 058-2040

ПЕРЕКРЫТИЕ ЛАКОМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО

БЕЛАЯ

ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

С ЛАКОМ ДОЛГОВЕЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

КРАСКА

ДЛЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(ВД-АК-2039)

BRAVA
ACRYL 39

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

НАЗНАЧЕНИЕ: для промышленной окраски древесноволокнистых плит, MDF, XDF, ГКЛ, 
СМЛ и т.п. методом «глубокой печати», с обязательным последующим перекрытием 
лаком BRAVA ACRYL или BRAVA UV.
СВОЙСТВА: обладает высокой адгезией к основанию и хорошей укрывистостью, в       
комплексе с лаком образует долговечное покрытие.
РАСХОД: до 150 г/м2. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 20 л – от 200 м2. 
Возможно изготовление цветной краски по каталогу RAL и образцам заказчика. 
ТИ № 057-2039

ОБРАЗУЕТ
ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

БЕЛАЯ 
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ
МАТОВАЯ

ОТЛИЧНАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ

УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ ДОЛГОВЕЧНАЯ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

КРАСКА

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
(ВД-АК-1035У)

BRAVA
ACRYL 35y

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива 
древесины, ДВП, ДСП, MDF (доска подоконная, двери, наличники, обшивочные доски, 
плинтуса и иные элементы интерьера), эксплуатируемых в атмосферных условиях и 
внутри помещений (кроме окраски полов). 
СВОЙСТВА: образует долговечное атмосферостойкое покрытие, защищающее древеси-
ну от воздействия воды и климатических факторов. Обладает высокой адгезией к осно-
ванию, отличной укрывистостью, образует эластичное покрытие, стойкое к воздействию 
неабразивных моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие 
микрофлоры.
СУММАРНЫЙ РАСХОД: до 380 г/м2 в 2-3 слоя. 
ФАСОВКА И РАСХОД В 2 СЛОЯ: 1 л – от 2,8 м2; 3 л – от 8,6 м2; 5 л – от 14 м2; 11 л – от  
34 м2; 20 л – от 65,7 м2; 40 л – от 118 м2.
ТИ № 055-1035Y

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

ЭЛАСТИЧНАЯ УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ

СТОЙКАЯ К СЛИПАНИЮ

КРАСКА

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
(ВД-АК-1035D)

BRAVA
ACRYL 35D

ДОЛГОВЕЧНАЯ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
ПОЛУМАТОВАЯ

*

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива 
древесины, ДВП, ДСП, MDF (оконные рамы, доска подоконная, двери и т.д.), эксплуатируе-
мых снаружи и внутри помещений (кроме полов). 
СВОЙСТВА: образует долговечное атмосферостойкое покрытие, защищающее древеси-
ну от воздействия воды и климатических факторов. Обладает высокой адгезией к основа-
нию, отличной укрывистостью. Образует эластичное покрытие, позволяющее минимизи-
ровать грязеудержание и обладающее стойкостью к воздействию неабразивных моющих 
средств и дезрастворов. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микро-
флоры. РАСХОД НА СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: до 380 г/м2 без учета потерь. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 5,7 м2; 3 л – от 15,7 м2; 5 л – от 26 м2; 11 л – от 
54 м2; 20 л – от 108 м2. БАЗОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА – на странице 7.
ТИ № 126-35D

БЕЛАЯ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и RAL.
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BRAVA ACRYL

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты изделий из 
древесины, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Допускается 
применение по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям, а также обоям 
для придания им дополнительной влаго- и износостойкости. 
СВОЙСТВА: образует атмосферостойкое быстросохнущее покрытие, защищающее 
древесину от воздействия влаги и климатических факторов. Цветной (заколерованный) 
лак создает защиту от воздействия UV-излучения и декоративную отделку под ценные 
породы древесины. Обладает хорошими малярными свойствами.
РАСХОД НА СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 350 - 370 г/м2 без учета потерь.
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 5 м2; 3 л – от 14,5 м2; 5 л – от 27 м2;  11 л – от 54 м2; 
20 л – от 108 м2.
ТИ № 066-1043
          ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

БЫСТРОСОХНУЩИЙ
(1-2) Ч

ПОДЧЕРКИВАЕТ
ТЕКСТУРУ ДРЕВЕСИНЫ

ИМИТАЦИЯ ЦЕННЫХ
ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

ВЫСОКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАК

МЕБЕЛЬНЫЙ
(ВД-АК-2041)

BRAVA
ACRYL 41

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты поверхностей 
из массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным 
шпоном (кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений. В зависимости от способа 
нанесения лак выпускается двух модификаций по вязкости: SP, DV.
СВОЙСТВА: образует высокопрочное твердое покрытие, обладающее высокими эксплуа- 
тационными характеристиками. Быстро сохнет, легко наносится, повышает влаго- и 
износоустойчивость древесины. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие 
микрофлоры. Выгодно отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резко-
го запаха. Цветной (заколерованный) лак позволяет получить декоративную отделку под 
ценные породы древесины. РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 150 г/м2 без учета потерь. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – 6 - 10 м2; 3 л – 18 - 27 м2; 5 л – 33 - 50 м2; 11 л – 66 - 100 м2; 
20 л – 133 - 200 м2. ТИ № 065-2041
          ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

БАЗОВАЯ ПАЛИТРА КРАСКИ BRAVA ACRYL 35D

ГЛЯНЦЕВЫЙ, ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
МАТОВЫЙ, ПОЛУМАТОВЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV 
и по образцам заказчика.

ПАЛИТРА ЛАКОВ BRAVA ACRYL 41 И BRAVA ACRYL 43

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕЛЫЙ (TROX 53)

КЛЕН

ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ 

ИМИТАЦИЯ ЦЕННЫХ
ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

БЫСТРОСОХНУЩИЙ
(1 - 2) Ч

БЕСЦВЕТНЫЙ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV 
и по образцам заказчика.

ОЛЬХА

ЛАК

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
(ВД-АК-1043)

BRAVA
ACRYL 43

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ТИК

ЛЕСНОЙ ОРЕХ

ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК

СОСНА

СЛИВА

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

СВЕТЛЫЙ ДУБ

КАШТАН

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

ОРЕХ

МАХАГОН

ПАЛИСАНДР

СПЕЛАЯ ВИШНЯ

ЧЕРНЫЙ (TROX 50)

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА ЛАКА BRAVA ACRYL 43 (МАССИВ СОСНА)
ГРУНТОВКА BRAVA ACRYL 05 (1 СЛОЙ)       +                ЛАК BRAVA ACRYL 43 (2 СЛОЯ)

ОБРАЗУЕТ
ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

БЬЯНКО Z-15

СВЕЛЫЙ ДУБ Z-06 СВЕЛЫЙ ДУБ Z-106

СОСНА Z-02

СВЕЛЫЙ ОРЕХ Z-05 СВЕЛЫЙ ОРЕХ Z-105

КЛЕН Z-04

ЯБЛОНЯ Z-18 ЯБЛОНЯ Z-118

ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК Z-03 ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК Z-103

МАХАГОН Z-09 МАХАГОН Z-109

ЛИСТВЕННИЦА Z-01

ОРЕХ Z-11 ОРЕХ Z-114

КАШТАН Z-07 КАШТАН Z-107

ВИШНЯ Z-10 ВИШНЯ Z-110

КИПАРИС Z-16

ПАЛИСАНДР Z-13 ПАЛИСАНДР Z-113

ТИК Z-08 ТИК Z-108

 ОЛИВА Z-17  ОЛИВА Z-117

РЯБИНА Z-20

ВЕНГЕ Z-22 ВЕНГЕ Z-122

КРАСНОЕ ДЕРЕВО Z-21 КРАСНОЕ ДЕРЕВО Z-121

СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА Z-19 СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА Z-119

БЬЯНКО Z-115

СОСНА Z-102

КЛЕН Z-104

ЛИСТВЕННИЦА Z-101

КИПАРИС Z-116

РЯБИНА Z-120

508 5618 5714 512

5687

5604

570 550 5607 581

5696

575

595 5703 5685

566

548

542

5661 536 532 549

543

583529 5641 5716

5668

544

5669

5650 568 577

565

5708

594

5690 5761 520 596

511

5614

531 540 521

5745

545

5783

518 571 592

5806

586

5795670 599 513 501

502

5747

5677 5639 504

БЕЛАЯ

527

5805

5646 558 534

598

589

5776
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BRAVA ALKYD

БЕСЦВЕТНЫЙ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV. Базовый 
бесцветный лак колеруется в 13 естественных цветовых оттенков, имитирующих 
ценные породы древесины, придавая тем самым дополнительный благородный 
декоративный эффект покрытию.

РАЗБАВИТЕЛЬ

СМЕСЕВОЙ

BRAVA UR
R-36RS

НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления полиуретановой  грунтовки  BRAVA UR GR-03 (УР-0363) 
и эмали  BRAVA UR ЕМ-25 (УР-2365)  с целью увеличения срока годности (жизнеспособ-
ности) их рабочих смесей, особенно в летний период, а также для очистки оборудования и 
инструмента для их нанесения.
ПРИМЕНЕНИЕ: разбавитель вводить непосредственно перед применением, после вве-
дения отвердителя, добавляя небольшими порциями при постоянном перемешивании до 
получения нужной консистенции. Рекомендуемые рабочие вязкости и температура приме-
нения – согласно требованиям на разбавляемый материал.
ФАСОВКА: 10 л. 
ТИ № 115-R-36RS

ОТВЕРДИТЕЛИ

ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЕ

BRAVA GR
(M), (MS), (S)

ПЕРИОД 
ОТВЕРЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03
(УР-0363) и эмали BRAVA UR ЕМ-25 (УР-2365).

быстрый увеличенное время 
отверждения, 4 ч

увеличенное время 
отверждения, 2 ч

M SMS

ХОРОШАЯ РАСТВОРЯЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА РАЗБАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ MAV

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СМЕСЕВОЙ 
РАЗБАВИТЕЛЬ 

НА ОСНОВЕ УАЙТ-СПИРИТА
R-UNIT

НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления и доведения до рабочей вязкости лаков BRAVA ALKYD, 
а также других ЛКМ, которые рекомендуют разбавлять уайт-спиритом. Применяется для 
очистки инструмента и замывки оборудования после использования данных материалов.
СВОЙСТВА: обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологичес- 
кие свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий. Позволяет 
максимально сохранить свойства разбавляемых материалов. Благодаря минимальному 
добавлению в ЛКМ для достижения нормативной вязкости, применение разбавителя 
R-UNIT является технологичным и экономически выгодным. 
ФАСОВКА: 1 л; 5 л; 10 л. ТИ № 133-R-UNIT

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЛАКА BRAVA ALKYD 2122

БЕЛЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ

МИМОЗА

СОСНА

МАХАГОН

РЯБИНА

ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК

ВИШНЯ

ДУБ

ЯНТАРНАЯ СОСНА

КАШТАН

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ

ЛЕСНОЙ ОРЕХ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

БЫСТРОСОХНУЩИЙ (5 Ч)

ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЛАК

ДЛЯ ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ (АУ-2122)

BRAVA ALKYD 2122

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки паркетных и деревянных полов, а также изделий из древе-
сины, эксплуатируемых внутри помещений с повышенными нагрузками (полы, стены, 
двери, мебель, декоративные строительные элементы).
СВОЙСТВА: лак изготовлен из высококачественных компонентов и отличается от тради-
ционных алкидных лаков уменьшенным временем высыхания, повышенной твердостью, 
высокой эластичностью, стойкостью к истиранию, отличной влагостойкостью и долговеч-
ностью покрытия. Устойчив к действию дезрастворов, неабразивных моющих средств. По 
степени блеска выпускается в глянцевом и матовом исполнении. РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 
100 г/м2 без учета потерь. ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 7 м2; 3 л – от 23 м2; 
10 л – от 80 м2.  ТИ № 030-2122

УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ

УСТОЙЧИВ К ЖИДКИМ
МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ

БЕСЦВЕТНЫЙ

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ВЫСОКИЕ МАЛЯРНЫЕ
СВОЙСТВА

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ЛАК

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ
(ПФ-1120)

BRAVA
ALKYD 1120

ГЛЯНЦЕВЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки деревянных и металлических поверхностей, подвергающих-
ся атмосферным воздействиям (столярные изделия, дачная, садовая мебель и др.), для 
окраски внутри помещений (двери, окна, декоративные строительные элементы и др., 
за исключением полов). Используя лак по поверхностям, ранее окрашенным эмалями 
или пропитанным защитно-декоративными составами  (PROFITEX, VIOLA и т.д.), можно 
придать покрытию дополнительный защитно-декоративный эффект, усилить его цвет и 
блеск, а также значительно увеличить срок эксплуатации.
СВОЙСТВА: придает древесине благородный оттенок. Образует эластичное покрытие, 
устойчивое к перепадам температур, дождю, снегу, туману. Обладает высокими маляр-
ными свойствами.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 100 г/м2 без учета потерь. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – от 7 м2; 2 л – от 17 м2; 10 л – от 80 м2. 
ТИ № 028-1120

ФАСОВКА: 1 л; 10 л. 

ГЛЯНЦЕВЫЙ
МАТОВЫЙ



9

ГР
УН

ТО
В

КА
 / 

ЛА
К

ГР
УН

ТО
В

КА
 / 

ЭМ
А

ЛЬ

BRAVA NITRO / BRAVA UR

ЛАК
BRAVA NITRO

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки изделий из массива древесины сосны, дуба, ольхи, березы 
(межкомнатные двери, лестничные перила, вагонка, плинтуса, бревна, брусья) или ДСП,  
ДВП, MDF, облицованных натуральным или искусственным шпоном (мебельный щит, эле-
менты мебели и др.), эксплуатирующихся внутри помещений. Может использоваться в 
качестве самостоятельного покрытия и в комплексе с грунтовкой BRAVA NITRO. 
СВОЙСТВА: образует прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и 
перепадам температур. Обладает высокими малярными и адгезионными свойствами. 
Лак выпускается с различной степенью блеска.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80 - 130 г/м2 без учета потерь. 
ТИ № 162-LBN

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ПРОЗРАЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ

БЕСЦВЕТНЫЙ

РАЗЛИЧНЫЕ
СТЕПЕНИ БЛЕСКА

УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОТЛИЧНЫЙ РОЗЛИВ

ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯБЕСЦВЕТНАЯ

ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ
ПОКРЫТИЯ К ОСНОВАНИЮ

ГРУНТОВКА

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

BRAVA NITRO

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования изделий из массива древесины сосны, дуба, ольхи, 
березы (межкомнатные двери, лестничные перила, вагонка, плинтуса, бревна, брусья) 
или ДСП, ДВП, MDF, облицованных натуральным или искусственным шпоном (мебель-
ный щит, элементы мебели и др.), перед последующей отделкой лаком BRAVA NITRO.  
Может использоваться с целью удешевления отделки перед нанесением  алкидно-урета-
нового лака BRAVA ALКYD 2122. 
СВОЙСТВА: позволяет снизить проявление текстуры отделываемых поверхностей и 
получить более однородное покрытие под финишную отделку. Снижает расход лака, 
улучшает его адгезию к поверхности.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80 - 130 г/м2 без учета потерь. 
ТИ № 165-GBN

ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ
К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
(1 Ч)

БЕЛАЯ
МАТОВАЯ / ПОЛУМАТОВАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ

ЭМАЛЬ

ДЛЯ МЕБЕЛИ
(УР-2365)

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
(1-2) Ч

БЕЛАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

ХОРОШО
ШЛИФУЕТСЯ

ГРУНТОВКА

ДЛЯ МЕБЕЛИ
(УР-0363)

BRAVA
UR GR 03

УКРЫВИСТАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной подготовки (грунтования) и шлифования поверх-
ности  изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и древес-
нопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, плит, 
облицованных натуральным или искусственным шпоном, эксплуатируемых внутри поме-
щений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные 
элементы лестниц и др.), перед последующей финишной отделкой их эмалью BRAVA UR 
ЕМ-25 для мебели.
СВОЙСТВА: применение грунтовки позволяет высококачественно подготовить поверх-
ность к последующему нанесению эмали, обеспечивая ее прочное сцепление с основа- 
нием. Легко наносится, продлевает срок службы комплексного покрытия. Глубоко прони-
кая в древесину, выравнивает впитывающую способность поверхности. 
Обязательно применение с отвердителем BRAVA GR (стр. 8).
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 125 - 175 г/м2 без учета потерь. ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 
20 л – от 140 м2. ТИ № 072-0363

BRAVA
UR EM 25

ВЫСОКИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественного окрашивания предварительно загрунтованных 
изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и древеснопроизво-
дных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, плит, облицованных 
натуральным или искусственным шпоном, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, 
мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы лест-
ниц и др).
СВОЙСТВА: обладает высокой укрывистостью, образует высокопрочное твердое покры-
тие с высокими эксплуатационными характеристиками: покрытие устойчиво к истиранию, 
воздействию влаги и тепла, обладает стойкостью к пятнообразованию. Выпускается с 
различной степенью блеска. Быстро сохнет.
Обязательно применение с отвердителем BRAVA GR (стр. 8).
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 150 г/м2 без учета потерь. 
Возможно изготовление цветной краски под заказ. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 20 л – от 135 м2. ТИ № 078-2365
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BRAVA UV / FLAGMAN / PROFITEX

БЕЛАЯ
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV. Колеруется 
по представленной цветовой палитре, каталогам MAV-NOVA, RAL. 

ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ГРИБКОВ, 
ПЛЕСЕНИ, БУРОЙ И БЕЛОЙ 
ГНИЛИ, СИНЕВЫ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ АТМОСФЕРО-,  СВЕТОСТОЙКАЯ, 
БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НОВЫХ И 
ОКРАШЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 
ФАСАДОВ

МОЮЩАЯСЯ 
ЭЛАСТИЧНАЯ

FLAGMAN EMAL
ЭКО-ДОМ

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски новых и обновления ранее окрашенных деревянных фаса-
дов; отделки изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, из 
древесины и древеснопроизводных материалов (кроме полов), предварительно загрунто-
ванных различными видами грунтовок изделий из черных и цветных металлов; обновления 
старых масляных, алкидных или акриловых покрытий. Может применяться для окрашива-
ния минеральных поверхностей внутри помещений, особо рекомендуется для помещений с 
повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. 
СВОЙСТВА: образует эластичное, устойчивое к перепадам температур атмосферо- и 
светостойкое покрытие. Практически не имеет запаха, характеризуется отличной адгезией 
к основанию и хорошей укрывистостью, низкой разбрызгиваемостью при нанесении. Обра- 
зует покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к механическим 
повреждениям и к влажной уборке с помощью неабразивных моющих средств и действию 
дезрастворов. РАСХОД В 1 СЛОЙ: 100 - 200 г/м2 без учета потерь. ФАСОВКА И РАСХОД В 
1 СЛОЙ: 1 л – 6 - 12 м2; 2,5 л – 14 - 29 м2; 5 л – 28 - 56 м2. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА  

ТИ № 124-EM

СОХРАНЯЕТ ВИДИМОЙ
НАТУРАЛЬНУЮ ТЕКСТУРУ 
ДРЕВЕСИНЫ

ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ,
СТАРЫМ АЛКИДНЫМ 
И МИНЕРАЛЬНЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ ИМИТИРУЕТ ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ 
ДРЕВЕСИНЫ

УФ-ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
БЕСЦВЕТНЫЙ
(ВЫПУСКАЕТСЯ ПАЛИТРА
15 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ)

СОСТАВ

ДЕКОРАТИВНО-
ЗАЩИТНЫЙ 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PROFITEX

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА СОСТАВА PROFITEX

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕЛЫЙ

КАЛУЖНИЦА

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

СЛИВА

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ГРУША

ТИК

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ

БАРБАРИС

МОРЕНЫЙ ДУБ

ДУБ СТАРАЯ
ДРЕВЕСИНА

ПАЛИСАНДР

ПАПОРОТНИК

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревян-
ных строительных конструкций (стены, потолки, двери, оконные рамы, срубы, беседки, 
садовая мебель, скамьи, изгороди и др.), эксплуатируемых выше уровня земли, а также 
рекомендуется для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных анало-
гичными составами. 
СВОЙСТВА: благодаря специальным фунгицидным добавкам состав высокоэффективен 
против широкого спектра грибков, поражающих древесину. Глубоко проникая в древес-
ные волокна, надежно предохраняет древесину от воздействия климатических факторов, 
УФ-лучей, влаги, бурой и белой гнили, зеленых водорослей, защищает от поражения 
плесенью, увеличивая тем самым срок службы. Имитирует ценные породы древесины, 
сохраняет видимой естественную текстуру. 
РАСХОД: 100 – 150 г/м2 на 1-ый слой, 80 – 90 г/м2 на 2-ой и последующие слои.  
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – 4 - 7 м2; 3 л – 14 - 22 м2; 10 л – 53 - 80 м2.
ТИ № 070-PX

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА КРАСКИ FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ
ПОЛУМАТОВЫЙ / МАТОВЫЙ

СТОЙКОСТЬ
К ИСТИРАНИЮ

БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
СТОЙКОСТЬ
К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ
(5 КЛ. ПО СТБ 1871)

ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

ЛАК
BRAVA UV
УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ: для профессиональной отделки на стационарном специальном оборудо-
вании паркетной доски, мебельных щитов из древесины для создания высококачествен-
ного защитно-декоративного лакового покрытия.
СВОЙСТВА: не содержит легко летучих растворителей, образует высокопрочное твердое 
покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками: устойчивость к истиранию, 
воздействию влаги и тепла, стойкость к пятнообразованию (5 класс по СТБ 1871). Лак 
сохраняет натуральный вид древесины, придает поверхности благородный блеск. 
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 10 - 20 г/м2. 
ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 20 л – от 1000 м2.
ТИ № 131-UV

RAL 5022НЕБЕСНАЯ

RAL 7044

RAL 5005

СВЕТЛО-
СЕРАЯ ЧЕРНАЯ

RAL 5002

СЕРАЯ

ЛИМОННАЯ

ОРАНЖЕВАЯ

БЕЖЕВАЯ

ЖЕЛТАЯ

КАРАМЕЛЬ

RAL 1017

МИНДАЛЬ

RAL 1005

RAL 2010 RAL 2001 КРАСНАЯRAL 3000

МАЛИНОВАЯ RAL 4004 ФИОЛЕТОВАЯ RAL 3005

КОРИЧНЕВАЯ

RAL 8016

RAL 8023

ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО

ОРЕХ

RAL 6017

ВИШНЕВАЯ

КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ

ЗЕЛЕНАЯ

RAL 5021ЗАЩИТНАЯ МЯТА БИРЮЗОВАЯ

ЯРКО-
ЗЕЛЕНАЯ

МАЙСКАЯ
ЗЕЛЕНЬ ЕЛОВАЯ ХВОЯ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

КРАСКА
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Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

ИНТЕНСИВНАЯ
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ
ОТ БИОПОРАЖЕНИЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕЛЫЙ 

ТИК

ДУБ

МОРЕНЫЙ ДУБ

ПАЛИСАНДР

СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА

ПАЛИТРА МАСЛА VIOLA OIL

ОБРАЗУЕТ МАТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ГРИБКАМИ И ПЛЕСЕНЬЮ

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ
В СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЙ*

ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ

ПРЕДОХРАНЯЕТ ДРЕВЕСИНУ 
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРУШЕНИЯ

МАСЛО

ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ
ДОСКИ

НА ОСНОВЕ
НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

VIOLA
TERRASE OIL

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки неокрашенной террасной доски, лестниц, перил, элементов 
садового декора и других поверхностей из струганой и пиленой древесины, массива древе-
сины лиственных и хвойных пород, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, а также 
для обновления ранее промасленных поверхностей. Масло применяется как самостоя-
тельный отделочный материал и наносится на поверхность без предварительного грунто-
вания или пропитки другими составами. 
СВОЙСТВА: легко наносится и не засыхает в процессе работы, полностью впитывается в 
древесину без образования видимой пленки, сохраняя на длительное время первоначаль-
ный цвет и подчеркивая красоту натуральной древесины. Пропитанная маслом древесина 
сохраняет при этом способность к естественному влагообмену, что позволяет ей «дышать». 
* - Цветное масло обеспечивает защиту древесины от УФ-излучений. 
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 30-50 г/м2 – для твердых пород, 40-65 г/м2 – для хвойных пород, 
35-55 г/м2 - для строганой древесины. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
ТИ № 107-VO

ДОЛГОВЕЧНАЯ
ТРУДНОВЫМЫВАЕМАЯ 
БИО-ЗАЩИТА

VIOLA

РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА
ПО ПОВЕРХНОСТИ

БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА СОДЕРЖИТ ВОСК

АТМОСФЕРО-, ВОДО-,
УФ-СТОЙКАЯ

БЕСЦВЕТНЫЙ
(ВЫПУСКАЕТСЯ ПАЛИТРА
13 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ)

СОСТАВ 

ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНЫЙ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

VIOLA
CLASSIC HT 30

БЕЗ РЕЗКОГО ЗАПАХА
УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО И 
СЦЕПЛЕНИЕ ФИНИШНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВРЕМЕННОЙ КОНСЕРВАЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ, БУРОЙ И 
БЕЛОЙ ГНИЛИ

БЕСЦВЕТНЫЙ

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

НАЗНАЧЕНИЕ: для наружной отделки неокрашенных или обработанных составом VIOLA 
Base деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях над поверхно-
стью земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, 
навесы, беседки, строительная древесина), для долговременной защиты от атмосферных 
воздействий, воды, поражения грибками, обрастания водорослями, придания древесине 
декоративных свойств. Для защиты от УФ-излучений следует использовать только цветные 
составы. 
СВОЙСТВА: НТ (Hybrid Technology) – уникальная инновационная гибридная технология 
сочетания эмульгированной воды, натурального льняного масла и алкидных смол – увели-
чивает глубину проникновения пропитки в древесину, обеспечивая путь антисептическим 
добавкам во внутренние слои и является гарантом долговечности защиты. Полупрозрач-
ный состав равномерно наносится без светлых и темных полос и подчеркивает природную 
текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры. Воск придает древесине водооттал-
кивающие свойства, защищая от разрушающего воздействия воды.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80 - 120 г/м2. ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – 5-7 м2;                   
3 л – 18-27 м2; 10 л – 66-100 м2. ТИ № 105-VC

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

VIOLA BASE HT

НАЗНАЧЕНИЕ: для временной консервации (до 6 месяцев) и защиты неокрашенной дре-
весины и изделий из древесины, подвергающихся атмосферным воздействиям или кон-
денсации и эксплуатирующихся над поверхностью земли (деревянные фасады, садовая 
и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки, строительная дре-
весина). После высыхания в качестве финишного покрытия наносить защитно-декоратив-
ный состав VIOLA Classic HT 30, алкидные эмали ECOL. Возможно применение внутри 
помещений для пропитки неокрашенной древесины с обязательным последующим пере-
крытием материалами на органической основе.
СВОЙСТВА: благодаря комбинации специальных биоцидных добавок, высокоэффектив-
но защищает древесину от грибков, гнили, поражения плесенью, что соответствует тре-
бованиям по защите древесины согласно DIN 68800 класс до GK3 (Германия). Обладает 
хорошей проникающей способностью, что способствует более глубокому проникнове-
нию активных компонентов во внутренние слои древесины, тем самым продлевает срок 
защиты. Обеспечивает надежное сцепление с последующим слоем.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 80 - 130 г/м2.  ФАСОВКА И РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 1 л – 5-7 м2;                   
3 л – 15-25 м2; 10 л – 61-100 м2. ТИ № 104-VB

БЕСЦВЕТНЫЙ

БЕЛЫЙ 

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ

СЛИВА

ТИК

СОСНА

ДУБ

МОРЕНЫЙ ДУБ

СВЕТЛЫЙ ДУБ ПАЛИСАНДР

БАРБАРИС

ПАПОРОТНИК

СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА СОСТАВА VIOLA CLASSIC



МИНСК

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВИЛЬНЮС

БРЕСТ

МСТИСЛАВЛЬ

ОРША

СМОЛЕНСК

МОЛОДЕЧНО

МЯДЕЛЬ

СМОРГОНЬ

ШАРКОВЩИНА

ДЗЕРЖИНСК

НЕСВИЖ

ПИНСК

СЛУЦК

СОЛИГОРСК

БАРАНОВИЧИ

БЕЛООЗЕРСК
БЕРЕЗА

БОБРУЙСК

БОРИСОВ

ПОЛОЦК

ГОМЕЛЬ

ГРОДНО
ЛИДА

ВОРОНОВО

ИВЬЕ

НОВОГРУДОК

ДЯТЛОВО
БЕРЕЗОВКАМОСТЫ

ЩУЧИН

КОРЕЛИЧИ

МОГИЛЕВ

ВИТЕБСК

ВОРОНЕЖ

ВОЛГОГРАД

КИРОВ

КОСТРОМА

КАЗАНЬ

ТОЛЬЯТТИ

ВЛАДИМИР
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЧЕЛЯБИНСК

ИЖЕВСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

СУРГУТ

РИГА

ГОРОДОК

ДУБРОВНО

ЛИОЗНОСЕННО
ЧАШНИКИ

БЕШЕНКОВИЧИ

НОВОПОЛОЦКМИОРЫ

БРАСЛАВ

ПОСТАВЫ
ГЛУБОКОЕ

УШАЧИ

ШУМИЛИНО

ДОКШИЦА

БЕГОМЛЬ

ИВАНОВО

ЛУНИНЕЦ

СТОЛИН
КОБРИН

КАМЕНЕЦ
ПРУЖАНЫ

ГАНЦЕВИЧИ

ИВАНЦЕВИЧИ

ТЕЛЕХАНЫ

СЛОНИМ

ВОЛКОВЫСК

СВИСЛОЧЬ

ЗЕЛЬВА

ЛЬВОВ

КИЕВ

КОПЫЛЬ

МОЗЫРЬЕЛЬСК

НАРОВЛЯ
БРАГИН

КАЛИНКОВИЧИ
ЛОЕВ

КИРОВСК

БЫХОВ
ЧЕРИКОВ КЛИМОВИЧИ

КРАСНОПОЛЬЕ
СЛАВГОРОД

КОРМА

ЧЕЧЕРСК

КОСТЮКОВИЧИ

ГЛУСК ЖЛОБИН

СВЕТЛОГОРСК
ЛЮБАНЬ

ЖИТКОВИЧИ
ПЕТРИКОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ

ЛЕЛЬЧИЦЫ

ВЕТКА

РЕЧИЦА

КРИЧЕВ

КЛИЧЕВЧЕРВЕНЬ

МАРЬИНА ГОРКА

ОСИПОВИЧИ

ГОРКИ

КЛЕЦКЛЯХОЧИВИ

СТОЛБЦЫ

ИВЕНЕЦ

МИР

ВОЛОЖИН

ВИЛЕЙКА

ОСТРОВЕЦ

ОШМЯНЫ

ЖОДИНО

КРУПКИ
ТОЛОЧИН

ЛЕПЕЛЬ

БЕЛЫНИЧИ

КРУГЛОЕ ШКЛОВ ДРИБИН

СМОЛЕВИЧИ

ЛОГОЙСК

РБ, 222720, Минская обл.
г. Дзержинск, ул. Строителей, 6

Управление продаж:

Приемная: +375 29 660 50 18, 507 60 56
+375 1716 6 13 20

+375 29 660 90 30, 660 60 21, 
660 18 54, 660 07 92, 660 60 34
+375 1716 6 13 26
+7 910 724 34 92,
723 17 89, 724 34 94  

Управление
экспортных

продаж:

+7 910 724 34 94
+7 910 754 34 92
belhimtrade_2013@mail.ru

г. Смоленск:

info@mav.by
www.mav.by

e-mail:

export@mav.bye-mail:

Компания MAV:

Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001 в Национальной
системе подтверждения соответствия
Республики Беларусь и требованиям
DIN EN ISO 9001 в Немецкой системе
аккредитации DAkkS.   

Представитель в Вашем регионе:

г. Минск: +375 17 207 96 57, 207 97 23, 207 99 36
+375 29 660 50 69, 660 90 56, 660 70 12
minsk@mav.by

Минская
область:

+375 1716 6 13 22, 6 13 29
+375 29 660 70 01, 141 74 89
zakaz@mav.by

Гродненская
область:

+375 1716 6 13 23
+375 29 660 23 27
zakaz@mav.by

Гомельская
область:

Мозырь:

+375 232 25 05 01
+375 29 660 70 31
rop_gomel@mav.by

+375 236 36 42 47
+375 29 660 70 84
mozyr@mav.by

Могилевская
область:

+375 222 48 90 91
+375 29 660 90 63
rop_gomel@mav.by

Брестская,
Витебская

область:

+375 1716 6 13 24
+375 29 660 50 69
zakaz@mav.by
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