
Òåõíè÷åñêàÿ Èíôîðìàöèÿ

protos steel
Описание

protos steel металл огнестойкая швейная нить со специальным стальным стержнем (код 
материала 1.4841) из волокон  Kevlar.

Особенности

protos steel обеспечивает высокий уровень огнестойкости. Стальной стержень может 
выдерживать температуру примерно 1100°C без нагрузки и примерно 600°C под нагрузкой. 
Комбинация стального стержня и текстильной оплетки нити protos steel обеспечивает 
высокую прочность и разряжает статическое электричество.

Технические характеристики

Артикул........................................... Protos steel 30
Номер, № ....................................................................... 30
Результирующая плотность, текс .................................. 100
Линейная плотность, децитекс ............................. 1,000 x 1
Номер/к-во сложений .................................................10/1
Разрывная нагрузка ............................................. 8,500 cN
Разрывное удлинение ................................................4-6%
Рекомендуемый размер иглы ................................ 120-130

Область применения

protos steel – специальная нить для использования при высоком температурном режиме в 
таких отраслях, как сталеварение, энергетика и строительство. Нить подходит для защиты 
от радиации и огня, для защитной одежды, производства изоляционных материалов для 
насосов, турбин, электростанций. Кроме того, protos steel может использоваться при 
производстве газоотводных труб, в автомобильной промышленности, производстве ковров, 
брезента и антистатической одежды.

Артикулы

Art. No.: SZOK.000 – бобины в намотке по 2,000 метров
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