
 
ЗАКРЫТ  КОНТУРА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

фильтрация опреснение

дегазация деминерализация

дешламация

химическое кондиционирование

пленкообразующие аддитивные продукты

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Коррозия от дифференциальной аэрации
Вызван  тем, что, при наличии воды, слой грязи на 
металлической поверхности приводит к образованию двух 
зон (вода/грязь и грязь/металл) с различным содержанием 
кислорода; по этой причине, активируются локализованные 
батареи с электрическими потоками, которые приводят к 
образованию  

Блокировка и залипание насосов
Они вызываются грязью, которая циркулирует через 
насосы и которая в них может скапливаться как по причине 
особой геометрии насосов, так и в силу воздействия 
электромагнитных полей, которые образуют сами насосы.

Меньшая производительность теплообменников
Отложения грязи могут

Нарушение режима работы клапанов
Вызванно грязью, которая может плотно прилипать к 
седлам клапанов и приводить к деформации, а также к 
протечкам.

Официальный импортер
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ФИЛЬТРАЦИЯ

 

Промывка фильтра 

Фильтрующий 
барабан

Ревизионная заглушка

Наклонный фильтр 

Фильтрующий картридж

Межосевое 
расстояние

Диаметр 
проволоки



Kvs

Меш
Количество ячеек в сетке фильтра на линейный дюйм.

Общая площадь
Это наружная поверхность фильтрующего картриджа, сумма открытой площади и 
ячейки фильтра.

Открытая площадь
Это сумма площадей прохода фильтрующей ячейки.

 Открытое пространство (Аo)
Соотношение % между открытой площадью и общей площадью.

Обычно для фильтров этого типа соотношение открытой площади СОП меняется от 2,5:1 до 3:1.
Для увеличения данного параметра возможно:

A) ссчитать общую площадь фильтрующего картриджа, а, как следствие, камеры, в которой он находится, при
 сохранении самой ячейки: это приведет к увеличению габаритных размеров и большей стоимости.

B) увеличить 
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ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЯЧЕЙКА НА 400 

РАЗМЕР 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Kvs 4,1 7,3 11,0 17,4 25,0 37,0

 фильтра

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ

Соотношение открытой площади ( СОП)
Соотношение, выраженное как пропорция, между открытой площадью фильтра и номинальным диаметром трубопровода, на 
котором установлен фильтр.



p ФИЛЬТРА (нулевое загрязнение) = 180 мм вод.ст.

Данное значение соответствует гидравлическому сопротивлению, рассчитанному 
при полностью чистом фильтре и при ячейках свободных от загрязнений, поэтому 
при нулевой степени загрязнения.

НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР  

Номинальный 
диаметр Ду 25  (1”)

 0,4 мм

Kvs 11

Как указывалось, важно проводить периодическую промывку наклонного фильтра: 
частицы стремятся прилипнуть к внутренней поверхности фильтрующей сетки и 
только часть их падает в нижнюю часть для сбора шлама. Это явление приводит 
к загрязнению фильтрующей сетки и резкому снижению соотношения открытой 
площади.
Учитывая, что соотношение открытой площади (СОП) составляет 2,5:1, при увеличении 
степени загрязнения увеличивается гидравлическое сопротивление фильтра: 
для степени загрязнения равной 70%, коэффициент увеличения гидравлического 
сопротивления составляет 4,5 (экспериментальные данные).

      p ФИЛЬТРА (ЗАГРЯЗНЕНИЕ 70%) = 810 мм вод.ст.
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Для учитываемого 
расчетного расхода, 
фильтр, установленный 
в систему при условии 
нулевой степени 
загрязнения, вызывает 
гидравлическое 
сопротивление, 
составляющее 
180 мм вод.ст.
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РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД 
1500 л/ч
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p ФИЛЬТРА
70% загрязнение

Загрязнение на 70% поверхности фильтра 
вызывает увеличение гидравлического 
сопротивления на коэффициент, 
составляющий 4,5 раза больший значения, 
рассчитанного при нулевой степени загрязнения
180 мм во.ст. х 4,5 = 810 мм во.ст.

Для учитываемого 
расчетного расхода, 
фильтр, установленный 
в систему при условии 
нулевой степени 
загрязнения, вызывает 
гидравлическое 
сопротивление, 
составляющее 
180 мм вод.ст.

p чистого ФИЛЬТРА 

8
1

0
  м

м
 в
о
д.
ст

.

1
8

0
 м
м

 в
о
д.
ст

.

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД 
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ДЕШЛАМАТОР

p (мм вод.ст.)

Обычный наклонный фильтр 
производит начальное 
гидравлическое сопротивление, 
которое увеличивается при увеличении 
степени загрязнения.

p чистого ФИЛЬТРА 

p ДЕШЛАМАТОРА
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p ФИЛЬТРА
70% загрязнение

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД 
1500 л/ч

Гидравлическое сопротивление дешламатора
На схеме теплового пункта используется дешламатор размер 1’’: данное 
устройство эффективно удаляет частицы шлама при очень низком 
гидравлическом сопротивлении, которое не зависит от количества 
скопившегося шлама.

p ДЕШЛАМАТОРА = 29 мм вод.ст.

ДЕШЛАМАТОР 

Номинальный диаметр Ду 25  (1”)

Способность сепарации 
частиц 0,005 мм = 5 μм

Kvs 28,1



Эффективность сепарации
Способность сепарации дешламатора висит, главным образом, от трёх параметров:
1.

2.

3.
 несколько раз ламатор во время работы, подвергается 

прогрессивному действию сепарации, до полного удаления шлама.

 

Сепарация железосодержащего шлама
Серия дешламаторов, снабженных магнитом, позволяет достичь большей 
эффективности при сепарации и сборе железосодержащего шлама. Он удерживается 
во внутреннем корпусе дешламатора в магнитном поле, создаваемом магнитами, 
расположенными в специальном внешнем кольце.
Кроме этого, внешнее кольцо является съемным с корпуса для осуществления 
оседания и последующего удаления шлама, все также при работающей системе.
Поскольку это магнитное кольцо, установленное снаружи, на корпусе дешламатора, 
гидравлические характеристики устройства не изменяются.

Для удаления шлама содержащегося в технической воде контура, наилучшее решение заключается в 
совместном применении наклонного фильтра и дешламатора. Таким образом, возможно использовать 
внутреннюю сетку фильтра с увеличенным светом прохода по сравнению со стандартной, имеющейся в 
продаже (400 ), уменьшив, таким способом, гидравлическое сопротивление, вызываемое прогрессивным 
загрязнением. Фильтр осуществляет свою функцию при первом проходе, блокируя частицы, размеры которых 
превышают размеры ячеек, а дешламатор, при последующих проходах,  полностью удаляет имеющийся 
шлам до минимального номинального размера (5 ).
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Дешламатор из технополимера
Применение дешламатора из технополимера позволяет сочетать оптимальные 
технические и функциональные характеристики, исходя из гибкости и компактности 
изделия. Кроме этого, поворотное кольцо позволяет использовать устройство как 
на горизонтальных трубопроводах (1), так и на вертикальных (2)

Основными характеристиками технополимера являются:
повышенная прочность пластмассы
хорошее сопротивление распространению трещин и изломов
великоле
повышенное сопротивление абразивному износу
 сохранение рабочих характеристик при изменении температуры
совместимость с гликолем и добавками, применяемыми в 

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОПИСАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЙ 

МОМЕНТ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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DN300

DN250

3/4"

DIRTMAG ®
Грязеуловитель
латунный резьбовой 
С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

DIRTMAG ® 
Грязеуловитель 
из технополимера 
C МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

Может использоваться как на 
вертикальных, так и горизонтальных 
трубопроводах.
В верхней части встроен 
воздухоудалитель.
Корпус разборный для технического 
обслуживания.

Макс. рабочее давление: 3 бар.
Макс. рабочая температура: +90°С.

Артикул

Артикул

546306

545305

1"

546307

545306

1 1/4"

1"

546308

546309

1 1/2"

2"

Внутренняя сетка из нерж. стали.
Стальной корпус. 
В теплоизоляции.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

546650 DN50

546660 DN65

546680 DN80

546610 DN100

546612 DN125

546615 DN150

DIRTMAG ® 
Грязеуловитель 
фланцевый
С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

Дешламаторы DIRTMAG ® 

Внутренняя сетка из нерж. стали.
Стальной корпус.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая тем-ра: +110°С.

Артикул

546620 DN200

546625

546630

DIRTCAL ® 
Грязеуловитель 
фланцевый
С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая тем-ра: +110°С.

Специальная конструкция сетчатого 
фильтра имеет низкое гидравлическое 
сопротивление и позволяет удалить 100% 
частиц размером 100 μm и 80% более 
мелкого шлама.


