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4.4. Схема подключений

Abb.5  
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1	Устройство	управления	сауной
2	Температурный	датчик	с	защитой	от	перегрева
3	Печь
4	Подача	питания
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Схема	подключений	Concept	R	mini	3,5	кВт,	4,5	кВт	и	6,0	кВт 
(CP-RM-35	/	CP-RM-45	/	CR-RM-60) 

Рис.5
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Подключение Concept R mini 3,5 кВт, 4,5 кВт и 6,0 кВт  
(CP-RM-35	/	CP-RM-45	/	CR-RM-60)

1. Проложите	соединительный	кабель	через	
отверстие	4.

2. Подключите	жилы	соединительного	
кабеля	к	клеммам	U	–	V	–	W	–	N	–	PE	печи	
и	соответствующим	клеммам	устройства	
управления	сауной.	См.	руководство	по	
монтажу	устройства	управления	сауной.

3. Установите	крышку	1	обратно	на	печь.

4.6. Электрическое подключение
1. Ослабьте	винты	2	и	3	с	помощью	отвертки.
2. Снимите	крышку	1.
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5. Ввод в эксплуатации
5.1. Заполнение каменки

Для	получения	информации	о	количестве	камней,	которое	необходимо	
использовать	в	вашей	сауне,	см.	10. Технические характеристики	(см.	
стр.	23).

1. Перед	использованием	тщательно	очистите	камни	с	использованием	
щетки	и	воды.	Не	используйте	моющие	средства.

2. Перед	укладкой	в	печь	проверьте	камни	на	наличие	посторонних	
предметов.	Удалите	остатки	упаковки.

3. Уложите	камни	в	каменку.	Укладывайте	камни	свободно,	чтобы	между	
ними	беспрепятственно	проходил	воздух.	

4. Следите	за	тем,	чтобы	камни	не	возвышались	над	каменкой.

ОСТОРОЖНО!
Опасность возгорания вследствие перегрева
При	использовании	печи	без	 камней	стенки	кабины	сильно	
нагреваются.	Это	может	стать	причиной	пожара.

 ● НИ	В	КОЕМ	СЛУЧАЕ	не	используйте	печь	без	камней.
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5.2. Первый нагрев печи
ОСТОРОЖНО!
Появление дыма и запаха при первом нагреве печи 
На	новых	нагревательных	стержнях	присутствуют	материалы,	
использующиеся	в	процессе	изготовления.	Они	разрушаются	при	первом	
нагреве	печи,	обусловливая	появление	дыма	и	неприятного	запаха.	
Вдыхание	такого	пара	или	дыма	может	быть	вредным	для	здоровья.

При	первом	включении	печи	и	после	замены	нагревательных	стержней	
действуйте	нижеуказанным	образом.	Это	позволит	избежать	вредного	
воздействия	паров	и	дыма	при	первом	нагреве.	

1. Установите	на	устройстве	управления	сауной	максимальную	температуру.	
2. Нагревайте	печь	в	течение	получаса.	 

НЕ оставайтесь в кабине  течение этого периода.
3. Хорошо	проветрите	кабину	после	первого	нагрева.
4. При	отсутствии	дыма	и	запаха	при	следующем	нагреве	сауну	можно	

использовать	 
При	наличии	дыма	и	запаха	немедленно	покиньте	кабину	сауны	и	
повторите	процедуру	нагрева	с	последующим	проветриванием.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность возгорания
Наличие	воспламеняющихся	посторонних	предметов	на	горячей	печи	может	
привести	к	пожару.

 ● НИ	В	КОЕМ	СЛУЧАЕ	не	помещайте	воспламеняющиеся	предметы	на	
печь.

 ● Перед	включением	устройства	управления	сауной	убедитесь	в	
ОТСУТСТВИИ	воспламеняющихся	предметов	на	печи

6. Эксплуатация

6.1. Эксплуатация печи
Эксплуатация	печи	осуществляется	с	помощью	устройства	управления	сауной.	
Для	получения	сведений	об	эксплуатации	устройства	управления	сауной	см.	
соответствующее	руководство.	Учтите,	что	печь	Concept	R	mini	предназначена	
только	для	применения	в	сочетании	с	устройствами	управления	сауной,	в	которых	
отсутствуют	функции	дистанционного	управления	и	предварительной	настройки	
времени	включения.

6.2. Заливка
В	конце	работы	печи	необходимо	выполнить	заливку	камней.	Полейте	камни	водой	
из	ковшика.	Влажность	в	кабине	повысится	вследствие	испарения	воды.	

При	заливке	камней	соблюдайте	следующие	инструкции:

 ● Используйте	для	заливки	только	водопроводную	воду.	Морская	вода	и	вода	с	
высоким	содержанием	извести	и	хлора	может	стать	причиной	выхода	печи	из	строя.

 ● Используйте	исключительно	ароматические	вещества	и	эфирные	масла,	
предназначенные	для	использования	при	заливке	камней	в	сауне.	Соблюдайте	
инструкции	производителя,	приведенные	на	упаковке	соответствующего	средства.

 ● Не	лейте	воду	на	камни	слишком	быстро.	Только	при	соблюдении	этого	условия	
вода	испарится	полностью.
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7. Техобслуживание 
7.1. Техобслуживание при длительных простоях
В	случае	высокой	атмосферной	влажности	или	длительных	простоев	на	нагревательных	
стержнях	концентрируется	влага.	Это	не	производственный	дефект,	а	неизбежный	физический	
процесс.	Наличие	влаги	на	нагревательных	стержнях	может	стать	причиной	срабатывания	
дифференциального	защитного	устройства.	В	этом	случае	проинформируйте	электрика,	
который	устранит	неисправность	(см.	раздел	9. Устранение неполадок монтажником).

Каждые	5-6	недель	нагревайте	печь	в	течение	fок.	15	минут.	Таким	
образом	вы	сможете	избежать	концентрации	воды	на	нагревательных	
стержнях	при	длительных	простоях.

7.2. Чистка печи
Следите	за	отсутствием	мусора	и	пыли	в	вентиляционных	отверстиях.	Таким	
образом	вы	сможете	обеспечить	беспрепятственную	циркуляцию	воздуха	
в	печи	и	предотвратить	ее	перегрев.

7.3. Замена камней
Камни	для	сауны	разрушаются	в	процессе	эксплуатации	печи	вследствие	
их	заливки	и	больших	перепадов	температуры.	Они	могут	стать	грязными	
и	ломкими.	

Регулярно	проверяйте	состояние	камней	и	заменяйте	их	не	реже	раза	в	год.

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность возгорания вследствие перегрева
При	использовании	печи	без	 камней	стенки	кабины	сильно	
нагреваются.	Это	может	стать	причиной	пожара.

 ● НИ	В	КОЕМ	СЛУЧАЕ	не	используйте	печь	без	камней.



WORLD OF WELLNESS

RU

Руководство	пользователя		 Стр.	21/24

8. Утилизация
 ● Утилизируйте	упаковочные	материалы	в	соответствии	с	
действующими	нормативными	предписаниями.

 ● Старые	устройства	содержат	как	перерабатываемые,	так	и	
вредные	материалы.	Не	выбрасывайте	старые	устройства	
в	мусор.	Утилизируйте	их	в	соответствии	с	действующими	
местными	предписаниями.

1. Извлеките	старые	камни.
2. Очистите	каменку	от	известняковых	отложений,	пыли	и	других	

загрязнений.
3. Перед	использованием	тщательно	очистите	камни	с	помощью	щетки	и	

воды.	Не	используйте	чистящие	средства.
4. Перед	закладкой	в	каменку	проверьте	камни	на	наличие	посторонних	

предметов.	Удалите	остатки	упаковки.	
5. Уложите	камни	в	каменку.	Размещайте	камни	свободно,	чтобы	обеспечить	

беспрепятственное	прохождение	воздуха	между	ними.	
6. Следите	за	тем,	чтобы	камни	не	возвышались	над	каменкой.



WORLD OF WELLNESS

Руководство	пользователя		 Стр.	22/24

9. Устранение неполадок монтажником
Выгорание нагревательных стержней

В	случае	высокой	атмосферной	влажности	или	длительных	простоев	на	
нагревательных	стержнях	концентрируется	влага.	Это	не	производственный	дефект,	
а	неизбежный	физический	процесс.	Наличие	влаги	на	нагревательных	стержнях	
может	стать	причиной	срабатывания	дифференциального	защитного	устройства.		

В	этом	случае	необходимо	протопить	печь	под	контролем	электрика.	Это	деактивирует	
защитную	функцию	дифференциального	защитного	устройства.	Процедура	займет	
ок.	10	минут.	После	этого	необходимо	заново	установить	защитную	функцию	
дифференциального	защитного	устройства

При	повторном	возникновении	проблемы	обратитесь	к	своему	поставщику.

 450 
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Abb.6  Размеры	Concept	R	mini	3,5	кВт,	4,5	кВт	и	6,0	кВт 
(CP-RM-35	/	CP-RM-45	/	CP-RM-60) 
Размер	в	мм

Рис.6
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10. Технические характеристики
Размеры	приведены	на	Рис.6.

№ 
артикула

Мощ-
ность 
[кВт]

Объем 
кабины 

[м3]

Минимальный 
размер 

вентиляционного 
отверстия [мм]

Вес без 
камней

[кг]

CP-RM-35 3,45 3	-	5 350 x 20 19,5
CP-RM-45 4,5 4	-	6 350 x 25 19,5
CP-RM-60 6,0 5	-	8 350 x 30 19,5

№ 
артикула

Кол-во 
камней [кг]

Предохрани-
тель [A] Питание

CP-RM-35 ок.	15 3 x 10 400	В	пер.	тока	3N~	50/60	Гц

CP-RM-45 ок.	15 3 x 10 400	В	пер.	тока	3N~	50/60	Гц

CP-RM-60 ок.	15 3 x 10 400	В	пер.	тока	3N~	50/60	Гц
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