
Полупромышленные серии кондиционеров 
DAHATSU

КАССЕТНЫЙ ТИП DH-CS ON/OFF ОХЛАЖДЕНИЕ

ОБОГРЕВ

РАБОЧИЙ ТОК (А) ОХЛАЖДЕНИЕ

РАБОЧИЙ ТОК (А) ОБОГРЕВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

КОЭФФИЦИЕНТ EER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

КОЭФФИЦИЕНТ COP

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФРЕОН

ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА ХЛАДОГЕНТА 410А

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

РАСХОД ВОЗДУХА ВНУТРЕННИЙ БЛОК (МАКС./СРЕДНИЙ/МИН.)

РАСХОД ВОЗДУХА ВНЕШНИЙ БЛОК

УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА

ВЕС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (НЕТТО)

ВЕС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (БРУТТО)

МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ

МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ

ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИД.)

ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

ДИАМЕТР ТРУБ (ГАЗ.)

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ

МОДЕЛЬ

-15°C/+48°C -20°C/+48°C

3Х2.5 ММ2 5Х2.5 ММ2

ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (НЕТТО)

ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (БРУТТО)

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕС

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

РАЗМЕРЫ НАРУЖНОГО БЛОКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ РАЗМЕРЫ

НЕТТО 

БРУТТО

НЕТТО (ВХШХГ)

БРУТТО (ВХШХГ)

НЕТТО (ВХШХГ)

БРУТТО (ВХШХГ)

НЕТТО (ВХШХГ)

БРУТТО (ВХШХГ)

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОХЛАЖДЕНИЕ)

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОБОГРЕВ)

8Х1.5 ММ2 9Х1.5 ММ2 5Х1.5 ММ2

-15°C/+24°C
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m
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℃

℃

5300

1760

3.01 /B

5800

3.22 /С

8.27

8.08

1800

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

R410A

42

2500

900/720/630

22

18

55

41/38/32

20

1250

3

620*920*400

80*710*710

20

20

15

1/2

1/4

55*650*650

530*800*286

263*615*615

5

330*700*700

45

7200

2390

3.01 /В

8080

3.23 /С

11.59

1 ФАЗА 220-240 В, 50ГЦ 3 ФАЗЫ 380-415В, 50ГЦ

11.06

2500

НАРУЖНЫЙ БЛОК

R410A

50

3000

1300/1040/910

27.5

24

60

45/42/36

50

1400

5

725*945*430

100*1000*1000

20

30

15

5/8

3/8

55*950*950

655*822*302

250*835*835

7

310*910*910

54

10600

3770

2.81 /С

11700

3.34 /С

6.28

6.76

3500

R410A

69

3850

1500/1200/1050

27.5

24

60

48/45/39

70

2150

5

855*1090*480

100*1000*1000

20

50

30

5/8

3/8

55*950*950

803*970*395

250*835*835

7

310*910*910

73.5

14000

4870

2.87 /С

15500

3.02 /D

9.33

8.88

5130

R410A

101

6400

1800/1440/1260

30.5

26.5

60

50/47/41

70

2750

5

1500*1080*460

100*1000*1000

20

50

30

3/4

3/8

55*950*950

1366*940*368

290*835*835

7

350*910*910

112

17600

5710

3.08 /В

18500

3.08 /D

10.88

10.42

6000

R410A

102

6400

1800/1440/1260

30.5

26.5

60

50/47/41

70

2900

5

1500*1080*460

100*1000*1000

20

50

30

3/4

3/8

55*950*950

1366*940*368

290*835*835

7

350*910*910

113

DH - CS 36 ADH - CS 24 ADH - CS 18 A DH - CS 48 A DH - CS 60 A

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ (ОПЦИОНАЛЬНО)
РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТУРБОРЕЖИМ

ТИХИЙ РЕЖИМ

ГОРЯЧИЙ ЗАПУСК

24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

РЕЖИМ I FEEL

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20 С°
РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15 С°
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

САМОДИАГНОСТИКА

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

ОПЦИЯ


