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Важно 

 

Перед вводом в эксплуатацию устройства обязательно прочитать 

руководство по эксплуатации.  

В случае неисправностей и ущерба, ставших следствием незнания 

руководства по эксплуатации, право на предоставление гарантии 

утрачивается. 

 

Copyright 

 
© HORN GmbH & Co. KG. Все права сохранены. 
 
Текст, графики и изображения защищены авторским правом. Перепечатка и 
копирование допускается только с письменного согласия производителя. 
Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Горячая линия" службы техподдержки +49 1805 900 301 
(0,14 €/мин: из стационарной сети Германии, с мобильного телефона макс. 0,42 
€/мин.) 
 
service@tecalemit.de 
 

 
 
 
 
№ документа:  44 0160 901-A 
По состоянию на:  30.01.2013 
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1 Указания по технике безопасности 

Устройство сконструировано и изготовлено в соответствии с новейшим уровнем 
техники и общепризнанными стандартами безопасности. Тем не менее в ходе 
его применения возможно возникновение опасности для оператора или третьих 
лиц или повреждение устройства или другого имущества. Поэтому выполнение 
инструкций из настоящего руководства по эксплуатации, прежде всего, 
указаний по технике безопасности и указаний, отмеченных как 
предупреждения, является обязательным.  

Предупреждения и символы 

Особые указания отмечены в настоящем руководстве следующими символами. 

Особые указания, касающиеся рационального использования 
устройства. 

Особые указания или требования и запреты, касающиеся 
предотвращения ущерба. 

Указания или требования и запреты, касающиеся предотвращения 
травмирования персонала и серьезного материального ущерба. 

Использование по назначению 

Устройство разрешается эксплуатировать только в безупречном техническом 
состоянии, только по назначению, правильно оценивая безопасность и риск, а 
также соблюдая положения руководства по эксплуатации. Неисправности, 
которые могут привести к снижению безопасности, подлежат немедленному 
устранению. 
 
Устройство и его компоненты предназначены исключительно для 
использования с перечисленными жидкостями и в соответствии с описанным 
назначением. Любое другое применение считается использованием не по 
назначению. Ответственность за возникший вследствие такого использования 
ущерб несет не производитель, а сама эксплуатирующая организация.  
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Организационные мероприятия 

Данное руководство по эксплуатации должно постоянно находиться на месте 
использования устройства! Весь персонал, связанный с монтажом, вводом в 
эксплуатацию, техобслуживанием и эксплуатацией данного устройства, должен 
полностью прочитать руководство по эксплуатации и принять его к сведению. 
Заводская табличка и предупредительные указания на устройстве подлежат 
обязательному соблюдению и должны поддерживаться в состоянии полностью 
пригодном для чтения. 

Квалифицированный персонал 

Для выполнения работ по управлению, техобслуживанию и монтажу персонал 
должен иметь соответствующую квалификацию. Эксплуатирующая организация 
должна четко распределить зоны ответственности, круг обязанностей и область 
контроля персонала. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, 
следует организовать его обучение и инструктаж. Кроме того, 
эксплуатирующая организация должна обеспечить, чтобы персонал полностью 
ознакомился и принял к сведению содержание данного руководства по 
эксплуатации. 

Охрана вод 

Прибор предназначен для работы с опасными для вод веществами. Должны 
соблюдаться местные законные предписания (например, закон о 
регулировании водного режима, регламент для систем загрязняющих воды 
веществ). 

Гидравлика 

Работы с гидравлическими деталями и устройствами должны выполняться 
лицами, обладающими специальными знаниями и опытом в области 
гидравлики. Все трубопроводы, шланги и резьбовые соединения регулярно 
проверять на герметичность и внешние повреждения. Обнаруженные 
повреждения подлежат немедленному устранению. Брызги масла могут стать 
причиной травм и пожаров. 
При обращении с маслами, смазками и другими химическими веществами 
следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности! 

Техническое обслуживание и ремонт 

Согласно закону работы на установках с водоопасными веществами должны 
выполняться только специализированными предприятиями. Без согласия 
производителя запрещается вносить какие-либо изменения, выполнять работы 
по присоединению дополнительных агрегатов или переоснащению установки, 
которые снижают ее безопасность. Запасные части должны соответствовать 
техническим требованиям, установленным производителем. При использовании 
оригинальных запасных частей такое условие всегда гарантировано. 

Электрическая энергия 

Любые работы с электрооборудованием должны выполняться специалистом-
электриком или лицами, прошедшими инструктаж, под контролем специалиста-
электрика в соответствии с правилами технической безопасности для 
электроустановок. Детали машины и установки, на которых проводится осмотр, 
техобслуживание и ремонт, должны быть обесточены. 
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2 Техническое описание 

2.1 Описание / Использование по назначению 

PCP 250 является просто действующим ручным насосом для перекачки 
химических веществ из бочек и стационарной бочкотары.  PCP 250 
поставляется со всасывающей трубой для глубины погружения 840мм 
(подходит для стационарных 200-литровых бочек). По мере необходимости его 
можно укоротить. 
Химический насос PCP-250 разработан и построен в соответствии с основными 
требованиями техники безопасности и здравоохранения соответствующих 
директив ЕС. Но от этого устройства может исходить опасность, если оно 
используется не по назначению. 
Любое другое использование и изменения продукта  считается использованием 
не по назначению. Производитель не несет ответственности за возникающие 
вследствие этого повреждения, риск несет только пользователь. 

Химический насос PCP-250 предназначен исключительно для 
перекачки определенных сред, характеристики устойчивости которых 
можно найти в главе 3. 

2.2 Области применения 

Химический насос PCP-250 предназначен исключительно для перекачки 
определенных сред. Эти среды приводятся в нашем списке устойчивости (глава 
3). Следует чрезвычайно точно соблюдать степень концентрации и температуру 
среды. Нельзя использовать насос для различных сред, поскольку могут 
образовываться новые химические соединения. 
За любой ущерб, возникающий из-за ненадлежащего использования насоса, мы 
не даем никакой гарантии! 

2.3 Чертеж с размерами / Технические данные 

  

Производительность : 
 

около 0,2 л/ход 

Грузоподъемность : около 10 л/мин   
в зависимости от 
высоты всасывания 
 

Резьба : 
 

R2“ 

Длина всасывающей 
трубы : 
 

около 840 мм 
при потребности можно 
укорачивать 
 

Вес : 
 

около 350 г 
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3 Характеристики устойчивости для поливинилхлорида (ПВХ) и 
полиэтилена (ПЭ) 

 
Среда Концентрация Темп. 

°C 
Среда Концентрация Темп. 

°C 
Адипиновая кислота насыщенная 20 Гликоль, водный р-р им. в продаже 60 
Адипиновая кислота, водный р-р насыщенная 20 Глицерин, водный р-р любая 60 
Этиленовый спирт, водный р-р до 20% 20 Борат калия 1% 40 
Этиленгликоль техн. очищен 20 Хромат калия, водный р-р 40% 20 
Серная кислота  60 Поваренная соль, водный р-р разведенная 40 
Хлорид алюминия, водный р-р разведенный 40 Медные соли, водный р-р холодное 

насыщение 
20 

Муравьиная кислота, водный р-р до 50% 40 Молочная кислота, водный р-р до 10% 40 
Муравьиная кислота, водный р-р 100% 20 Карбонат натрия холодное 

насыщение 
20 

Муравьиная кислота, водный р-р техн. очищена 20 Гидроксид натрия, водный р-р до 40% 40 
Сульфат аммония, разведенный 40 Морская вода  40 
Яблочная кислота, водный р-р 1% 20 МЫЛЬНЫЙ раствор концентрир. 20 
Сидр им. в продаже 20 Силиконовое масло техн. очищено 20 
Бура, водный р-р  разведенный 40 Двуокись серы, влажная и 

водянистая 
любая 40 

Хлорамин, водянистый разведенный 20 Серная кислота, водянистая до 70% 20 
Хлорноватая кислота, водянистая 1%, 10%, 20 % 40 Трихлоруксусная кислота техн. очищена 20 
Дихлоруксусная кислота техн. очищена 20 Вода  20 
Уксус имеющийся в 

продаже 
40 Вода (дистиллированная)  60 

Уксусная кислота рабочая 20 Перекись водорода, водный р-р до 30% 20 
Кислота уксусная пищевая, 
водный р-р 

до 25% 40 Перекись водорода, водный р-р до 20% 50 

Фотоэмульсия любая 40 Винная кислота, водный р-р до 10% 40 
Фотопроявитель им. в продаже 40 Хлорид цинка, водный р-р разведенный 40 
Фотофиксатор им.  в продаже 40    
Антифриз им. в продаже 20    
Глюкоза, водный р-р насыщенная 20    

 
Химический насос PCP-250, сделанный из ПВХ и ПЭВ, как правило, является 
устойчивым к здесь приведенным химическим веществам, а также ко многим 
другим.  Поскольку мы, однако, не можем проконтролировать область его 
использования, что касается в особенности меняющихся рабочих сред, 
отличающихся температур и концентраций, то мы не можем дать гарантии. 
Использование минеральных масел, дизельного топлива, бензина и т.д. не 
допускается. 
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4 Эксплуатация 

1. Химический насос PCP-250 с резьбой R2" ввинтить в  наливное отверстие 
бочкотары. 

2. Затяните рукоятку винта в верхней части насоса. 
3. Перекачивать, пока насос сифонирует. 
4. Насос перекачивает. 
5. Процесс перекачивания закончить, отвинтив рукоятку. 
 
Химический насос PCP-250 имеет относительно высокую производительность 
сифонирования. 
Чтобы остановить процесс сифонирования, нужно снять винтовую рукоятку. 

Винтовую рукоятку нужно открывать после каждого процесса 
перекачки и опять ввинчивать только непосредственно перед новой 
перекачкой. В противном случае есть риск нежелательного начала 
процесса сифонирования, а, следовательно, неконтролируемого 
выливания жидкости! 

Мы не несем ответственности за ущерб в результате неправильной 
эксплуатации! 

5 Утилизация 

При снятии устройства с эксплуатации полностью опорожнить его и 
использованные жидкости утилизировать надлежащим образом. После 
окончательного вывода устройства из эксплуатации также провести его 
надлежащую утилизацию: 
 
металлический лом отправить на переработку вторичных металлов; 
детали из пластика отправить на переработку для вторичного использования; 
электронный лом отправить на переработку для вторичного использования. 

При этом следует руководствоваться "Инструкциями водного надзора". 
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HORN GmbH & Co. KG 

Munketoft 42 
24937 Flensburg (Фленсбург) 
Германия 
 
Тел.: +49 461 -8696-0 
Факс: +49 461 -8696-66 
 
www.tecalemit.de 
info@tecalemit.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


