
МЕРНЫЕ КОЛБЫ -“стеклянные” - “класс A”-“сертификат соответствия”-“трапециевидные”

 Изготовлены из боросиликатного стекла 3,3 в
соответствии со стандартами DIN EN 1042 

 Трапециевидная форма тела обеспечивает гораздо 
более высокую устойчивость и позволяет избежать 
опрокидывания.

 Калибровка в соответствии со стандартом DIN / ISO
класса «А». Имеют знак соответствия («H» / «DE-M») в 
соответствии с федеральными нормами федерального 
веса и мер безопасности Германии.

 Индивидуальная калибровка, выполняемая 
автоматическими роботами, исключает возможные 
отклонения от номинальных значений.

 Знак соответствия и номер партии напечатан на 
поверхности колбы. Сертификат партии можно загрузить с 
веб-сайта.

 Алмазная шлифовка кольца мениска обеспечивает
длительный срок службы.

 Надписи на прозрачных колбах печатаются синей 
эмалью. Надписи на колбах из темного стекла 
печатаются белой эмалью.

 Все мерные колбы снабжены герметичной ПЭ 
пробкой, которая обеспечивает идеальное закрытие

Альтернатива:            
        Прозрачные мерные колбы 

Мерные колбы из темного 
стекла

Маленькие колбы со 
стандартной формой тела 
могут легко упасть из-за их 
меньшего центра тяжести.. 

По сравнению со стандартными 
мерными колбами того же 
объема, трапециевидные колбы 
имеют по меньшей мере вдвое 
большую площадь основания. 
По этой причине 
трапециевидные колбы гораздо 
более устойчивы, чем 
стандартные колбы.

Прозрачные 
колбы

013.13.001
013.13.002
013.13.003
013.13.004
013.13.005
013.13.010
013.13.020
013.13.025
013.13.050

Колбы
из темного стекла

013.15.001
013.15.002
013.15.003
013.15.004
013.15.005
013.15.010
013.15.020
013.15.025
013.15.050

Размер
горла
07/16
07/16
07/16
07/16
07/16
10/19
10/19
10/19
12/21

Объем

1 мл
2 мл
3 мл
4 мл
5 мл
10 мл
20 мл
25 мл
50 мл

Измерение объема жидкости 01
1




