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KR…  Инструкция по установке
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TR… c R…  Инструкции по установке и габаритные 
размеры









59

LR…, NR…, SR…  Инструкция по установке

Модель a b c d
LR…A.. 103 25 84 71
NR…A.. 108 28 86 83
SR…A.. 117 33 86 93
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HR230-3, HR230-3-S � Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов

Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов 

Управление 3-позиционное 
или открыто/закрыто

Принцип действия
3-позиционное управление для регулирующих 
шаровых кранов и управление открыто/ 
закрыто для запорных шаровых кранов.

Особенности изделия

Простая прямая установка на шаровой 
клапан при помощи одного винта. Положение 
установки по отношению к шаровому крану 
может выбираться с шагом 90°.

Надежность функционирования: 
Электропривод защищен от перегрузок 
и останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.

Ручное управление: Временное и постоянное 
выведение редуктора из зацепления при 
помощи поворотного переключателя на корпусе 
электропривода.

Сигнализация положения: 0…100 %, при 
помощи встроенного вспомогательного 
переключателя (только HR230-3-S).

Габаритные размеры (мм)
,

,

Схема подключения

3-позиционное управление для 
регулирующих шаровых кранов

Двухпозиционное (открыто/закрыто) 
управление для запорных шаровых кранов

Электро-
привод

Регулирующий шаровой клапан

Y1 1
A-AB = 100%

Y2 0
A-AB = 0%

3-позиционный 
контроллер

Электро-
привод

Запорный шаровой кран 
открыто/закрыто

Y1 1
A-AB = 100%

Y2 0
A-AB = 0%

Технические данные
Номинальное напряжение 230 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения 198...264 В~
Расчетная мощность 3,5 ВА
Потребляемая мощность: 3,5 Вт
Соединение: Двигатель — кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Вспом. переключ. (HR230-3-S) — кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Вспомогательный переключатель 
(HR230-3-S)

1 × EPU 5 (1) A, 250 В~
Настраиваемая точка переключения,
0…100% угла поворота

Ручное управление Временное и постоянное выведение редуктора 
из зацепления при помощи поворотного переключателя 
на корпусе электропривода

Крутящий момент Мин. 10 Нм
Угол поворота 90°
Время поворота 140 с / 90°
Индикация положения Пластина со шкалой 0…1
Уровень шума 35 дБ
Класс защиты II (все изолировано)
Степень защиты IP40
Температура окружающей среды 0…+50°C (дежурный цикл 140/35 с)
Температура хранения –30…+80° С
Влажность Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание Не требуется
Вес 0,5 кг

Цвета проводов:
1 = синий
2 = коричневый
3 = белый
S1 = белый
S2 = белый
S3 = белый
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HR24-3, HR24-3-S  Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов

Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов 

Управление 3-позиционное 
или открыто/закрыто

Принцип действия
3-позиционное управление для регулирующих 
шаровых кранов и управление открыто/ 
закрыто для запорных шаровых кранов.

Особенности изделия

Простая прямая установка на шаровой 
клапан при помощи одного винта. Положение 
установки по отношению к шаровому крану 
может выбираться с шагом 90°.

Надежность функционирования: 
Электропривод защищен от перегрузок 
и останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.

Ручное управление: Временное и постоянное 
выведение редуктора из зацепления при 
помощи поворотного переключателя на корпусе 
электропривода.

Сигнализация положения: 0…100 %, при 
помощи встроенного вспомогательного 
переключателя (только HR24-3-S).

Габаритные размеры (мм)
,

,

Схема подключения

3-позиционное управление для 
регулирующих шаровых кранов

Двухпозиционное (открыто/закрыто) 
управление для запорных шаровых кранов

Электро-
привод

Регулирующий шаровой кран

Y1 1
A-AB = 100%

Y2 0
A-AB = 0%

3-позиционный 
контроллер

Электро-
привод

Запорный шаровой кран 
открыто/закрыто

Y1 1
A-AB = 100%

Y2 0
A-AB = 0%

Технические данные
Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В~
Расчетная мощность 1,5 ВА
Потребляемая мощность: 1,5 Вт
Соединение: Двигатель — кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Вспом. переключ. (HR230-3-S) — кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Вспомогательный переключатель 
(HR230-3-S)

1 × EPU 5 (1) A, 250 В~
Настраиваемая точка переключения,
0…100% угла поворота

Ручное управление Временное и постоянное выведение редуктора 
из зацепления при помощи поворотного переключателя 
на корпусе электропривода

Крутящий момент Мин. 10 Нм
Угол поворота 90°
Время поворота 140 с / 90°
Индикация положения Пластина со шкалой 0…1
Уровень шума макс. 35 дБ (A)
Класс защиты II (все изолировано)
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/ЕЕС
Степень защиты IP40
Температура окружающей среды 0…+50°C (дежурный цикл 140/35 с)
Температура хранения –30…+80° С
Влажность Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание Не требуется
Вес 0,5 кг

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор

Цвета проводов:
1 = черный
2 = белый
3 = белый
S1 = белый
S2 = белый
S3 = белый





63

HRY24-SR, HRYD24-SR  Поворотные электроприводы  
для шаровых кранов

Электроприводы плавной регулировки 
24 В~/=
Управление (0)2…10 В=
Время поворота 35 с
Настраиваемый рабочий диапазон
Защита от блокировки ротора
Отсутствие принудительной 
синхронизации в случае отключения 
питания

Принцип действия
Плавная регулировка осуществляется 
посредством стандартного управляющего 
сигнала (0)2…10 В=. После включения 
питания начинается процесс синхронизации. 
Электропривод с большой скоростью 
перемещается в закрытое положение (конечный 
выключатель «Закрыто»), где и происходит 
синхронизация..

Особенности изделия

Простая прямая установка на регулирующий 
шаровой кран при помощи одного винта. 
Положение установки по отношению 
к регулирующему шаровому крану может 
выбираться с шагом 90°.

Надежность функционирования: 
Электропривод защищен от перегрузок 
и останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.

Ручное управление возможно при помощи 
рычага (временное — редуктор выводится 
из зацепления путем нажатия, постоянное — 
путем переустановки поворотного 
переключателя на корпусе).

Габаритные размеры (мм)
,

,

Схема подключения

Стандартное соединение Принудительное управление

Y (0)2…10 В=

U 2…10 В=

c d Регулирующий Y
кран

1
A-AB = 100%

0
A-AB = 0%

(0)2...10 В=

Y (0)2…10 В=

Технические данные HRY24 SR HRYD24 SR
Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В~, 21,6…28,8 В=
Расчетная мощность 4 ВА 3 ВА
Потребляемая мощность: 2,5 Вт 1,5 Вт
Соединение: Кабель 1 м, 4 × 0,75 мм2

Управление 0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон 2…10 В= для угла поворота 0…100% (0…90°)
Положение обратной связи 0…10 В= (макс. 1 мА) для угла поворота 0…100% (0…90°)
Ровность хода ± 5%
Ручное управление Временное или постоянное выведение редуктора 

из зацепления при помощи поворотного переключателя на 
корпусе

Крутящий момент Мин. 10 Нм Мин. 5 Нм
Время поворота 35 с / 90°
Уровень шума 50 дБ 35 дБ
Индикация положения Пластина со шкалой 0…1
Класс защиты III (для низких напряжений)
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/ЕЕС
Степень защиты IP40
Температура окружающей среды 0…+50°C
Температура хранения –30…+80° С
Влажность Соответствует EN 60730-1
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание Не требуется
Вес 0,5 кг

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = белый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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TRF…  Инструкция по установке и габаритные размеры
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LF24-SR � Поворотный электропривод 
для шаровых кранов

Внимание! Электроприводы 
серии LF… устанавливаются на 
шаровой кран ТОЛЬКО с помощью 
установочного переходника WLF

Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Номинальное напряжение 24 В~/=
• Управление (0)2…10 В=
• Крутящий момент 4 Нм

Принцип действия
Плавная регулировка осуществляется 
посредством стандартного управляющего 
сигнала 0…10 В=. Электропривод LF… 
перемещает регулирующий шаровой кран, 
одновременно заряжая возвратную пружину. 
Регулирующий шаровой кран возвращается в 
охранное положение при отключении питания 
за счет энергии пружины..

Особенности изделия

Простая прямая установка на регулирующий 
шаровой кран при помощи одного винта. 
Положение установки по отношению 
к регулирующему шаровому крану может 
выбираться с шагом 90°.

Надежность функционирования: 
Электропривод защищен от перегрузок 
и останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.

Габаритные размеры (мм)

Схема подключения 

Возможно параллельное под-
соединение других электроприводов 
при соблюдении технических условий

Сторона установки

при при при при

Направление установки поворотного 
переключателя

Y (0)2…10 B=

U 2…10 B=

Технические данные 

Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц, 24 В=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В~, 21,6…28,8 В=
Расчетная мощность 5 ВА
Потребляемая мощность:

—	во время вращения
—	в состоянии покоя

2,5 Вт
1 Вт

Соединение: Кабель 1 м, 4 × 0,75 мм2

Управление 0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
Рабочий диапазон 2…10 В=
Положение обратной связи 2…10 В= (макс. 0,7 мА)
Направление поворота

—	двигатель
—	возвратная пружина

реверсивное (переключатель L/R)
реверсивное (зависит от стороны установки)

Крутящий момент:
—	двигатель
—	возвратная пружина

мин. 4 Нм
мин. 4 Нм

Угол поворота Макс. 95° (настраивается при помощи встроенного 
механического упора в диапазоне 37…100%)

Время поворота:
—	двигатель
—	возвратная пружина

150 c / 90°
<20 с при –20…+50°C,
<60 с при –30°C

Уровень шума:
—	двигатель 30 дБ (А)

Срок службы Мин. 60 000 циклов
Индикация положения Механическая
Класс защиты III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса IP 54
Температура окружающей среды –30…+50° С
Температура хранения –40…+80° С
Влажность окружающей среды 95% отн. не конденс. 
Электромагнитная совместимость Соответствует 89/336/EEC по СЕ
Техническое обслуживание Не требуется
Вес 1,6 кг

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = белый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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Настройка вспомогательных переключателей LF…-S
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления 

• Крутящий момент 10 Нм
• Номинальное напряжение 

24…240 В~/24…125 В=
• Управление откр./закр.
• 2 встроенных вспомогательных 

переключателя для NRFA-S2(-O)
• NRFA(-S2): нормально закрыт НЗ
• NRFA(-S2)-O: нормально открыт НО

Управление 
Электропривод перемещает шар крана 
в заданное положение, одновременно 
взводя встроенную пружину. При 
прекращении подачи питания энергия, 
запасенная в пружине, возвращает кран 
в исходное положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется с 
помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы NRF…S2(O) 
оснащены одним фиксированным 
10% вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (NRFA)

NRFA, NRFA-O, NRFA-S2, NRFA-S2-O  Поворотные 
электроприводы для шаровых кранов

Технические данные 
Номинальное напряжение 24…240 В~ 50/60 Гц/24…125 В=
Диапазон номинального напряжения 19,2…264 В ~/ 21,6…137,5 В=
Расчетная мощность 9,5 ВА  
Потребляемая мощность:
во время вращения
в состоянии покоя

6 Вт
2,5 Вт

Соединение  
Двигатель
Вспом. перекл. NRFA-S2(-O)

Кабель: 1 м, 2 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные  переключатели для 
NRFA-S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 10 Нм
Мин. 10 Нм

Направление вращения — Пружина  
NRFA, NRFA-S2
NRFA-О, NRFA-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
75 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты II все изолировано 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,3 кг NRFA-S2(-O);    2,1 кг NRFA(-O)

LN

– + 

T ~

Схема подключения

NRFA-S2 (-O)

NRFA (-O)

Цвета проводов:
1 = синий
2 = коричневый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления 

• Крутящий момент 10 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=
• Управление откр./закр.
• 2 встроенных вспомогательных 

переключателя для NRF24A-S2(-O)
• NRF24A(-S2): нормально закрыт НЗ
• NRF24A(-S2)-O: нормально открыт НО

Управление 
Электропривод перемещает шар крана 
в заданное положение, одновременно 
взводя встроенную пружину. При 
прекращении подачи питания энергия, 
запасенная в пружине, возвращает кран 
в исходное положение.
Простая установка при помощи 
одного винта.Положение установки по 
отношению к крану может выбираться с 
шагом 90°.
Ручное управление осуществляется с 
помощью ручного ключа с блокировкой в 
любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы NRF…S2 
оснащены одним фиксированным 
10% вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (NRF24A)

NRF24A, NRF24A-O, NRF24A-S2, NRF24A-S2-O 
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

Схема подключения

NRF24A-S2 (-O)24 В

NRF24A (-O)

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~ 50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 8,5 ВА  
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

6 Вт
2,5 Вт

Соединение  
Двигатель
Вспом. перекл. NRF24A-S2(-O)

Кабель: 1 м, 2 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные  переключатели для 
NRF24A-S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 10 Нм
Мин. 10 Нм

Направление вращения — Пружина
NRF24A, NRF24A-S2
NRF24A-О, NRF24A-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
75 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений  
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,3 кг NRF24A-S2(-O);    2 кг NRF24A(-O)

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Крутящий момент 10 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=
• Управление плавное (0)2…10 В =
• 2 встроенных вспомогательных

переключателя для NRF24A-SR-S2 (-O)
• NRF24A-SR (-S2): нормально закрыт НЗ
• NRF24A-SR (-S2)-O:нормально открыт НО

Управление
Электропривод, управляемый 
стандартным сигналом 0…10 В=, 
перемещает шар крана в заданное 
положение, одновременно взводя 
встроенную пружину. При прекращении 
подачи питания энергия, запасенная 
в пружине, возвращает кран в исходное
положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы NRF…S2(O) 
оснащены одним фиксированным 10% 
вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (NRF24A-SR)

NRF24A-SR, NRF24A-SR-O, NRF24A-SR-S2, NRF24A-SR-S2-O
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

(0)2...10 В=
2...10 В=

230 В      +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

NRF24A-SR-S2(-O)

NRF24A-SR(-O)

B = 10...90%

A – AB = 0%
Y=0

24 В

Схема подключения

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 6 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

3,5 Вт
2,5 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. NRF24A-SR- S2(-O)

Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели 
для NRF24A-SR- S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 10 Нм при номинальном напряжении
Мин. 10 Нм

Управление:	 Управляющий сигнал 
Рабочий диапазон

0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
2…10 В=

Обратная связь 2…10 В=
Ровность хода ±5%
Направление вращения – Двигатель:
NRF24A-SR, NRF24A-SR-S2
NRF24A-SR-О, NRF24A-SR-S2-О

Реверсивный переключатель
НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
90 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,3 кг NRF24A-SR-S2(-O);    2,1 кг NRF24A-SR(-O)

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = оранжевый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Крутящий момент 10 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=
• Управление плавное (0)0,5…10 В =
• Обратная связь 0,5…10 В =
• 2 встроенных вспомогательных

переключателя для NRF24A-SZ-S2 (-O)
• NRF24A-SZ (-S2): нормально закрыт НЗ
• NRF24A-SZ (-S2)-O: нормально открыт НО

Управление
Электропривод, управляемый 
стандартным сигналом 0…10 В=, 
перемещает шар крана в заданное 
положение, одновременно взводя 
встроенную пружину. При прекращении 
подачи питания энергия, запасенная 
в пружине, возвращает кран в исходное 
положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы NRF… S2(O) оснащены 
одним фиксированным 10% 
вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (NRF24A-SZ)

NRF24A-SZ, NRF24A-SZ-O, NRF24A-SZ-S2, NRF24A-SZ-S2-O 
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

0,5...10 B=
(0)0,5...10 B=

24 В

A – AB = 0%
Y=0

230 В      +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

Схема подключения

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = оранжевый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 6 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

3,5 Вт
2,5 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. NRF24A-SZ-S2(-O) 

Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели для 
NRF24A-SZ-S2(-O) 

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 10 Нм
Мин. 10 Нм

Управление Управляющий сигнал 
Рабочий диапазон

0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
0,5 …10 В=

Обратная связь 0,5 …10 В=
Ровность хода ±5%
Направление вращения – Двигатель:
NRF24A-SZ, NRF24A-SZ-S2
NRF24A-SZ-О, NRF24A-SZ-S2-О

Реверсивный переключатель
НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота Макс. 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
90 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,2 кг NRF24A-SZ-S2(-O);    2,1 кг NRF24A-SZ(-O)

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Крутящий момент 20 Нм
• Номинальное напряжение 24…240 В~ / 

24…125 В=
• Управление откр./закр.
• 2 встроенных вспомогательных

переключателя для SRFA-S2(-O)
• SRFA(-S2): нормально закрыт НЗ
• SRFA(-S2)-O: нормально открыт НО

Управление
Электропривод перемещает шар крана 
в заданное положение, одновременно 
взводя встроенную пружину. При 
прекращении подачи питания энергия, 
запасенная в пружине, возвращает кран 
в исходное положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы SRF… S2(O) оснащены 
одним фиксированным 10% 
вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (SRFA)

SRFA, SRFA-O, SRFA-S2, SRFA-S2-O
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

SRFA-S2 (-O)

SRFA (-O)

230 В       +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

LN

– + 

T ~

Схема подключения

Технические данные 
Номинальное напряжение 24…240 В~ 50/60 Гц / 24…125 В=
Диапазон номинального напряжения 19,2…264 В~/ 21,6…137,5 В=
Расчетная мощность 18 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

7 Вт 
3,5 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. SRFA-S2(-O) 

Кабель: 1 м, 2 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели 
для SRFA-S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 20 Нм
Мин. 20 Нм

Направление вращения – Пружина:
SRFA, SRFA-S2
SRFA-О, SRFA-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
75 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты II все изолировано
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,5 кг SRF230A-S2(-O);    2,3 кг SRF230A(-O)

Цвета проводов:
1 = синий
2 = коричневый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Крутящий момент 20 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=
• Управление плавное откр./закр.
• 2 встроенных вспомогательных

переключателя для SRF24A-S2(-O)
• SRF24A(-S2): нормально закрыт НЗ
• SRF24A(-S2)-O: нормально открыт НО

Управление
Электропривод перемещает шар крана 
в заданное положение, одновременно 
взводя встроенную пружину. При 
прекращении подачи питания энергия, 
запасенная в пружине, возвращает кран 
в исходное положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически 
при достижении конечных положений. 
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы SRF…S2 оснащены одним 
фиксированным 10% вспомогательным 
переключателем и одним настраиваемым 
11…90% переключателем.

Габаритные размеры (мм) (SRF24A)

SRF24A, SRF24A-O, SRF24A-S2, SRF24A-S2-O
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

SRF24A-S2 (-O)

SRF24A (-O)

90

230 В      +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

24 В

Схема подключения

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 7,5 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

5 В 
2,5 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. SRF24A-S2(-O) 

Кабель: 1 м, 2 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели 
для SRF24A-S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…100%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 20 Нм
Мин. 20 Нм

Направление вращения – Пружина:
SRF24A, SRF24A-S2
SRF24A-О, SRF24A-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
75 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,5 кг SRF24A-S2(-O);   2,3 кг SRF24A(-O)

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор

24 В
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Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

• Крутящий момент 20 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=
• Управление плавное (0)2…10 В =
• Обратная связь 2…10 В =
• 2 встроенных вспомогательных

переключателя для SRF24A-SR-S2 (-O)
• SRF24A-SR (-S2): нормально закрыт НЗ
• SRF24A-SR (-S2)-O: нормально открыт НО

Управление
Электропривод, управляемый 
стандартным сигналом (0)2…10 В=, 
перемещает шар крана в заданное 
положение, одновременно взводя 
встроенную пружину. При прекращении 
подачи питания энергия, запасенная 
в пружине, возвращает кран в исходное 
положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы SRF… S2(O) оснащены 
одним фиксированным 10% 
вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.

Габаритные размеры (мм) (SRF24A-SR)

SRF24A-SR, SRF24A-SR-O, SRF24A-SR-S2, SRF24A-SR-S2-O
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

(0)2...10 В=
2...10 В=

230 В +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

SRF24A-SR-S2(-O)

SRF24A-SR(-O)

B = 11…90%

A – AB = 0%
Y=0

Схема подключения

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 8,5 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

5,5 Вт
3 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. SRF24A-SR-S2(-O) 

Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели 
для SRF24A-SR-S2(-O) 

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…100%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 20 Нм
Мин. 20 Нм

Управление Управляющий сигнал 
Рабочий диапазон

0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
2…10 В=

Обратная связь 2…10 В=
Ровность хода ±5%
Направление вращения – Двигатель: Реверсивный переключатель
SRF24A-SR, SRF24A-SR-S2
SRF24A-SR-О, SRF24A-SR-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
90 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60 000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,6 кг SRF24A-SR- S2(-O);    2,2 кг SRF24A-SR(-O)

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = оранжевый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор
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Габаритные размеры (мм) (SRF24A-SZ)

SRF24A-SZ, SRF24A-SZ-O, SRF24A-SZ-S2, SRF24A-SZ-S2-O
Поворотные электроприводы для шаровых кранов

(0)0,5...10 В=

230 В      +
+

+

230 В
24 В 24 В

230 В 24 В
24 В 230 В+

SRF24A-SZ-S2(-O)

SRF24A-SZ(-O)

B = 11 ... 90%

0,5...10 В=

A – AB = 0%
Y=0

Схема подключения

Технические данные 
Номинальное напряжение 24 В ~50/60 Гц / 24 B=
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ / 21,6…28,8 В= 
Расчетная мощность 8,5 ВА 
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

5,5 Вт
3 Вт

Соединение 
Двигатель
Вспом. перекл. SRF24A-SZ-S2(-O)

Кабель: 1 м, 4 × 0,75 мм2

Кабель: 1 м, 6 × 0,75 мм2

Вспомогательные переключатели 
для SRF24A-SZ-S2(-O)

2 × ОСДП, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
(1 фикс. 10%, 1 настраиваемый 11…90%)

Параллельное подключение Есть (с учетом мощностей)
Крутящий момент (номинальный)

— двигатель
— пружина 

Мин. 20 Нм
Мин. 20 Нм

Управление Управляющий сигнал 
Рабочий диапазон

0…10 В= при входном сопротивлении 100 кОм
0,5…10 В=

Обратная связь 0,5…10 В=
Ровность хода ±5%
Направление вращения – Двигатель: Реверсивный переключатель
SRF24A-SZ, SRF24A-SZ-S2
SRF24A-SZ-О, SRF24A-SZ-S2-О

НЗ — Обесточен: шаровой кран закрыт (А—АВ=0%)
НО — Обесточен: шаровой кран открыт (А—АВ=100%)

Ручное управление С помощью ручного ключа с блокировкой 
Угол поворота 90°
Время поворота	 — Двигатель

— Пружина
90 с / 90°
<20 с / 90°

Уровень шума	 — Двигатель 45 дБ 
Индикация положения Механическая 
Срок службы Мин. 60000 циклов
Класс защиты III для низких напряжений 
Степень защиты корпуса IP54 
Температура окружающей среды –30…+50 °С
Температура хранения –40…+80 °С
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется 
Вес 2,5 кг SRF24A-SZ-S2(-O);     2,3 кг SRF24A-SZ(-O)

Цвета проводов:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = оранжевый
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

Подключение через 
изолирующий 
трансформатор

Поворотные электроприводы 
для шаровых кранов с функцией 
аварийного управления

•  �Крутящий момент 20 Нм
•  �Номинальное напряжение 24 В ~/=
•  �Управление плавное (0)0,5…10 В =
•  �Обратная связь 0,5…10 В =
•  �2 встроенных вспомогательных 

переключателя для SRF24A-SZ-S2 (-O)
•  �SRF24A-SZ (-S2): нормально закрыт НЗ
•  �SRF24A-SZ (-S2)-O: нормально открыт НО

Управление
Электропривод, управляемый 
стандартным сигналом (0)0,5…10 В=, 
перемещает шар крана в заданное 
положение, одновременно взводя 
встроенную пружину. При прекращении 
подачи питания энергия, запасенная 
в пружине, возвращает кран в исходное 
положение.
Простая установка при помощи 
одного винта. Положение установки 
по отношению к крану может выбираться 
с шагом 90°.
Ручное управление осуществляется 
с помощью ручного ключа с блокировкой 
в любом положении. Выход из блокировки 
автоматически при подаче питания.
Настройка угла поворота 
осуществляется с помощью механических 
упоров.
Высокая функциональная надежность
Электропривод защищен от перегрузки, 
не требует конечных выключателей, 
останавливается автоматически при 
достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации. 
Электроприводы SRF… S2(O) оснащены 
одним фиксированным 10% 
вспомогательным переключателем 
и одним настраиваемым 11…90% 
переключателем.
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NRF…, SRF…  Инструкция по установке




