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Установка перемешивания ветеринарных препаратов          СЕРИЯ МИКС D 

Производитель: АО «Астерион» (РФ) Официальный дилер в РБ: ЗАО «Евроталер» (г.Минск)   
     Модель: Микс D 100-700-80-217-0.06 
     Применение: Смешивание с водой ветеринарных препаратов, вакцин, витаминов, различных

пищевых добавок и прочих водорастворимых веществ.  

Основные преимущества: 
• Доступное решение проблем растворимости антибиотиков и
других ветеринарных препаратов в базовом растворе при
введении препаратов с питьевой водой.
• Качественное перемешивание, обеспечивающее равномерную
концентрацию антибиотиков в резервуаре с маточным раствором,
что исключает содержание большого % антибиотиков в трубах с
питьевой водой после всасывания раствора дозатором (согласно
исследованиям Института Свиноводства в одной капле воды из
ниппельной поилки может содержаться до 70% антибиотика, а
подобная передозировка приводит к опасным проблемам
здоровья потребителя, поскольку остающийся в мясе животных
антибиотик снижает иммунитет человека).
• Экономичный электрический двигатель обеспечивает
необходимую однородность раствора и препятствует выпадению
препаратов в осадок и осаждению антибиотика в трубах, что
исключает возникновение риска перекрестной контаминации для
других животных.
• Неразборная конструкция ёмкости с винтовой крышкой
уменьшает вероятность попадания посторонних загрязнителей, а

специальная "шахта" для всасывающего шланга исключает его попадание в лопасти миксера. 
• Программируемый цифровой контроллер позволяет дополнительно экономить
электроэнергию путем настройки периодичного цикла перемешивания.
• Малый вес, простая надежная конструкция, оперативные сроки поставки.
• Сервисный центр расположен в России (г. Санкт-Петербург).

Комплектация и технические характеристики 
Дозировочная ёмкость 
Объём, л 100 
Материал Полиэтилен 
Описание миксера 
Длина вала, мм 700 
Диаметр лопасти, мм 80 
Частота вращения, об/мин 217 
Параметры двигателя 0,06 кВт, 220 В; 50 Гц 
Материал вала и лопасти Композитный материал, 

пищевое исполнение 
Дополнительно Программируемый цифровой 

контроллер, сливной патрубок 

Микс D 100-700-80-217-0.06 
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