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КАТАЛОГ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2019

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные  серии СТМ 610  шумоглушенные предназначены для установки на любом типе кровли  вентиляторов  крыш-
ных приточных и вытяжных типа ВКРМ, ВКРВ, ВКРФ, ВКР, ВКО, ВО 25-188. При этом возможно сочетание разного типа и мощности 
вентиляторов, присоединение снизу к СТМ дополнительных клапанов.  

КОНСТРУКЦИЯ
Стаканы серии СТМ 610  представлены в виде сборной коробчатой конструкции, состоящей из сварной рамы, которая несет основ-
ную нагрузку на себе, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения из оцинкованной или нержавеющей стали, там 
же находятся пластины шумоглушения. Внешняя облицовка выполнена из оцинкованной стали. В пространстве между рамой и 
воздуховодом находится теплоизоляция толщиной 50 мм. Крепление стакана к каналу вентиляции выполняется болтами по 
монтажному фланцу.
Стаканы серии СТМ 610  поставляются с регулируемыми боковыми опорами для монтажа. Максимальный допустимый уклон 
кровли - 1:2.

СЕРИЯ  СТМ 610 С ШУМОГЛУШЕНИЕМ  
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СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ СТМ

Модель 
СТМ

Размеры, мм Масса, кг

A B C L H L1 n n1 t d 610

СТМ-1 245 360 295 145 890 115 2 8 57,5 6,4 30

СТМ-2 330 445 380 230 900 200 2 8 100,0 6,4 40,6

СТМ-3 450 565 500 350 1000 320 3 12 106,7 8,3 55,3

СТМ-4 535 650 585 435 1065 405 3 12 135,0 8,3 66

СТМ-5 750 865 800 650 1070 620 3 12 206,7 8,3 88,5

СТМ-6 840 955 890 740 1120 710 5 20 142,0 8,3 100

СТМ-7 1050 1165 1100 950 1240 920 5 20 184,0 8,3 140

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТРОЙСТВО
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 ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ПД

НАЗНАЧЕНИЕ

Поддоны предназначены для сбора и удаления кон-
денсата, который образуется на границе влажного 
вытяжного воздуха и металлических частей вентилято-
ра.

КОНСТРУКЦИЯ

Для отвода скопившегося конденсата в нижней части 
корпуса предусмотрен штуцер.
Поддон крепится с помощью подвесов. Типоразмер 
поддона ПД соответствует типоразмеру стакана мон-
тажного СТМ.

МАРКИРОВКА

 1-ПД: Поддон для защиты от протечек
2- Типоразмер
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Поддон 
ПД  

Типоразмер сочетаемых изделий
В Масса

ВКРМ/ВКРВ ВКР/ВКРФ СТМ
мм кг
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