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ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР КАНАЛЬНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для удобства монтажа канальных теплоутилизаторов в системах вентиляции применяются поворотные колена ПКТУ.
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4 отв.1- ПКТУ: Переход канальный для теплоутилизатора

2- Типоразмер, (по прямоугольному присоединитель-
ному сечению ВхН)

3- Угол между входным и выходным фланцами

МАРКИРОВКА

ПКТУ - 40-20 - 45 
1 2 3 

Модель 
Размеры, мм Масса, 

кг B H L L1 H1 d 

ТУКП-40-20  400 200 516 747 260 

9 

25,6 

ТУКП -50-25  500 250 616 574 360 35,8 

ТУКП -50-30  500 300 616 574 360 37,2 

ТУКП -60-30  600 300 716 674 360 46,6 

ТУКП -60-35  600 350 716 674 410 48,6 

ТУКП -70-40  700 400 816 774 460 64,6 

ТУКП -80-50  800 500 918 874 560 85,6 

ТУКП -90-50  900 500 1016 974 560 
11 

92,4 

ТУКП -100-50  1000 500 1116 1074 570 102,5 

ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

1- ФКП: Фильтр канальный для прямоугольных каналов
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоедини-

тельному сечению ВхН)
3- G4: Степень очистки
*Стандартно класс G4 предполагает панельное исполне-
ние. При заказе карманного фильтра G4, тип исполнения 
указывается дополнительно.

МАРКИРОВКА

ФКП - 40-20 - G4 
1 2 3 

1- Корпус
2- Крышка
3- Фильтрующая кассета
4- Присоединительный фланец

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр канальный для прямоугольных каналов пред-
назначен для очистки от пыли, взвеси твердых частиц 
или аэрозолей атмосферного и рециркуляционного 
воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции, 
кондиционирования воздуха общественных зданий, 
промышленных сооружений, индивидуальных 
построек, медицинских учреждений, а также для 
очистки воздуха в системах его подготовки для лакок-
расочных линий и других производств, где это необхо-
димо.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра представляет собой коробчатую 
конструкцию внутри которого расположена фильтрую-
щая вставка. Корпус на одной из стенок корпуса имеет 
съемную крышку для удобства замены фильтрующих 
вставок.
Фильтры изготавливаются следующих классов очис-
тки: G4, F5, F7.
Воздух после прохождения через фильтр соответствует 
требованиям СанПин 2.1.6.9-18.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения фильтров - У2 соглас-
но ГОСТ 15150.

оТемпература эксплуатации, С  до +80
Относительная влажность, % до 100
Загрязненность очищаемого воздуха, мг/куб.м до 3.

ФКП
карманного типа

ФКП
панельного типа

Модель 

Размеры, мм 

Масса, кг не 
более B Н 

L 

панельный фильтр карманный фильтр 

G4 G4, F5 F7

ФКП-40-20  400 200 

240 500 740 

12 

ФКП -50-25  500 250 13 

ФКП -50-30  500 300 14 

ФКП -60-30  600 300 15,5 

ФКП -60-35  600 350 16 

ФКП -70-40  700 400 18 

ФКП -80-50  800 500 21 

ФКП -90-50  900 500 22 

ФКП -100-50  1000 500 24 
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ФИЛЬТР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
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 1- ФКП-40х20
 2- ФКП-50х25, ФКП-50х30,
     ФКП-60х30, ФКП-60х35
 3- ФКП-70х40, ФКП-80х50,
     ФКП-90х50, ФКП-100х50

Скорость потока воздуха (м/с)
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Скорость потока воздуха (м/с)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФКП панельного типа

ФКП карманного типа
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Скорость потока воздуха (м/с)
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Скорость потока воздуха (м/с)
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ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ГП - 40-20
1 2 

МАРКИРОВКА

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель 
Размеры, мм Масса,

кг B Н L 

ГП-30-15  300 150 

1000 

21 

ГП-40-20  400 200 23 

ГП-50-25  500 250 25 

ГП-50-30  500 300 29 

ГП-60-30  600 300 31 

ГП-60-35  600 350 37 

ГП-70-40 700 400 45 

ГП-80-50 800 500 56 

ГП-90-50  900 500 62 

ГП- 100-50  1000 500 68 
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1- ГП: Шумоглушитель пластинчатый для прямоуголь-
ных каналов
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоедини-

тельному сечению ВхН)
3- Длина, см

НАЗНАЧЕНИЕ

Шумоглушители  пластинчатые ГП предназначены для 
снижения аэродинамического шума, создаваемого 
вентиляторами, кондиционерами, воздухонагреваю-
щими устройствами, а также шума, возникающего в 
элементах воздуховодов. В условиях, когда требова-
ния к уровню шума особенно жесткие, могут быть 
использованы сразу два шумоглушителя.
Для выравнивания скорости потока воздуха по сече-
нию воздуховода перед шумоглушителем  рекоменду-
ется устанавливать прямой участок воздуховода 
длиной не менее 1-1,5 м.

КОНСТРУКЦИЯ

Пластинчатый шумоглушитель представляет собой 
сборную конструкцию, состоящую из металлического 
корпуса, с размещенными внутри него шумопоглоща-
ющими пластинами, зафиксированными при помощи 
направляющих.
Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной  
стали, в качестве шумопоглощающего материала 
используется негорючий экологически безопасный 
звукоизолирующий материал. Материал имеет защит-
ное покрытие, предотвращающее выдувание волокон.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения - У2 согласно ГОСТ 
15150.
Допустимая температура перемещаемого воздуха от -

о о30 С до +80 С.
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