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Скорость потока воздуха (м/с)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ГП - 40-20
1 2 

МАРКИРОВКА

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель 
Размеры, мм Масса,

кг B Н L 

ГП-30-15  300 150 

1000 

21 

ГП-40-20  400 200 23 

ГП-50-25  500 250 25 

ГП-50-30  500 300 29 

ГП-60-30  600 300 31 

ГП-60-35  600 350 37 

ГП-70-40 700 400 45 

ГП-80-50 800 500 56 

ГП-90-50  900 500 62 

ГП- 100-50  1000 500 68 
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1- ГП: Шумоглушитель пластинчатый для прямоуголь-
ных каналов
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоедини-

тельному сечению ВхН)
3- Длина, см

НАЗНАЧЕНИЕ

Шумоглушители  пластинчатые ГП предназначены для 
снижения аэродинамического шума, создаваемого 
вентиляторами, кондиционерами, воздухонагреваю-
щими устройствами, а также шума, возникающего в 
элементах воздуховодов. В условиях, когда требова-
ния к уровню шума особенно жесткие, могут быть 
использованы сразу два шумоглушителя.
Для выравнивания скорости потока воздуха по сече-
нию воздуховода перед шумоглушителем  рекоменду-
ется устанавливать прямой участок воздуховода 
длиной не менее 1-1,5 м.

КОНСТРУКЦИЯ

Пластинчатый шумоглушитель представляет собой 
сборную конструкцию, состоящую из металлического 
корпуса, с размещенными внутри него шумопоглоща-
ющими пластинами, зафиксированными при помощи 
направляющих.
Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной  
стали, в качестве шумопоглощающего материала 
используется негорючий экологически безопасный 
звукоизолирующий материал. Материал имеет защит-
ное покрытие, предотвращающее выдувание волокон.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения  - У2 согласно ГОСТ 
15150.
Допустимая температура перемещаемого воздуха от -

о о30 С до +80 С.
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ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ШУМА ПО ОКТАНОВЫМ ЧАСТОТАМ
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КАПЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

1- КАП: Каплеулавливатель канальный
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоедини-

тельному сечению ВхН)

КАП - 40х20 
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МАРКИРОВКА
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модель 
Размеры, мм 

Масса, кг 
B B1 H H1 

КОП-40х20 400 510 200 290 7,5 

КОП -50х25 500 610 250 340 8,5 

КОП -50х30 500 610 300 390 9,5 

КОП -60х30 600 710 300 390 10,5 

КОП -60х35 600 710 350 440 11,5 

КОП -70х40 700 810 400 490 13,5 

КОП -80х50 800 915 500 590 15,5 

КОП -90х50 900 1015 500 590 16,5 

КОП -100х50 1000 1115 500 590 18,5 

НАЗНАЧЕНИЕ

Каплеулавливатели канальные предназначены для 
предотвращения уноса капель воды воздушным 
потоком. Применяются на выходе из блоков воздухо-
охладителей или рекуператоров.

КОНСТРУКЦИЯ

Каплеулавливатель состоит из корпуса (оцинкованная 
или нержавеющая сталь), пластин каплеуловителя 
(профилированный пластик), емкости для сбора влаги 
(поддон) и системы для отвода воды.
Пластины каплеулавливателя устанавливаются парал-
лельно друг другу и имеют загзагообразный или 
синусоидальный профиль.
При прохождении воздуха с частицами влаги по волно-
вой траектории капли при каждом повороте ударяются 
о поверхность пластины, прилипают к ней, соединяют-
ся с другими, в конце концов, достигают такого разме-
ра и веса, что больше не могут удерживаться на повер-
хности и по отпрофилированным желобкам стекают в 
поддон.

МОНТАЖ

При монтаже каплеуловителя необходимо обеспечить 
его горизонтальное положение (поддоном вниз) для 
возможности сбора и отвода конденсата.
Места соединения каплеуловителя с охладителем или 
рекуператором должны быть герметичны.
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