
Щелевые решетки аРс, алс, авс

Возможна	 компоновка	 щелевых	 решеток	 без	
поворотных	жалюзи	-	решетки	АЛС.	В	этом	случае	
направление	приточного	потока	не	регулируется.	
В	вытяжных	решетках	АВС	отсутствуют	и	поворот-
ные	жалюзи,	и	перфорированные	заслонки.

Решетки	 могут	 поставляться	 с	 боковинами	 и	 без	
них.	 Возможно	 изготовление	 сложных	 Т-образ-
ных	и	угловых	решеток.

Как	правило,	приточные	решетки	АРС,	АЛС	должны	
использоваться	 с	 камерами	 статического	 давле-
ния	 2КСД.	 Применение	 для	 этих	 решеток	 камер	
статического	 давления	 с	 регулятором	 расхода	
-	 2КСР	 -	 не	 рекомендуется,	 т.к.	 регулирование	
осуществляется	 перфорированными	 заслонками	
непосредственно	в	решетках	АРС,	АЛС.

Вытяжные	 решетки	 АВС	 могут	 использоваться	 с	
камерами,	 оснащенными	 регулятором	 расхода,	
2КСР.	 Использование	 АВС	 с	 2КСД	 не	 целесооб-
разно.

При	монтаже	щелевых	решеток	без	КСД	они	уста-
навливаются	 по	 уровню	 подшивного	 потолка	 и	
подсоединяются	 к	 воздуховодам.	 Подшивной	
потолок	 устанавливается	 после	 крепления	 АРС,	
АЛС,	АВС.

Решетки	изготавливаются	из	алюминия	и	окраши-
ваются	методом	порошкового	напыления	в	белый	
цвет	 (RAL	 9016).	 При	 изготовлении	 решетки	 на	
заказ	возможна	окраска	в	любой	цвет	по	каталогу	
RAL.	Поворотные	жалюзи	анодированы	в	темный	
цвет.

Приточные	 щелевые	 решетки	 АРС,	 АЛС	 предна-
значены	 для	 подачи	 воздуха	 в	 помещения	 раз-
личного	 назначения	 системами	 вентиляции	 и	
кондиционирования,	 в	 том	 числе	 с	 переменным	
расходом	воздуха.

Решетки	 АРС	 обеспечивают	 устойчивость	
струи	 приточного	 воздуха	 в	 диапазоне	 изме-
нения	 объемных	 расходов	 от	 100%	 до	 25%	 в	
том	 числе	 в	 режиме	 охлаждения.	 Вытяжные	
решетки	 АВС	 предназначены	 для	 удаления	
воздуха	из	помещений.

Типоразмеры	 решеток:	 А	 (длина)	 от	 300	 мм	 до	
2000	мм;	В	(высота)	от	41	мм	(1	щель)	до	236	мм	(6	
щелей),	шаг	39	мм.	Коэффициент	живого	сечения	
решеток	АРС,	АЛС	Кж.с.	=	0,25;	АВС	Кж.с.	=	0,60.

	Щелевые	решетки	представляют	собой	конструк-
цию	 из	 алюминиевого	 профиля	 с	 числом	 щелей	
от	 1	 до	 6.	 В	 каждой	 щели	 решеток	 АРС	 установ-
лены	 две	 перфорированные	 заслонки,	 выпол-
няющие	 роль	 рассекателя	 потока	 и	 регулятора	
расхода	 воздуха,	 а	 также	 две	 направляющие	
жалюзи,	при	повороте	которых	на	угол	α	от	00	до	
450	 изменяется	 направление	 приточного	 потока	
от	вертикального	до	горизонтального	(схемы	1-4	
на	стр.	45).

При	 длине	 решетки	 более	 1	 м	 жалюзи	 изготав-
ливаются	 составными.	 Схема	 4	 реализуется	 при	
установке	в	один	последовательный	ряд	несколь-
ких	решеток	или	одной	АРС	при	А	>	1	м.
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система обозначений при заказе прямолинейных щелевых решеток

Пример обозначения при заказе прямолинейной четырехщелевой решетки АЛС длиной 1000 мм без 
боковин, цвета RAL 1015:

4АЛС  1000 RAL 1015

система обозначений при заказе угловых щелевых решеток

Пример обозначения при заказе угловой двухщелевой решетки АРС длиной 1500 мм без боковин, 
внутренний угол 90о, потолочного исполнения, цвета RAL 9016:

2АРС  1500  90  П
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конструктивные схемы решеток аРс, алс, авс

Â+8

Â+16 / À+10

Â+30

ÀÐÑ

21 23
Â+26

5
5

B

Îòâåðñòèÿ 5 ìì

äëÿ êðåïëåíèÿ ðåøåòêè

25
À+50

Â
+

2
6

Â+8

Â+16 / À+10

Â+30

ÀËÑ

21 23
Â+26

5
5

B

Â+8

Â+16 / À+10

Â+30

ÀÂÑ

21 23
Â+26

5
5

B

Áîêîâèíû

A25

A+50

A+8

A+10

A

A

γ

A+25

B
+

2
6

ÀÐÑ, ÀËÑ, ÀÂÑ

ООО "ВентТеплоСтандарт", www.vts-grodno.by, +375297521367

+375152445760, +375297521367, vts-grodno@mail.ru



схемы развития приточных потоков, формируемых аРс

характеристики решеток аРс, алс, авс
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