
2 Диффузоры

диффузоры прямоугольные
Потолочные	диффузоры	АПН,	АПР	предназначены	
для	подачи	и	удаления	воздуха	в	жилых,	админис-
тративных,	 общественных	 и	 производственных	
помещениях.

Диффузоры	 АПН	 состоят	 из	 прямоугольного	 кор-
пуса,	в	который	при	помощи	пружин	устанавлива-
ется	блок	из	направляющих	пластин.

Диффузоры	АПР	комплектуются	регулятором	рас-
хода	воздуха.	Монтаж	изделия	к	воздуховоду	осу-
ществляется	с	помощью	самонарезающих	винтов.

Диффузоры	 изготавливаются	 из	 алюминия	 и	
окрашиваются	 методом	 порошкового	 напыле-
ния	 в	 белый	 цвет	 (RAL	 9016).	 При	 изготовлении	
продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	 любой	
цвет	 по	 каталогу	 RAL	 или	 текстурирование	
(Приложение	П4).	

В	 таблице	 (стр.	 80)	 представлены	 технические	
характеристики	 диффузоров	 для	 стандартных	
типоразмеров.

Потолочные	 диффузоры	 могут	 изготавливаться	
квадратного	 и	 прямоугольного	 сечений.	 Мини-
мальный	 размер	 225	 х	 225	 мм,	 максимальный	
-	 1050	 х	 1050	 мм,	 шаг	 -	 75	 мм.	 При	 обозначени	
типоразмера	 А(В)	 =	 600	 мм	 фактический	 размер	
изделия	составляет	595	мм.

Пример обозначения при заказе диффузора 2АПР 450 х 450, цвета RAL1015:

2АПР 450 x 450  RAL1015
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характеристики диффузоров аПн, аПР

схемы струй, формируемых диффузорами аПн, аПР

конструктивные схемы диффузоров
4аПн, 4аПР, 3аПн, 3аПР, 2аПн, 2аПР, 1аПн, 1аПР
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четырехсторонние диффузоры 4аПн, 4аПР
Четырехсторонние	диффузоры	4АПН,	4АПР	устанавливаются,	 как	правило,	 в	центре	модуля	помещения,	
обслуживаемого	одним	воздухораспределителем,	и	формируют	симметричную	настилающуюся	веерную	
струю.

данные для подбора диффузоров 4аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 4аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями
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данные для подбора диффузоров 4аПн 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 4аПн 
при удалении воздуха из помещения
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Трехсторонние диффузоры 3аПн, 3аПР
Трехсторонние	диффузоры	3АПН,	3АПР	устанавливаются	на	потолке	у	стены	или	у	колонн	и	формируют	
симметричную	по	трем	направлениям	настилающуюся	веерную	струю.

данные для подбора диффузоров 3аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными трехсторонними струями

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 3аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями
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данные для подбора диффузоров 3аПн 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 3аПн 
при удалении воздуха из помещения
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двухсторонние диффузоры
2аПн, 2аПР, 2аПну, 2аПРу
Двухсторонние	диффузоры	2АПН,	2АПР	устанавливаются	в	помещениях,	где	на	потолке	имеются	выступа-
ющие	строительные	конструкции	или	элементы	оборудования	(балки,	рельсы)	и	формируют	симметрич-
ную	по	двум	направлениям	настилающуюся	неполную	веерную	струю.	Двухсторонние	угловые	диффузоры	
2АПНу,	 2АПРу	 устанавливаются	 на	 потолке	 в	 углах	 помещений	 и	 формируют	 настилающуюся	 неполную	
веерную	струю	с	углом	раскрытия	90о.

данные для подбора диффузоров 2аПн, 2аПну 
при подаче воздуха в помещение настилающимися двухсторонними струями

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 2аПн, 2аПну 
при подаче воздуха в помещение настилающимися струями
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данные для подбора диффузоров 2аПн, 2аПну 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 2аПн, 2аПну 
при удалении воздуха из помещения
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односторонние диффузоры 1аПн, 1аПР
Односторонние	диффузоры	1АПН,	1АПР	применяются,	когда	на	потолке	имеются	выступающие	строитель-
ные	конструкции	или	элементы	оборудования	(балки,	рельсы)	или	когда	требуется	подать	воздух	в	одном	
направлении,	и	устанавливаются	в	помещениях	у	стены.

данные для подбора диффузоров 1аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися односторонними струями

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 1аПн 
при подаче воздуха в помещение настилающимися струями
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данные для подбора диффузоров 1аПн 
при удалении воздуха из помещения

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 1аПн 
при удалении воздуха из помещения
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четырехсторонние диффузоры
4аПн-П, 4аПР-П, 4аПн-с, 4аПР-с

Четырехсторонние	 потолочные	 диффузоры	
4АПН-П,	 4АПР-П,	 4АПН-С,	 4АПР-С	 предназначены	
для	 подачи	 и	 удаления	 воздуха	 в	 жилых,	 адми-
нистративных,	 общественных	 и	 производствен-
ных	помещениях.

Четырехсторонние	диффузоры	4АПН-П	состоят	из	
прямоугольного	 корпуса,	 в	 который	 при	 помощи	
пружин	 устанавливается	 блок	 внутренних	 квад-
ратных	 диффузоров	 с	 перфорированной	 пласти-
ной	в	центре	с	Кж.с.	=	0,6.

В	 диффузорах	 4АПН-С	 перфорированная	 плас-
тина	заменена	на	сотовую	вставку.

4АПН-П,	 4АПН-С	 формируют	 комбинированный	
приточный	 поток:	 симметричную	 настилающу-
юся	веерную	струю	через	щель	между	корпусом	и	
внутренним	диффузором	и	вертикальную	коничес-
кую	струю	через	перфорированную	или	сотовую	
часть,	что	обеспечивает	большую	равномерность	
параметров	воздуха	в	обслуживаемой	зоне.

Диффузоры	4АПР-П,	4АПР-С	комплектуются	регу-
лятором	 расхода	 воздуха.	 В	 4АПР-С	 регулятор	
устанавливается	 только	 на	 сотовую	 часть.	 Мон-
таж	 изделия	 к	 воздуховоду	 осуществляется	 с	
помощью	самонарезающих	винтов.

Диффузоры	 изготавливаются	 из	 алюминия	 и	
окрашиваются	 методом	 порошкового	 напыле-
ния	 в	 белый	 цвет	 (RAL	 9016).	 При	 изготовлении	
продукции	 на	 заказ	 возможна	 окраска	 в	 любой	
цвет	 по	 каталогу	 RAL	 или	 текстурирование	
(Приложение	П4).

Минимальный	 размер	 диффузоров	 300	 x	 300	 мм,	
максимальный	 -	 600	 x	 600	 мм	 согласно	 таблице	
(стр.	 90).	 При	 обозначении	 типоразмера	 изде-
лия	600	х	600	мм	фактический	размер	составляет	
595	х	595	мм.

конструктивные схемы диффузоров 4аПн-П, 4аПР-П, 4аПн-с, 4аПР-с
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характеристики диффузоров 4аПн-П, 4аПР-П, 4аПн-с, 4аПР-с

данные для подбора диффузоров 4аПн-П, 4аПн-с 
при подаче воздуха в помещение комбинированными струями

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 4аПн-П, 4аПн-с 
при подаче воздуха в помещение
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данные для подбора диффузоров 4аПн-П, 4аПн-с 
при удалении воздуха из помещения

Пример обозначения при заказе диффузора 4АПН-П 525 х 525, цвета RAL9016:

4АПН-П 525 x 525

аэродинамические и акустические характеристики диффузоров 4аПн-П, 4аПн-с 
при удалении воздуха из помещения
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диффузоры аПн, аПР, 
4аПн-П, 4аПР-П, 4аПн-с, 4аПР-с 
с камерами статического давления

Камеры	 статического	 давления	 предназначены	
для	 обеспечения	 равномерного	 истечения	 воз-
душного	потока	по	сечению	воздухораспредели-
телей	за	счет	резкого	снижения	скорости	воздуха	
в	 камере.	 Также	 камеры	 статического	 давления	
используются	 для	 удобства	 монтажа	 диффузо-
ров.

Для	 потолочных	 диффузоров	 АПН,	 АПР,	 4АПН-П,	
4АПР-П,	4АПН-С,	4АПР-С	изготавливаются	камеры	
статического	давления	3КСД,	3КСР,	размеры	кото-
рых	определяются	средней	расчетной	скоростью	
воздушного	потока	в	них	не	более	1,5	м/с	с	уче-
том	 рекомендуемой	 производительности	 диффу-
зоров,	 а	 также	 возможностью	 их	 размещения	 в	
подшивном	пространстве	потолка.

Для	 регулирования	 расхода	 воздуха	 во	 входной	
патрубок	 камеры	 статического	 давления	 3КСР	
устанавливается	 регулирующее	 устройство.	 Для	
диффузоров	 АПР,	 4АПР-П,	 4АПР-С	 с	 регулятором	
расхода	применение	3КСР	нецелесообразно.	

Для	 улучшения	 технических	 характеристик	
камеры	 статического	 давления	 могут	 изнутри	
покрываться	 слоем	 теплозвукоизоляционного	
материала.	При	этом	габаритные	размеры	камеры	
статического	 давления	 не	 изменяются.	 Изолиру-
ющая	 облицовка	 снижает	 шум	 на	 ~6	 дБ,	 сокра-
щает	 потери	 холода	 (тепла)	 приточного	 воздуха	
и	 предотвращает	 образование	 конденсата	 на	
поверхности	КСД	при	температуре	воздуха	ниже	
точки	росы.

Материал	3КСД,	3КСР	–	оцинкованная	сталь,	под-
водящий	 патрубок	 круглого	 сечения.	 3КСД,	 3КСР	
для	 потолочных	 диффузоров	 изготавливаются	 с	
боковым	(по	большей	стороне)	или	торцевым	под-
водом	воздуха.

Крепление	 диффузоров	 к	 камерам	 производится	
самонарезающими	 винтами	 по	 периметру.	 Гер-
метичность	соединения	входного	патрубка	КСД	с	
воздуховодом	 обеспечивается	 резиновым	 уплот-
нением.

Монтаж	 камеры	 статического	 давления	 –	 пото-
лочный.	 Крепление	 3КСД,	 3КСР	 к	 строительным	
конструкциям	 производится	 с	 помощью	 метал-
лических	 тросов,	 пропущенных	 через	 отверстия	
отогнутых	полок	камеры	или	с	помощью	резьбо-
вых	штанг	(шпилек)	и	угловых	кронштейнов.	Кре-
пежные	элементы	в	комплект	поставки	не	входят.	
Подшивной	потолок	устанавливается	после	креп-
ления	3КСД,	3КСР.

При	изготовлении	продукции	на	заказ	3КСД,	3КСР	
могут	окрашиваться	методом	порошкового	напы-
ления	в	любой	цвет	по	каталогу	RAL.
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система обозначений при заказе диффузоров 
совместно с камерами статического давления 3ксд, 3ксР

Пример обозначения при заказе диффузора 4АПР размером 600 x 600 мм (фактический размер 
диффузора составляет 595 х 595 мм) белого цвета RAL 9016 с камерой статического давления с 
боковым подводом без регулирующего устройства, без теплозвукоизоляции:

4АПР 600 x 600 + 3КСД
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конструктивные схемы камер статического давления 3ксд, 3ксР
с диффузорами

4аПн, 4аПР, 3аПн, 3аПР, 2аПн, 2аПР, 2аПну, 2аПРу, 1аПн, 1аПР,
4аПн-П, 4аПР-П, 4аПн-с, 4аПР-с
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аэродинамические и акустические характеристики диффузоров
аПн, 4аПн-П, 4аПн-с с камерами статического давления 3ксд 

при подаче воздуха в помещение

характеристики камер статического давления 3ксд, 3ксР
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данные для подбора диффузоров аПн, 4аПн-П , 4аПн-с 
с камерами статического давления 3ксд 

при подаче воздуха в помещение 
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