
Назначение

Решетки потолочные с индивидуально регулируемыми поворотными диффузорами  РС5турбо
предназначены для притока либо вытяжки воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и 
кондиционирования. Отличительная особенность данных решеток: путем поворота 
воздухораспределительных диффузоров в то или иное положение, можно получить различные  типы 
струй. Это дает возможность использовать решетки РС5турбо в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и воздушного отопления общественных зданиий в помещениях 
различной конфигурации и высоты.
Такие универсальные характеристики решеток достигаются применением большого числа 
поворотных диффузоров (для решетки РС5турбо-П - 600х600 - 81 шт.), каждый из которых создает 
собственную воздушную струю. Взаимодействие большого числа мелких струй в зависимости от 
направления диффузоров и, соответственно, направления струй позволяет получить большое 
количество различных схем воздухораспределения для одной решетки, что невозможно при 
использовании потолочных решеток классической конструкции. 
Основные виды струй, создаваемых решетками РС5турбо (подробнее см. раздел «Теоретическая 
часть»:
-  (разнонаправленная подача – все диффузоры повернуты «от центра» решетки наружу) – 
наиболее предпочтительный вариант для использования в системах вентиляции и 
кондиционирования, в помещениях с невысоким потолком. В зависимости от способа группировки 
поворотных дисков количество сторон воздухораспределения может быть от одной стороны до 
кругового распределения;
-  – все диффузоры повернуты к центру решетки или все диффузоры повернуты в одну 
сторону (однонаправленная подача воздуха) – может использоваться для помещений с высоким 
потолком;
-  – наружные диффузоры повернуты «наружу», внутренние - «внутрь».

Кроме представленных основных видов струй, поворотом отдельных диффузоров возможно 
добиться большого числа промежуточных вариантов струй, для гибкой подстройки к особенностям 
помещения в каждом конкретном случае.
Также, в любом из возможных вариантов распределения, формируемая струя, состоящая из 
большого числа мелких струй, обладает большой эжекционной способностью, что способствует 
активному перемешиванию приточного воздуха с воздухом помещения. Данная особенность 
позволяет рекомендовать решетки РС5турбо в тех случаях, когда необходимо быстро погасить 
скорость и разницу температур (избыточную температуру), в частности, в помещениях с невысокими 
потолками, и при применении в системах кондиционирования воздуха общественных зданий.
Модельный ряд решеток потолочных с индивидуально регулируемыми поворотными 
диффузорами включает:
РС5турбо-П – с расположением поворотных диффузоров в форме прямоугольника (индекс «П»);
РС5турбо-К – с расположением поворотных диффузоров в форме круга (индекс «К»);
РС5ПНтурбо-П – панельная с расположением поворотных диффузоров в форме прямоугольника 
(индекс «П»);
РС5ПНтурбо-К – панельная с расположением поворотных диффузоров в форме круга (индекс «К»).
Кроме различий в дизайне, решетки различаются (кроме размера ВхН 300х300) количеством 
поворотных диффузоров, а, следовательно, и площадью живого сечения (см. таблицу 
характеристик). Данную особенность можно использовать для более точного подбора решетки для 
конкретного расхода воздуха.
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