
Клапаны обратные , , ,  общего назначения предназначены для предотвращения КО КОП КОН1 КОН2
перетекания воздуха по сети воздуховодов общего назначения при выключенном вентиляторе. При 
включении вентилятора под действием воздушного потока лепестки поддерживаются в открытом 
положении. При отключении вентилятора лепестки возвращаются в исходное состояние и 
перекрывают сечение клапана.
Потери давления для клапанов представлены в виде графика.

Назначение

Минимальный динамический напор, при котором работает клапан, составляет 2 Па

По условиям эксплуатации клапаны обратные изготавливаются в климатическом исполнении У 
(умеренный климат) по ГОСТ 15150-69, а в части места размещения соответствуют:
– категории 4 для КО, КОП;
– категориям 1, 2 для КОН1, КОН2.

Клапаны обратные изготавливаются из оцинкованной стали (корпус) толщиной 0,5-0,7 мм и листа из 
легкого алюминиевого сплава (лепестки – для КО толщиной 0,5 мм, для КОП толщиной 0,8 мм), из 
алюминиевого сплава толщиной 0,8 мм для (КОН1, КОН2).

Клапаны обратные производятся круглого и прямоугольного сечения. По способу возврата лепестков 
в исходное состояние и места установки клапаны подразделяются на:
КО – клапан обратный круглый (для круглых воздуховодов) с подпружиненными лепестками (по типу 
«бабочки»);
КОП – клапан обратный прямоугольный (для прямоугольных воздуховодов) с лепестками (жалюзи) 
со смещенными осями относительно оси симметрии;
КОН1 – клапан обратный наружный (прямоугольного сечения, для монтажа в проем) с лепестками 
(жалюзи) со смещенными осями относительно оси симметрии;
КОН2 – клапан обратный наружный (прямоугольного сечения, накладная конструкция) с лепестками 
(жалюзи) со смещенными осями относительно оси симметрии.

Условия эксплуатации

Конструкция

Модификации

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
КО  КОП  КОН1  КОН2 (круглые),  (прямоугольные), , (прямоугольные наружные)

ВНИМАНИЕ! В связи со сравнительно высоким значением минимального динамического 
напора, необходимого для срабатывания клапана, недопустимо применение 
КО, КОП в системах естественной вентиляции, в частности – в жилых домах.

Потери давления для клапанов обратных
КО, КОП, КОН1, КОН2


