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1  Применение

Линия Шленка / Премиум ChemStar Dry

Описание
Линии Шленка являются широко используемым 
элементом оборудования во многих химических 
лабораториях. Обычно они используются для 
заключительной стадии сушки образцов после роторных 
испарителей. Вакуумный насос используется для удаления 
любых растворителей или кислот, оставшихся после 
процесса дистилляции.

Рекомендуемые продукты
Традиционный насос для применения линии Шленка - это 
пластинчато-роторный насос с масляным уплотнением из-
за глубокого вакуума. Холодная ловушка должна 
использоваться для улавливания растворителей до того, как 
они попадут в насос. Комбинированный насос Chemvac 
может использоваться для увеличения интервалов замены 
масла. Новый ChemStar Dry - это сухая химически стойкая 
альтернатива.
• Пластинчато-роторный насос. Комплекты доступны со всеми

необходимыми компонентами.

• Антикоррозионная, комбинированная система Chemvac имеет
увеличеный интервал замены масла. А также преимущества,
что и у пластинчато-роторного насоса, но с более длительным
сроком службы благодаря химстойкому мембранному насосу,
откачивающему масло из насоса.

• ChemStar Dry для безмасляного химически стойкого раствора с
программой самоочистки и не требующая холодной ловушки.

Премиум - ChemStar Dry
Новая революционная вакуумная система Welch ChemStar 
Dry включает запатентованный вакуумный вентилятор с 
запатентованной технологией мембраны из ПТФЭ. 
ChemStar Dry создает глубокий вакуум без риска 
загрязнения масляными парами. Запатентованные 
защитные покрытия означают, что улавливание не 
требуется, что экономит затраты, пространство и 
обслуживание холодной ловушки. Программа самоочистки 
очищает насосную систему при выключении, чтобы 
удалить остатки и, следовательно, продлить срок службы 
насоса.

ChemStar Dry | 2070C-02

Замечание по применению
Обычно нет необходимости иметь насос с высокой 
скоростью откачки для линии Шленка. Скорость откачки 
применения ограничена размером коллектора и запорного 
крана.  Использование слишком большого насоса может 
привести к тому, что пары будут проходить через холодную 
ловушку слишком быстро и не успеют сконденсироваться. 
Это загрязняет насос и сокращает срок его службы.

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
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3  Мембранные насосы

Технические характеристики - химстойкие мембранные насосы

Характеристики MPC 090 E MPC 110 E MPC 095 Z MPC 155 Z MPC 105 T MPC 105 T iQ

1/1 2/1 2/2 4/2 4/3 4/3

1,0 1,0 0,9 1,4 1,2 1,2

16,7 16,7 15 23 20 20

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар) 100 50 5 5 < 2 < 2

Входное соединение  DN 6 DN 8 DN 8 DN 8

DN 6  DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8

<45 <45 <45 <45 <45 <45

144/198(130)
/244

235/140
/277

235/140
/277

235/145
/327

235/145
/327

235/145
/327

2,7 6,15 6,15 6,5 6,5 6,5

Выходное соединение 

Уровень шума

Размеры (Ш / Г / В) (мм) 

Вес (кг)

Информация для заказа

90...260VAC 412021 412421-02 412422-02 412642 412443-02 412443-17

Премиум класс "Химстойкие мембранные насосы"

Одноступенчатые мембранные насосы с прямым приводом, предельное давление <75 мбар

Характеристики MPR 060 E-EC MPC 201 E MPC 301 E MPC 302 E MPC 601 E MPC 602 E MPC 1201 E MPC 2401 E

2/1 2/1 1/1 1/1 2/1 2/1 4/1 8/1

0,6 1,8/2 2,3/2,5 2,9/3,5 3,8/4,2 4,2/5,0 8,3/9,1 15,5/17,0

10 30/33 38/41 48/58 63/70 70/83 138/151 258/283

<60 < 75 < 75 < 40 < 75 < 30 < 75 < 75

Входное соединение DN 6/8 DN 8 DN 8 DN 8
DN 16 КF 

доп. DN 8 DN 16 KF

Выходное соединение DN 6/8 DN 8

Шланговый соединитель 
A 10–8 или дополни-
тельно (прилагается) 
глушитель A 10

Шланговый соединитель 
A 10 – 8 или дополни-
тельно (прилагается)  
глушитель A 10

DN 8 DN 8 DN 8 DN 16 KF

42 <44 <45 <45 <44 <44 <44 <44

115/165/145 195/225/147 156/260/253 156/260/253 230/265/170 233/260/171 230/380/170 540/300/240

2,3 6,5 8,9 8,9 11,2 11,2 18,3 32,8

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Вес (кг)

Информация для заказа
90...260VAC 412121 - - - - - - -

230В 50/60Гц - 412521 412711 414711 412721 414721 412741 412781

115В 50/60Гц - 412521-01 412711-01 - 412721-01 414721-01 412741-01 412781-01

400В 50/60Гц - - - - 412721-02 414721-02 412741-02 412781-02

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
www.labo.by

DN 8 DN 8

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

DN 16 КF 

доп. DN 8

DN 16 КF 

доп. DN 8
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Многоступенчатые мембранные насосы с прямым приводом

Двухступенчатые мембранные насосы с прямым 
приводом, предельное давление <8 мбар

Трехступенчатые мембранные насосы с пря-
мым приводом, предельное давление <2 мбар

MPR 030 Z-EC MPC 101 Z MPC 301 Z MPC 302 Z MPC 901 Z MPC 1801 Z MPC 201 T MPC 601 T MPC 1201 T

2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 8/2 4/3 4/3 8/3

0,35 1/1,1 2,3/2,5 2,6/3,1 6,8/7,5 12/13,3 2/2,2 4,5/4,9 8,3/9,1

5,8 16,7/18 38/41 43/52 113/124 201/221 33/36 75/81 135/151

<5 < 8 < 8 < 5 < 8 < 8 < 2 < 2 < 2

DN 6/8 DN 8
DN 16 KF с 

доп. DN 8
DN 16 KF DN 8 DN 16 KF

DN 6/8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 16 KF DN 8 DN 8 DN 16 KF

38 <44 <44 <44 <44 <44 <45 <44 <44
115/165

/145
195/225

/147
230/265

/170
233/260

/171
230/380

/170
540/300

/240
200/260

/150
230/380

/170
540/300/

240
2,3 6,5 11,2 11,2 18,3 32,8 10,3 18,3 32,8

412122 - - - - - - - -

- 412522 412722 414722 412742 412782 412543 412743 412783

- 412522-01 412722-01 414722-01 412742-01 412782-01 412543-01 412743-01 412783

- - 412722-02 414722-02 412742-02 412782-02 - 412743-02 412783-02

Химически и коррозионностойкие мембранные насосы

MPC 301 E-X2 MPC 601 E-X2 MPC 1201 E-X2 MPC 2401 E-X2 MPC 301 Z-X2 MPC 901 Z-X2 MPC 1801 Z-X2 MPC 601 T-X2 MPC 1201 T-X2
1/1 2/1 4/1 8/1 2/2 4/2 8/2 4/3 8/3

2,3/2,5 3,8/4,2 8,3/9,1 15,5/17,0 2,3/2,5 6,8/7,5 12/13,3 4,5/4,9 8,3/9,1

38/41 63/70 138/151 258/283 38/41 113/124 201/221 75/81 135/151

< 75 < 75 < 75 < 75 < 8 < 8 < 8 < 2 < 2

DN8 DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF

Сопло A 10 – 8 
или дополн. 
(прилагаемый)
глушитель A 10

DN8 DN8 DN 16 KF DN8 DN8 DN 16 KF DN8 DN 16 KF

<45 <44 <44 <44 <44 <44 <44 <44 <44
156/260

/253
230/265

/170
230/380

/170
540/300

/240
230/265

/170
230/380

/170
540/300

/240
230/380

/170
540/300

/240
8,9 11,2 18,3 32,8 11,2 18,3 32,8 18,3 32,8

230В 50/60Гц 412711-03 412721-03 412741-03 412781-03 412722-17 412742-07 412782-03 412743-03 412783-03

Технические характеристики - химстойкие мембранные насосы

Характеристики

Вес (кг)

Информация для заказа

90...260VAC

230В 50/60Гц

115В 50/60Гц

400В 50/60Гц

Характеристики

Вес (кг)

Информация для заказа

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
www.labo.by

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8
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3  Мембранные насосы

Одноступенчатые мембранные насосы с прямым приводом, предельное давление <75 мбар

MP 065 E MP 065 E + 
Inlinefilter-Kit MP 105 E MP 201 E MP 301 E MP 601 E MP 1201 E MP 2401 E

2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 4/1 8/1

0,7 0,7 0,9/1,0 1,8/2 2,3/2,5 3,8/4,2 8,3/9,1 15,5/17,0

11,6 11,6 15/16,6 30/33 38/41 63/70 138/151 258/283

100 100 < 60 < 75 <75 < 75 < 75 < 75

DN 6 DN 6 DN 8 DN 8 DN 8 DN 16 KF

 DN 6, с глушите-

лем (Съемный)

DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 16 KF

<45 <45 <45 <44 <45 <44 <44 <44

144/127/196 144/127/196 235/140/277 195/225/147 156/260/253 230/265/170 230/380/170 540/300/240

2,3 2,3 6,25 6,5 8,9 11,2 18,3 32,8

411011 411011-01 - - - - - -

- - 411421 411521 411711 411721 411741 411781

- - 411421 411521-01 411711-01 411721-01 411741-01 411781-01

- - - - - 411721-02 411741-02 411781-02

Технические характеристики - Стандартные мембранные насосы

Технические характеристики - Химстойкие мембранные насосы 

ATEX Ecoflex
MPC 301 Zp, ATEX 

Kat.2
MPC 601 Tp, 
ATEX Kat.2 MPC 301 Z ef MPC 601 T ef MPC 1201 T ef

2/2 4/3 2/2 4/3 8/3

2,3 4,5 2,6 4,9 8,3

38 75 138

< 8 < 2 < 2

DN8 DN 16 KF DN 16 KF

DN 8 DN 16 KF DN 16 KF

<44 <44 <47

240/300/260 240/425/272

43

< 8

 DN8

<47

260/310/190

75

DN8 

<47

260/390/170 540/262/390

22,9 29,7 15,5 22,6 34,0

- - - - -

- - 412922 412943 412983

- - 412922-01 412943-01 412983-03

 90...260VAC

230В 50/60Гц

115В 50/60Гц

400В 50/60Гц 4000481-04 4000511-04 - - -

Другие мембранные насосы

Характеристики

Вес (кг)

Информация для заказа

< 2

Характеристики

Информация для заказа
 90...260VAC

230В 50/60Гц

115В 50/60Гц

400В 50/60Гц

DN 6, с глушите-

лем (Съемный)

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
www.labo.by

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

Вес (кг)

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)
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Двухступенчатые мембранные насосы с прямым приводом, предельное давление <8 мбар

Другие многоступенчатые мембранные насосы с прямым приводом

MP 030 Z-EC MP 055 Z MP 101 Z MP 301 Z MP 901 Z MP 1801 Z
2/2 2/2 2/2 2/2 4/2 8/2

0,35 0,5/0,55 1/1,1 2,3/2,5 6,8/7,5 12/13,3

5,8 8/9,1 16,7/18 38/41 113/124 201/221

< 5 < 5 < 8 < 8 < 8 < 8

DN6/8 DN 8 DN 8 DN 16 KF

DN6/8 DN 8 DN 8 DN 16 KF

38 <45 <44 <44 <44 <44
115/165

/145
235/140

/277
195/225

/147
230/265

/170
230/410

/170
540/300

/240
2,3 6,25 6,5 11,2 18,3 32,8

411122 - - - - -

- 411422 411522 411722 411742 411782

- 411422 411522-01 411722-01 411742-01 411782-01

- - - 411722-02 411742-02 411782-02

Трехступенчатые мембранные насосы с прямым 
приводом, предельное давление <2 мбар

Четырехступенчатые мембранные насосы с пря-
мым приводом, предельное давление <1 мбар

MP 201 T MP 601 T MP 1201 T MP 101 V MP 301 V
4/3 4/3 8/3 4/4 4/4

2/2,2 4,5/4,9 8,3/9,1 1,0 / 1,1 2,3/2,5

33/36 75/81 135/151 16,7/18 38/41

< 2 < 2 < 2 < 1 < 1

DN 8 DN 16 KF DN 8

DN 8 DN 8 DN 16 KF DN 8 DN 8

<45 <44 <44 <45 <44

200/260
/150

230/380
/170

540/300
/240

200/260
/150

230/380
/170

10,3 18,3 32,8 10,3 18,3

- - - - -

411543 411743 411783 411544 411744

411543-01 411743-01 411783-01 411544-01 411744-01

- 411743-02 411783-02 - 411744-02

Технические характеристики - Стандартные мембранные насосы

Характеристики

 90...260VAC

230В 50/60Гц

115В 50/60Гц

400В 50/60Гц

Информация для заказа

Характеристики

Вес (кг)

Информация для заказа
 90...260VAC

230В 50/60Гц

115В 50/60Гц

400В 50/60Гц

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
www.labo.by

Вес (кг)

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

DN 8 DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8

Количество голов/ступеней 

Cкорость откачки (м3 / ч)  

Cкорость откачки (  л/мин)  

Предельное давление ( мбар)

Входное соединение

Выходное соединение

Уровень шума

Размеры (Ш/ Г/ В) (мм)

DN 16 KF с 
доп. DN 8

DN 16 KF с 
доп. DN 8
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4 LVS

Аксессуары и Конфигурации

• Быстрое и простое подключение к
роторным испарителям

• В комплект входит вакуумный шланг 2
м, шланг для охлаждающей воды 
и зажимы

• Кат. № 112575

Комплект для роторного испарителя

• Для подключения ПК к цифровому
контроллеру в системах LVS

• В комплект входит компакт-диск с
программным обеспечением и 
соединительный кабель RS232.

• Кат. №. 620637-01

Комплект ПО

• Красный резиновый вакуумный
шланг, внутренний диаметр 8 мм, 
толщина стенки 5 мм

• Кат. № 828310-4

Вакуумный шланг
• 2-ходовой клапан  для подачи

охлаждающей воды в зависимости от 
необходимости.

• вход: G 3/4 дюйма, гайка с втулкой.
• выход: сопло DN 8

• Кат. № 700300-02

Водяной клапан

700183-11 

Стеклянная посуда
Кат. № Аксессуары Для моделей

700183-08

700183-11

828857-18

Выпускной конденсатор в комплекте 

Выпускной конденсатор в комплекте 

Кран

все LVS модели
LVS 105 T - 10 ef
все LVS конденсаторы, с шланговыми 
соединителями DN 10, с KS 35

828839 Приемная колба с покрытием, 500мл

828857-18

112575 828310-4 700300-02

620637-01828839

ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
тел./факс: +375 (17) 500-55-22

info@labo.by
www.labo.by
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5  Пластинчато-роторные насосы 

Полный комплект аксессуаров

• с отделителем масляного тумана AKD,
двухходовым шаровым краном, 
переходником для шланга, вакуумным 
шлангом из ПВХ (1,5 м), комплектом 
для слива масла, 1-литр запасного масла

• Кат. № 330036

P 6 Z FD комплект
• с фильтром масляного тумана AKD,

двухходовой шаровой кран, переходник 
для шланга, вакуумный шланг из ПВХ 
(1,5 м), комплект для слива масла, 1 
литр запасного масла

• Кат. № 330037

P 8 Z FD комплект
• с фильтром масляного тумана AKD,

двухходовой шаровой кран, переходник 
для шланга, вакуумный шланг из ПВХ 
(1,5 м), комплект для слива масла, 1 литр 
запасного масла

• Кат. № 330038

P 12 Z FD комплект 

• с фильтром масляного тумана AKD,
впускным сепаратором, переходником 
для шланга, вакуумным резиновым 
красным шлангом DN10 (3м), 1 литр 
запасного масла и комплект для слива 
масла

• Кат. № 330039

P 4 Z VC комплект
• с PIZA 111 cr-gold, двухходовым

шаровым краном, фильтром масляного 
тумана OME 10/16, тройником, 
переходником для шланга и резиновым 
вакуумным шлангом (3 м), комплектом 
для слива масла

• Кат. № 330040

P 6 Z SL комплект 
• с PIZA 111 cr-gold, двухходовым шаровым

краном, фильтром масляного тумана OME 
10/16, тройником, переходником для шланга и 
резиновым вакуумным шлангом (3 м), 
комплектом для слива масла

• Кат. № 330041

P 4 Z SL комплект 

* FD - сублимационная сушилка, VC- вакуумный концентратор, SL - линия Шленка

P 4 Z SL комплект | 330041

Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы с прямым приводом, лабораторные и 
лиофилизационные комплекты 

• Сосуд Дьюара, 77 л/мин, 2x10-3 мбар,
230 В, 50/60 Гц, 1 фаза с Schuko, UK и 
US вилка

• Кат. № 110009

P 4 Z
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5  Пластинчато-роторные насосы 

Chemvac

6 Z-101 | 109030 12 Z-301 | 109031 23 

Z-301 | 109032

Chemvac
Комбинация диафрагменного насоса с пластинчато-
роторным насосом была разработана для того, чтобы 
воспользоваться преимуществами каждого типа насоса. 
Двухступенчатый химический мембранный насос может 
выдерживать коррозионные газы и удалять полученный 
конденсат до его абсорбции в масле двухступенчатого 
пластинчато-роторного насоса, постоянно отгоняя масло 
во время работы. Пластинчато-роторный насос 
обеспечивает намного более низкий предельный вакуум и 
будет иметь длительный срок службы при отсутствии в 
насосном масле загрязнений.

Объем поставки
• Пластинчато-роторный и мембранный комбинированный

вакуумный насос с заправленным маслом
• Защитный выключатель двигателя, главный переключатель

питания, сетевой кабель и вилка

• Центрирующее кольцо и зажимное кольцо для впуска и выпуска
• Предохранительный клапан
• Сепаратор масляного тумана
• Циферблатный вакуумметр для масляной коробки
• Ловушка для растворителя

Преимущества
• Коррозионностойкая комбинированная система
• Минимальное загрязнение масла
• Увеличенный срок службы масла
• Высокая химическая стойкость
• Масло Labovac 14 для перекачки паров растворителя

Аксессуары Кат. №
Комплект 5, комплект переходников для лиофилизации и вакуумного концентратора для Chemvac, DN 16 KF 330044

330045

800160

Комплект 6, комплект переходников для лиофилизации и вакуумного концентратора для Chemvac, DN 25 KF 

Сменный фильтрующий элемент

Labovac 10 масло,  1 литр 

(см. стр. 37 для всех масляных вакуумных насосов)
800135

Комплекты и аксессуары
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5  Пластинчато-роторные насосы 

PK 2DC P 4Z P 6Z P 8Z P 12Z P 17Z P 23Z P 40Z P 65Z

м3/ч 1,8 / 2,2 4,6 / 5,5 5,8 / 7,0 7,2 / 8,6 11,0 / 13,2 16,0 / 19,2 21,0 / 25,2

л/мин 30 / 36 77 / 92 97 / 116 120 / 144 183 / 220 267 / 320 350 / 420

38 / 45,6 60 / 72 633 / 

760 1000/1200

мбар 1 x 10-2 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 2 x 10-3 4 x 10-4 4 x 10-4

0,5 1 x 10-2 1 x 10-2 1 x 10-2 3 x 10-3 3 x 10-3 3 x 10-3 1 x 10-2 1 x 10-2

мбар 33 60 60 60 35 35 35 33 50

-

DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 40 KF DN 40 KF

DN 16 KF DN 16 KF DN 16 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 25 KF DN 40 KF

дБ (А) < 40 < 48 < 48 < 48 < 50 < 50 < 50 < 52 < 56

мл 250 530 550 600 1000 800 820 1800 5500

Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Предельное давление при 50 Гц

- без газового балласта 

- с газовым балластом 

Допуск  водяного пара 

Впускное соединение 

Выпускное соединение 

Уровень ш ума 

Заполнение маслом 

Частота

Размеры (Ш  /  Г/  В) мм 330 / 165 
/ 170

415 / 150 /

235

430 / 150 /

235

445 / 150 /

235

540 / 170 / 
260

540 / 170 / 
260

540 / 170 / 
260

565 / 205 
/ 296

738 / 280 
/ 423

кг 8,0 17,5 19,5 21,5 35,0 37,0 38,0 39,0 83,0

-

- 322002 322003 322004 322005 322006 322007 - -

- 322002-01 322003-01 322004-01 322005-01 322006-01 322007-01 322008 322009

322001 - - - - - - - -

Вес

Информация для заказа 

100/115/230В

300/400В

230В

115В 322001-03 - - - - - - - -

• Комплект уплотнений

-

302011 302081 302081 302081 302082 302082 302082 340006 340008

• Сервисный комплект 302012-1 302075 302076 302077 302079 302080 302080 340007 340009

Аксессуары

• Сепаратор AKD (выпуск насоса)

-

- 320015 320015 320017 320017 320017 320017 - -

• Сепаратор AKS (впуск насоса) - 320016 320016 320018 320018 320018 320018 - -

• Фильтр масляного тумана OME (впуск) 700010 700010 700010 700011 700011 700011 700011 700013 700009

• Комплект адаптеров для лиофилизации 330044 330031 330031 330032 330032 330032 330032 - -

Технические характеристики

Двухступенчатые пластинчато-роторныее насосы с прямым приводом

Chemvac насосы

Характеристики P 6 Z - 101 P 12 Z - 301 P 23 Z - 301

2/2 2/2 2/2

5,8 11 21

97 183 350

2x10-3 2x10-3 2x10-3

70 80 45

DN 16 KF DN 25 KF DN 25 KF

50 50 50

500/330/340 590/345/420 590/345/420

25,5 42,5 46

230В 50/60Гц 109030 109031 109032

Характеристики 
Cкорость откачки 50/60 Гц по 

DIN  28426 часть 1 

 Единицы

Количество голов/ступеней 

Скорость откачки (м3/ч) 

Cкорость откачки (л/мин) 

Предельное давление (мбар) 

Допуск водяного пара (мбар)

Входное/выходное соединение 

Уровень шума (дБ)

Размеры (Ш/  Г/  В)   (мм)

Вес (кг)

Информация для заказа
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Аксессуары

Описание Размер Кат. №
DN 16 KF 320015
DN 25 KF 320017 

Сепаратор масляного тумана AKD16 

Сепаратор масляного тумана AKD25 

Описание Размер Кат. №
DN 16 KF 320016
DN 25 KF 320018

Впускной конденсатор AKS 16 

Впускной конденсатор AKS 25 

Описание Размер Кат. №
DN 16 KF 700010
DN 25 KF 700011

Фильтр масляного тумана OME10/16 

Фильтр масляного тумана OME10/25 

Описание Размер Кат. №
SKS 40/25 700066
SKS 40/16 700261

Размер Кат. №
DN 16 KF 705181
DN 25 KF 705182

Конденсатор SS, водяное охлаждение 

Конденсатор SS, водяное охлаждение 

Описание Размер Кат. №
701702
701704
710209

Адаптер соединителя шланга SS 
Адаптер соединителя шланга SS 
Адаптер соединителя шланга SS 
Адаптер соединителя шланга SS

DN 16 KF - DN 12  

DN 25 KF - DN 20 

DN 25 KF - DN 12 

DN 16 KF - DN 20 701712-02

Описание Размер Кат. №
DN 16 KF 705179

DN 25 KF 705180

Выхлопной сепаратор с комплектом масла 

Выхлопной сепаратор с комплектом масла 

Описание Кат. №
Переходник для шланга Al DN 16 KF / 16мм I.D. 

для ПВХ шлангов
710052

Переходник для шланга Al DN 25 KF / 25мм I.D. 
для ПВХ шлангов

710053

Описание Размер Кат. №

ПВХ армированный шнур            
Гибкий вакуумный шланг, DN 16

16мм ID, 3.5мм 
толщина стенки

710058

ПВХ армированный шнур          
Гибкий вакуумный шкаф, DN 25

25мм ID, 5мм 
толщина стенки

710059

Описание Кат. №
800160Картридж для фильтра маслянного тумана, для типа ОМЕ 

10/16, ОМЕ 10/25, AKD 16 и AKD 25
Комплект для слива / замены масла для одно- и 
двухступенчатых пластинчато-роторных насосов (линия P 
* Z и P * E)

340003

Тонкая вакуумная адсорбционная ловушка, SOF 16 

Тонкая вакуумная адсорбционная ловушка, SOF 25  

Описание

Размер

5 Пластинчато-роторные насосы ООО "ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
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Масло

Применяется при высоких рабочих 
температурах > 100°C, особенно в 
одноступенчатых пластинчато-роторных 
насосах для низкого вакуума. Примечания:

Не перекачивайте неорганические кислоты. 
Предельное давление до 0,5 мбар.

Для перекачивания воздуха, химически 
инертных постоянных газов (водяного пара, 
паров растворителей).
Примечания:
Циклы обслуживания масла можно продлить, 
используя химический масляный фильтр. Насос 
должен работать с холодной ловушкой.

Для перекачивания сильных окислителей, 
таких как кислород, озон и реактивные 
вещества (галагены).
Примечания:
Смешивать данное масло с маслами других 
типов категорически запрещено. Мы 
рекомендуем заказывать пластинчато-
роторный насос непосредственно с этим 
вакуумным маслом, чтобы обеспечить 
наилучшую производительность.

Для перекачки химически инертных 
постоянных газов - водяного пара и паров 
растворителя. Улучшенный холодный 
запуск при низких температурах.

Примечания:

Масляный фильтр настоятельно 
рекомендуется. Предельное давление до 
10-2 мбар.

Labovac 10  
Минеральное масло

Labovac 11
Синтетическое масло

Labovac 12S 
Минералное масло 

на парафиновой 
основе

Labovac 13 
Перфторполиэфир-
ное масло

Labovac 14 
Полиальфаолефи-

новое масло

800122 800125 800128 800131 800135

- - - 800132 800136

800120 - - 800133 800137

800123 800126 800129 800134 800138

800124 800127 800130 - -

1 литр  (1.1qt)

2 литра (2.1qt)

5 литров  (3.5qt) 

10 литров (10.6qt) 

20 литров  (21.2qt) 

200 литров  (1.2ba) 800119 - - - -

Labovac
Используйте масла для насосов Welch для сокращения циклов замены масла и максимизации производительности. 
Гарантия действует только при использовании квалифицированных масел Welch для вакуумных насосов.

Обратите внимание, что для особых применений не все типы масла для вакуумных насосов Welch могут использоваться. 
Пожалуйста, свяжитесь с местным представителем Welch для получения более подробной информации.

Информация для заказа

Labovac 11 - Синтетическое масло Labovac 12н - Минералное масло на 
парафиновой основе

Labovac 13 - Перфторполиэфирное 
масло

Labovac 14 - Полиальфаолефиновое 
масло

Цвет масла в 
вакуумном насосе
Масло вакуумного насоса может быть 
загрязнено впитываемыми жидкостями и 
парами. Используйте рекомендованное 
насосное масло и регулярно меняйте его. 
Мутное и обесцвеченное масло приведет к 
преждевременному выходу насоса из строя. 
Сделайте правильный выбор и регулярно 
меняйте масло.

Хорошо

Плохо (возможно повреждение насоса)

Стандартное масло для одно- и 
двухступенчатых пластинчато-роторных 
насосов Welch и Chemvac. Для 
перекачивания воздуха, инертный газов и 
благородных газов.
Примечания:
Циклы обслуживания масла можно 
продлить, используя масляный фильтр.

Labovac 10 - Минеральное масло
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6 Дополнительная информация

Общие растворители

Таблица растворителей
В таблице указан необходимый уровень вакуума для испарения при 40 ° С.

Растворитель                                                      Формула Вакуум (мбар) при 40 ° C

C3H6O 556

C5H12O 11

C6H6 236

C4H10 25

C4H10O 130

CCI4 271

C6H5CI 36

CHCI3 474

C6H12 235

C4H10O вакуум

C2H4CI2 210

C2H2CI2 479

C2H2CI2 751

C6H14O 375

C4H8O2 107

C3H7NO 11

C2H6O 175

C4H8O2 240

C7H16 120

C6H14 335

C3H8O 137

ацетон

N-амиловый спирт 

n-пентанол

бензол

бутанол

трет-бутанол

2-метил-2-пропанол 

четыреххлористый углерод 

хлорбензол 

хлороформ

циклогексан

диэтиловый эфир

1,2-дихлорэтан

1,2-дихлорэтилен (цис) 

1,2-дихлорэтилен (транс)  

диизопропиловый эфир 

диоксан

ДМФА (диметилфорамид) 

спирт

этилацетат

гептан

гексан

изопропанол 

изоамиловый спирт 

3-метил-1-бутанол

C5H12O 14

C4H8O 243

CH4O 337

CH2CI2 вакуум

C5H12 вакуум

C3H8O 67

C2HCI5 13

C2H2CI4 35

C2H3CI3 300

C2CI4 53

C7H8 77

C2HCI3 183

H2O 72

метилэтилкетон

метанол

метиленхлорид, дихлорметан 

пентан

n-пропиловый спирт 

пентахлорэтан

1,1,2,2, тетрахлорэтан

1,1,1, трихлорэтилен 

тетрахлорэтилен

толуол

трихлорэтилен

вода

ксилол C8H10 25
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Руководство по ремонту / гарантии

Номер разрешения на возврат (RA) требуется 
для всех возвратов. Товар возвращается без 
подтверждения в РА.

1. 

Посетите www.ilmvac.com, чтобы получить 
форму запроса на возврат (отчет о 
повреждении). Используйте эту форму, чтобы 
перечислить все химические вещества, 
которыми может быть загрязнено 
оборудование. Эта информация необходима 
для безопасности ремонтного персонала. 
Разрешение на возврат не может быть выдано 
до тех пор, пока Welch не оценит риск 
заражения.
2. 

После проверки формы запроса на возврат 
отдел ремонта Welch предоставит вам номер 
RA и инструкции по доставке.

3. 

Необходимо обезараживать оборудование, как 
указано, и упаковать его подходящим образом 
для транспортировки. Ответственность за 
ущерб, вызванный неправильной упаковкой 
оборудования, несет заказчик. Застрахуйте 
оборудование от потери или повреждения. 
Видно напишите номер RA на внешней стороне 
упаковки и снова на упаковочном листе внутри. 
Пожалуйста, включите копию формы запроса 
на возврат вместе с пакетом. Отправьте 
оборудование по адресу, указанному отделом 
ремонта.

За негарантийные возвраты и ремонт Заказчик 
оплачивает транспортные расходы в Welch и 
обратно; транспортные расходы должны быть 
предварительно оплачены. В дополнение к 
номеру RA, для всех платных ремонтов требуется 
заказ на поставку для проведения повторной 
работы. На все платные ремонты 
предоставляется 90-дневная гарантия. 
Номинальная плата устанавливается для 
оборудования, которое проверено, но не 
отремонтировано по усмотрению Заказчика.
Для гарантийного возврата и ремонта 
транспортные расходы компании Welch 
предварительно оплачиваются заказчиком; 
Welch  оплачивает расходы по возврату груза. 
Пожалуйста, объясните наблюдаемые проблемы 
с производительностью в форме запроса на 
возврат вместе с деталями покупки На ваш 
продукт Welch предоставляется гарантия 
отсутствия дефектов материалов и изготовления; 
гарантийные обязательства принимаются во 
время осмотра на вашем ремонтном 
предприятии Welch.

Все возвраты
– Гарантия и отсутствие гарантии
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