
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА       

Система утепления – в одном мешке! 



Газобетон – это перспективный  модифицированный строительный материал, 

который имеет замечательные показатели в области сопротивления 

теплопроводности, паропроницаемости, звукоизоляции, экологичности, 

пожаробезопасности, технологичности применения и т.д.  

Вместе с этим, он гигроскопичен (например, за несколько месяцев стояния в тумане 

ячеистобетонная конструкция может набрать воды около 10% от своего веса, что 

приведет к потере сопротивления теплопроводности не менее чем на 20%) и 

требует дополнительной внешней изоляции и декоративной отделки. 

 

Изоляционные смеси ТМ АКСАМИТА - разработаны специально для укрытия 

фасадов из ячеистого автоклавного газобетона, а также пенобетона. 
 

Это готовые к применению сухие смеси на основе гранулированного вспученного 

кремниевого шарика, которые после перемешивания с водой образуют раствор 

отличной пластичности с высоким уровнем адгезии, который предназначен для 

обеспечения тепло-, гидро-, звукоизоляции стен домов и, одновременно с этим, 

придания им декоративного внешнего вида.   

 

Газобетон – оптимальный стеновой 

материал  



Принцип действия штукатурки АКСАМИТА 

со стеновыми материалами 

Штукатурка АКСАМИТА  
нанесенная на фасад, работает в 

режиме  

мембранной санации:  

эта штукатурка пропускает влагу из 

помещения в виде пара,  а также 

остаточную влагу из стены, регулярно 

осушая ее.  

 

 

 

 

Идеально подходит для современных 

экологичных домов с так называемыми 

«дышащими стенами». 

Но не пропускает влагу от 

атмосферных осадков вовнутрь! 



Изоляционные смеси ТМ АКСАМИТА  

структурная однородность с газобетоном  

Газобетон в своей 
структуре представляет 
бесконечную ячеистую 
решетку со сферическими 
порами, в которых 
заключен воздух. 

 

 Макросъемка среза штукатурки АКСАМИТА, нанесенной на ячеистый автоклавный 

газобетон 

АКСАМИТА в своей 
структуре представляет 
однородный изоляционный 
массив из легких, но 
прочных керамических 
сфер с замкнутыми 
воздушными ячейками 

 

 

 



Изоляционные смеси ТМ АКСАМИТА 

гидрофобность материала  

Газобетон легко впитывает 
влагу. Однако, благодаря 
своей паропроницаемости, 
способен быстро вывести ее 
во внешний слой изоляции. 

 

 
Макросъемка среза штукатурки АКСАМИТА, нанесенной на ячеистый автоклавный 

газобетон: воздействие влаги на структурные слои. 

АКСАМИТА является 
гидрофобным и, вместе с 
этим, паропроницаемым 
материалом. Водяной пар 
беспрепятственно 
проходит через нее, не 
аккумулируясь в массиве. 

 

 



Изоляционные смеси ТМ АКСАМИТА  

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ - В ОДНОМ МЕШКЕ! 

Смесь теплоизоляционная штукатурная АКСАМИТА 

 

Теплоизоляционная штукатурная смесь АКСАМИТА создана 

специально  
для применения на наружных и внутренних работах по  

газобетону 
 

Не требует армирования.  

Высокая паропроницаемость (0,15 мгч*Па*м) 

Гидрофобная 

Легкая 

Толщина слоя – от 5 до 20 мм, имеет законченный вид «крупный 

барашек".  

Обеспечивает тепло-, гидро- и звукоизоляцию ограждающих 

конструкций. 

Пригодна для нанесения как вручную, так и штукатурными 

станциями (PFT G54, M-Tec Duo)  

 

 



Изоляционные смеси ТМ АКСАМИТА  

Смесь теплоизоляционная штукатурная АКСАМИТА М 

(мелкозернистая) 

для финишного слоя «гладь» (шпаклевка) 

 

Теплоизоляционная штукатурная смесь для финишного слоя 

АКСАМИТА М применяется в качестве финишного слоя для 

закрытия поверхностей стены из ячеисто-бетонных,  

перлитобетонных, керамических блоков, ракушечника, кирпича, 

металла и других материалов, как снаружи, так и внутри зданий.  
 

Такой финишный слой применяется в качестве декоративного, но 

кроме того, благодаря изоляционным свойствам АКСАМИТА М 

обеспечивает также тепло-, гидро- и звукоизоляцию.  

Особенно рекомендуется для выравнивания наружных откосов 

оконных и дверных проемов.  
 

Может использоваться как самостоятельно, по любому 

минеральному основанию, а также как финишный слой - поверх 

штукатурки на основе АКСАМИТА. 
 

Толщина слоя – от 2 до 20 мм. 



Изоляционные смеси АКСАМИТА  

Смесь теплоизоляционная АКСАМИТА К (кладочная,  

клей для блоков) 

 

Теплоизоляционный клей для блоков АКСАМИТА К 

применяется для кладки внутренних и наружных стен и 

перегородок из точных по размеру газобетонных и 

пенобетонных блоков.  
 

• Повышенная водоудерживающая способность клея 

позволяет корректировать положение блоков в процессе 

кладки.  
 

• Особо мелкая и легкая фракция заполнителя в составе 

клея позволяет минимизировать вес и толщину 

кладочного шва - от 1,5 до 5 мм, тем самым 

предотвращая образование «мостиков холода» и 

повышая теплотехническую однородность ограждающих 

конструкций.  



Технологичность применения  

  

Нанесение теплоизоляционной штукатурной смеси 

АКСАМИТА не требует сложных технологических 

решений, в большинстве случаев не требует 

армирования и существенно сокращает сроки сдачи 

фасада на объекте по сравнению со всеми иными 

методами укрытия и отделки.  

 

Наносится обычным штукатурным способом как 

вручную, так и с помощью механизированных 

штукатурных станций (типа PFT G54, M-Tec Duo).  

 

В своем готовом виде на фасаде она образует  

однородный изоляционный массив, без единого 

мостика холода и с уже готовой декоративной 

декоративной фактурой типа «барашек». 

 
 

Преимущества материалов  

АКСАМИТА  



Кто наш клиент? 

Прежде всего, это человек, сделавший выбор в материале для стен дома – автоклавный газобетон. 

Это человек, для которого в приоритете строительства дома стоит экологически чистое и надежное 

жилье, с высокой энергосберегающей способностью и низкими затратами на эксплуатационные 

расходы. 

В сегменте частного коттеджного строительства наиболее популярными на сегодня являются дома с 

площадью порядка 150-200м2.  

При комплектации объекта клиенту должен быть сформирован следующий пакет поставки: 

• Газобетонные блоки – 80м3 

• Клей для кладки блоков – 40 мешков 

• Штукатурка АКСАМИТА –75 мешков 
 

Данный заказ поставляется на площадку сразу, одной машиной – и  перекрывает сразу вопросы по  

• Возведению стен здания 

• Укрытию их от внешней среды 
 

Материалы ТМ АКСАМИТА являются наиболее рациональным и технологичным решением, не 

имеющим аналогов в системах закрытия ограждающих конструкций из газобетона. 

Потребность в материалах ТМ АКСАМИТА  на 

объекте 



Возможность быть наиболее конкурентными на рынке в формате :  

• экономическом – самой низкой стоимости готовой стены (блок, раствор, внешний 

слой). Материал применяется слоем от 5 мм.  

 В готовом виде изоляция газобетонного фасада штукатуркой ТМ 

АКСАМИТА - минимум в 1,5 - 2 раза дешевле любой другой системы изоляции. 

• технологическом – высокотехнологические   материалы   с   низкой стоимостью 

работ по нанесению и наиболее короткими сроками выполнения работ.  

• 100% гарантия сохранения теплофизических параметров блока  

 

 

 

 

 

Теплоизоляционные смеси ТМ АКСАМИТА – идеальное решение для отделки стен 

из газобетона! 

 

Преимущества сотрудничества с ТМ АКСАМИТА  



Приглашаем к сотрудничеству! 
Самая низкая цена в РБ и СНГ, ниже заводской. 

ЧТУП «ГроссБлокСтрой» – единственный эксклюзивный 

дистрибьютор смеси «АКСАМИТА» в РБ и СНГ 

Тел/факс: +375 17 3897102 

Моб.тел.: +375 29 6221904 Отдел продаж 

+ 375 29 3994257 Директор 

www.stroymarcet.by 

E-mail: 3994257@gmail.com 

 

 

 

 

 

Система утепления – в одном мешке! 


