
HAVER & BOECKER

Контрольные сита HAVER с рамой из нержавеющей стали 

 125 525040 528780 900 521006
 112 520259 520248 850 523057
 106 525023 520249 800 520995
 100 522598 520251 710 520988
 90 523212 528735 630 520971 
 80 521379 520252 600 523033 
 75 521432 520253 560 520964 
 71 520246 520254 500 520958 
 63 521362 528045 450 520940 
 56 521386 528254 425 523020 
 53 525016 520255 400 520933 
 50 521355 529055 355 520927 
 45 521348 528247 315 520919 
 40 521331 528610 300 523003 
 37.5 521456 528742 280 520902 
 35.5 521324 528230 250 520895 
 31.5 521317 528038 224 520887 
 28 521310 528160 212 522985 
 26.5 525009 520256 200 520870 
 25 521292 528153 180 520864 
 22.4 521285 528146 160 520856 
 20 521278 528052 150 522961 
 19 521463 528191 140 520849 
 18 521261 528139 125 520832 
 16 521254 528021 112 520825 
 14 521247 528122 106 522947 
 13.2 523243 520257 100 520818 
 12.5 521240 528115 90 520801 
 11.2 521223 528108 80 520793 
 10 521216 528090 75 522940
 9.5 523260 597937 71 520779 
 9 521209 528069 63 520762 
 8 521191 528014 56 520755 
 7.1 521184 528223 53 522915 
 6.7 523236 520258 50 520748 
 6.3 521177 528216 45 520731 
 5.6 521170 528083 40 520724 
 5 521153 528209 38 522909 
 4.75 523111 520261 36 520717 
 4.5 521146 528076 32 520700 
 4 521139 528007 25 520685 
 3.55 521122 20 520661 
 3.35 523096
 3.15 521115 Аксессуары
 2.8 521108  
 2.5 521099 
 2.36 523158 
 2.24 521082 
 2 521075 
 1.8 521068 
 1.7 523071 
 1.6 521051 
 1.4 521045 
 1.25 521037 
 1.18 523065 
 1.12 521020 
 1 521014 

Крышка для сит 540551 
приемный сосуд для сит 540018 
приемый сосуд из нерж стали с отводом 540032 
промежуточный сосуд 540025 
деарационное кольцо для мокрого просеивания 541012 
промежуточное кольцо 542014 
дополнительная вставка сверху шва * 900153 
Дополнительная наклейка штрих-кода снизу для сит 900154 
уплотнительное кольцо пвх 540722 

541585 
540443 

уплотнительное кольцо VITON 
(от -15 до +200°C) 
резиновый шар Ø 20 мм
резиновый куб 20x20x20 мм 902016 

* up to w 1 mm

Ø 200 мм
↕ 50 мм номинальная 
высота

С серийным номером и 
сертификатом 
соответствия  2.1 EN 10 
204

Замечание:
Сита с 
перфорированными 
пластинами из 
оцинкованной стали 
должны храниться в 
сухом месте и после 
использования должны 
быть очищены и 
высушены.

С сертификатом 
осмотра 3.1 согласно 
DIN EN 10 204 по 
запросу:
сертификация
(DIN EN 10204) 
Артикул №. 902366

калибровка
(DIN EN 10204) 
Артикул №. 902411

С сертификатом
калибровки согласно 
DIN EN ISO / IEC
17025 по запросу

Размер
отвер-
стий 

Металлическое полотно 
с отвертиями из нержа-
веющей стали

 (ISO 3310-1 / ASTM E11) 
 (ISO 3310-2) 

мм            Кат. №Кат. №  
(ISO 3310-1 / ASTM E11) 
мкм           Кат. №

Металлическое полотно 
с отвертиями из нержа-
веющей стали

Перфорированное 
полотно с квадратными 
отвертиями из гальва-
низированной  стали
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