
HAVER & BOECKER

 125 520495 520571 900 520547
 112 520496 520572 850 520548
 106 520497 520573 800 526652
 100 520498 590493 710 516716
 90 520499 520574 630 590486 
 80 520500 520575 600 520549 
 75 520501 520576 560 520550 
 71 520502 520578 500 526677 
 63 520503 529776 450 520551 
 56 520504 590455 425 520552 
 53 520505 520579 400 590479 
 50 520506 526599 355 590247 
 45 520507 529769 315 520554 
 40 520509 526582 300 520592 
 37.5 520510 520580 280 520555 
 35.5 520511 525596 250 527384 
 31.5 520512 526575 224 520556 
 28 520513 525611 212 520557 
 26.5 520514 520581 200 590462 
 25 520516 526544 180 520593 
 22.4 520517 527770 160 520558 
 20 520518 526645 150 520559 
 19 520519 520582 140 520561 
 18 520520 520583 125 527376 
 16 520521 527592 112 520562 
 14 520523 520004 106 520563 
 13.2 520524 520585 100 590260 
 12.5 520525 526537 90 590448 
 11.2 520526 527763 80 590765 
 10 520527 526520 75 526413 
 9.5 520528 520586 71 520564 
 9 520529 520587 63 526722 
 8 520530 526513 56 520565 
 7.1 526691 520032 53 520566 
 6.7 520531 520588 50 520567 
 6.3 526709 526498 45 522827 
 5.6 533653 590703 40 522828 
 5 520532 516709 38 522829 
 4.75 520533 520589 36 522830 
 4.5 520534 520590 32 522831 
 4 590240 526481 25 522832 
 3.55 520535 20 522833 
 3.35 520536 
 3.15 526716 
 2.8 526405 
 2.5 516848 
 2.36 520537 
 2.24 520538 
 2 527585 
 1.8 520540 
 1.7 520541 
 1.6 520542 
 1.4 526684 
 1.25 520543 
 1.18 520544 
 1.12 520545 
 1 526639 

542463 
542780 
542331 
542898 
541014 
542812 
900155 

 900156 
540739 

540622 
540443 
902016 

* up to w 1 mm

Ø 300 мм (297.5 мм) 
↕ 60 мм номинальная высота

С сертификатом осмотра 
3.1 согласно DIN EN 10 204 
по запросу:

Сертификация
(DIN EN 10204) 
Кат. № 902367 

калибровка
(DIN EN 10204) 
Кат. № 902412 

С серийным номером и 
сертификатом 
соответствия  2.1 EN 10 
204

Замечание:
Сита с 
перфорированными 
пластинами из 
оцинкованной стали 
должны храниться в 
сухом месте и после 
использования должны 
быть очищены и 
высушены.

С сертификатом 
калибровки согласно 
DIN EN ISO / IEC 
17025 по запросу

Контрольные сита HAVER с рамой из нержавеющей стали 

Размер
отвер-
стий 

Металлическое полотно 
с отвертиями из нержа-
веющей стали

 (ISO 3310-1 / ASTM E11) 
 (ISO 3310-2) 

мм            Кат. № Кат. № 
(ISO 3310-1 / ASTM E11) 
мкм           Кат. №

Аксессуары
Крышка для сит
приемный сосуд для сит 
приемый сосуд из нерж стали с отводом 
промежуточный сосуд
деарационное кольцо для мокрого просеивания
промежуточное кольцо
дополнительная вставка сверху шва *

Дополнительная наклейка штрих-кода снизу для сит 
уплотнительное кольцо пвх 
уплотнительное кольцо VITON 
(от -15 до +200°C) 
резиновый шар Ø 20 мм
резиновый куб 20x20x20 мм 

Металлическое полотно 
с отвертиями из нержа-
веющей стали

Перфорированное 
полотно с квадратными 
отвертиями из гальва-
низированной  стали
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