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Gaz 6000 W
Газовый настенный котёл

Gaz 6000 W

Мощность

Номинальная тепловая мощность

Максимальный расход газа

природного

сжиженного

Отопление

Максимально допустимое давление

Расширительный бак

Габаритные размеры

Габаритные размеры BxШxГ

Вес (без упаковки)

кВт

м³/час

кг/час

бар

л

мм

кг

Приготовление горячей воды

Температура

Проток горячей воды при Δ T 30 °С

°С

л/мин

Минимальное давление воды

Максимальное давление воды

бар

бар

Электрическое подключение

Напряжение

Потребляемая мощность

В

Вт

Цена, рекомендованная производителем * EUR

5,4 – 18

2,1

1,5

3

8

700x400x299

32

40 – 60

8,6

0,3

10

230

<130

595

WBN 18 СRN

7,2 – 24

2,8

2

3

8

700x400x299

34

40 – 60/ –

11,4/ –

0,3/ –

10/ –

230

<150

650/630

WBN 24 СRN/HRN

12,2 – 34

3,9

2,5

3

10

700x485x315

40/39

40 – 60/ –

16/ –

0,3/ –

10/ –

230

<160

830/795

WBN 35 СRN/HRN

* – Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.

Модель GAZ 6000 W специально разработана 
для эксплуатации в белорусских условиях, 
защищена от перепадов в сетях электро-, газо- и 
водоснабжения.

Двухконтурная версия – CRN,
Бойлерная  версия НRN. – 

Преимущества: 
Первичный теплообменник из высококачественной меди, 
теплообменник  ГВС  из  нержавеющей  стали;

Модуляция  от  5.4  кВт  для  эффективного  отопления;

Встроенная защита от низкого напряжения, стабильная работа
от  165 V;

Пожаробезопасный клапан с самоблокировкой при температуре 
﹥170°С;

Модулируемый вентилятор для сохранения тепла и работы с 
увеличенным  дымоходом;

3-х скоростной насос для адаптации к любой системе отопления;

Низкий  уровень  шума  ≤36  Дб(А).

Регулятор CR50 с протоколом Opentherm 
обеспечивает дополнительную экономию

3до 7% (до 200 м  газа) в сравнении с обычны-
ми регуляторами за счет модуляции котла;

Экономия от комнатного регулирования 
Opentherm достигает до 15% в год, против 
8%  с  обычными  регуляторами;

CR50 позволяет осуществлять недельное 
программирование, управление 1 контуром 
отопления  и  нагревом  бака горячей  воды.

CR50


