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Condens 2500 W
Газовый настенный 
конденсационный котёл
Предназначен для отопления и приготовления 
горячей воды для зданий площадью до 250 м².

Преимущества:
Обеспечивает среднегодовую экономию до 20% благодаря глубокой 
модуляции  и  утилизации  тепла  дымовых  газов;
Оснащен контроллером Heatronic 3 – EMS для совместной работы с 
погодозависимыми, комнатными регуляторами и гелиоколлекторами;
Доступен в двухконтурной версии –DC и версии –D для нагрева воды
в  бойлере;
Оснащен насосом, расширительным баком, соответствует концепции 
Bosch  «Подключайте  и  пользуйтесь»;
Алюминиевый теплообменник, запатентованной конструкции, 
обеспечивающий высокую степень теплопроводности и длительный 
срок  службы.

Возможность подключения 
регулятора CT100 для управления 
через Интернет.

Старый
отопительный

котел

200°C 

Современный
конденсационный

котел

50°C 

Конденсационные котлы используют
тепло дымовых газов и передают
эту  энергию  отопительной  системе.

Конденсационные котлы
используют минимум 
энергоресурсов

CT100

Condens 2500 W
Теплопроизводительность/тепловая нагрузка
Макс. номинальная теплопроизводительность (P ) 80/60 °Cmax

Расход газа
3Природный газ H (Hi(15 °C) = 9,5 кВтч/м )

Общее

Габаритные размеры BxШxГ

Вес (без упаковки)

Цена, рекомендованная производителем *

14,0

1,53

990

WBC 14-1 D

24,1

815x400x300

36

1025

WBC 24-1 D

24,1

1100

WBC 28-1 DC

* – Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.

Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (P )nW 14,0 24,1 28,2

Параметры дымовых газов

кВт

м³/час

мм

кг

EUR

кВт

КПД при макс. мощности, отопительная кривая 50/30 °C 104,2 102,0 102,0

КПД при макс. мощности, отопительная кривая 80/60 °C 97,1 97,5

%

%

Температура дымовых газов 80/60 °C при макс./мин.
номинальной теплопроизводительности

°С 75/62 87/55 87/55

Электрическое напряжение 230

Уровень шума 38

В

дБ(А)

Макс. температура подающей линии 82°С

2,53


