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Оптоволоконные лазеры для резки метала TCL-Standard M

TCL-Standard M 1530 
￭IPG или Raycus -  1, 1.5, 2 квт излучатель
￭Raytools лазерная головка
￭Cypcut системы программного обеспечения
￭Мощная сварная станина

Raytools  лазерная головка
Серия BM111 -  это режущая головка  с автофокусировкой,  выпущенная швейцарской  компанией 
RAYTOOLS AG  в 2017  году.   Продукт оснащен встроенным  приводом  двигателя  через линейный 
привод, а фокусирующая линза может автоматически изменять  положение  в  диапазоне  22  мм. 
 Пользователь может устанавливать фокус непрерывно с помощью программы,  чтобы  завершить быстрое 

перпорирование толстых листов или листов другой различной толщины и материала. Продукт может быть 
оборудован группой линз D30 для интеграции светового  пучка.  Оптимизация  оптической  конструкции  и 
конструкции с водяным охлаждением позволяет лазерным головкам стабильно и  постоянно  работать  на 
мощных лазерах.

 Осообенности

 - Оптимизированная оптическая конфигурация и плавный и эффективный дизайн воздушного потока.
 - Диапазон автоматической фокусировки + 9 ~ -14 мм, точность 0,05 мм.
 - Может быть оснащен группой объективов D30, 
   максимальная входная мощность волокна составляет 3,3 кВт.
 - Максимальное ускорение фокусировки объектива 10м / с2, максимальная скорость 10м / мин.
 - Добавляет верхнюю защитную линзу к коллиматору, сводя к минимуму риск загрязнения коллиматора.
 - Крепление объектива типа ящика, быстрый и легкий доступ к защитному стеклу.
 - С различными оптическими интерфейсами, 
   могут быть адаптированы с различными волоконными лазерами.
 
 Спецификация

 мощность - ≤ 3.3 квт   четкое 28mm отверстие.   оказания давления газа - ≤ 30bar
 покрытие стекла - составлять 24.9mm * 1.5mm (сверху); составлять 27.9mm * 4.1mm (внизу),  
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Расход газа

Тип Обьем L Время Эффект Примечание 

O2 30L 
60 

minutes
Черный край 1mm черная сталь

N2 80L
60 

minutes
Белый край         1mm нержавейка 

Волоконные лазеры для резки метала TCL-Standard M

TCL-Standard M 1530 

Технические параметры TCL-Standard M 1530

 TCL-Standard M 1530 параметры единица

Модель 1530

Излучатель IPG/Raycus w

Чиллер мощность 3000 w

Программа Cypcut

Направляющие Taiwan

Рейка Taiwan

Серводвигатель Japanese Fuji

Редуктор France Motovario

Минимальная ширлина резки 0.08-0.12 mm

Максимальная толщина резания 
14 черный сталь /7нержавейка 

для мощности 1,5 kW
mm

Максимальная скорость движения 80 m/min

Требования к электропитанию 380/50,60 v/hz

Поддерживается графический формат AutoCAD 

Ускорение 1 G

Суммарная мощность 20.май kw

Давление для N2/O2/воздух 15-20/6-8/15-30 bar

Общий вес 03.май t

Работы на день 16 h

Габариты             4.7*3.1*1.8 m

Система заправки маслом Автоматическая

ая
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Оптоволоконные лазеры для резки метала TCL-Standard M

Мощность 
лазера, 
производитель 
IPG

Цена в 
Минске, с 
НДС

Мощность 
лазера, 
производитель 
Raycu

Цена в 
Минске,
с НДС

Стандартная 
кофигурация

Опции, цена $ с НДС

IPG 1000W

IPG 1500W

IPG 2000W

$43 400 

$49 400 

$65 400 

Raycus 1000W

Raycus 1500W 
Установлен в 
Минске!

Raycus 2000W

$38 800 

$44 800 

$54 800 

1) Система резки: Swiss 
Raytool BM109  (2000 Вт: 
Raytool Bm111)

2) Контроллер: 
контроллер Fscut с 
программным 
обеспечением Cypcut

3) Источник лазера: 
Raycus или IPG

4) Система охлаждения: 
чиллер Hanli / S&A на 1 
кВт, 1,5 кВт и 2 кВт

5) Сервопривода: Япония 
Fuji Motor & Driver

6) Электрические 
компоненты: Schneider

7) Пневматическая 
система: AirTAG

8) Система трансмиссии: 
Тайваньская шестерня 
зубчатой   рейки, 
направляющая рейка

9) Вытяжной вентилятор

10) Рабочая зона: 1500 х 
3000 мм

1. Устройство 
сигнализации 
низкого давления 
воздуха - 1200 $ 
                                         
                 

2. Стабилизатор - 
1200 $

3. Воздушный 
компрессор - 6500 $.
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