
   Полупромышленные кондиционеры  

серия

U-Match Inverter
мощные сплит-системы

Полупромышленная серия U-Match Inverter – это 

сплит-системы с высокоэффективным DC-инверторным 

компрессором и с универсальным наружным блоком. 

*

* для внутренних блоков кассетного и канального типа

Высокая эффективность

В наружных блоках серии U-Match Inverter установлен 

компрессор с DC-инверторным управлением, который 

обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий 

уровень комфорта за счет снижения колебаний темпе-

ратуры воздуха в помещении и низкое энергопотребле-

ние.

Встроенный дренажный насос для кассетных и 
канальных блоков

Во внутренние блоки кассетного и канального типа 

встроен дренажный насос с возможностью подъема 

воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что 

гарантирует надежное и непрерывное отведение кон-

денсата от блока.

A

Энерго-
эффективность
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Канальные кондиционеры с универсальными наружными блоками

Модель
внутренний блок GUD35PS/A-S GUD50PS/A-S GUD71PS/A1-S GUD100PHS/A-S

наружный блок GUD35W/A-S GUD50W/A-S GUD71W/A1-S GUD100W/A-S

Функция / / / /

Производитель-
ность

Охлаждение Вт 3 700 (900~4 400) 5 400 (1 600з5 700) 7 100 (2 400з8 000) 10 700 (2 400з11 000)

Обогрев Вт 4 400 (900~4 800) 5 900 (1 500з6 300) 8 500 (2 200~9 000) 11 600 (2 400з11 900)

EER/COP 3.39/3.66 3.27/3.69 3.21/3.61 3.34/3.62

Потребляемая
мощность

Охлаждение Вт 1 090 1 650 2 210 3 250

Обогрев Вт 1 200 1 600 2 350 3 200

Расход воздуха (макс.) м3/ч 650 950 1 200 1 800

Внутренний блок

Источник электропитания ф, В, Гц 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50

Уровень звукового давления дБ(А) 31/34/36/39 34/36/38/40 34/36/38/40 36/38/40/42

Статическое давление Па 25 (0-50) 25 (0-50) 25 (0-50) 37 (0-150)

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 700×200×450 1 000×200×450 1 000×200×450 1 000×300×700
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 1 008×275×568 1 308×275×568 1 308×275×568 1 205×360×813

Вес нетто/брутто кг 20/24 26/31 26/31 41/47

Наружный блок

Источник электропитания ф, В, Гц 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50

Уровень звукового давления дБ(А) 50 53 52 55

Диаметр соеди-
нительных труб

Жидкость дюйм 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8''

Газ дюйм 3/8'' 1/2'' 5/8'' 5/8''

Длина трассы/перепад высот м 30/15 35/20 50/25 50/25
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 818×596×302 818×596×302 892×698×340 920×790×370

Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 948×645×420 948×645×420 1 029×750×458 1 083×855×488

Вес нетто/брутто кг 37/40 41/44 53/57 61/66
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Канальные кондиционеры с универсальными наружными блоками

Модель
внутренний блок GUD125PHS/A-S GUD140PHS/A-S GUD160PHS/A-S

наружный блок GUD125W/A-X GUD140W/A-X GUD160W/A-X

Функция / / /

Производитель-
ность

Охлаждение Вт 12 700 (3 600з12 900) 14 700 (4 200з14 900) 16 500 (5 400з16 700)

Обогрев Вт 14 000 (3 600з14 500) 15 700 (4 200з16 000) 17 500 (5 400з17 900)

EER/COP 3.1/3.5 3.06/3.65 3.11/3.64

Потребляемая
мощность

Охлаждение Вт 4 100 4 800 5 300

Обогрев Вт 4 000 4 300 4 800

Расход воздуха (макс.) м3/ч 2 000 2 000 2 800

Внутренний блок

Источник электропитания ф, В, Гц 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50 1, 220з240, 50

Уровень звукового давления дБ(А) 36/38/40/42 35/36/38/40 40/43/45/47

Статическое давление Па 50 (0-150) 50 (0-150) 50 (0-200)

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 1 000×300×700 1 400×300×700 1 400×300×700
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 1 205×360×813 1 601×365×813 1 678×365×808

Вес нетто/брутто кг 41/47 50/56 57/64

Наружный блок

Источник электропитания ф, В, Гц 3, 380з415, 50 3, 380з415, 50 3, 380з415, 50

Уровень звукового давления дБ(А) 58 59 60

Диаметр соеди-
нительных труб

Жидкость дюйм 3/8'' 3/8'' 3/8''

Газ дюйм 5/8'' 5/8'' 5/8''

Длина трассы/перепад высот м 65/30 75/30 75/30
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 940×820×460 940×820×460 940×820×460

Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 1 083×973×573 1 083×973×573 1 083×973×573

Вес нетто/брутто кг 90/102 96/108 100/112




