
LV-CAN200
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ// LV-CAN200

Считывание данных 
CAN с грузовиков

Легко получить основные 
параметры, такие как пробег, 

уровень топлива и т. д.

Считывание данных CAN с 
автобусов и автобусов

Считывание данных CAN 
с легковых автомобилей

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

CAN АДАПТЕР ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
LV-CAN200 предназначен для сбора данных с легковых автомобилей, фургонов, 
грузовиков, автобусов. С LV-CAN200 вы можете легко получить основные параметры, такие 
как пробег, уровень топлива, расход топлива, обороты, температура охлаждающей 
жидкости с бортового компьютера.



Технические данные

Поддерживается FMB1YX, FMU1YX, FMC1YX, FMM1YX, FM36YX, FM6300, FMB640, FMM640, FMC640

Диапазон входного напряжения 9 - 63 В DC

Потребляемая мощность
При 12В < 0.4 мА (Ожидание) 
При 12В < 10.6 мА (Работа)

Диапазон рабочих температур -40°C до +85°C

Влажность при эксплуатации Макс. 85 % без конденсации

LED индикация 1 светодиодный индикатор состояния

Поддерживаемые функции 
автомобиля *

Общий расход топлива
Уровень топлива (приборная панель)
Пробег автомобиля
Положение двери
Скорость двигателя (об / мин)
Температура двигателя
Скорость автомобиля
Положение педали акселератора
Уровень КПГ
Общее потребление КПГ

* Количество параметров зависит от модели автомобиля, года 
выпуска и комплектации.

Размер 41 x 33 x 14.5 мм

Вес 55 г
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