optrel
[+

PANIORAMA XX




Notes:







]

@“l@' Mode
: 3 —> e
Weld i ng §__" ik Peeanae 6""" P

choose sensitivity  choose delay choose Auto & shade level correction

Manual oum,

{ ‘3
Yooy &
uto ﬁ Manual

Q-

choose sensitivity  choose delay choose Manual & shade level







Sensitivity welding

N
N

high Amperage  low Amperage

Functions

Delay and Twilight Function

contineous welding tack welding

top welding
, nodelay + dlelay +tv:/ilight

E/:) time 714

=T
clear
e
No Delay R [ ; ; :l No Delay =X
Delay

"{E@ Delay =
<7
clear
Delay J Delay B
pening delay. Dela 5
clear -
Delay & Twilight 5@ “ Delay & Twilight  §|
Delay-‘"ﬁﬁ pening delay with twilight Delay-
time no delay +delay  +twilight time
@ N2 N2 1 1 > E/:} Al L
7N ) " > 7N /1N
start welding  stop welding tack  tack




Auto mode

- Autopilot

A individual shade level correction +/- 2 shade levels
£5<12);

Q"lnm\“"

‘b\
%
o

=]
~

S

Manual mode

7 3 Manual Shade level adjustment
2.8/7-12 shade level 7 up to shade level 12
—_

@ulw,' @ul%
B @
Q"»“f\/\anual Q»“a anual
L”
anual 4 >

grinding

blue flashing
warning LED !
10 min

\ack tack
Iz e

v

Y

inside




Comfort Pad

exchange of headband

sequential arrangement

nose protection
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nose protection micro USB cable/ USB dust protection
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Spare parts
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Schutzstufentabelle EN169 Tableau des niveaux de protection EN169
Shade level chart EN169 Tabella dei livelli di protezione EN169
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Jenach personlichem Empfinden kann According to the perception of the welderitis Selon laperception du soudeuril estpossible Aseconda della sensibilita personale & possibile
die nachsthohere oder tiefere Schutzstufe possible to use the next higher or lower shade dutiliser un échelon de protection plus haut impostareilivello di prot i i
verwendet werden. number. ouplusbas. superiore oinferiore.

IIl contrassegno riportato sul filtro di
protezione per saldatore contiene i
seguenti dati:
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Introduction
Awelding he\metrsamtem ofheadgearthatls used to protectthe eyes face and neckfromburns, UV light,

sparks, inf tain ists of several parts (see
spare parts ist). A gfilter ‘J\/flterandapasswe IRfilterwithanactive
filterwhoselightt ransmlttancemlhe vrsrb\erangeofthe spectrumvaries depending on thelightintensityin
the welding arc. The light transmittance of the automatic welding flter has a highnitial value (light state).

After switching on the welding arc and within a defined response time, the light transmittance of the filter
changes toa low value (dark state). Depending on the model, the helmet can be combined with a safety

helmetandor a PAPR (Powered Air Purifying Respirator) system.

Safety instructions

Readthe instruction manual before using the helmet. Make sure the finisheris mounted correctly. If faults
cannot be remedied, the ADF must no longer be used. For further information, please contact your
authorised retailer.

Precautions & protective restrictions /risks

During the welding process, heat and radiation are released; this can cause eye and skin injuries. This
product provides protection for the eyes and face. Your eyes are always protected against ultraviolet
and infrared radiation when wearing the helmet, regardless of the protection level selected. Appropriate
protective clothingmustalso be wornto protect theres ofyour body. Particles and substances released
duringthe cantriggerallergicsk withthi

persons, skin contact with the head part can lead to allergic reactions. The welding helmet may only be
used for welding and grinding and not for other applications. The manufacturer accepts no liability if the
welding helmetis not used as intended or not used in accordance with the instructions for use.It's not
allowedtoapply Stickers or similarto the helmet. The helmetis suitable forall

8. Grindingmode. You can press the Gri tosetthe ADF tc de. Inthis mode, the cassette
isdeactivated and remainsin light mode for 10 minutes. Active grinding mode is indicated by the blue LED
flashing from the outside and by the reflection of the helmet's front cover lens on the inside. To switch off
grinding mode, press the Grind button again. (p. 7 no. V)

9. Sensitivity. Withth itivity button the light sensitivity is adjusted according toth
ambient light. This can be individually adjusted by turning the rotary knob. A very high light sensitivity is
achieved in the "Super High" range; this guarantees darkening even with weak arcs. (p. 6 no. |)

10. Sensors. Thi inghelmethas 5 sensors. 4 detectthe welding lightand 1 sensoris responsible
for detecting the lightintensity (automatic mode) and the innovative Stay-Dark function.

Cleaning and disinfection

The ADF and the finisher must be cleaned regularly with a soft cloth. Do not use strong cleaning agents,

solvents, alcohol or cleaning agents containing abrasives. Scratched or damaged lenses should be

replaced.

Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and low humidity. To extend the life of the batteries,

store the helmetin alight environment.

Replacing the front cover lens (p. 4 no.4)

When changing the attachment disc, caution s required. Do not deform the helmet, as otherwise the

welding filter can be damaged.

1. Thefront coverlens be removed from the anchorage and removed by pulling the tab on the side
backwards.

2. Hookthenewfinisherinto one side clip. Pullthe finisher across tothe second side clipand lockitin place.

This manual action requires some application of pressure so that the seal on the finisher exhibits the
desired effect

garcandthe

exceptgas and laser welding.

Please note the protection level recommendation according to EN169 on the wrapper. The helmetdoes
notreplace a safety helmet. Depending on the model, the helmet can be combined with a safety helmet
The design features ofthe helmet may affect he field of vision (no penpheral vision wnhoutturmng the
head)and thelight ofth kening iltermay affect colour perception. Asaresult,
signal lamps or warning indicators may notbe seen. Furthermore thereisarisk ofimpact due tothe larger
contour (head with helmet). The helmetalsoimp. ingand reduct tion ofheat Warning:
For the overall marking of the safety class of the helmet, the lowest of all components used is always
decisive. For usein extreme temperatures, pay attention to the appropriate labeling: FT, BT or AT. When
wearing glasses, shocks can be transferred directly from the helmet to the head.

Colour view

Toincrease convenience and safety, you can recognize colours with this welding helmet.

Sleepmode

The ADF ha: tomatic switch he battery life. Ifless than 1 luxoflight reaches
the ADF for approx. 10 minutes, the ADF switches off automatically. To switch the cassette back on, the
solarcells must be briefly exposed to daylight. If the ADF can no longer be activated or does not darken

when the welding arcis ignited, the batteries must be replaced.
Warranty & liability

Thewarranty conditions can be foundinthe ofthe

'snational salt

Battery/charging process (p.4no. 1)
The helmet has a high performance lithium polymer (LiPo) battery. Before using the battery for the first
time, fully charge it with the supplied micro USB cable via a commercially available USB connector (not
included). After charging, the micro USB socket on the helmet must be protected from dust and dirt with the
protective cap. The battery is also charged by external light sources (ceiling light, welding light) via the
solar cell. If the helmet is used frequently, the battery will very rarely need charging. We recommend
charging the helmet completely every 6 months. If the battery is discharged, charging for approx. 15
minutesis sufficient for an operating time of approx. 8 hours.
State of charge:

1) Red flash: Battery is almost discharged (charge immediately)

2) Orange permanently lt: Battery is charging

3) Green permanently lit: Battery is fully charged
If the helmet fails to darken when the welding arc is ignited, please check the state of charge (press the
grinding button: if the LED no longer flashes blue, the battery is completely discharged). If the ADF does
not function correctly when the battery is charged, contact your authorised retailer.
Adefective battery can be replaced by the manufacturer or an approved service centre.
Troubleshooting
ADFfails to darken

Contact your authorised specialist retailer for more details. A warranty is only given for material and

gdefects. Inthe event of damage due toimproperuse, isedintervention oruse not
provided for by the manufacturer, the warranty and liability are void. The liability and warranty are also
avoid if spare parts other than those distributed by the manufacturer are used.

Expected Lifetime

The welding helmet does not have an end-of-life date. The product can be used as long as no visible or

invisible damage or malfunctions occur.

Application (Quick Start Guide p.4-5/ Functions p. 6-7)

Correctadjustment of the headband s very important for this product, because the benefits of the large

field of view are only ensured ifthe headband is correctly adjusted

1. Headbandheadsi . Adjustthe upper adj trapto your head size. Pushinthe
ratchet knob and turn until the headgear fits well but does not exert pressure. Make sure that your
eyes are approximately in the centre of the field of vision. (p. 5no.3a)

2. Eyedistance. You can loosen the locking buttons to adjust the distance between the cassette and
the eyes. Position the helmet s close as possible to the eyes (the closer the ADF is to the eyes, the
larger your field of vision will be). Adjust both sides equally without tilting. Then tighten the locking
buttons again. (p. 5n0.3b).

3. Helmetangle (excentre) The helmet angle can be adjusted using the rotary knob. Adjust the angle
so that the nose does not touch the cut-out for the nose. Carefully perform a test to ensure that the
helmetshell does not touch your nose, even when you nod (use the supplied nose pad to protect your
nose). (p. 5n0.3c).

4. Operating mode automatic/manual. You can use the slide switch to select the protection level
adjustment mode. In automatic mode, the protection leve! is automatically adapted to the intensity
ofthearchy means of sensors (EN 379:2003 standard). In manual mode, the protection level can be

— Adjustth itivity (p. 6 no. 1) — Deactivate grinding mode (p. 7no. 5)

— Clean the sensors or front cover lens — Charge the battery (p.4no. 1)

—» Switch off the opening delay - switch to "tack" for fast tack welding (p. 6 no. If)

Protection level too bright

— Inmanual mode, selecta higher protection level (p. 7 no. IV)

— Inautomatic mode, set the rotary knob to +1 or +2 (p. 7 no. Ill)

— Replace the front cover lens (p. 8no. 4)

Protection level too dark

— Inmanualmode, selecta lower protection level (p. 7 no. IV)

— Inautomatic mode, set the rotary knob to-1 or-2 (p.7 no. lll)

ADFflickers

— Adjustthe position of the opening time control (delay) to suit the welding process (p. 6 no. l)

— Adjustthe sensitivity controller to suit the welding process (p. 6 no. I) — Charge the battery (p. 4 no. 1)
Poorvisibility

— Clean the front cover lens or ADF

— Inmanual mode, adjust the protection level to suit the welding process (p. 7 no. 1V)

— Inautomatic mode adapt the protection level correction to suit the welding process (p. 7 no. lll)

— Increase the ambient light

Welding helmet slips

— Re-adjust/tighten the headband (p. 5no. 3a- 3¢

Specifications (We reserve the right to make technical changes)

2.5(light mode)
2.5(light mode)

Protectionlevel automode: 5<12 (dark mode)

7-12 (dark mode)

UV/IR protection

Switching time from light to dark 100ps(23°C/73°F)  70ps (55°C/131°F)
setby turningthe knob (p. 7 No. Il +1V). Switching folight fast=0.-2.0 swith twiighteffect”
5. Protectionlevel. Manual mode: In "Manual" mode, you can choose between protection levels 7 to 12 Powersupply Solarcells, ithi battery
by turning the protection level control knob. (Protection mode correctionis disabled in manual mode). Weight 5759120302
(p.7No.1Vv) with PAPR: 745/26.3 0z
Automode: InAutomode, the protection level is autc j d Op P -10°C —+55°C/+14°F +131°F

level 5> 12 according to EN 379 when the rotary knob is set to position "N". By turnrng Ihe knob,
the automatically set protection level can be corrected by up to two protection levels upwards or
d i b absltamini : ’

yourp p

b exceeded,

Fih fion setti

levels,5and 12,
(p.7No.1ll)

6. Opening time controller/delay. The opening time controller (Delay) (p. 6) allows you to select the
opening time delay from dark to light. The rotary knob supports continuous adjustment from dark to
light between 0.1and 2.0 (p. 6 no. Il)

7. Twilighteffect. The twilight effect's smooth transition from dark to light offers even better protection
of the eyes to prevent fatigue and irritation caused by afterglow from objects; it gives the eyes the
time they need to acclimatise to the brightness (p. 6 no. Il)

CAUTION: For quick tack welding, do not set the rotary knob to the Twilight range. The “Tack range
with a minimal opening delay is best suited.

-20°C-+70°C/-4°F - +158°F
Opllca\c\ass 1 Homogeneity=1

=1 Dependence onangle of view =2
CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO

16321"WIG+

EN12941 (TH3in combination with €3000 or e3000X,
TH2for versions with hardhat and 3000 or e3000X)
EN14594 (Class 3B suppliedair)

Storage temperature
Classification according to EN379

Approvals

Additional markings for PAPR version
(notified body CE1024)

Declaration of conformity

Seethe Internetaddress on the last page.
Legalinformation

This document complies with the req
Notified body

For detailed information see last page.

2016/425 section 1.4 of Annex .
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taprotégerlesyeux,le visage etle cou contreles brilures,
les rayons UV, les étincelles, la lumiére \nfrarouge et la chaleur lors de certains travaux de soudage.
Le casque se compose de plusieurs parties (voir la liste des piéces détachées). Un filtre de soudage
automatique combine un filtre & UV passif et un filtre & IR passif avec un filtre actif dont la transmission
de la lumiére dans la plage visible du spectre varie en fonction de la luminosité de Iarc de soudage. La
valeur initiale de la transmission de la lumiére du filtre de soudage automanque est élevée (tat c\alr)
Aprés|all del'arcd dage etdans untemps de réaction défini, la delalumie

filtre change & une valeur plus faible (état sombre). Selonle modéle, le casq

tétre combing

plage de pointage « Tack » estla plus adaptée.

8. Mode meulage. Appuyez surle bouton de réglage du degré de protection pour activer le mode meulage
de la cassette optoélectronique. Dans ce mode, la cassette est désactivée et elle reste en mode clair
pendant 10 minutes. Le mode veille se r italaLED bl ignotante, al'extérieur, eta laréflexion
sur'écran de protection frontale du casque, a l'intérieur. Pour désactiver le mode meulage, réappuyez
surle bouton de réglage du degré de protection. (p. 7n° V)

9. Sensibilité. Avec e bouton de sensibilité, la sensibilité a la lumiére est ajustée en fonction de I'arc de
soudage et de la lumiére ambiante. Le point rouge sur I‘échelle de réglage représente la sensibilité

ée pour une situation standard. (p.6n°l)

casque de protection ou un systéme PAPR (appareilfiltrant a ventilation assistée).

Consignes de sécurité

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que I'écran de
protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas étre corrigées, la cassette
optoélectronique ne doit plus étre utilisée. Veuillez contacter votre distributeur officiel pour plus
d‘informations ace sujet.

S

. Curseur de capteur. Ce casque de soudage est équipé de Scapteurs ACapteurs servem adétecterla
lumiére de soudage et 1 capteurserta détecter'intensité delal t Il
fonction Stay Dark.

Nettoyage et désinfection

Contactez votre distributeur officiel si la cassette de protection anti-éblouissement ne fonctionne toujours pas

correctementaprés avoir chargé a batterie.

Une balleriadé ol

delapi [risques p placée parle fabricant ou ice certifié.

La chaleur et le rayonnement degages lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures Stockage
oculaires et cutanées. Ce produltoffre une protection desyeuxetduvwsage Quel que soit \edegrede Le ! p biant d'humidité bas. Afin de p ladurée
protecnon e vousporte: vOs yeuxsont touj dewede\ahaﬂana ranaezl leréal declai
et Pourassurerlaprot duresteducorps, il ttre de porter des vé d u—Iecrandeprotectlonfrontale(p 4n°4)
p prié Lesparﬂm\ﬂ et libérées| p desoudag Lorsqu hangez e disque de fixation, vousuwv fai prudence. Ne déforme: sinon
deds hezcer ‘ Lesmatéri A, ofitrs da soud 5
Iapeaupeuvemcauserdesreactlons chezlesf sensibles.Le que de soudeur, 1) détacherl’é profecti de safixationenti (arriére lalanguette située surle coté.

pun\,ageum-ﬁ, tilisé pourd ions. Silemasque 2. Insérerl d { d lip latéral. Pousserécran de dans|
desoudeurnestpas utilisé mémenta inati quel amslructlonsdutmsalmnnesontpas deux\emechp\ateralel\ebloquer Exercerune pressi I poignée pour que'é p
respectées, la responsablhte de lasociété Optrel n'est pas engagée. lIn'est pas perm\s d apphquerde la frontale produise Ieffet escompté.
wl\eouunpmnuu imilai Iecasque\ que convientpourtousles p q Batterie/chargement (p.4n°1)

d etaulaser. Veuille; wnn p ions de protection sel EN169 Lecasqueestéquipéduneb Lithi P' ére LiPo)tré ére utii chargez
figurantsurlajaquette. Le fabricantne auraité p blesilecasq ‘estpas : iealaide du cable micr JSBfourmetdunporlUSBdlspomb\edans\ecommerce(nonfouml)
utilisé a ination ouen lesi d'utilisation. Aprés protégerle cable micro USB du casq trelap i
Lecasq place pas quedepl . Suivantlemodele, le casque peuté biné deprotection. llesté ible de charger la batteri lacellulep lique etd del

de protect Dufan“ d ion, le casque peut affecterle champ { [umigre du plaf ‘lllmwredummﬂn& Mé utilisation fréquente, il n'est: ire d
de vwswn (pas de visibilité [atérale sans rotation de la téte) ainsi que la perception des couleurs en raison chargersouvent|a batterie. llest & ¢ q! I is. Silabatterie est

delatransmission dela lumiére dufiltre & assombrissement automatique. De ce fait, il y a p

Iesfeuxdemgnahsahonou \esmd\cateursdalerlenesmempasvus IIemsteenoulreun rlsquedechocen

de lataille plusimportante (tét que). Le casqu l'audition etla sensibilité
a\achaleurAllenhon Pourle quage global de la classe de sécurité du casque, le plus bas de tous les
composants utilisés est toujours déterminant. Pour une ufilisation & des températures extrémes, faites

ibilté déchargée, 15 minutes de charge suffisent pour une autonomie dlenviron 8.
Etatdecharge:
1) umiére rouge clignotante abett presque déchargée (larechargeri

3)lumiére verte lerechargement dela batterie est terminé.

attention al'étiquetage approprié: FT, BT ou AT. Lorsque vous portez des lunettes, les cho
transférés directement du casque ala téte.

Visionen couleurs

Pourplus de confort et de sécurité, ce casque de soudage vous permet de distinguer les couleurs.
Modeveille

Le casque de soudage est équipé d'une fonction d'extinction automatique pour augmenter la durée de vie
delabatterie. Sile capteur regoit une lumiére inférieure & 1 lux pendant 10 mlnules environ, e casque s éteint

étre Silecasq lors de 'allumage del‘arcél veuillez vérifier'état e charge (t lebouton,
silaLEDb Jgnate plus, cestoue abatt oo Sila .
fonctionne p quelab hargée, veuille: a deur Optrel.
Une baterie défect 5 Jecée par Optrel icetechnique agrés
Dépannage
Lacassetteop g
— Réglezlasensibilté (p.6n°) I [écran deprotect

i) p
— Chargerlabatterie (p.4n" 1)

automauquement Pourrallumer\ecasque I'exposerbrie alalumie Si parvenezpas — Désactiver \emodemeulagetp 7n°5)

arallumer q itpaslorsdelall delarcélectriq veml\ezrechargerlabatlene — Désactiverle retard ' int ide, passersur « Tack» (p.6n°Il)

Garantie et responsabilité Degré de protection trop clair

Vous trouverez les conditions de garantle dans Ies |nd\cahons del orgamsahon de vente nationale du —Enmod |, sélectionnerun d élevé (p.7n°IV)

fabricant. V¢ plusdinfc devot i autorisé. Nous décli —Enmod ique, réglerleb +ou+2(p.7n°lll

toute garantie ou é dans le cas de causés par une utilisation inadaptée, une — Changerd'écran de protection frontale (p. 8n°4)

intervention non autorisée ou par une utilisation non prévue par le fabricant. Degré de protection trop sombre

Durée devie prévue — Enmod |, sélectionnerun d faible (p.7n°IV)

Le casquedesoudeurnapas un datedexp\ratlon Le produw peutétre utilisé tant que aucun dommage — Enmod ique, régler Lou+2(p.7nlll

visible ouinvisible ou de: sep La cassetteop(oelectromque vacllle

Utlllsatlon(QulckStanGuldep 4-5/Functions p. 67) — Corrigezls louverture (p.6n°ll) — Chargerlab p.4n°1)

Ilesttrésimportantde bien régler le serre-téte de ce produit car cela estindispensable pour profiter des — Ajusterlamolette de réglage d ibilité d édé de soudage (p.6n°)

avantagesdu grand champ devision. Lavueestmauvaise

1. gl téte. Ajustezl: lederéglage alataille de votre téte. Appuyez surle bouton darrét — Nettoyez 'écran de protecti lefiltr lumire ambiant
ettournez-le Jusquaceque Iasangle serre -téte reposeaplatma\ssansserrer (p 5n° Za) — Enmod I, adapter de protecti édé de soudage p. 7n°IV)

2. Dist yeux.R: r\sgm ladi | tlesy g — Enmod ique, adapterl d dep édé de soudage (p. 7n°Il)

it e ible des yeux (plus| tte optoélectronique estproche d L d glisse — Ajustez/ resserre: | téte (p.5n° 3a-3¢)

yeux, p\uslechampdevwswon étendu). Le réglage doit étre identique des d cotespourquele

Caractéristiques (sous réserve de modifications techniques)

masque soit blendrow Resserrezensu\teanouveau \esboutonsdarret (p.5n°3b) Degré de profection auomode:  25(alétatclain)  5<12 (al'étatsombre)
3. debouton). Vous pouvezajusterinclinaison ducasque al'aide manual mode: 2.5(étatclair)  7-12 (al'étatsombre)
du bouton rotatif. Reglez Iinclinaison de fagon & ce que votre nez ne touche pas la découpe pourle Protection UV/IR Protecti imalea etatclair eta [ étatsombre
nez. Assurez-vous également que votre nez ne touche pas la paroi du masque lorsque vous hochez Temps de passage de claira sombre 10015 (23°C/73°F)
\a Iéte (utilisez Ia plaquette nasa\e fournie pour protégervolre nez). (p.5n° 3c). 70ps (55 °C/131°F)
4. deprotectionpeutétre sélectionnéalaide d Temps d de sombreaclai 0.1-2.0s avec "Twilight Function"
Mnterrupteuracouhsse(p 5). Enmodeautomat\que le degré de protecti ajuste Tensiond'ali Photopiles
en fonction de lntensité de I'arc e\eclnque alaide d'un systeme eleclronlque de capteurs (norme EN Poids 575g/2030z
379:2008). Enmod 1, le degré de protect itétre réglé entournantle bouton (p. 7n° lI+V). with PAPR: 7459/26.30z
5. Degré de protection. Mode manuel Vous pouvez sélectionner le mode « Manual » en tournantla Temperaturedeserwce A0°C —+55°C/ +14°F -+131°F
molette de réglage d tection entre les ni deprotection7 et 12. (Enmod I, de stock: -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
la correction du niveau de protect\on estdésactivée). (p.7n° V) Classmcatwonselon EN379 Classe optique =1 Homogénéité =1
Mode automatique: En mode « Auto », le niveau de protection s'ajuste automatiquement et il Lumiére diffusée = 1 Selonangle devisée =2
correspond au niveau de protection 5 > 12, conformément & la norme EN 379, lorsque le bouton Homologations CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO
rotatif est en position « N ». (il faut savoir qu'il nest pas possible d‘aller en-dessous du niveau de 16321"WiG+
protection 5 et au-dessus du niveau 12, quel que soitle réglage dela correction) (p. 7n° I Marquages supplémemaire_s gour\a version EN129M (TH3 en combmalson avece30000u eSOGOX.
6. Temporisateur.Leboton deréglagede louverture (Delay) (. ) permetde définirle délai douverture aves PAPR (Organismenotife CE 1024 | TH 2
o denouveal. Leh e ENI4294 (0 )
encontinude sombrea clairentre 0.1t2.0 s avec effet crépuscule posswb\e (p.6n° I\) Certificat de conformité
7. Effetcrépuscule / Twilight. La transition fluide de sombre & clair de l'effet crépuscule « Twmgm » Voir'adresse Internet ala derniére page.
protegeencore mieux \esyeuxcomre Iafal\gueou lesirritations dues a des objets i ions 16
elleleurdonnelet ‘adapteralaluminosité. (p.6n°ll). ATTENTION: Pourun point pide, Lepré { é UE 2016/425, alinéa 1.4 de [Annexe .
ne pas poswtlonnerle bouton rotatif dans la plage Twilight. De par son retard douverture minimal, la 12 Organisme notifié

Voirlesinformations détaillées a la derniére page.



Einfiihrung

Ein Schweihelm ist eine Kop die bei besti hweiBarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht
und Hals vor Verbrennungen, UV-Licht, Funken, Infrarotlicht und Hitze zu schiitzen. Der Helm besteht aus
mehreren Teilen (siehe Ersatzteilliste). Ein automatischer Schweililter kombiniert einen passiven UV-und einen
passiven IR-Filter mit einem aktiven Filter, dessen Lichtdurchlassigkeit im swchtbaren Berelch des Spektrums

abhangig von der Leuchtkraft des Schweibogens varilert. Die Li igkeit des

Schweilfilters hat einen hohen Anfangswert (heller Zustand) Nach dem Einschalten des Schweiltbogens und
innerhalb einer definierten andert sich die Li igkeit des Filters auf einen niedrigen Wert
(dunkler Zustand). Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm und/oder einem PAPR-System (Powered
Air Purifying Respirator) kombiniert werden.

8 i DurchDrilckendes Gri ird der Helmin den Schlei t.IndiesemMod

|std|e Kassette deaktiviert und ble\bt fiir 10 Minuten im Hel\zustand Deraktlvwene Schleifmodus ist an der blau

blinkendenLED Innerndurch die Reflexion an d dos Hel Zum

halten des Schleifmod ttden Grindknopfdriicken. (S.7Nr.V)

9. Empfi keit. Mit dem Empfi i wird die Li indlichkei d dem
und demU licht eingestellt. Durch Drehen des Drehknopfes kanndlesemdlwduel\

angepasstwerden. ImBereich"Super High" wird eine sehrhohe L

LlchtbogenemAbdunklenzu garant eren. (S.6Nr.1)

10. Sensoren. Dieser igtiber5 Sensoren.4 St dienen derDetektiond

und 1 Sensor ist filr die Detektion derL\chtmtenswtat (Automatikmodus) und der neuartigen Stay-Dark Funktion

Sicherheitshinweise verantwortlich
Lesen Siedie Sie den Helmin Gebrauch nehmen. Uberpriifen Sie die korrekte Montag ini d Desi
der Vorsatzscheibe. Kdnnen Fehler nicht behoben werden, darf die B\endschutzkassette nicht mehr benutzt  Di unddie ig miteinemweichen Tuch gerelmglwerden
werden. Weitere halten Sie von Ihrem offiziellen Handler. Es diirfen keine starken Reini ittel, Lo Alkohol oder Reini ittel mit i
i & (] IRisiken verwendetwerden. Zerkratzte oder beschadigte Si i It werden.
Beim Schweissprozess werden Warme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen  Lagerung
fuhren kdnnen. Dieses Produkt bietet Schutz fiir Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes ~ Der i istbeiR und tieferL it zulagern. Der Helmist dunkel zulagern.
angig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultraviol dinfrarote Strahl hitzt. Zum Schutz it hseln (S.4Nr.4)
des restlichen Korpers ist zusatzlich entsprechende Schutzbekleidung zu tragen. Partikel und die 1. BeimWechselnderVe heibei ichtgeboten. Helmnicht verformen, daansonsten der Schweissfilter
durchden freigesetztwerden, kb Umsténden b Personen beschadigtwerden kann.
k ionen ausldsen. Bei Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopfteilzu 2. Die Vorsatzscheibe kann durch nach hinten ziehen der Lasche auf der Seite aus der Verankerung gelst und
Reaktionen fiihren. Der darf nur zum und Schleifen und nicht fir abgezogen werden.

andere Anwendungen verwendet werden. Der Hersteller ibernimmt keine Haftung, wenn der SchweiBhelm nicht

3. Neue Vorsatzscheibe in einem Seitenclip einhangen. Vorsatzscheibe zum zweiten Seitenclip herumspannen
Druck, damitdie Dicht f

Der Helm verfiigt iber einen hochleistungs Lithium-Polymer (LiPo) Akku. Laden sie den Akku vor dem
ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-C Kabel an {iber einen handelsiiblichen USB Stecker (nicht

jig auf. Nach dem Laden muss die USB-C Buchse am Helm mit der

4 ndormchlgemal&der" verwendetwud DasAnbnngenvonAukaebern ten. Dieser Handgriff
oder hnlich H DerHelmistfiir Wirkung zeigt.
Gas-undL Bitte beachten Sie die geméss EN169 auf dem Umschlag Akku/Ladevorgang (S.4Nr.1)
DerHelmersetztkei Jenach derHel nﬂrHe\m
) fy ‘ dasSichtfeld (keine Sichtzur fine Drehungdes Kopfes) undauf
Li assigkei i filters die F: intréchti ! im Li g enthalten) vollsté
werden Signalleuct fer\ igen moglicherweise nict hen. Des Weiteren bestehteine hr Schutzkappe vor Staub und Schmutz geschiitzt werden. J
aufgrund des groReren Umfangs (Kopf mitHelm). DerHelm reduziert zudem das Hor-und Wa L
Warnung: Fiir die G der des Helms istimmer die niedrigste von allen 1) rotes Blinken: Akkuist fast leer (umgehend Aufladen)

verwendeten Komponenten massgegbend. Filr den Einsatz bei extremen Temperaturen ist auf die entsprechende
Kennzeichnung zu achten: FT, BT oder AT. Beim Tragen einer Brille kdnnen Stdsse direkt vom Helm auf den Kopf

2) oranges Leuchten: Akku wird geladen
3)griines Leuchten: Akku \stvollstand\gge\aden
ich der Helm beim Ziinden de:

mehrverdunkeln, bitte Ladestatus iberprifen
(Scme\fknopf driicken, wenn die LED nicht mehr blau blinkt ist der Akku komplett entleert). Falls die

trotz dem Laden des Akkus nicht korrekt funktioniert, wenden sie sich an ihren

(ibertragen werden. Qollt
Farbsicht

ZurErhéhung des Komorts und der Sicherheit, knnen sie mit diesem Farben

Schlafmodus

Die Bl verfiigt ber eine haltfunktion, welche die Batterie Lebensd: ercive

hd

offiziellen Handler. Ein defekter Akku darfnur denHerstellerodereinemd Hersteller zertifizierten

erhoht. Fallt wahrend ca. 10 Min. weniger als 1 Lux Licht auf die Blendschutzkassette, schaltet sich die

kasselte isch aus. Zum Wiedereii der Kassette milssen die Solarzellen kurz dem

Tageshchtausgesetztwerden Solte sich die Blendschutzkassette nicht mehr aktivieren lassen oder beim Zinden
icht mehr verdunkeln, muss der Akk werden.

Garantle&Haﬂung
Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den Angaben der Vertri des

weraen.

Problemldsung

Blendschutzkassette dunkelt nichtab

— Empfindlichkeit (Sensitity) anpassen (S.6Nr.1) - — Schleifmodus deaktivieren (S.7 Nr. 5)
— Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen — Akkuladen (S.4Nr.1)

— Offnungsverzdgerung ausschalten - beim schnellen Heften auf"Tack" umschalten (S. 6 Nr. )
fezu hell

Herstellers. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhandler. Garanﬂe wird nur auf

— Immanuellen Modus eine hohere Schutzstufe wahlen (S. 7 Nr.1V)

Material- und Fabrikationsfehler gewahrt. Im Falle von Schaden aufgrund Anwend
unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entféllt Garantie und Haftung.
Ebenfalls entfallt Haftung und Garantie, wenn andere als durch den Hersteller vertriebene Ersatzteile verwendet
werden.

—Im Modus Drehknopf auf +1 oder + 2 stellen (S. 7 Nr. Ill)
— Vorsatzscheibe wechseln (S. 8Nr.4)

Schutzstufe zu dunkel

— Immanuellen Modus eine tiefere Schutzstufe wahlen (S.7Nr.1V)

Erwartete Lebensdauer — Imautomatischen Modus Drehknopfauf-1 oder-2 stellen (S. 7 Nr. 1Il)
DerSchwe\fsheIm ha kemVerfaI\sdatum Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder Blendschutzkassette flackert

Fi 0 auftreten. — Posmon des f‘“ ler (Delay) an Sct fahren anpassen (S. 6 Nr. )
A Jung (Quick Start Guide S. 4-5/F $.6-7) —E leran fahrenanpassen (S. 6 Nr. )
Diekorrekte Emstel\ung desKopfbandesist bel diesem Produkt sehrwichtig, danurdurch eine korrekte Einstellung ~ — Akkuladen (S.4Nr. 1)
des die Vorziige d dglichtwerden. Schlechte Slcht
1. Kopfband Kopfgrosse/Umfang Passen S\edasobere an lhre Kopfgrd LR pf  —Vorsat der igen — L ichterhdhen

aberohne Druckanliegt. d hreA fihr  —Im Modus die Schut; d h rfahren anpassen (S.7Nr.1V)

inder Mitte des Sichtfeldliegen. (S. 5 Nr.3a)
2. Augenabstand. Durchdas Losen der Arretierkndpfe wird der Abstand zwischen dem Helm und Augen
emgeste\lt Poswtlomeren Sie den Helm so nahe wie mglich vor dem Auge (umso naher sie die Blendschutz-
hab 5 ‘ b

WIVU\II!DILHIIE\UJ tell hnezu verkanten.

—Im Modus Schut aufdas
Schweisshelm rutscht
— Kopfband erneutanpassen/ anziehen (S. 5Nr. 3a-3c)

Spezifikationen (Technische Anderungen vorbehalten)

fahren anpassenS. 7 Nr. )

di ierkndpfe wieder anziehen. (S. 5Nr. 3b). "
3. Helmnelgung (ExzenterKnopt) Die He\mne\gung lasst sich durch den Drehknopf anpassen. Stellen sie die Sehuzstfe uloNode %2((:2\\22‘;??) 31?(,2“"“‘““5"‘”
N ein, dass die N itt nicht beriihrt. Testen sie vorsichtig, dass auch beim Nicken die WIRSchutz Maximaler Schutzim Hell-und D
He\msch\ae die Nase nicht beriihrt (Benutzen sie das mitgelieferte Nasenpad um ihre Nase zu schiitzen). (S. 5Nr. Schaltzeitvon Hellauf Dunkel 100ps(2°C/73°F)  70ps (55°CI131°F)
3a). Schalizeitvon D fol fast=01-2.0s mit'D Effekt”
4. Betnebsmodus automatlsch/ manuell Mndem den Modus der Solarzellen, Lithium Polymer Akku
wahlen. di 1.‘: n \tatdesLlchtbogens Gewicht 5759120302
angepasst (Norm EN 379:2003). Modusl2 hdi durchDreh p tellen. with PAPR: 7459/26.3 0z
5. Schutzstufe. (S.7Nr.lll +1V) -10°C —+55°C/ +14°F ~+131°F
ManualModus: ImModus Manual* kann durch Drehen de: d tufen7bis Lagertemperatur 20°C—+70°C [-4°F ~+158°F
1299WérmV‘/9fd@"- (Die isti llen Mod (S.7Nr.1V) Klassifizierung nach EN379 Optische Klasse =1 Homogenitét=1
A Im i Auto" wird i i Streulicht= 1 ;
5>1 demass derNorm EN379, wenn derDrehknopfauf Posmon,‘N steht. Durch Drehen des Knopfes kann d\e Zulassungen CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO 16321 "WIG+
i umbiszuzwei i diePAPR | EN12941(TH3in Komhmalmn mite3000 oder e3000X,
den (wobeidas absolute Mini  Maxir 5respektive 12istnichtunter-oder Version (benannte Stelle CE 1024) TH2 fiir ©3000X)
iiberschriten werden kGnnen, unabhéngig von der i (S.7Ne1I) EN14594(Class 3B it suppliedai)
6. Off Delay. Der Off (Delay) (3. 6) erlaubtdie Wahl der Offnungsverzogerung  Konformitatserklarung

von dunkelauf hell. Esist eine stufenlose Einstellung von dunkel zu hell zwischen 0.1 -2.0s mdglich. (S.6Nr. 1)
7. Dammerungseffekt/Twilight. Derfliessende Ubergang von Dunkel zu Hell des D Effekt "Twilight"

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

bietet einen noch besseren Schutz der Augen vor Ermiidungen und Irritationen beinachglihenden Objekten und
gibtdem Auge die Zeit, die es braucht sich an die Helligkeit zu gewchnen. (S. 6 Nr. 1)

AACHTUNG: Fir schnelles Heftschweissen den Drehknopf nicht in den Twilight Bereich stellen. Am besten eignet
sich der Heftbereich “tack" mit minimaler Offnungsverzogerung.
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Inledning
En svetshjalm &r en huvudbonad som vid vissa svetsarbeten tjanar till att skydda dgon, ansikte och
hals mot brannskador, UV-ljus, gnistor, infrar6tt ljus och vérme. Hjélmen bestar av flera delar (se

paskyddsnivaknappen for att véxla fran vilolége. (s. 7 nr. V)
9_ Kansliahet. anasli y 1 i ansli i 4 h i '1‘
Genomattvrida paratten kan detta avpassas. Inom “Super High“-omradetkan maximal ljuskanslighet
uppnas. (s.6nr.)
Sensorreglage. Denna svetshjalm har 5 sensorer. 4 sensorer anvands for att detektera svetsljuset
och 1 sensor ansvarar for detektering av ljusintensiteten (automatiklage) och den nya funktionen

=

Blandskyddskassetten och forsaltsglaset maste rengoras regelbundet med en mjuk torkduk. Starka
|, alkohol eller rengdr med slipfunktion far inte anvandas.

Svetshjalmen forvaras i rumstemperatur och med lag luftfuktighetsgrad. Forvara hjélmen ljust for att

reservdelslista). Ett vetsfilter eupdmwuv ochettpassivtIR-filter med ettaktivt

filter, vars ission varierar adeberoende pa lyskraft Stay-Dark‘

Det haretthoglstar ard tillstand). Nar har ori

tillkopplats ochi def ttid andrasfiltrets ission illettlagtvarde (morkttillstand).

Beroende pa modellkan hjalmen d en skyddshjal ettPAPR-system (Powered rengor

Air Purifying Respirator). Repade eller skadade linser maste bytas ut.
Sakerhetsanvisningar Forvaring

L& isningeninnan duborjar |almen Kontrollera attforsattsglaset arkorrekt monterat.

Omfelintekan atgardas skablé lang andas. Kontaktaer Optrel-aterforséljare forlanga batteriets livsléngd.

for mer |nformation idetta avseende
&sk

[risker

V\d svetsning frigors varme och stralning som kan orsaka skador pa dgon och hud. Denna produkt ger
skydd for ogon och ansikte. Dina dgon skyddas alltid mot ultraviolett och infrar6d stralning nér du bar
hjélmen, oavsett vilken skyddsniva som du har valt. Fér att skydda 6vriga delar av kroppen maste du
anvanda y Partiklaroch frigor ivissafallorsaka
allergiska Vissa kommerikontaktmed huden’ isk hos

Bytaforsattsglas (s. 4nr.4)

Vid byte av monteringsskiva krévs forsiktighet. Deformerainte hjéimen, annars kan svetsfiltret skadas.

1. Skyddsglasetkan lossas ur fastet och dras av genom att dra bakati klaffen pa sidan.

2. Sattfastnyttskyddsglasien sidokla Spann om skydd tilldenandrasi och
hakafast. Detta handgrepp kréver ettvisst tryck for atttatningen pa skyddsglaset ska ge den dnskade
effekten.

kénsliga personer. Svetsskyddshjalmen farendast anvandas for svetsning och slipning. Om svetshjaimen
anvands forandra andamal, eller om bruksanvisningen inte beaktas, tar Optrelinget ansvar. Féstning av
limeller liknande hjalmen ar inte tillatet. Hjélmen &r lamplig for alla gangse svetsmetoder utom gas- och
ing. Observera ionerna om skyddsniva enligt EN169 pa omslaget.
Tillverkaren Gvertar inget ansvar om svetshjaimen inte anvands andamalsenligt eller enligt
bruksanvisningen. Hjalmen ersétter ingen skyddshjlm. Beroende pa modell kan hjaimen kombi

Batteril (s.4nr.1)

Hjélmen har ett hogpresterande litium-polymerbatteri (LiPo). Ladda helt upp batteriet fore forsta
anvandning med den bifogade mikro-USB-kabeln via en vanlig USB-stickkontakt (medfdljer inte). Efter
laddningen maste mikro-USB-uttaget pa hjalmen skyddas med skyddslocket mot damm och smuts.
Batterietladdas ocksa upp via solcellen fran externaljuskallor (takbelysning, svetsljus). Om den anvands
ofta, maste batteriet mycket séllan laddas.

Detreke deras atthelt ladda hjélmen var 6:¢ manad.

edenskyddshjalm. Hla\men kan p.g.a. konstruktiva egenskaperinverka negativt pa synfa\t t(\ngen sikt

atsidan utan att vrida pa huvudet) och p.g.a. det iska morklaggningsfil pa

Om batteriet &r helt tomt, racker ca 15 minuters laddning tillen drifttid pa ca 8 tim.

fargseendet. Det gor att man eventuellt inte kan se signallampor eHervarmngsmdlkermgar Dessutom
forellggerstomsk p.g.a. storre omkrets (huvud plus hjélm). Hjélmen minskar ocksa dven horsel- och
varmeforni Varning: For den & ingen av hjalmens s& arden
lagsta av alla anvanda komponenter alltid avgdrande. For anvandning vid extrema temperaturer, var
uppmarksam pa [amplig markning: FT, BT eller AT. Nér du bar glasdgon kan chock dverforas direkt
fran hjélmen till huvudet.

Fargsyn

For dkad komfort och sakerhet, kan ni uppfatta farger med denna svetshjéim

Viloldge

Svetshjélmen har en automatisk avstangningsfunktion, som okar batteriets livsléngd. Hjdlmen sténgs
automatisktavommindre &n 1 lux jus tréffar sensorn under ca 10 minuter. Forattden ska kopp\as pa \gen
maste hjélmen utséttas for dagsljus underen kort stund. Ominte hjal kull

omden inte angre mdrknar nr svetsbagen ténds, maste ni Iadda batterietpanytt.

Garantioch ansvar

1) réttblinkande: Batteriet ar nastan tomt (ladda omedelbart)
2)orange ljus: Batteriet laddas
3) gront ljus: Batteriet &r helt laddat
Om hjélmen te langre skulle morknanar 'a tands, vargod kontrollera \addmngsslalusen(tryck
nérlysdiodenintel inkarblattar batteriet helt tmt). Om
fungerar korrekllrols attbatteriet har laddats, kontakta din officiella aterforsljare.
Ett defekt batteri kan bytas utav tillverkaren eller ett certifierat servicecenter.
Problemldsning
Blandskyddskassetten blirinte mork
— Justerakansligheten (s. 6 nr.1) — Rengdr sensorer eller forsattsglas
— Avaktivera vilolage (s. 7 nr.5) — Ladda batteriet (s. 4 nr. 1)
—> Kopplafran 6ppningsfordrojning - Koppla om till "Klibb" (s. 6 nr. Il) vid snabb fastsvetsning
Skyddsniva alltfor ljus
— Valjen hdgre skyddsnivaimanuelltlage (s. 7nr.IV) - — Bytforsattsglas (s. 8Nr. 4)
— Séttvridknapp pa +1 i automatisktlage (s. 7 nr. ll)

na framgar fran uppgmerna franti nationella forsaljni
Ytterligare information erhalles hos din Vidskadorp.g.a. felak

aalltfor mork

otillatnaingrepp eller av tillverkaren icke avsedd anvéndning upphdr garantin och ansvaret att galla.
Forvantad livslangd
Svetshjélmen haringet bast fore-datum. Produkten kan anvandas salange detinte finns nagra synliga
eHenckesynhga skador och sa lange inga funktionsfel forekommer.

(Quick Start Guide s.4-5/ Functions s. 6-7)
Korrektinstallningav huvudbandstarmycketwk igtpa denna produkt, eftersom endastkorrektinstalining
av huvudbandet majliggor fordelarna med det stora synfaltet.
1. dband. Justera detdvre nstéllbarabandetefter

huvudbandet sitter utan tryck. (s. 5nr. 3a)

2. Ogonavstand och hjélmlutning Nar stoppknappama lossats kan avstandet mellan kassett

hvridills

lek. Tryckinspé I

— Valjenlagre aimanuelltlage (s.7nr.IV)

— Séttvridknapp pa-1iautomatiskt lge (s. 7 nr. IIl)
Blandskyddskassetten flimrar

— Justera positionen for fo for svetsp

— Anpassakénslighetskontrollen till svetsforloppet (s. 6 nr. 1)
— Ladda batteriet (s.4nr. 1)

Dalig sikt

— Rengor forséttsglas eller filter

— Anpassa skyddsnivan for svetsforloppeti manuellt lage (s. 7 nr.1V)

— Anpassa skyddsnivakorrigeringen ill svetsfrloppeti automatisktlage (s. 7 . I}
— Oka ljuseti omgivningen

(s.6nr.1l)

och 6gon stallas in. Placera hjalmen sa néra som t framfor dgat (ju nérmare dgonen ni har Svetshjélmen glider
blandskyddskassetten, desto storre blir ert synfalt). Stéllin bada sidorna sa att de blir lika och utan — Justera/dra athuvudbandetigen (s. 5 nr. 3a-3c)
utning. Dra sedan at igen. (s.5nr.3b) Specifikationer
3. Hjdlmlutning (excenterknopp). Hjélmvinkeln kan justeras med vridknoppen. Stéllin lutningen pa (med reservation for tekniska dndringar)
sasattattnasaninte vidror urklippet for ndsan. Prova forsiktigt att nasan inte ens vid tippning vidror — . .
hjalmslaget (Anvénd den bifogade nasdynanforattskydda erndsa). (s.5nr.3c). St am“afu':fs.iue ggﬂi:ig ﬁf g‘;ﬁ?
4. Automatiskt/manuellt driftlage. Det gar att valja lage for skyddsnivainstalining med sk UV/R-skydd i tilstand
| automatiskt lage anpassas skyddsnivan med hjalp av sensorer automatiskt il Uusbagens intensitet Vaxlingstd fran just il morkt 100ps(23°C73°F)
(enligt EN 379:2003). I manuelltlage stélls skyddsnivanigenom vridning av knappen. (s. 7. Il +1V). T0ps (55 °C131 °F)
5. Skyddsnlva Manuell(lage |1aget"Manuell"kan manvaUameHanskyddsnwaema7t\||1299n0rn Vaxlingstid fran morkt il just 0.1-2.0s med "Twiight Function”
attvrida pa skyddsni laget. (Korrigering av skyddsnivan arinaktiverad i det manuellalaget) (s. Spanningsforsdrining Solceller
7nr.1v) . Vikt 5759/2030z
Automatiklage: | automatikldget "Auto" justeras skyddsmvan automatiskt och motsvarar withPAPR: 7459/26 302
ivaerna 5> 12 enligt EN 379, nér vridk starilaget"N". (varwd den Dri 10°C ~+55°C/ +14°F -+131°F
absoluta minimala och maximala skyddsnivan 5 respektwe 2 inte kan under- eller 8 3 Forvari 20°C—+70°C|-4°F—+158°F
Oa‘/senk'Jmge””gs‘nsmllnmge”) (s-7nr.1I) Klassificering enligtEN379 Optiskklass=1 " Homogenitet=1
6. axli Delay) (s.6)kanduvéljad g franmorkt Lackljus=1
t\l\ Uust \lmdknoppem\\latersteg\os|nsta|\mngfran morkttilljustmellan0,1-2,0 ‘ CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO
skymnlngseﬂekt (s.6nr.1) 16321"WIG+
7. ingseffekt/Twilight. Skymningseffektens "Twilight" flytande 6vergang fran morkttil ljust Ytteriigare markeringar for PAPR-versionen EN12941 (TH3ikombination med e3000/e3000X, TH2 for

gerettannu battre skydd av Ggonen mot trdtthet ochirritation vid efterglodande féremal och ger dgat
dentid som det behdver for att vanja sig vid [jusstyrkan. (s. 6 nr. Il

(anmaltorgan CE1024) versioner med harddlskoch eBDUO/eSGOOX)

OBSERVERA: Stall inte vridknoppen i Twilight-intervallet for snabb 9.

Fastsvetsningsintervallet "klibb" arbast med minimal oppmngsfordrommg
8. Vilolage. Nardu trycker pa sétts

érkassetten inaktiverad och forblir i det Ijusa tillstandet under 10 minuter. Det aktiverade sliplaget

synsutifran pa denblablinkande lysdioden ochinifran pa ihjélmen:

EN14594 (Clas
Seinternetadressen pa sista sidan.
ivilolége. | detta lage Juridisk information
Detta dokument motsvarar kraven i EU-forordning 2016/425 punkt 1.41bilagall.
kyddsglas. Tryck Anmiltorgan

For detaljerad information se sista sidan



Introduzione

Un casco di saldatura & un copricapo che, durante determinati lavori di saldatura, serve a proteggere
occhi, viso e collo da ustioni, raggi UV, scintille, infrarossi e calore. Il casco si compone di diverse parti
(vedi elenco dei ricambi). Un filtro automatico per saldature combina un filtro passivo UV e un filtro
passivo IR con un filtro attivo, la cui traslucidita varia nella gamma visibile dello spettro a seconda
dellintensita luminosa dell'arco di saldatura. La traslucidita del filtro automatico di saldatura ha un
valore iniziale elevato (stato chiaro). Dopo I'accensione dellarco di saldatura ed entro un tempo di
risposta predefinito, la traslucidita del filtro si modifica su un valore basso (stato scuro). A seconda del

eallinteroattraverso I riessosul lente frontal delcasco, Perdisinserire lamodalitadimolt
lamanopoladiselezione livellorotezione. p.7n.V)

9. Sensibilita. Conil pulsante di sensibilta, lasensibilita allaluce vi latainbase allarcodisaldaturaeall

luceambientale. Ruotandol lasipuo lizzare lasensibilta. Nellarea"Super High' siraggiunge

unasensibili amasswmaal\aluce (p ﬁn )

10. Sensorl llcascoper ld i4 i ilevarelaluce dell'arco, mentre 1 sensore
perl ivafunzi Dark.

Puliziae disinfezione

Si dipuli bidola cassetta ilvetrodi protezione

p p
modello, il casco puo bbinatoaun protettivoe/oaunsistema PAPR (Powered Air Purifying frontale. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive, solventi, alcol o detergenti contenenti agenti abrasivi.
Respirator). Sostituire i vetri graffiati o danneggiati.

Avvenenzedlsmurezza Conservazione

Legg leistruzioni per'uso prima i util | ificare l ggiodel vetrodi I disaldaturad vatoatemp biente ein condizioni dibassa umidita dell'aria. Per
p le.Qualorarisultiimpossibile elimi tuali lie, i puo [ ladurata della batteria, conservate il cascoin unluogo luminoso.

pil tilizzata. Per ulteriorii i ariguardo, rivolgersi al rivenditore autorizzato, Sostltuzwnedella Ientefronlale(p 4n 4

Misure p ionali e limitazione dell bilita/Rischi tela. Non deformare l casco, altrimentiil fitro di
Durante asa)da ura si sw(uppana ca/areeradrazmm che possana causare /estom ag)l occhrea(ape . Questo saldatura pud essere danneggiato.

prodottop gliocchieil volto. Ind i adiazion 1. Tirandoindietrolalinguetta laterale, & possibil farel fr dall'ancoraggio e sfilarla.

e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto Perla protezmne delle restanti parti del corpo
necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di utenti particolarmente predisposti, le particelle e fe

2, Insenre\anuovalentefrontalem unaclip. Serrarelaseconda \entefroma\eebloccar\am poswzwone Questa
manovrarichied Tl o

Batteria/Cari (p:

I vengonoa n.1)
ttoconlapelle i gicheinp I ibil.L herap d IIcasco é dotato di unabatlemaal polimeridilitio (LiPo) ad alte prestazioni. Prima di utiizzare l casco per la prima
tilizzata solamente perfa saldatura e fa molat peralf i '!aOprre)non siassume alcun volta, caricate completamente la batteria con il cavo Micro USBm dotanone servendow di un connettore USB m
responsabilita nel casoin cuiil casco usato per scopi diversid: i previ fornitura). Dopoil s USB

le Istruzrom per! uso Noné consenmo app licare co lla o simill aI casco /I casco e md/caro pertum i procedrmentrdl
el cald

riportate sulla confezione e conformiallanorma EN169.
Il fabbricante non si assume responsabilia in caso di utilizzo el casco di saldatura in maniera non corretta 0 non
PP s ; o ol oo 1 e

da polvere e sporco con il coperchio di prolezmne Attraversola cella solare, & inoltre possibile caricare la baltena
da fonti luminose esterne (lampada a soffitto, luce dell'arco). In caso di uso frequente, la batteria deve essere
caricata raramente,

Siconsiglia di caricare completamente il casco ogni 6 mesi. Se la batteria & scarica, sono sufficienti 15 minuti di

Datele st tive, i i I
dellatesta) "r!éde/ﬂ/{

“(i{a'sui

peruntemp .8ore.
Stato di carica:

Y I

colore. D (nome sussiste
un pericolo diurto acausa de la superficie maggrore {resra con casco) Il casco nduce al trest la perceztone uditiva e

qgiante: labatteriaé g
2)lucearancione: labatteriaéin carica
3) luce verde: la batteria & completamente carica

(caricareimmediatamente)

delcalore. Avvertenza: per Seall ione dell'arcodisaldaturail pil, controllarel d p p
utmzzanesempredeaswo Perlusoatempera!ure estreme, prestareaﬂenzronea(!er/cherta!ura appropnara FT, direttifica, seilLED bl U, labatteriaé i lgradol dellab
BToAT. Quana i g)ISHULA llatesta. la fl rivolaersial rit torizzat
Visionea colori Unabatteria difett fituit daun centrodiassist tificato,
Per maggi forte sicurezza, con questt e épossibile percepirei colori Ellmlnazlonedelleanomalle
Modalitasleep Lacassetta iscurisce
IIcasco per &dotato funzione di i tomatico, che prolungala durata della batteria. Se — Regolare la sensibilita (p. 6n.1) — Pulireisensori olalente frontale
per ca. 10 min. il sensore rileva meno di 1 Lux diluce, il casco si spegne Per i il — Disattivare a modalita di molatura(p 7n 5) ﬂCancarelabat teria (p.4n.1)
casco, esporlo brevemente alla luce del sole. Qualora il casco non siriattivasse oppure non si oscurasse pil — Spegnereil ritardo di apertura p "Tack" (p.6n.1I)
all dell llora b asostituire le batterie. Livello di protezione troppo chiaro
Garanzia & Responsabilita — Inmodalita Manuale, selezionare un ivello di protezione pit alto (p. 7n. V)
L d ind lle di izzazione di distribuzi le el fabbricante. Per — Nellamodalita automatica regolare | polaa+1o+2(p.7n. 1)

i i izzato. Incasodidanniperutiizzoi i i — Sosfituire l vetro di protezione frontale (p. 8n.4)

diutl previ decadono g bilita. Livello diprotezione troppo scuro
Aspettativadivita — Inmodalita Manuale, selezionare unlivellodiprotezione pilibasso (p. 7n.1V)
Lamascheradisald hadatadiscad I prodotto puo'essere usato finche isianod — Nellamodalita ml'nmnhrm qgolare | laa-10-2(p.7nll)
visibili o invisibili o finche' non5|presentlnoprob\emldlfunnonamento Lacassetta é st
Uso(QulckStaﬂGuldep 4- 5/Funcllonsp 67) — Regolare la posizione del ritardo di aperturain base ai processi di saldatura (p. 6 Nr. )
Perquestop fellaf ltoi inq loinquestomodoé possibil — Adattareil trimmer per regolare la sensibilita al processo disaldatura (p. 6 Nr. )
pp deivantaggicheoffreil g — Caricarelabatteria (pag.4n. 1)
1. Fascia perla testa Rego\are Ia fascia supenore su\la d\mensmne del propno capo Premere la manopola Scarsavisibilita
q — Pulire lalente frontale oililtro aAumentare\aIummosna ambientale

presswne (p.5n.33) — Inmodalita Manuale, adattare il ivello di protezi p disaldatura (p.7n.1V)

2. dagli occhi Lad\stanzalra\a tiae gliocch lataallentando poledibloccaggio. — Inmodalita Manuale, adattare la ione dellivellodip Ip disaldatura (p. 7n.ll)
ail isivo). Regol i duelat i.D errare — Regolare / stringere nuovamentea fascia sul capo (p. 5. 3a- 3¢)

d\nuuvo\emanopo\édibloccagg\o (p.5n. Gb)

Specifiche tecniche (Con riserva di modifiche tecniche)

3 Livellodiprotezione aulomode:  25(modaltachiaro) 5<12 (modaltascuro)
Rego\ale\ mclmazwonem modoche ilnasonon tocchi 'apposito taglio. Vermcate attentamenle che, anchein caso manual mode: 4 4
perproteggerviil filizzate il indotazione). (pag. 5n. 3c). Protezione raggi UVIIR
4, Modalltadlfunzlonamento automatlcal manuale Med\antelln erruttorea scomrnentoeposslb\le Tempodi commutazione da chiaroascuro 1004 (23°C/73°F)
it i Nell h T0us (55°C1131°F)
ta
" : : (AN . ‘ EN3792003), 0.01-205 con“Twiight Functon”
Nellamodaita 108 nossibile imnostare i vellodi Aol . (pag. 7n. Il +1V). Almentazione Cellesolari2pz
5 Livellodiprotezione Modalitamanz oot inmodalita "Manuale" Peso 57;%2:;;:5 .
o ) ) T wi g/2630z
epstlbﬂ;se\ez‘wnare tra]\ I\vlz\h diprotezione 7 ¢ 12. (La ol livellodip in Temperauadutizzo 0°C —+55°C | +18°F —+131°F
modaita aitaMenuale. (pag.7n “) ' Temperaturadiconservazione -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
falita"Automaticai
h . - e e . AL Classifcazione secondo EN3TY Classeotica=1
a\!v§II05>1 sensi N379, p N elid I Lucediffusa=1
Minimo e Massimo risp 5e12 perat difetto, ap Omogeneita=1
dallimpostazione della correzione). (p. 7n. ) D 2
6 perl'apertura. L' perlapertura (Delay) p. diselezionareiltempodiriard Omologecori CE, EAC,ANSI, ASINZS, complieswith CSA, prlSO 16321 "WIG+
diaperturada hiaro. Lamanopola te lazi tinua da scuro a chi presatra Marcature aggiuntive per versione PAPR EN12941 (TH3in combinazione con e3000/e3000X, TH2 per
0,1e2,0scon lapossibilita dlattwareleffetto crepuscolo (p. 6n I\) (organismo nofificato CE1024) verswomconhard:v:tee3000/e3000x)
7 Effett loTwiight. | leffott lo Twiight'ofre EN14594 (Class )
id de all'occhioil temps per iallal a.p.6n.ll) Dichiarazione di conformita
ATTENZIONE: Per una rapida saldatura a punti, non posizionare la manopola in corrispondenza del campo Vediindirizzo Internet sull ultima pagina.
Twilight. € pils adattoil disaldatura"tack" conritardo diap Note legali
8. Modalita molatura. Premendo la manopola di selezione livello protezione la cassetta I d ispondeai UE2016/425punto 1.4 delallegatoll.
viene messa in modalita di molatura. In questa modalita, la cartuccia é disattivata e rimane per 10 minutiin Organismo notificato

stato diluminosita. L'attivazione della modalita standby & riconoscibile dal LED blu lampeggiante allesterno

Perinformazioni dettagliate, vedi ultima pagina.



Introduccion

Una pantalla de soldadura es un recubrimiento para la cabeza que, en algunas tareas de soldadura, sirve
para proteger los 0jos, el rostro y el cuello de las quemaduras, la radiacion ultravioleta, las chispas,
laluzinfrarrojay el calor. La pantalla se compone de varias piezas (consultela lista de piezas de recambio).
Elfiltro de soldadura automatico combina un filtro UV pasivo y un filtro IR pasivo con un filtro activo
cuya traslucidez en la zona visible del espectro varfa en funcion de la luminosidad del arco de soldadura.
La traslucidez delfiltro de soldadura automatico posee un valor nicial elevado (modo claro). Tras encender
el arco de soldadura y dentro de los limites de un tiempo de respuesta definido, la traslucidez del filtro
cambia a un valor inferior (mas oscuro). En funcion del modelo, la pantalla de soldadura se puede combinar
con un casco de proteccion o un sistema PAPR (equipo de aire purificado motorizado).

enlapantalla antepuesta del casco. Para desactivar la modalidad de amoladura, presionar nuevamente el pomo de
selemonde\ nivel de proteccion. (p. 7n.V).

9. ilidad. Con el boton de sensibilidad, la delaluz se ajusta de acuerdo con el arco de soldadura
ylaluzambiental. Al girar el boton se pueden personalizar estos valores de sensibilidad. En el érea “Super High' se
puedelograr una sensibilidad méximaa laluz. (p. 6n. ).

. Sensores. Este casco dlspone de 5sensores 4sensores detectan laluz de soldadura y 1 sensor se emplea para
defectarla yparal funcion Stay Dark.

Limpiezay desinfeccion

Se recomienda limpiar regularmente con un pafio himedo la casete para filtro y el cristal de proteccion frontal. No utilizar

soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan agentes abrasivos. Los cristales

dafiados o conarafiazos se deben susfitur.

=

Advertencias de seguridad Conservacion

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el casco. Controlar que el cristal de proteccidn frontal esté montado Se debe conservar el casco de soldadura a lemperalura amblente yen condmones de baja humedad del aire. Para
correctamente Si resultara \mposm\eehmmar |as eventuales anomalias, no se podré volver a uilizar la casete parafitro. alargarlavida util del deel

P: distribuidor oficial. Susmucwndelcnslalfronlal(p 4n. 4)

P i y limitaci dela ion/ri Alcambiarel disco d quiere pr ion. No def ,yaquedel iopodria daf

Las radi yelcalor producidos durante la soldadura pueden provocar lesiones enlos ojos y en la piel. Esteproduclo ¢elfiltro de soldadura.

protegelosmosye\ rostro. Utlhzandoelcasco Iosopsesan swempreproteg\doscontra \as fiaci e 1. Lapantall Je soltarse tirand delalengiet

infrarrojas, i | deben ufil 2. Engancharlanueva pantalla antepuest liplateral. Ajustar la pantalla antepuestaenel doclip lateraly
prendas de proteccion apropiadas. En el casod ios con ial \aspartlculasy i encajarla. Paraello debe Igode presion, para que ajunta de a pantalla ant pueda cumpli

que se generan durante la soldadura pueden provocarles reacciones alerglcas Aquelles personas susceptibles de suffir eficazmente su funcion.

reacciones alérgicas por contacto con clertos materiales deben examinar los materiales de los componentes este riesgo.
Laméscara de soldador debe ser utilizada sélo para soldary amolar y no para otras aplicaciones. La empresa Optrel no
asume ningdin tipo de responsabilidad en caso de que el casco fuera utilizado para objetivos distintos de los previstos 0 no
serespetaran|asinstrucciones parasu uso.

No esté permiido aplicar pegamento o similar al casco. El casco esté indicado para todos los procedimientos normales
de soldadura, excepto para soldadura a gas y léser. Se ruega respetar los niveles de proteccion indicados en el embalaje
yconformes alanorma EN169

b

" B . . "

responsabiidad alguna. La pantalla nosusmuye al casco de proteccion. En funcu)n del modelo, existe la posibilidad de

combinarla pantalla con un de prot . Debidoa ( del disefio dela pantalla, el campo de vision (no
se tiene visibiidad alos lados sino se girala cabeza) y aa traslucidez el filtro de oscurecimiento automético, la pantalla
decolores oquepuede mpeduese lestead

Tambi degol del d b lla). Ademés, lapantalla

p
reduce aaudicion yla sensacion de calor.
ia: Parael do general de la clase d idad del casco, el més baj
essiempre d Parausoentemp dremas, preste | efiquetad
lacabeza.

detodoslos utiizados
jado: FT, BT 0AT.Cuandose

p
tanios. l0s a0l d o dal

p: transferir

Visionmulticolor
Paramayor comodidad y seguridad, este casco de soldador e permite distinguirlos colores.
Modalidad "sleep"

Acumulador/ recarga(p.dn. 1)

deion delitio en polimero (LiPo). Recargue completamente el acumulador

antes del pnmer uso con el cable micro USB suministrado con un cargador USB convencional (no incluido en el
volumen de suministro). Una vez finalizada la recarga, debe cerrarse la tapa del microconector USB para evitar la
entrada de polvo y suciedad. EI acumulador también se recarga a través de la celda solar con fuentes de luz
externas (Iamparas, luz de soldadura). Si se usa el casco frecuentemente, apenas seré necesario recargar el
acumulador. Se recomienda recargar el casco completamente cada 6 meses. Si el acumulador se agotase, basta
conrecargarlo aprox. 15 minutos para poder trabajar durante aprox. 8 horas.
Estado de carga:

1) rojointermitente: el

2) naranja: acumulador recargandose

3) verde: acumulador completamente recargado
Siel casco no se oscureciese al producirse el arco de soldadura, compruebe el estado de carga (presionar el boton
deslizante, si el LED deja de parpadear en azul, el acumulador estara completamente agotado). En caso de que

PO

(recargari

la casete no funcione cuando la baterfa esté cargada, pdngase en contacto
consu distribuidor oficial.
Unabaterfa defectuosa puede susfitui diant i tro de servicio certificado.

Eliminacién de las anomalias
Lacasete parafiltro no se oscurece
— Regularlasensibilidad (p.6n.1). — Desactivarlamodalidad de amoladura (p. 7n.5).

El casco dispone de una funcion de desconexion automatica que prolongala wda il de\ Sila luminosidad
d de por debajo de 1 Lux durant . 10 minutos, el ca d El casco se conecta
nuevamente al exponerlo a la luz diurna. Si el casco no se activa 0 no se oscurece al generarse el arco de soldadura,
habré que recargar el acumulador.

— Limpiar | frontal. — Recargarelacumulador (p.4n." 1)

| retardo de apertura - alrealizarp apidos, ajustara a posicion "Tack" (p.6n.”Il)
Nivel de proteccion demasiado claro
ﬁSeIeccwonarunmveldeproteccwonsupenorenelmodomanual(p 7ne1V)

D

Garantia & Responsabilidad —Enmod | control desli 1042 (p. 7n. ). — Sustituir p p.8n.4).
Puede extraer las condiciones de garantia de los datos de la organizacion de ventas del pais del fabricante. Podra Nivel de proteccion demasiado oscuro
encontrar mas mfurmaaon re\amonada en su distribuidor autorizado. En caso de dafios derivados por una utilizacién — Enelmodomanual seleccionar un nivel de proteccion inferior (p. 7n.1V)
no 10 autori 0 usos no previstos por el fabricante, no se aplicaré garantia ni — Enmodoautomatico, ajuste el control deslizante a-10-2 (p. 7n.1l).
responsabilidad a\guna. Lacasete parafiltro no es estable
Vida atil — Ajustea posicion del interruptor de retardo en el procedimiento de soldadura. (p. 6 n. )
La pantalla de soldar no tiene fecha de caducidad. El producto se puede utilizar, siempre y cuandono se — Ajustar el requlador de sensibilidad al procedimiento de soldadura (p. 6 . ) — Recarg (p.4nc1)
produzcan dafios visibles o no visibles o problemas de funcionamiento. Escasavisibilidad
Uso(QuickSlanGuidep.4-5IFunc(ionsp.6-7) HL\mp\are\cnstalfroma\oe\ﬂ
El yimp producto, yaq just p disfr — £ d I, ajustar el nivel de proteccional desoldadura (p. 7n.1V)
delasventajasdelamphocampodewswon — Enelmodo automético, ajustar | on del nivel de proteccion al procedimiento de soldadura (p. 7n. )
1 ] b Rcyu\dv band ( didadep . Presionar el pomo deajuste y girarl — Aumentar laluminosidad del ambiente.
hastaque labandase ap teenlacabeza, p ) plea\uu (p 5nr. 3a) Elcasco de soldadura reshala
2. Distanciadelos ojos. Ladistanci K yl [ p bl Ajusteel —»Regu\ar/ajustardenuevo\abandaenlacabeza(p 5n.3a- 3c)
lomés cerca posible de os of toma lapantalla de os o ,tanlomayor a pod P p de modifi écnicas)
vision). Regulard auniforme anb y ?_”""“ Después delarequlacion, justarotra vez Nivelde profeccien aomode: 25 Modaldadcia) <12 (modaldadoscuro)
los pomos debloguea. Lainclnacin del dereg {pomo p. 5. ). manualmode:
3. Inclinaciondel Ihotén exeantrico) Elhotén i oo ol Austela = ;
inclinacion, deformaquela nariznotoque la pieza nasa\ Compruebecon cuwdadoqueIacaretatampoco roce Tiempo de conmutacion de claro aoscuro: 10045 (23°C/73°F)

conlanarizal asentir (utilice la almohadilla nasal suministrada para protegerlanariz). (p. 5n.° 3c).

T0ps (55°C1131°F)

4. Modalidad de funcit i atical 1. Medianteel i izami Jesel ‘Tiempo de conmutacion d 0.1-2.0s con "Twilight Function”
I Aalidad del nivel d teccion. Enl Anlidod At I nivel A 4 . A Alimentacion Células solares 2 pz.
funciéndelaintensidad del d EN379:2003). manual,elnivel de Peso S759/20302
proteccion se puede seleccionar girando el pomo. (p. 7n. \IHIV) withPAPR: 745/26.3 0z
5, 1 de prot Enelmodo «manual se puede definir el nivel de proteccion mediantt de valore: A0°C +85°C/+14°F +131°F
limites, entrelos imites SN5 a SN9y SN9a SN13. Se puede afinar el ai Pt o7n Temperaturade consevaden SOOI T
V). Enla modalidad "automatico" el mve\deprotecmon es conformea\anorma EN 379 cuandoe\y i a fnseg f\as:;nhca:'
e (3o i+ " wdifusa=
" . P " N " Homogeneidad =1
automético, segunlasexwgenmaspersonales (p.7n. \II) 2
6. Interruptor de apertura, Elinterruptor de apertura Delay) (. 6) permite seleccionar el tiempo de retardo de apert CEEAC, ANSI, ASINZS, complieswin CSA, prISO 16321 WIG+
d Jaro. El bot i l te continuode tre0.1-2.0s Marcas adicionales parala version PAPR EN12941 (TH3 en combinacion con e3000/e3000X, TH2 para

con efecto de atenuacion activable. r(p 6n.ll).
7. Efectode atenuacmn [Twilight. La transicion continua d |

delefecto de at

6n «Twilight» ofrece

(organismonotificado CE1024) versiones con cascoy e3000/e3000X)

EN14594 (Clas

| paraevnar irritacio

residual, permi I idad. (p.6n.1I). Consulteladireccion de internet de la Ultima pagina.

ATENCION: Paraun punteadorap\do nog\ree\ botdn a la posicion Twiight. La posicion «tack» es lamés adecuada Informacion legal

conunretardodeapertura m\mmo E; g 016/425 | 11, punto 1.4.
8 Modalidadamolad 1 nomo de seleccign del vl de oroteccign (o, 41| " 0 ditad
. p p p. p p

dalidad de amoladura. Eneste modo, apanial " ivada yp Jara durante 10 minutos, Sidesen Shdina
Elmodode afiadoactivad focdof és delLED ydesdedentioporlarefleson



Introdugdo
Uma méscara de soldador é uma cobertura de cabega que se usa ao efetuar determinados trabalhos de
soldadura para proteger os olhos, o rosto e o pescogo contra queimaduras, luz ultravioleta, fa\scas luz

con un retardo de apertura minimo.
Modod ; )

infravermelha e calor. A mascara é cornposta por vanas partes (consulte alista de pegas de substituicdo).
Umfiltro de soldadura umfilt ivoe umfiltro de luzinfravermelha
passivo, com um filtro ativo cuja translucidez na parte visivel do espetro de luz varia em fungéo da
intensidade luminosa do arco de soldadura. A translucidez dofiltro de soldadura automético tem um valor
inicial elevado (estado claro). Depois de ligar o arco de soldadura, e dentro de um tempo de resposta
predefinido, a translucidez do filtro muda para um valor baixo (estado escuro). Dependendo do modelo, a
mascara pode ser combinada com um capacete de seguranca efou com um sistema PAPR (Powered Air

8 o deprotecsdo(p. 4 omédusdoécrad oo
para i Eneste modo, lapantall I i larad 10minutos.
E\ modo de afilado actlvado sereconoce desde fueraatravés del LED azulparpadean eydesde dentroporla
’ fepuestadelcasco. Sepretendersairdomodod o
obotdo dos niveis de protecgdo. (p. 7 n. V)
9 ibili Com o botéo de a

da luz é ajustada de acordo com o arco de

Idagemealuzambiente. Ao girarobotéo, .Naérea"superalta” asensibilidade
méxima de luz pode ser conseguida. (p 6n. \)
10. Ce Qﬂnmnﬂc ponede5 4 d laluzd
1sensor. I i i d tico) y 0n Stay Dark.

Purifying Respirator). Limpeza e desinfegdo
Avisos deseguranga 0 écra de protecgdo e a viseira devem ser reqularmente limpos com um pano suave. Nao devem ser utilizados
Antes de utilizar améscara por favor leia com atenca .” f aviseira foimontada produtos dehmpeza fortes, d\luentes a\coo\ oup produtos de limpeza ticulas abrasivas. Viseiras
deft ta. Sendofor possivel corri istents tecgdojénao pod is utilizad
Para obter mais mformaqoes sobre estamatéria, dirija-se a0 seu revendedoroﬂcwa\ Armazenamento
Medidas de p la proteca 'Rlscos Améscara de soldadurad guardadaem lugarsecoea ambiente. Para prolongar a vida util
Nasoldadura séolibertad agh dosolhose dapele. Est dabateria, guarde o capacete aluz.
protecgéo aos olhos e & cara. Duran{e a ur//lzagao da mascara 0s seus olhos estaréo sempre proteg!dos com/a as Substituicao daviseira (p.4n. 4)
/ad/agoes u(trawo/e a e mfraverme(ha, mdependememente do nivel de prot ecgao optado. Recomenda se o uso de Aotrocaro discode fixagdo, € idado. Nao deft pacete, trério ofiltro de soldag

d pode ser danificado.

dmantre 0processo de soldadura, podem even{ualmente causar reac@oes na pele em pessoas sensrve/s ou com
rendencra aa ergias. !‘ teri to coma pele p ¢

Idadura desti de

"

pessoas
ldad de
P d
esmen‘/agem endopara ourros fins. Caso a méscara de soldura seja utilizada para outro fim que néo o destindao,
oundo sejam respeitadas as instrugdes de ulr/rza@ao a Optre) es!a isenta de qua/que/responsabr/rdade civil. Ndo é
permrtrda aplrcarco/a ou s:ml)ar D de soldadlura usuai

q

mpativel D

" 5 nc dnanrit

Efavorescolher

na EN169 que se encontram nacapa.

O fabricante néo assume qualquer responsabilidade por danos na méscara de soldador decorrentes de um uso
parafins diferentes dos previstos ou da inobservancia destas instrugdes de utilizagdo. Améscara néo substituium
capacete de sequranga. Dependendo do modelo, a mascara pode ser combinada com um capacete de sequranga.
Devido as suas caracteristicas construr/vas a mascara pode restringiro campo visual (néo se vé para os lados sem
rodaracabega) e, devidoa dofilt tomético, pode

deturpar a percegdo das cores. Em consequéncia disso, é possivel que ndo se reconhecam luzes de sinalizagdo
ouindicagdes de aviso. Além disso, existe perigo de embate, devido & maior circunferéncia (cabega com mascara).
A méscara reduz ainda a percegédo auditiva e de calor. Aviso: Para a marcagdo geral da classe de seguranga do
capacete, 0 menor de todos os componentes utilizados é sempre decisivo. Para usa em rempera!uras exiremas,

1. Ovidroadicional pode serso\to e reurado aopuxaraabaparao \ado para fora da ancoragem

2. Engataronovovid ipe lateral. Esticar o vidro adi lipe lateral
eencaixar. Este punhonecessita de um pouco de press&o, para que a vedagao no vidro adicional exibao
efeito desejado.

Bateria/ Processo de carregamento (pag. 4n. 1)

0 capacete dispde de uma bateria de Litio-Polimero (LiPo) de elevado desempenho. Carregue a bateria

por completo antes da primeira utilizagéo, utilizando o cabo micro USB fornecido com um conetor USB

padrao (ndo incluido). Apds o carregamento, a tomada micro USB deve ser protegida de pd e sujidade com

atampa protetora. A bateria é também carregada através da célula solar por fontes externas de luz (luz

doteto, luzde soldadura). No caso de uso frequente, a bateria deve ser carregada muito raramente.

R

-se ompleto do capacete a cada 6 meses. Se a bateria estiver vazia, aprox.
15 minutos de carregamento chegam para um tempo de funcionamento de aprox. de 8h.
Estado de carregamento:

1) vermelho intermitente: A bateria esté quase vazia (carregar imediatamente)
2)luzlaranja: Abateria esta a carregar
3)luz verde: A bateria esté completamente carregada
Se 0 capacete ja ndo escurecer aquando da ignigdo do arco de soldadura, por favor, verifique o estado de

presteatengdo s etiquetas apropriadas: FT, BT ouAT. Ao usardculos,
docapacete paraa cabega.

Viséo de cor

Para aumentar o confort ¢a, pode aperceber-se das co te capacete de soldad

Modo de suspensao

0 capacete de soldadura tem uma fungéo de desconexdo automatica, o que aumenta a vida il da bateria.
Se durante aprox. 10 minutos estiver menos de 1 lux no sensor, 0 capacete desliga-se automaticamente. Para
rellgar 0 capacete deve ser brevemente exposto a luz do dia. Se 0 capacele jando se ativar ou se ndo escurecer

d desoldadura d

Garantla& Responsabilidade Civil
E favor consultar as condicdes de garantia nas instrugdes da organizagéo de vendas nacional do fabricante.
Para obter mais informagdes sobre esta matéria, é favor contactar o seu revendedor oficial. A garantia e a
responsabilidade extinguem-se em caso de danos decorrentes de utilizagdo incorreta, intervengdes nao
autorizadas ou utilizagao ndo prevista pelo fabricante.

Vida il prevista

0O capacete de soldagem ndo possui prazo de validade. O produto pode ser utilizado desde que néo
ocorram danos visiveis ou invisiveis ou falhas de funcionamento.

Utilizagao (Quick Start Guide p. 4-5// Functlonsp 6- 7)
A

30 corretadafita emtormo da cab P prod tog te através de
ta configuragéo dafita em torno da cabega séo possivei gens dogrande campo de viséo.

1. Cintadacabeca.A 5 M o beca Prassioneobofiod
dentroegire-oatéacintad: it demasiadajusta. (p.5n. 3a)

2. Distanciai lar. Adista tre 0 écré e 0s olhos € ajustada soltando os botdes de fixagdo. Ajustar os
dois lados damesma forma parando desmve\ar De segulda voltara apertar os botdes de fixagdo. Ainclinagdo
damascaranﬂwdm‘ traveés d d [ (p5n 3b)

3 (hotd \ Elbotonai farlainclinacion delcasco. Ajustela

inclinacion, de forma que lanarizno toque la p\eza nasa\ Compruebe con cmdado quelacaretatampoco roce
con Iananza\asentlr lice tegerla nanz) (p.5n. 30)

car (pressionar o botéo de polimento, se 0 LED ja ndo estiver mais intermitente a azul, a bateria

estd completamente descarregada). Caso a cassete de protecdo antiencandeamento ndo funcione
apesardeabateria ter carga, dirija doroficial.

Uma bateria recarregavel defeituosa pode ser substituida pelo fabrlcante ou por um centro de servigo de

assisténcia certificado.

Solugao de problemas

Ecra de protecgdo ndo escurece

— Adaptarasensibilidade (p. 6 n.1) — Limpar sensores ou viseira

— Desactivaromodo de esmerilagem (p.7n.5)  — Carregar bateria (p.4,n.°1)

— Desligar retardamento de abertura - no caso de cravagemrépida, comutar para “Tack” (p. 6,n. Il.)

Tonalidade desmasiado clara

— Nomodo manual, selecionar um nivel de protegéo mais elevado (p. 7n. IV)

— No seletor de modo automatico para +1 ou +2 perguntar (p. 7 n. Ill) — Substituicéo da viseira (p. 8 n. 4)

Tonalidade demasiado escura

— Nomodomanual, selecionar um nivel de protegao mais baixo (p. 7n.IV)

— No se\etorde modo automatlco para-1ou-2perguntar (p. 7n. Il

Ocartuch e ti I tremeluz

— Posicdode a]uste no \nterruptorde atraso no procedimento de soldagem. (p. 6. If)

— Ajustar o regulador d i 0 processo de soldadura (p. 6 n. 1) — Carregar bateria (p. 4,n.2 1)

Mavisibilidade

— Limpar viseira ou filtro — Aumentar a luminosidade do ambiente

— Nomodo manual, ajustar o nivel de proteg&o ao processo de soldadura (p. 7 n. 1V)

— Nomodo automético, ajustara corregao do nivel de protecéo ao processo de soldadura (p. 7n. Ill)

Améscara de soldad g ptar/Apertar acinta da cabeca (p. 5n. 3a-3c)
Caracteri (Sob deal )
Nivelde protecgdo auomode:  25(estadoclaro)  5<12 (Estadoescuro)

7-12 (Estadoescuro)

manualmode: 2.5 estadoclaro)

Protecgao UVIR

4. Mod ati Mod I: Enelmod p lo 100p5(23°CI73°F)
ivelesdep on7a12girand | iondelnivel de 6 t i T0ps (55°C/ 131°F)
enelmodomanual) ‘Tempo de comutagéo de escuro para claro 0.1-2.05 com "Twlight Function”
Modo automatico: En el modo automatico «Auton el nivel de proteccion se adapta y Aimerlagéo e
corresponde al nivel de proteccion 5 > 12 en conformidad con la norma EN 379, cuando el boton giratorio se Peso 5159120302

encuentra enlaposicion «No. (los niveles de proteccién minimoy méximo, 5 y 12 respectivamente, no pueden
superarse, independiente del ajuste dea correccion). (p. 7n I+ IV)

with PAPR: 7459/26.3 0z
-10°C —+55°C/ +14°F —+131°F
-20°C-+70°C/-4°F - +158°F

Temperatura de uncionamento

Temperatura de amazenagem

5. Nivel de protecgéo. Nomodo «Manualy, 0 nivel de protegao p ido pelo controle deslizante ent Frmrs— 1
nivel SL5 para SL9e SLIpara SL13. O gjuste fino pod idoajustandoobotdod (p.7n. Luzdiusast énciadod 50=2
V). Nomodo de funci ati Omve\dey tecc e EN 379, quando o interrupt Nomas G EAC,ANSLASNES corplesh O r SO T621 Wi+
(p.4-5) marcaa posicéo“N". Através do botéo de regulago o nivel que foi { justado pode ser des adicionais rsEOPAPR | EN129M1 (T THopar
igido paramais claro oumai d d idad is. (p. 7n. 1) (organismo notificado CE1024) p
6. bertura. Oboti ite o ajuste nfinito (Delay) p.6)d laro. Elboto EN14594 (Class 3B em combinagao ct liedair)

permite reahzar un ajuste continuo de la luminosidad (oscuro/claro) entre 0.1 - 2. 0 s con efecto e at

activable. (p.6n.ll)

Verenderego web na ltima pagina.

UE 2016/425, ponto 1.4 doanexol.

7. Efectode on/ Twilight. La transicion continua de oscuro a claro del efecto d on «Twilight» Informagdes legais
oreceunaproteccwonaunmayorpara\osoms para evitar cansancio eiritacion al fabajar con materil Ested to-atend isitos d
residual, q I dapten alaluminosidad. (p.6 n.ll) Organismo notificado
ATENCION: P; apid ireelbotonal 6n Twilight. Laposicion «tack» eslamas adecuad: Para obter des detalhadas, lteadl

(itima pagina



Nederlands

Inleiding
Een lashelm is een hoofddeksel, dat bij bepaalde laswerkzaamheden de ogen, het gezicht en de hals
beschermt tegen verbranding, UV licht, vonken, infrarood ||chten hitte. De helm bestaat uit meerdere
delen (ziedelijstmetver E isch lasfilter combineert ief UV-filter
en een passief |R-filter met een actief filter dat de lichtgeleiding in het zmhtbare deel van het spectrum
afstemtop delichtsterkte van de lasboog. D iding van het heefteenhoge
(lichte toestand). Na heti delasboog enmeteenbepaalde responstijd, gaat
de lichtgeleiding van het filter naar een lage waarde (donkere toestand). Afhankeluk van hetmodel kan

dehelmwe meteen [ofeen PAPR-systeem (Powered Air Purifying
Respirator).

Veiligheidsinstructies

Leesd: i jzi dehelmin gebruikneemt. Controleerd h ge van de voorzetruit,
I vorden, d isteri ietmeer gebruiktworden. Voor

meermformat\ekuntu erechtb\]de erkendevakhandel
I [risico’s
Het lasproces geeft warmte en straling af, wat oog- en huidletsels veroorzaakt kan leiden. Dit product
biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. Je ogen dragen de helm Ongeacht het geselecteerde
bescherming: altiid tegen ennfrarode straling. Voor bescherming geschikte
beschermende kleding moet op de rest van het lichaam worden gedragen. Deeltjes en stoffen die kan worden
vrijgegeven door het lasproces onder bepaalde omstandigheden met daarvoor geschikte personen leiden tot
allergische huidreacties. Bij gevoehge mensen kan het methet allergische

aken. D

voor ietvoorandere
applicaties worden gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen aansprakeljkheid voor de Iashe\m wordt niet gebruikt
zoals bedoeld of volgens de gebruwksaanwuzmg Het is niet toegestaan om stickers of dergelifke op de helm aan

deze toestand. De geactiveerde slijpmodus is van buitenaf te herkennen aan de blauw knipperende LED

enbinnenin d dereflectleophet oorzetvenster van de helm. Voor het ui an de slijpmodus
opnieuw deby drukk (p 7nr V)

9 Fahaid Met d ligheid aangepastvolgens delash het

licht. Dezek jend dek dr . Inhet"superhoge" bereik kan er

eenmaximale lichtgevoeligheid bereiktworden. (p. 6 nr.I)

10. Sensoren. Deze lashelmis voorzien van 5 sensoren. 4sensorend|enen voor de detectie van het\asl\chl
ensensori ijkvoorde detectievand d d
“Stay-Dark’ functie.

Reiniging en desinfectie

De verduisteringscassette en de voorzetruit moeten regelmatlg met een zachte doek schoongemaakl worden.

Er worden.

Vervang gekraste of beschadigde lenzen

Opbergen

Delashel d ij wordenopgeb Omd d

te verlengen, wordt aangeradenomdehe\m"hoh optebergen.
Voorzetruitvervangen (p.4nr.4)

Bijhetwijzigenvan det hijfis voorzichtigheid geboden. Vervorm de helm niet, anders kan het

lasfilter worden beschadigd.

1. Hetvoorzetvensterkanuitd: i enverwijderd d delipaandezijkant
tetrekken.

2. Nieuw ineenzikleminh Kl astzetten.

Voorzetvensternaar detweede
i van hetvoorzetvenster

Vioor deze handeling is enige
Accu/opladen (pag.4nr.1)
De helmis uitgerustmet een high-performance Lithium-Polymeer (LiPo) accu. Laad de accu voor heteerste
gebruik volledig op behulp van de meegeleverde microUSB-kabel en een standaard USB-stekker (niet
meegeleverd). Na het laden moet de microUSB-aansluiting op de helm met het beschermkapje worden
beschermd tegen stof en vuil. De accu wordt door de zonnece! ook opgeladen via externe lichtbronnen

ichting, laslicht). Bij regelmatig gebruik hoeft de accu slechts zelden te worden opgeladen.

nodig voor

omde helm elke 6 maanden volledig op te laden. Wanneer de acculeeg s, is een
oplaadtijd van ca. 15 minuten voldoende voor een gebruiksduur van ca.  uur.

1) Rood knipperen: de accuis bijnaleeg (zo snel mogelijk opladen)
2) Oranje branden: de accu wordt opgeladen
3) Groen branden: de accuis volledig opgeladen
Wanneer de helm bij het ontsteken van de viamboog niet meer wordt verduisterd, moet de status van de
acculading worden gecontro\eerd (druk opde slupknop wanneer de LED niet meer blauw knippert, is de
lledig| k volleaccu nietgoed werkt, moetu contact

opnemen met een erkende leverancier.
Een defecte accu kan worden vervangen door de fabrikant of een gecertificeerd Service Center.

tebrengen. De helmis ge: uumvum i Houd errekening
mee datAanbevelingb i vu\gcnaEN
Dehelm vervang geen beschermende helm. Afhankemkvan hetmodel kan de helm worden gecombineerd met
0 ijaanzicht Hetwnrm

onder hethoofd te draai ing door d vanhet filter

i Alsgevolghiervan i i jknietgezien. Des Er Status van de lading:

! doordeg D horen

enwarmte. voorde algehel dehel g [l

brui ltjd doorslaggevend. Letbijgebruikbij p pdejuisteeti FT,
BTof AT. Bijhetdragen brilk hokk dehelmop
Kleurweergave
Vooreen hoger comforten meer umetdeze lashelm kleuren accu\ve
Slaapmodus
De lashelmis voorzien van waardoor d d wordtverlengd
Wanneerer 1 inderdan 1Luxopd valt, word ischuitgeschakeld F

Ominte schakelen moet de helm kortaan daglicht worden blootgesteld. Wanneer de helm niet meer kan worden
geactiveerd of bi het ontsteken van de vlamboog niet meer verduistert, moet de accu worden opgeladen.
Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebepalingen maken dee! uit van de verkoopvoorwaarden van de fabrikant. Meer informatie hierover
is verkrijgbaar bij de erkende vakhandel. De garantie en aansprakelijkheid vervallen als een schade wordt
veroorzaakt door verkeerd gebruik, niet geautoriseerde modificaties of het gebruik voor een ander doel dan
door de fabrikantis voorzien.

Verwachte levensduur

Voorde Iashelm ge\dt geen vervaldatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of

Gebrmk(Quwk StartGuldep 4- 5I Funcllonsp 6 'I)

Verdui wordt niet

— Gevoeligheid aanpassen (p. 6 1r. ) — Sensoren of voorzetruit schoonmaken

— Slijpmodus uitschakelen (p. 7 nr.5) — Accuopladen (p.4nr. 1)

— Openingsvertraging uitschakelen - voor snel hechten omschakelen naar "Tack" (p. 6 nr. If)
Beschermingsfactor te licht

—Inde ige modus een hogere bescher

— Inde automatische modus inop +1 of +2 vragen (p. 7 nr.11l)
— Voorzetruitverwisselen (p. 8 nr.4)

Beschermingsfactor te donker

— Indehand modus een lagere b

- Inde automatische modus in op-1 of-2vragen (p. 7nr.Ill

kiezen (p.7nr.1V)

kiezen (p.7nr.1V)

N ot el hetarof:

eerbelangrijk rdelen
al\een goed tothunrechtkomen wanneerde hoofdband correctisingesteld.

—Pasde posw |e van de uns elknop aan aan de \asprocedure (p.6nr.1l)

t Pasdebovenste band aan de grootte van uw hoofd aan. Ratelknop indrukken en -G aand de (p.6nr.1)

draaientotde hoofdband goed maar zonder druk aanligt. (p. 5Nr. 3a) — Accuopladen (pag.4nr. 1)
2. Oogafstand Door hetloszetten van de van d ppen wordt de afstand d i Slechtzicht

|d. Plaats dehel ermmmﬁlukvoorhetoog dichterude ADF- bijdeog — Voorzetruit of filter schoonmaken — Omgevingslicht versterken

heeft, hoegroter Beide zij etten. Vervolgens de —Inde ige modus, de I d: (p.7nr.1v)

blokkeerknoppen weer vastzetten. (p. 5nr. 3b). —Ind; dus, d de (p.7nr.l)
3. Helmneiging (excentrische knop). De neiging van de helm kan met behulp van de draaiknop worden Lashelm verschuift

aangepast. Stel de neiging zo in dat de neus niet in contact komt met de neusbrug Probeer voorzichtig of — Hoofdband opnieuw aanpassen/ vastzetten (p. 5 nr. 3a-3c)

de schaal de neus nietraakt, ook wanneer u met hethoofd knikt (gebruik d pad omuw Specificaties (technische wijzigil behouden)

neustebeschermen).(p.5nr3d). ) ) Beschermingsfactor auomode:  25(ichfestand)  5<12 donkeretand)
4 kan I and manualmode: 25 ichtestand) 7-12 (dorkerestand)

I kiezen. Inde ische modus wordt de besct door midde! van de VIR bescherming

i lichtb EN379:2003). Indk o i 1004s(23°C/73°F)

modus moetmende door het draaien van de knopinstellen. (p. 7nr. Il +1V). T0ps (85°C/131 °F)
5 i ige modus: In de modus *handmatig” kan door verdraaien van de knop Omschakeltjd van donkernaar icht 0,1-2.05 met"Twilght Function”

worden gekozen uit de Ttot12. (inde ige modus s de correcte van de Voedng Zomecelen

beschermingskiase ugeschakeld) (.7 .1V, Gouiett STogim3e

ische modus: In de modus “Auto” wordt de b 5 W“"f AR uig‘mzl .
t5> 12 volgens d EN379wanneer iknopinde stand “N"staat edrflemperatun 10°C —+55°C/+14°F ~+131°F
A A A ! b Opslag 20°C—410°CI-4°F ~+158°F

(nierbik 12”'910"‘19[ ol Classiicering volgens EN3T9 Oplischekiasse =1 Homogenitet=1

worden onaf hanke\ukvandecorrecﬂe instelling). (p. 7 nr. ) Strooicht=1 2
6 Met de (Delay) (p. 6) kan de openingsvertraging van donker CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO 16321 "WIG+

naar licht gekozen worden. Met de draaiknop s een traploze instelling van donker to
tot2.0s metinschakelbaar schemereffect. (p. 6 nr.Il)

7. Sct ffect/ Twilight. De vioeiende overgang van donker naar licht door het schemereffect “Twilight”
zorgt voor een nog betere bescherming van de ogen tegen idheid en irritatie bij i

tlicht mogeljk van 0.1

Aanvullende markeringen voor PAPR-versie
(aangemelde nstantie CE1024)

EN12941(TH3in cnmblnalle mete3000/e3000X, TH2
voorversies met
EN14594 (Class 3B in combinatie met suppliedair)

voorwerpen en geefthetoog de tijd die nodig is omaan de helderheid te wennen. (p. 8 . Il)
LET OPBijlassen Il g de draaiknop nietin het bereik "Twilight” staan. Hierbijis het
bereik voor hechten “Tack” geschikt met i

8. Slijpmodus. Door indrukken van de b wordt de inde

Zie internetadres op de laatste pagina.
Juridische informatie
Ditdocument voldoet aan de eisen van de EU-verordening 2016/425 punt 1.4 van bijlage II.

slijpmodus omgezet. In deze modus wordt de cassette gedeactiveerd en blijft gedurende 10 minuten in

Detailinformatie: zie laatste pagina.



Johdanto

Hitsauskypara on paahine, jota kaytetaan tietyissd hitsaustoissé suojaamaan silmia, kasvoja ja

kaulaa palovammoilta, UV- valolta kipindilta, mfrapunavaloltaja kuumuudelta Kypara koostuu

useasta osasta (ks. J yhd\staa passiivisen UV- ja
jonka disevyys vaihtelee

hltsauskaaren kirkkauden mukaan spektrin nékyvalla alueella. Automaattisen hitsaussuodattimen

valonlapéisevyydelld on korkea aIkuarvo (kirkas tila). Suodattimen valonlapaisevyys laskee matalaan

arvoon y Jalkeen ja vasteajan 5|salla (tumma tila). Mallista
riippuen kypara vmdaan yhdistad P jaltai PAPR-jar (Powered Air Purifying
Respirator).

Varotoimenpiteetjarajoitukset/ riskit
Lue ndma kayttoohjeet ennen kuin kaytat kypéraa. Tarkasta, ettd etulasi on oikein asennettu. Jos et
pysty k vikoja, héikai ia ei saa enad kdyttaa. Jos tarvitset lisatietoa, kaanny
virallisen myyjén puoleen.

iR cuo

Hitsattaessa syntyy [ampoa ja séteilya

jotka saattavat aiheuttaa silma- ja |h0vamm0Ja Tama tuo e
suOJaa silmiaja kasvoja Myéskypé kéytettdessa silmiisi kohdistuu ultravioletti- ja

kasetin toiminta pysahtyy ja se pysyy 10 minuuttia k\rkkaana Aktivoituneen Iepoulan tunnlstaa

sinisesta vilkkuvasta LEDista, joka nakyy ulkop paallyslevysta

Hiontatilan kytket pois palta painamalla suojatasonappia uudelleen. (s. 7 nro. V)
9. Herkkyys. Herkkyyspainikkeella valon herkkyyttd saadetaan hitsauskaaren ja ympériston valon
mukaan. Asetuksia voi muuttaa kaént&mélla saadinta. "Erittain korkea'-alueella saavutetaan
maksimaalinen herkkyys valolle. (s. 6 nro. )
Anturit. Hitsauskyparassa on viisi anturia. Neljad anturia kaytetaan havaitsemaan hitsausvalo ja
Yksi anturitarkkailee valon voimakkuutta (automaattinen tila) ja uutta Stay-Dark -toimintoa.
Puhdistus ja desmflmntl

10.

>

Puhdlsla Ja etulasi séannllisin vlein pehmellé kankaalla pyyhkien. Ala kéyta
tai hank puhdi i ineita tai alkoholeja. Naar tai vioittuneet

suojalasiton vaihdettava.

Siilytys

Sailyta hitsauskypara huoneenlampdisessd ja kuivassa paikassa. Kyparan séilytys
alkuperéispakkauksessa lisad paristojen kayttoikaa. Pidentdéksesi akun kayttoikad sailyta kypara
valoisassa.

Etulasinvaihto (S.4nro.4)
Kunvaihdatkiinnityslevya, on
in voi vaurioitua.

Alamuotoile kyparaa, silld muuten

Kéyta sopivia suoj muun kehosi

1 PaaHyslevyvmdaanvapauttaa i velamallasna din jaet
s ;

H\ukkasel jaaineosat, joita hitsauksen aikana vapautuu, aanavat aiheuttaa p
ihmisillé allergisia reaktioita. Kéytt&jan ihon kanssa aattavataiheuttaa
allergisia reaktioita herkille kayttéjille. Hitsauskypéraé saa kayttaa vain hitsaukseen ja hiomiseen, ei
muihin kéyttotarkoituksiin. Jos hitsauskypéréa kéytetaan néiden kéyttdohjeiden vastaisesti tai jos naité
kayttoohjeita ei noudateta, Optrel ei vastaa seurauksista. Liiman tai vastaavan kiinnittdminen kypéraan
eiolesallitua. Liimaatai vastaavaa ei saa levittaa kypéraan. Kypéré soveltuu kaikkiin hitsaustdihin, paitsi
kaasu-jalaserhitsaukseen. Ota kannessa annetutEN169 mukaiset suolatasosuosnuksethuomloon
istaja ei ole jos hi araa ei kaytetd maaray isesti tai kayttoohjeen
mukaisesti. Kypara ei korvaa suojakyparad. Mallista riippuen kypéré voidaan yhdistéa suojakyparaan.
Kypara saattaa valkultaa hanalllsestl nakokentts aan raken teensa vuoksi (ei nakyvyytta sivulle ilman
paan kaantamista) ja vérien p y disevyydesta
johiuen. Tm P ’ isestindnd Li
ymparysmitasta (paéjakypara) alheutuu tormaysvaara Kypara Iaskee myos kuulo-ja \ampoherkkyytla
Varonus Kyparan turvall 4 kaikki nam\en

Kaytettaessa otah
BT tai AT. Silmalaseja kaytettdessa iskut voidaan siirtdd suoraan kypéréastd padhén.
Vanlllset mallit

merkinnat: FT,

2. Asetauusiy
liike vaatii hieman pamena jotta paallys\evyn fiiviste aseltuu kunnolla.
Akku/lataaminen (s.4nro. 1)
Kyp a inenlit iakku (LiPo). E: ayttoalataa akkutayteen
kaupallisestisaatavillaolevall USB kaapelila (eisisally)laitteen USB-litimen kautta. Latauksen jalkeen
kyparan Micro-USB-litin on suojattava polyltaja lialta suojatulpalla.
Ladattava akku latautuu myds aurinkokennolla ulkoisista valonlahteista (valaistus, hitsauksen valo).
Séaannollisessa kaytossa akkua tarvitsee ladata hyvin harvoin.
Suositellaan kyparan téyteen lataamista kuuden kuukauden vélein.
Kun akku ontyhjd, antaa n. 15 minuutin lataus n. 8 tunnin kayttajan.
Latauksentila:
1) punainen vilkkuu: Akku on pian tyhjé (lataa valittomasti)
2) oranssipalaa: Akkua ladataan
3) vihred palaa: Akku on ladattu tayteen
Jos kypéra ei tummu kun hitsauskaari syttyy, niin tarkista lataustila (paina painiketta, jos LED ei vilku
sinisend, akku on taysin tyhja). Jos haikéisysuojakasetti ei toimi kunnolla akun lataamisesta huolimatta,
kaanny virallisen jalleenmyyjén puoleen. Valmistaja tai sertifioitu palvelukeskus voi vaihtaa viallisen

jakiinnitd se. Tama

i ei tummene

—> Puhdista tunnistimettai etulasi

jatur p ksinéité hi ariaon myds varillising. akun uuteen.

Sleep-llla ien ralkalsemmen
soc J ioka pidentad akun kestoa. Josanturinh p

valovmmakkuus onn. 10 mlnuu in ajan alle 1 luksin, kypara sammuu autornaat isesti. Uudelleen erkkyys (S. 6 nro. )
avartenkypard ahetkeksipaiva isty tai se ei enda tummu — Kytke hiontatila pois paalta (S. 7 nro. 5)

kun hitsauskaari syttyy, on akkuladattava.
Takuu & tuotteen virhevastuu
T 6ydat Optrel:

my Lisétietoja Optrel myyja\la

— Lataaakku (s.4nro. 1)

— Kytke pois aloitusviive - vaihda asetukseen "Tack" nopean nidonnan aikana (s. 6 nro. Il)
Suojataso liian kirkas

— Valitse manuaalifilassa suurempi suojaustaso (S. 7 nro. 1V)

T joittuu tuotteen mat riaalij Jos vaunonsyynaon‘ tteenep

—A

tilassa arvoksi +1tai +2 kysya (S. 7 nro. lll)— Etulasin vaihto (S. 8 nro. 4)

kaytto, ei-sallitut muutokset tai kuin ittamaan
kayttotarkoitukseen, takuu ja tuotteen virhevastuu eivét ole voimassa. Tuotteen wrhevastuu jatakuu
eivat mydskaan ole vmmassa j uotteessa kaytetaan muita kuin Optrelin myymid varaosia.Kahden

vuoden takuuaikaalk mainittu). Reki I tuote Optrelin verkkosivuilla

liian tumma

— Valitse manuaalitilassa pienempi suojaustaso (8.7 nro.1V)
tomaamsessatl\assaarvoksw 1tai-2kysya (. 7nro.lll)
i vilkkuu

voidaan takuuaikaajatkaa vuodella

Odotettu kayttoika

Takuuehdot [6ytyvat valmistajan k [l Yy

jalleenmyyjalta. Asi kaytosta, kielletyistatoi

kaytostd aiheutuvat vahingot johtavat takuun ja vastuun raukeamiseen.

Kaytto (Quick Start Guide p. 4-5/ Functions p. 6-7)

Paahihnan oikea saato on erittain tarkeaa laitteen toiminnalle, koska vain oikea saatd mahdollistaa

laajan nékokentdn edut.

1. Pédédnauha. S44da ylemmén nauhan pituus paasi koon mukaan. Paina telkinappia ja kierré sitd,
kunnes paénauha on tiukasti mutta ei puristavasti patési vasten. (s. 5nr. 3a)

2. Etaisyys silmiin. Lukitusnapit vapauttamalla voit s4ataa kasetin ja silmien vélisen etdisyyden.
Sijoita kypéra mahdollisimman lahelle silmaa (koska mité lahempd ysuoja on silmad, sita
suurempi nakokentta on). Saéda molempia puolia saman verran, al& saada vinoon. Kirista sitten
lukitusnapit kiinni. (s. 5nr. 3b)

{ ueuumd Lisatietoa saat
4 invalmistaja

o kallich i piin

ii\;ekytkimen asentoa hitsausohjeen mukaan (S. 6 nro. ).
— S&ada hitsausprosessin valvonnan herkkyytta (S. 6 nro. 1)
— Lataaakku (s.4nro. 1)

Huono ndkyvyys

— Puhdista etulasitai suodatin

—M I tilassa sa: p in suoj (S.7nro.1V)

—A tilassa saada p korjausta (S. 7 nro. Ill
— Lisaa ympériston valoa

Hitsauskypéré ei pysy paikallaan
— S&adé padnauha uudelleen/ kiristé (S. 5 nro. 3a-3c)
Spesifikaatiot (oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan)

Suojataso automode: 2.5 (kirkastila) 5<12 (tummatila)
2.5 (kirkas i 7-12 (tummaila)
UV-/IR-suoja
kirkkaasta tummaksi 100ps(23°C/73°F)
7005 (55°C/131°F)

Kytkentaaika tummasta kirkkaaksi 0.1-2.0skanssa "Twilight Function”

Paino 575¢/2030z
with PAPR: 7459/26.3 0z

-10°C —+55°C/ +14°F -+131°F

3. Kypérin kalIlstus(epakeskonuppl) Kyparaavoidaan saa a8 kiertyvallanupilla.
ettdnendeikosket: koa. Tarkista isesti, ett kypara ei kosketanenaa kun nyokkaat
(kayta mukanatmm\teltua nenatyynya nenasw suOJaam|seen) (s.5nr0.3c).

4. Kayttotila i i valitset tilan.
Automaattitilassa aatavat
(norm\ EN379:2003). Manuaahtllassasumataso saadetéan kiertamalla nappia. (s. 7 nro. H|+IV)

5. tila: tilassa voidaan suojausta saatda

7~ 12 valillé séadinta kiertamalla. (Suojaustason korjaus on pois kéytdsté manuaalitilassa). (s. 7 nm

Automaattinen tila: Automaattitilassa, "Auto”, sovitetaan autc i ja se

Kayttolampotila

-20°C-+70°C/-4°F - +158°F

Luokitus EN379 mukaan Optinenluokka =1 Homogeenisyys =1
Hajavalo=1 riippuvuus =2
Hyvaksynnat CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr1SO
16321"WIG+

PAPR-version lisamerkinnat (imoitettu
laitos CE1024)

EN12941(TH3 yhdistettynd e3000/e3000X, TH2
versioihin, joissa on hardhatja €3000/e3000X)
EN14594 (Class 3B yhdistettynd e suppliedair)

vastaa tasoja 5> 12 standardin EN 379 mukaisesti, kun nuppion N, (siiné ksimi-
mmlmlsu01austa501a5 Ja12e|v0|dayln taa tai alittaa korjausasetuksestari ruppuma a) (s. 7nro. Il
6. i (Delay)(s o;wu i viiveentummasta
kirkkaaksi. Kier i 0,1-2,0sekunni
vaihdettavalla iltahdméréefektilla. (s 6nro.ll)
7. lltahamératehoste / Twilight. Virtaava siirtyminen tummasta vaaleaan, eli
"Twilight", antaap ilmien vasymista idenjélkihehk vastaan, ja

antaasilmélle sen tarvitsemaa alkaa sopeutua kirkkauden muutokseen. (s. 6 nro.Il)
HUOMIO: Al aseta nuppia Twilight-asentoon, kun teet nopeaa nidontahitsausta. Siihen sopii
parhaiten asento "tack”,j Jossa avautumisviive on p\enm

8. Hiontatila. Suoj siirrat in hiontatilaan. Tassé tilassa

Internetosoite [ytyy viimeiselté sivulta.

Oikeudelliset tiedot

Téamé asiakirja vastaa EU-asetuksen 2016/425 |l litteen 1.4 kohdan vaatimuksia.
limoitettu laitos

Yksityiskohtaiset tiedot [dydat viimeiselté sivulta.



Introduktion

En svejsehjelm er en hovedbekleedning, som ved bestemte svejsearbejder beskytter, gjne, ansigt og

hals mod forbreendinger, UV-lys, gnister, infraradt lys og varme. Hjelmen bestar af flere dele (se

reservedelsliste). Et automatisk svejsefilter kombineret med et passivt UV- og et passivt IR-Filter med et

aktivt filter, hvis Iysgennemgang i spek rummets synlige omrade varierer afheengigt af svejsebuens

lysstyrke. Det j haren hj startvaerdi (lys tilstand) Efter aktivering

af svej og inden for en defineret andrer filterets sig til en lavere veerdi

(mrk tilstand). Afheengig af modellen kan hjelmen kombineres med en beskyttelseshjelm og/eller et

PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).

Sikkerhedsanvisninger

Laes denne betjeningsvejledning, for du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret

korrekt. Hvis fejl ikke kan afhjeelpes, ma ikke bruges mere. For yderligere

informationeri denne henseende bedes du henvende dig til din officielle forhandler.

Forholdsregl: inger/ risici

Ved sve/snmg fnglves der varme og stréling, som kan medfare skaderpa gjnene og huden. Dette produkt

beskytter gjne og ansigt. L igt af det valgte i e/ dme gjne altid beskyttet mod
4

slibetilstanden automatisk. (s. 7 nr. V)

9. Folsomhed. Medfalsomhedsknappen justeres lysfalsomhedenihenhold il svejsebue ogomgivende
lys. Ved atdreje pahandtaget, kan disse tilpasses. Maksimal lysfalsomhed kan findes " Super High"
omradet. (s.6nr.l)

10. Sensorer. Denne svejsehjelm har 5 sensorer. 4 sensorer ertil at detektere svejselyset, og 1 sensor
eransvarlig for detektering af lysintensiteten (automatikmoden) og den nye Stay-Dark funktion.

Rengoring og desinfektion

kal rengore igtmed en bled Klud. Derma ikke anvendes

staerke alkohol eller i med Ridsede
eller pdelagte glas skal udsklftes
Opbevaring

jsehj pb d p oglav Foratfc batteriets levetid
skal hjelmen opbevares lyst.
Udsklftmng afsvejseglas (s 4nr 4)
Ved kraeves der d. Deformér ikke hjelmen, daellers kan

svejsepraven bhve beskadiget.
1. Frontglassetkan lgsnes fra foranknngen og treekkes af ved attreekke lasken pa siden tilbage.

ultravioletog infrarad straling, nér du brugerdenne hjelm. jforath 2. Nytfrontgl ttesindi Frontglas speendes omtil den anden sideklemme, og falder

afkroppen. Underbestemt person: 'derer D forallergi, fé allergisk over i hak. Dette handgreb kraever noget tryk, saledes at teetningen pa frontglasset har den anskede

fordep: derfri jsni Mater/a/erderkommenkontaktmedhudenkan virkning.

forérsage allergisk i l p kun Batteri/ (s.4Nr.1)

g slibning ogikk peropgaver. H ikk 0 e//erhvis Hjelmen er udstyret med et hajeffekt lithium-polymer (LiPo) batteri. Oplad batteriet fuldsteendigt far
ibetjenir ikke , bortfalder Optrel's producentansvar. Fastgerelse forste brug med det medfolgende mikro-USB-kabel med et standard USB-stik (ikke medleveret).

aflimeller lgnende il hjelmen enkke tilladt. Hjelmen er velegner til alle a/mmde rge sve/semetoder bortset
fra 909 jsning. Veer op pa det anbefaled iht. EN
169, der fremgar af oms/aget,

Producenten overtager intet ansvar, hvis svejsehjelmen ikke anvendes formalsbestemt eller i strid med
brugsanvisningen. Hjelmen erstatter ikke en beskyttel: sesh/elm Athaengigt af mode len kan h/e/men
kombineres med en beskyttelseshjelm. Hjelmen kan pa grund af kaber (intet
syn til siden uden drejning af hovedet) og pa grund af det

pavirke farveopfattelsen. Som folge herafbliver si

gsfilters |
ionereventuelt overset.

eller

Desudenerdergrundetdetstorre omfang (i yelm)fare forat stode S/g Hjelmen reducerer ligeledes
hare-og Advarsel: For de markerir denlaveste af
alle anvendte altid afgorende. Ved brug ek Kal du vaere of

passende maerkning: FT, BT eller AT. Nardu baerer briller, kan chok overfares direkte fra hjelmen il hoveder
Farvesyn

For starre komfort og sikkerhed kan du opleve farver med denne svejsehjelm.

Dvaletilstand

Svejsehjelmen er udstyret med en automatisk sluk-funktion, hvilket ager batteriets levetid. Hvis der falder
mindre end 1 luxlys pa sensoreni ca. 10 minutter, slér hjelmen automatisk fra. For at sla dentiligen, skal
hjelmen udszttes kortvarigt for dagslys. Safremt hjelmen ikke lsngere kan aktiveres, ellerikke leengere
bliver markerenar svejsebuen teendes, skal batteriet oplades pany.

Garantiog ansvar
G

ne fremgar af oplysningerne fra pr nationale

Yderligere informationer hertil far du hos din autoriserede forhandler. | tilfaelde af skader grundet forkert

brug, utilladelige indgreb eller grundet af producenten ikke pataenkt anvendelse, bortfalder garanti

ogansvar.

Forventet levetid

Svejsehjelmen har ingen udigbsdato. Produktet kan bruges, s lzenge der ikke optreeder synlige eller

usynlige skader eller funktionsfejl.

Anvendelse (Quick Start Guide s.4-5/ Functions s. 6-7)

Denkorrekte indstilling af hovedbandet er meget vigtig for dette produkt, da fordelene ved det store synsfelt

kun muliggeres, nar hovedbandet er korrektindstilet.

1. Hovedstrop.Tilpas den averste justerbare strop til hovedets starrelse. Tryk justerknappenind, og drej
den, indtil hovedstroppen ligger teetind mod hovedet uden at trykke. (s. 5. 3a)

2. @jenafstand. Indstil afstanden mellem svejseskaermen og ejnene ved at lasne laseskruerne . Placér
hjelmen sa taetsom muligt fc (jotaeneredu”ar pagjnene,josterre
bhverdltsynsfe\t) Indstildeto 5|derens sadeikke sidder skeevt. Speend laseskruerneigen. (s.5nr.3b).

3. k kan tilpasses ved hjzelp af drejeknappen. Justér
hae\dmngen sa\edes‘ atnaesen ikke berarer Afprav, athj heller ikke bergrer
naesen ved at nikke forsigtigt. (Brugden dl d de foratbeskytte din naese). (s. 5r. 3c).

4 i | driftstil B mdshlllngvae\gesved hjelp af skyderen.

| isk driftstil tilpasses b intensitet
viasensorteknik (standard EN 379:2003). I manuel driftstilstand indstilles beskyttelsesmveaus tvedat
dreje paknappen. (s. 7nr. 111 +1V).

Efter opladningen skal mikro-USB-stikket pa hjelmen beskyttes mod stov og snavs med
beskyttelseshetten.
Batterietoplades v
meget sjaeldent oplades.
Detanbefales at oplade hjelmen fuldstaendigt hver 6 maneder.
Safremt batteriet ertomt, reekker ca. 15 minutters opladning il en driftstid pa ca. 8h.
Opladning status:
1) rodt blink: Batteriet er naesten tomt (genoplad straks)
2) orange lys: Batteriet oplades
3) grentlys: Batteriet er fuldt opladet
Safremt hjelmen ikke laengere bliver mark, nar svej teendes, (tryk
pa slibekontakten, nar LED ikke leengere blinker blat, er batteriet helt tomt). Hvis markningsfilteret ikke
patrodsafen korrektopladning af akkuen, bedes duhenvende digtil din officielle forhandler.
En defekt akku kan udskiftes af producenlen eller et certificeret servicecenter.
Problemlgsning
Svejseskeermen bliver ikke mork
— Tilpas folsomheden (s. 6 nr. ). — Rengor sensorerne eller svejseglasset.
— Deaktiverslibetilstand (s. 7 nr. 5) — Batteri/ opladning (s. 4Nr. 1)
— sluk for abningsforsinkelse - ved hurtig heeftning omstil il "Tack" (s. 6 Nr. Il)
Beskyttelsesniveaueter for lyst
— | manuel mode vzlg et hajere beskyttelsestrin (s. 7 nr.1V).
— | automatisk funktionsvzelgeren il +1 eller +2 sparge (s. 7 nr. Il).
— Udskift svejseglasset (s. 8 nr.4).
Beskyttelsesniveauet er for morkt
— | manuel mode vaelg etlavere beskyttelsestrin (s. 7 nr.1V).
— | automatisk funktionsveelgeren til -1 eller -2 sporge. (s. 7 nr. Ilj.
Svejseskeermen flakker
— Juster forsinker handtaget ved svejsningsprocedure. (s. 6 nr. Il
— Justérfalsomhedsregul ved (s.6nr.1)
— Batteri/ opladning (S. 4 nr. 1)
Darligtudsyn
— Rengor svejseglasset eller filteret.
— | manuel mode, justér beskyttelsestrinnet il svejsepi (s.7nr.1v)
-l isk mode, justér besky i il svejsep
— Sorg for kraftigere omgivelseslys.
Svejsehjelmen skrider
— Indstilftilspeend hovedstroppenigen (s. 5 nr. 3a-3c).
Specifikationer
(Rettiltekniske eendringer forbeholdes)

Icell nelyskilder svejselys). Ved hyppig brug skal batteriet

JSep

(s.7nr.1l)

avomode: 25 (ystistand)
manualmode: 25 (ystiistand)

5<12 (markistand)
7-12 (morktistand)

Beskyttelsesniveal

UV/IR-beskyttelse

5. Beskyttelsesniveau. Manuel mode: |'manuel mode” kan der vlges mellem beskyttelsestrin 7 til 12 Skiftetd fralys tlmark 100p(23°C)
d atd a i i i i T0ps(55°C)
(s.7m. I\l‘) " ! 0.1-2.0smed"Twight Function”
Auto mode: | "Auto” tilpasses besky og svarer til Solceler
y 5>12ihenhold il EN379,nér starpaposition”N”. (hvorved Vagt S19g/20302
. withPAPR: 7459/26.3 0z
detabsolutte minimum og maksimum beskyttelsestrin ikke kommer under eller over 5 henholdsvis 12, [r— H0°C 4557 +14F —+131F
uafheengigtaf korrektionsindstilingen) (s. 7nr. Il Opter 20C_H0°C/ 4+ T56F

6. Abningskontakt. Vied hizelp af abningskontakten (Delay) (s. 6) kan man vaelge pa
abningstiden framerk tillys. Drejeknappen muliggar entrinls justering framark il lys mellem 0.1- 2.0
s, med mulighed foramlslutte nateffekt (s.6nr.1I)

7. Nateffekt/Twilight. Denfly gframorkefillys ved "Twilight" giverendnu bedre
beskyttelse af gjnene mod treethed ogirritationer ved eftergladende genstande, og giver gjet den tid det
behaver for at vaenne sig il lysstyrken. (s. 6 nr.Il)

BEMZERK: Til hurtig haeftesvejsning skal drejeknappen ikke stilles i Twilight-omradet. Bedst egneter
"tack” med minimal &bni

Optisklasse =1 Homogenitet=1

Diffustlys=1 2

CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prlSO 16321 "WIG+
EN12941 (TH3 i kombination med e3000/e3000X, TH2tl
versioner med hardhat og e3000/¢3000X)

EN14594 (Class 3B kombination med suppliedair)

Klassificering iht. EN379

Godkendelser
Yderligere markeringer for PAPR-version
(bemyndiget organ CE1024)

Overensstemmelseserklzring
Seinternetadressen pa den sidste side.

8. Slibetilstand. | denne tilstand er og forbliver lys. kassetten
deaktiveret, og forbliver i lystilstand i 10 minutter. Den aktiverede slibemode kan kendes ved det bla

blinkende LED-lys udefraogindeni pahjelmens frontglas. Slibeti

Dette dokument opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4ibilag I1.

ved at trykke pa knappen til indstilling af beskyttelsesniveau igen. Efter 10 minutter d

Detalieredei dste side.
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Innledning

En sveisehjelm er et hodeplagg som brukes i visse sveiseoperasjoner for & beskytte aynene, ansiktet
og halsen mot brannskader, UV-lys, gnister, infraradt lys og varme. Hjelmen bestar av flere deler (se
reservedelliste). Et automatisk sveisfilter kombinerer passive UV- og IR-filtre med et aktivt filter, hvis
\ysoverfﬂrbarhet varierer i det synlige omradet avhengig av bestralingsintensiteten til sveisebuen.
L jonen fil det haren hay startverdi (lysstyrke). Etterat b

9. itivitet. Med folsomh justeres lysfalsomheten i henhold til sveisebue og
omgivelseslys. Disse kantilpasses ved a vripabryteren. | "Super High"-omradet kan detoppnas en
maksimal lysfglsomhet. (s. 6 nr.1)

10. Sensorer. Denne sveisehjelmen har5 sensorer. 4 sensorer benyttes til deteksjon av sveiseflamme
og 1sensor er ment til deteksjon av lysintensitet (automatikkmodus) og ansvarlig for den nye Stay-
Dark

slatt pa og innen en definert responstid, endres filterets lystransmisjon til en lav verdi (merk tilstand).
Avhengig av modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm ogleller med et PAPR-system
(motordrevet andedrettsvern).

Sikkerhetsinstruks

Rengjering og desinfeksjon

og besky ma rengjores med en myk klut. Det ma ikke brukes
sterke rengjeringsmidler, lasemidler, alkohol eller rengjaringsmidler med slipende stoffer. Linser med
riper eller andre skader ma skiftes ut.

Les bruksanvisningen far du tari bruk hjelmen. Kontroller atb korrektmontert. Hvis
feilikke kan opprettes ma ikke sveiseglasset benyttes. Ta kontakt med autorisert forhandler dersom du
onsker ytterligere informasjon.

Forholdsregler og beskyttelse/risiko

Undersveisingen frigjares detvarme som kan fore til skader pa oy
for ayne og ansikt. Nar hjelmen brukes er aynene beskyttet mot ultrafiolett og infrared straling uansett
hvilket beskyttelsesniva som er valgt. For & beskytte resten av kroppen ma deti tilegg brukes egnede

Partikler og som frigjeres under sveisingen kan inoen tilfeller utlose

isehj ppb tortogi p hjelmen paetlyststed, detvilforlenge batteriets
levetid.
Skifte ulbeskyllelsesglass (s.4nr.4)
ghud. Dette produktet gir beskyttel Narduendrer iven, madu forsiktig. Ikke deform hjel daellersk: isefil li skadet
1. F kanl | asidenbakoverogutal asid
2. Hengdetnye lassetinnien sideklips. Sett idenandre sideklipsen ogfestdet.

Til dette trenger man litttrykk, slik attetningen pa forsatsglasset viser den anskete virkningen.

DESRY
aHerglskereakspnerhospersonermedanleggfordette Matenaler k medhud, kan
mabarebrukes il

ogsliping, og aldri til annen type bruk Optrel fraskr\verseg ethvertansvar ved bruk av sveisehjelmen t||

andre formal eller hvis den ikke benyttes med ingen. Innfesting av lim

ellerlignende hjelmen er ikke fillatt.

HJeImeneregnetforallevanhge typersveising Tahensyntil detanbefalte
ivaetint. EN169 somangittpa omslaget. Produsenten fraskriver seg ethvertansvar dersom

svelsehjelmen ikke brukes som tiltenkt eller i henhold til bruksanvisningen. Hjelmen erstatter ikke en

sikkerhetshjelm. Avhengig av modell kan hjelmen kombineres med en swkkerhetshjelm Pagrunnavden

konstrukspnen kan hjelmen pawrke synsfeltet (ikke sidesyn uten & snu pa hodet). Lystransmisjonen til

ilteret pavirker { Derforkandethend ikke serlyssignal

elleradvarsler. Deter ogsa en viss fare for a skumpe bortiting pa grunn av sterrelsen (hode med hjelm).

Hjelmen reduserer ogsa harselen og evnen il & fale varme.

Advarsel: For den generelle merkingen av hjelmenes sikkerhetsklasse er alltid den laveste av alle

komponenter som er avgjerende. For bruk i ekstreme temperaturer, vaer oppmerksom pa riktig merking:

FT,BTeller AT. Nar du bruker briller, kan sjokk overfares direkte fra hjelmentil hodet.

Fargevisning

For gkt komfort og sikkerhetkan du se farger med denne sveisehjelmen

Hvilemodus

Denne sveisehjelmen er utstyrt med en funksjon som gjor at den slas av automatisk, noe som forlenger

batteriets levetid. Hvis sensoren registrerer mindre enn 1 Lux lys i lapet av 10 minutter, slas hjelmen av

automatisk. For at hjelmen skal slas pa igjen ma den komme i kontakt med dagslys. Hvis hjelmen ikke

kan aktiveres igjen eller hvis den ikke gir beskyttelse mot sveiseflammen, maman bytte batter.

Garanti & ansvar

Garantibetingelsene vises i informasjonen fra p nasjonale

det

Ytterligere

Batteril Ladep (s.4nr.1)
Hjelmen er utstyrt med et hoyeffektivt lithium-polymer (LiPo)-batteri. Lad balterlel helt opp med den
vedlagte Micro USB-kabelen viaen vanlig USB-| p\ugg ke del bruk. Etter
ladingen ma man beskytte Micro USB-kontakten pa hjelmen mot stav og smuss med et vernedeksel.
Batteriet lades ogsa via eksterne lyskilder (taklys, sveiseflamme) via solarcellen. Hyppig bruk gjor at
batteriet sjelden malades. Detanbefales at hjelmen lades helt opp hver 6. méaned.
Huis batteriet er tomt, er en ladetid pa 15 minutter nok for en driftstid pa 8 timer.
Ladestatus:

1) Detblinker redt Batteriet er nesten tomt (det ma straks)

2) Detblinker orange: Batteriet lades

3) Detblinker grnt: Batteriet er ladet he\topp
Hvis hjelmen ikke gir beskyttelse mot ma du (trykk pa
slipeknappen. Hvis LEDen ikke lenger blinker blatt er batteriet helt tomt.) Hvis vernekassetten, selv etter
lading av batteriet, ikke fungerer korrekt, ber vi deg kontakte en Optrel-forhandler.
Etdefekt batteri kan byttes av Optrel eller et godkjent servicecenter.
Problemlosing
Sveiseglasset formorkes ikke
— Juster sensitiviteten (s. 6 nr. )
— Rengjor sensorer eller beskyttelsesglass
— Deaktiver slipemodus (s. 7 nr. 5)
— Slaavapningsforsinkelsen, sia over pa "tack" ved rask festing (se s. 6 nr.11)
— Ladebatteriet (se side 4 nr. 1)
Beskyttelsesniva for lyst
— Velg ethoyere beskyttelsesniva imanuell modus (s. 7 nr. V)
— | automatisk modus dialtil +1 eller +2be (s. 7 nr.Ill)

dettekandufah tforhandler. Ved skad feil bruk, ikk

utoris t
reparasjon eller feil bruk, bortfaller garantien.

Forventet levetid

Sveisehjelmen har ingen utlapsdato. Produktet kan brukes sa lenge det ikke oppstar noen synlige eller

— Skift utbesky (s.8nr.4)

Beskyttelsesniva formorkt

— Velg ethoyere beskyttelsesniva i manuell modus (s. 7 nr. IV)
— | automatisk modus dial til -1 eller -2 be (s. 7 nr. Ill)

usynlige skader eller funksjonsfeil. Sveiseglasset blafrer
Bruk (Quick Start Guide s. 4-5/ Functions s. 6-7) — Juster posisj fe yteren pa sveiseprosedyren (s. 6 nr.1l)
Deterveldig viktig at hodebandet er riktig innstilt. Fordelene ved det store synsfeltet kan kun nytes nar — Tilpasse orentil svei (s.6nr.)
hodebandet erinnstilt riktig. — Ladebatteriet (se side 4 nr. 1)
1. Hodeband. Tilpass det gvre justeringsbandet il din hodestarrelse. Trykk inn justeringsknotten (2) Darlig sikt
og drei den il hodebande tligger fast \nrm\utena trykke. (s 5. 3a) — Rengjor beskytt te\sesglassetel\erf\\teret
2. inkel. Vedal llomglasset — I manuell modus ma besky p isep (s.7nr.1V)
og gynene. Plasserhje\men sa nar synene som mulig (jo naermere vernekassetten er synene, jo — | automatisk modus tilpasses beskyttelsesnivakorrigeril isep (s.7nr.1l)
storre er synsfeltet). Stillinn begge sidene ikt og serg for at de ikke kommeri klem. Trekk derettertil — Forsterk omgivelseslyset
Iaseknappenelg}en (s.5nr.3b) Sveisehjelmen sklir
3 f kantilpasses ved hjelp av dreieknappen. Innstill — Juster/trekk til hodebandet pa nytt (s. 5 nr. 3a-3c)
hellmgen slikat \kke nesen bergrer neseutsnittet. Test forsiktig om hjelmskallet berarer nesen nar Spesifikasjoner
du nikker (bruk den vedlagte nesepaden for a beskytte nesen din). (s. 5nr. 3c) (Med forbehold om tekniske endringer)
4 Dr|f(smodu; futomatlsk/manqe}l Med skyvebryteren kan man velgev modus for Beskyllesesniva adomode.  25(ystistand) 512 (morkiistand)
yt " tlllmg | me lmmo\dtll 25(ystistand)  7-12 (mork iistand)
fensiteten pé dardenEN 379:2003).Imanue|| modus kan beskyttel UVIIR-beskyttel Maksimal beskyttelseilys og mark istand
stiles inn ved & dreie pa knappen (s. 7 nr.Ill +1V)). Koblingstd ralys timark 1005 23°C173°F)
5. Beskyttelsesnlva Manuellmodus: | modusen"Manuell' kan duvelge mellombeskyttelsesnivaene 7 70us (55°C/131°F)
til12vedévripaknappen. 0 Y 8 . Koblingstid fra mark illys 0.1-2.0med "Twilight Function"
(5 7“" |V) i i Solceller
| "Auto"tilpasse: iskog dettilsvarer Vekt 5759/2030z
beskyttelsesnivaet 5> 12i henhold i EN 379 nar ppen stari posisjonen "N". with PAPR: 7459/26.30z
(det pa5respektive 12 d overskrides, 9ig Dii A0°C ~+55°C[+14°F—+131°F
avkorrigeringsinnstillingen). (s. 7nr. IH) 0 -20°C—+70°C/-4°F - +158°F

6. Apningsbryter. Apningsbryteren (Delay) (s. 6) gir deg valget av apningsforsinkelsen fra morkt til
lyst. Dreieknappen tillater en trinnlgs innstilling fra mark til lys mellom 0.1 - 2.0 s med mulighet for
tilkobling av dimmeeffekt. (s. 6 nr. )

7. Di ffekt/ Twilight. Den flytend, som di ffekten "Twilight" gir fra mork il lys
yterenenda bedre beskyttelse mot tretthetog \rrltaSJon i gynene ved ettergladende objekter og gir
oyetdentiden dettrenger il a venne seg illyset. (s. 6 nr. II)

0BS: Forenrask stiller du drei i Twil adet. F "tack"med
minimal apningsforsinkelse er bestegnet
8. Sli dus. Ved atrykke pabesky et Idenne

modusen er kassetten deaktivert og den forblir lys i 10 minutter. Den bl blinkende LEDen viser
innenfraog utenfra ved refleksjon i forsalsg\asselat slipemodusen er aktivert. Trykk en gangtilpa
best for avsli d (s.7nr.V)

Y PP
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Klassifisering iht. EN379 Optisk klasse =1

Diffusertlys=1

CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr1SO
16321"WIG+

EN12941 (TH3ikombinasjon med e3000/3000X, TH2 for

versjoner med hardhat og e3000/3000X)

EN14594 (Class 3B

Homogenitet=1

Godkjenninger

Ytterligere markeringer for PAPR-versjonen
(varsletorgan CE1024)

ppliedair)

Konformitetserklaring
Seinternettadresse pa siste side.
Juridiskinformasjon

Dette oppfyller kravene i EU
Bemyndigetorgan

For detaljerte opplysninger, se siste side

ing 2016/425 punkt 1.4ivedlegg 1.



Wprowadzenie

8. Trybszli i Naniéniag <1 stonnia och i " . h

nalryb szlifowania. Wtymtryble kaseta Jestwquczonalprzez Ommut pozostajewpozmmle rozjasnienia.

Hetm spawalniczy jest nakryciem gowy, ktére podczas wykonywania okreslonych prac iczych
stuzy do ochrony oczu, twarzy i szy| przed oparzemam\ $wiattem UV, |skrarm $wiatlem podczerwonym
iwysoka H ([ patrzli h nyfiltr
iczy jest pc pasywnego filtra UV i pasywnego filtra IR z filtrem aktywnym, ktérego
przepuszczalnos¢ $wiatta w widzialnym zakresie widma rozni sig w zaleznosci od jasnosci tuku
Pr. §¢ Swiatta nego filtra i wykazuje wysokg
warto$¢ poczatkowa (stan jasny). Po whaczeniu fuku s iwciagu ) czasu
zadziatania przepuszczalno$¢ $wiatfa filtra zmienia sie na niska wartos¢ (stan ciemny). W zaleznoéci od
modelu hetm mozna potaczy¢ z hetmem ochronnym iflub systemem PAPR (Powered Air Purifying
Respirator-respirator oc jacy powietrze zwiasnym
Wskazowki dotyczace bezpleczenstwa

try LED, anazewnatrzprze:
odblue na szybce przy#blcy W celu wylaczenia trybu szl ia nalezy ponownie nacisnac
przycisk stopnia ochrony. (5. 7nr.V)

9. Czutosc. Za pomoca przycisku czulosci czulos¢ na $wiatto jest dostosowywana do#uku spawalniczegoi
$wiatla otoczenia. Pr: jac pokretio, wartoscite moznai ¢.Wobszarze Super
High" mozna osiagnat maksymalnqczutosc $wiatfa. (s 6nr \)

. Caujniki.Niniejszapr
al czujmk wykrywa Y
funkcjistay dark

Czyszczenieidezynfekcja

Kasete z iltrem ochronnym oraz szybke ochronna nalezy regularnie czy$cic za pomoca migkkiej ciereczki. Nie

=

ykry
i odpowiada takze za dziafanie

¢ $wiatla tryb

Przeduzyciem przythicy nalezy przeczytac niniejsza instrukcjg obsh dzi¢ prawi 8¢ 2uszybki wolno stosowac silnych §rodkéw czyszczacych, rozpuszczalnikow, a\koho\ulub tez $rodkow czyszczacych
ochronnej. Jes\lusuﬂlemeusterekme Jestmozhwe mena\ezydale] uzywackasetyzf\ltremochronnym Wigcej zdodatkiem materiatow $ciemych. Zar lub uszkod b zy wymienic.
informacji natems-mz' 2 jalnego sprzedawcy. Przechowywanle
Srodki iczenia ochronyizagrozeni Inicza nalezy przech: ¢ e pokojowe] w niskie] wi $ci powietrza. W celu
Wtrakci iawydziela sig cieptoipromieniowanie, kto 3 spowodowac uszk przedluzemazywmnn ci nalezypr ywa przyibice wjasnym otoczeni
kory. Produktten jiaoch war y‘POZatoieﬂiunnwhirv wybranego h j(s.4nr.4)
stopnlaochrony,oczysazawszechromoneprzed [ orazpc vonym. W celu Podczas zmi 2y ¢ ostroznosc. Nie kasku, poniewaz moze to
zabezpieczenia pozosla#ych czesci ciafa nalezy dodatkowo nosié odpowwequ odzwez ochronnq Czqsteczk\ i ¢ fil
substanqe ielaner v niektor I Yu 1. Szybke moznapr ¢dotylu, odkrecic b nakladke mocujacaizdjac.
Sciach. Wrazl byc $wiadome, ze materialy,zktérych jestprzylbica 2 pic Bk aczepie. tszybke dodrugieg
mogqspowodowacalerg\cznereakqeskory Przytblcaspawa\mczamozebycslosowanaly\kodospawamaoraz zaczepuizatrzasnag. Uchwyttr docisnat, aby uszczelkana
szhfowama leczniedo mnych zaslosowan Firma Oplre\ nie pcnom odpowwedz\alnosm za zaslosowame przylb\cy dziafata.
or estr awarty yKlej A e (s.4nr)
lub podot dokaskujest niedozwol Przylb\ca jestpr dowszystkich ; metod Przy bica poswada wysokowydajny akumulator litowo-polimerowy (LiPo). Przed pierwszym uzyciem
spawania, za wyjafki i Nalezy przestrzegac zalecen dot. stopnia ochrony za pomoca zat kabla mlcro USB, podlqczajqc 90 do
zgodnieznorma EN 169, zam|eszczonychnaok#adce powszechnie dostgpnego gniazda USB (brak w zestawie). Po zakor tadowanianalezy
Producent nie ponosi odpowiedzialnosciw przypacku ia el Ini jezgodni ostonka gniazdo micro USB na przytbicy przed kurzemi brudem.
z przeznaczenlem lub mezgodnle zinstrukeja obstugi. Hetm nie zastepuje helmu ochronnego W zaleznosci od Akumulator mozna fadowac takze za pomoca baterii stonecznej z zewnetrznych Zrodet $wiatfa (wiatto
y qle hek moze sufitowe, $wiatto spawalnicze). W przypadku czestego stosowania nalezy bardzo rzadko tadowac
ply p fowy),a 8¢ Zaleca sie komp ie przytbicy co 6 miesiecy. W przypadku roztadowania
fil réwnieznapost. kolorow. Wskutek tego lampki izacyjne lub wystarczy ok. 15 minut tadowania, aby mozna bylo dalej pracowac przez ok. Sgodzm
wskazania by i P puje niebezpi f enia 3 Stan 1) Migani nrwono jestprawierc (niezwloc:
wigkszy obwdd (glowy z hetmem). Dodatkowo het dolnod¢ styszeniai iepla. 2)$ nap Ladowanie wioku
Ostrzezenie: W przypadku ogéineg ia klasy bezpieczeristwa kasku ljace znaczenie ma zawsze 3) Swiecenie na zielono: Akumulator catkowici nabadowany
najnizszy ze wszystkich uzytych W przypadku jaw h temp hnalezy Jesliprzytbicanie iasig podczas zapk nalezyspi iCst

ie:FT,BTIbAT Pod Owwistizasymoznapizenosi

bezpos’redniorz kaskuna glowe.

Widocznosc kolorow

Weeluzwi iakomfortui fbi umozliwia widzenie kolorow.

Tryb czuwania

Przylbica posiada funkcje wyla , kidra zwigksza czas zywotnosci akumulatora.

Jesliwciagu ok. 10 mmut czum\k wykrywa mme] mz Ix swaﬂa przytblca auloma(yczme sie wyk acza. Weelu
¢przytbicy

(nacisna¢ glowicg $lizgowa, |es\| dioda LED nie miga na niebiesko, to jest
roztadowany). Jezeli kaseta przeciwol$nieniowa nie dziafa prawidiowo mimo natadowania akumulatora,
nalezy skontaktowa05|e zoflqalnym sprzedawcq
U

moze zosta¢ wymieniony przez prod y wisowe.
Rozwiazywanie probleméw
Kasetazfilt ym nie wlacza

— Dostosowac czuto$¢ (s. 6 nr.1)
— Wylaczyctryb szl\fowama (s.7nr. 5)

— Oczyscic detektory lub szybke ochronng,
_dadowame akumu\alora (s.4nr.1)

\ub nie zaciemnia sig ona podczas zaplonu tuku
Gwarancja & odpowiedzialnos¢
Postanowienia gwarancyjne s zawarte w danych krajowej organizacji dystrybucyjnej producenta. Wigcej
informacji na ten temat mozna uzyska u autoryzowanego sprzedawcy. W przypadku uszkodzen bedacych
wynikiem ni uzytkowanla i ingerenci lub ia nieprzewidzi przez

‘ wygasajawszeli jeiodpowiedzialnos
Oczeklwany okres(rwalosu
Kasku spawalniczego nie ma terminu przydatnosci do uzycia. Produkt moze by¢ stosowany, dopoki nie
pojawia sie widoczne uszkodzenia lub wady.

ie (Quick Start Guide s. 4-5/ Functi 6-7)

nalezy ponownie

I ia wylotu - pod
Stop:en ochrony zbytjasny
— Wirybie recznym wybrac wigkszy poziom ochrony (s. 7 nr.IV) — Wymieni¢ szybke ochronna (p. 8 nr. 4)
— Wirybie automatycznego wybierania do +1 lub +2 zapytaj (s. 7 nr. lll
Stopieri ochrony zbyt ciemny
— Wirybie recznymwybrac nizszy poziom ochrony (s. 7nr. V)
— Wirybie automatycznego wybierania do-1Iub-2 zapytaj (s. 7 nr. Ill
Kasetazfiltrem ochronnym migocze
— Nalezy | iie przetacznika op6zniaj dniesieniu do procedury spawania.
HDopasowac regu\atorczutosadotechnm spawania (s.6nr. I)atadowameakumulatora(str 4nr.1)
Zla

przetaczy¢ nafunkeje tack” (s. 6 nr. Il)

W przypadku teg ie ta$my nagtownej, botylkor
tadmy ystanie polawidzenia.
1. Ta$ma nagtowia. Dopasowaé gorna tasme regulacwnqdo wielkodci glowy. Nacisnac przycisk zapadki i
obracac dopok\ ta$ma naglowwa nie bedzwe przylegacdokladnle Iecz bez ucwsku (s.5Nr.33)

2. 0d 23 d Ustawmprzy#b\ce

JestE ¥

— Oczyscic szybke ochronna ub filtr

— Wirybie recznym dopasowac poziom ochrony do techniki spawania (s. 7 nr. IV)

— Wtrybie automatycznym dopasowac korekcje poziomu ochrony do techniki spawania (s. 7 nr. ll)
— Zwigkszy¢intensywno$¢ $wiatta w otoczeniu

(s.2:3), e
takbhskoprzedoczaml nail A tylkomozliwe (imblizej jduje si l
pole widzenia). Ustawi¢ rownoczesme obie strony nie przekrzywiac. Nastepnie ponownie dokrecwc przyciski
blokady. (s.5nr. 3b)
3. Nachylenie przythicy (pokretto mimosrod) Nachylenie przyibicy mozna dopasowac za pomoca pokretfa.

Przythicasp $lizga sie
— Ponownie dopasowac/napiaé tasme nagtowia (s. 5 nr. 3a-3c)
Snacvfikacia (Masliwnéé sm . ;

Stopieriochrony aulomode: 25 (poziomjasny) 5<12 (poziom ciemny)
Ustawwc pozyqe nachy\emaw taki sposob, aby nos nie dot ykal wymema na nos. Ost roznle sprawdzic, czy manualmode: 7.1
pr |€g Ochr UVIR
ochrony). (s.5nr3c). C 100s(23°C/73F)  70ps(55°C/131°F)
4. Trybp i 5)moznawy C: 04-2.0s2"Twilight Function®
stopnia ochrony Wirybie automatycznym stopieri ochrony ustawiany jest automatycznie przez czujniki,
odpowiednio do intensywnoscituku elekirycznego (norma EN 379:2003). W trybie recznym stopieri ochrony Cigzar 5759120302

moina ustawie’ obraaajqc pokretto (s.7 nr I+ IV)

with PAPR: 7459/26.30z

5. St W r i alacznika . Temperaturarobocza -10°C —+55°C/+14°F -+131°F
X ¥ - YT o
mledzy pozwomamlobszarowochronySLS SL9iSL9-SL13. Drobnych korektuam y dokony -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
7nrlV). Wiryb qdy pok iestwoozycii N stopieft Kiasyfikacjawg EN379 Klasaoplyczna=1  Swiatlorozproszone=1
o "mn; Obrétpoketaumoziiviaskorygowani . SON L =1 Wpczymik =2
h Jubwdol, zal dosobistych pref 7oell i Alesty CE,EAC, ANS, ASINZS, complies with CSA, priS0 16321 "WIG+
6 :C mnngore . W. oprZ i?:f‘:‘sn?;:”imp& rvenerenql (s., - ) bamieniaowieraniaz poziomu Dodatkowe oznaczenia dla wersji PAPR (jednostka EN12941 (TH3 w polaczeniuze3000/e3000X, TH2 dla

ciemnegonajasny. Pokrettoumoz\|W|aslopmowqregu\aqeodcwemnegodo1asnegowzakre3|e01 -20sza
pomoca zataczonego efektu zmierzehu. (s. 6 nr. )
7. Efektzmierzchu ITW|I|ght Plynne przejécie od ciemnego do jasnego dzieki efektowi zmierzchu , Twilight”

i psza przed znieniemw przypadku zarzacych sig
obiektow oraz dajg as naprzyzwyczajenie sig doj $ci.(s.6nr.1)
UWAGA: Podc: bk pawani iaj pokretiaw potozeniu Twilight”. Najlepiej
nadaje sie pofozeni jania tack” poznieniem wylotu.

wersjiz hardhati €3000/e3000X)
EN14594 (Class 3B w pofaczeniu z suppliedair)

Deklaracjazgodnoéci
Patr

Informac]e prawnu

lia UE 2016/425, punkt 1.4 Zatacznika Il.

Jednos!ka notyfikowana
I 2znajduja sig na ostatniej st




Uvod

Svafecskahelmaje pokryvkou hlavy, ktera slouzi béhem urcitjch svarecskych praci k ochrané o, obliceje
akrkupfed Itrafialovym svétlem, jiskrami, infracer el teplem Helma se sklada
znékolikadildl (viz seznamnahradnich dild). icky svarecsky filtr kombinuje pasivni UV filtra pasivni

IR filtr s aktivnim filtrem, jehoz svételna propustnost ve wdnelne casn spektra se méni v zavislosti na
intenzité svafovaciho oblouku. Svételna p filtru mé vysokou
pocatecni hodnotu (jasny stav). Po zapnut\ svafovaciho oblouku a béhem definované reakéni doby se
svételn propustnost filtru zméni na nizsi hodnotu (tmavy stav). Podle modelu Ize helmu kombinovat s
ochrannou pfilbou a/nebo systémem PAPR (Powered Air Purifying Respirator).
Bezpecnostni pokyny
Predtim, neZ zatnete kuklu pouzivat, pfectéte sindvod k pouZiti. Zkontrolujte spravnou montaz predniho
skla. Nelze-lizdvady odstranit, nesmi se kazeta s ochrannou clonoujiz pouZivat.Pro dal$i informace se
obratte na sveho of\ualnlho prodejce

iochrany/rizika
Pr\ svarovani dochazw kuvoliiovaniteplaazafeni, které by mohlo zplsobit poranéni pokozky a poskozeni
zraku. Tent ovyrobekchram ociaoblicej. Nosite-litutokuklu, bez ohledunavolbu slupne ochrany maleocw

spanku je zvenku rozpoznatelny podle modfe blikajici LED a uvnitf odrazem na ochranné folii kukly.
Zrudenirezimu brouseni dosahnete opétovnym stisknutim volice stupfiti ochrany. (5.7¢.V).
9. Citlivost. Pomoci tlaitka citlivosti se citlivost svétla nastavuje podle svafovaciho oblouku a
okolniho svétla. Otacenim knofliku potenciometru je Ize dle potfeby upravit. V oblasti ,Super High*
Ize dosahnout maximaini svételné citlivosti. (s. 6 €. 1).
Senzory. Tatosvarecska kuklaje vybavena5 senzory. 4 senzory slouzi k detekci svafovacihosvétla
a1senzor zajistuje detekciintenzity svétla (automaticky rezim) a nové funkce Stay-Dark.
Cisténiadesinfekce
Pokud, ze kazeta clonitkanavzdory nabiti
prodejce.
Vadny akumulator mize vymeénit vyrobce nebo certifikované servisni centrum.
Skladovani
Ochrannd svaredské kukl ; --
Zivotnosti akumulatoru skladujte kuklu ve svet\em stavu
Vyménaprednihoskla(s.4¢.4)
PFivyméné pfipojovaciho disku je nutna opatrnost. Nedeformuite prilbu, jinak by mohlo dojitk poskozeni
svafovacihofiltru.
1. Ochrannou f6lii Ize uvolnit a sejmout stazenim postranni spony dozadu 2! ukotvem

10.

=

nefunguje spravné, obratte se nasvého oficidiniho

ploté anizké vihkostivzduchu. Propi

vzdychra ému ainfraCervenémuzareni. Zbytek téla

imodévem. Gastce alatky,kiers aniuvoliiuji, mohou upms\usne
nachylnych osob vyvolatalergické kozni reakce Materidly, které pfichézeji do styku s pokozkou, mohou
zplisobovat lidem s citlivou kizi alergické reakce. Ochranna svarecska kukla se smi pouzivat jen pfi
svafovani a broudeni anesmi se pouzivat pro zadné jiné Gcely. Za pouZiti svare¢ské kukly kjinému neZli
stanovenému celu nebo za zanedbéani ndvodu k pouZiti nepfebiré firma Optrel Zadnou odpovédnost.
Pfilepenilepidla nebo podobné pfilby neni dovoleno.
Tato kukla se hodi pro vSechny bézné svafovaci postupy, s vyjimkou svafovani plamenem a laserového
svafovani. Ridte se, prosim, doporuenim pro volbu stupné ochrany podle normy EN169, uvedenym
naobalu.
Viyrobce neprebira zadnou odpovédnostza pouzivani svafecské helmy vrozporus ur ¢ b
neni-lipouzivana podle navodu k pouzitf. Helma nenahrazuje ochrannou pfilbu. Podle modelu lze helmu
kombinovats ochrannou pfilbou. Helma muze omezovatz konstrukcmch divodd (zadnyvyhled dostran

Fitvoh ol

bezpootoenihlavy) zomé poleak filtru vnimani
barev. Nasledkem Uzestat,z nemusnewdel y.‘mn ne komro\ky Dale hrozi kvuli
vétsimuobjemu (hlavyshel bezpecindrazu. Hel icsniz nateplo.

Varovani: Pro celkové oznaceni bezpecnostnitfidy prilby je vzdy I’OZhOdujICI ne|mZS| zevsech pouzwtych
soucasti. Pfi pouZiti v extrémnich teplotach vénujte pozornost pfislusnému oznaceni: FT, BT nebo AT.
Pfino3eni bryli mohou byt rézy prenadeny pfimo z pfilby na hlavu

Barevné vidéni

Prozvy3eni komfortu a bezpecnosti mizete s touto svafecskou kuklou vnimat barvy.

Pohotovostnirezim
Cskakuklajev: ou funkei vypnuti, kterazvySuje Zivotnost baterie. Pokud béhem

2. foliizavéste do Kiipu. Ochrannoufoliiobep
klipuazacvaknéte. Tento hmatvyZaduje urcity tlak, aby tésnéni na ochranné folii mélo pozadovanou
(innost.

Akumulator/nabijeni(s.4¢.1)

Kuklaje vybavena vysoce vykonnym lithium-polymerovym akumulatorem (LiPo). Pfed prvnim pouZitim

akumulator piné nabijte pomoci dodaného micro USB kabelu pres bézny USB konektor (neni soucasti

dodévky). Ponabitf se musi micro USB z&suvkana kukle chranit pomoci ochranné krytky pfed vniknutim
prachu a necistot

Akumulator Ize také nabit pomoci solérniho ¢léanku z externich svételnych zdroji (stropni svétlo,

svarovaci svétlo). Pfi ¢astém pouzivani se musi akumulator nabijet pouze zfidka. Jednou za pil roku

doporucujeme kompletni nabiti kukly. V pfipadé, Ze je akumulator prazdny, postaci doba nabijeni cca

15 minut pro dobu provozu cca8h.

Stav nabiti:

1) blika cervené: Akumulator je téméF prazdny (ihned nabit)
2) sviti oranzové: Akumulator se nabiji
3) sviti zelené: Akumulator je kompletné nabity

Pokud by u kukly pfi zapéleni elektrického oblouku nedo3lo k zatmaveni, zkontrolujte prosim stav

nabiti (stisknéte knoflik, pokud LED jiz nebliké modre, je akumulator zcela vybity). V pfipadé, Ze

samostmivaci kazetai pres nabiti akumulatoru nefunguje sprévné, obratte se nasvého prodejce Optrel.

Defektni akumulator Ize vyménit ve firmé Optrel nebov certifikovaném servisnim stfedisku.

Reseni problému

Kazeta s ochrannou clonou nezatmiva

— pnzpusobte citlivost (s. 6 €. ) — vyCistéte Cidlanebo predni sklo

cca 10mindopad enzorméné svétlanez 1 Lux, kukla icky vypne. K opétovnému zapnuti

jte rezim brouseni (s.7¢.5) — Nabitakumultor (s.4¢. 1)

je treba kuklu kratce vystavit dennimu svétlu. Pokud by kuklu jiz nebylo mozné aktivovat, nebo by pfi

zapaleni elektrického oblouku nedoslo k zatmaveni, musite opét nabit akumulétor.

Zarukaa odpovédnost

Zéruéniustanovenisi, prosim, vyhledejte v Udajich nérodni odbytové organizaci vyrobce. Dalsiinformace

obdrZite u svého autorizovaného specializovaného prodejce. V pfipadé poskozeni nasledkem

neodborného pouZiti, nedovoleného zésahu nebo pouZiti nezamysleného vyrobcem ztraci zéruka a

rugeni platnost.

Zivotnost:

Svarovacikuklamé jobu pouzitelnosti. Produkt|ze pouzi

viditelnd nebo i neviditeIna vada nebo funkéni problém.

Poutiti (Quick Start Guide s. 45/ Func(lonss 6- 7)

U tohoto produktu je velmi duleZité

nastaveni paskujsou zarucenyvyhodyve\keho zorneho pole.

1. Paseknaupevnénikukly. Horip nastavte podle y.Rehtagkovy
knoflik zatlacte dovnitf a otacejte jim, dokud pasek na upevnéni kukly dostatecné nepfiléha, aniz by
tlacil. (s.5¢.3a)

2. Vzdalenost oéi. Uvolnénim aretacniho knofliku se nastavuje vzdélenost mezi kazetou a ogima.
Nasadte si kuklu tak, abysle i mélico ﬂ8jb|IZ9 ocim (€im blize mate samostmivaci kazetu u o¢f, tim
Vvétsijevadezorné pole). iné, beznasikmeni. Nasledné aretacniknoflik opét
utahnéte. (s.5¢.3b).

3. Sklon kukly (excentricky knoflik). Sklon kuklylze upravn pomou i otocného knofliku. Nastavte si
sklontak, aby se nos nedotykal vyFezu. Opatrné vyzk i pfi sklonéni hlavy nos kukly
nedo kne(pouzute ochranu nosu které je soucasti dodavky) (s.5¢.3¢).

4. ky I ruéni. Posuvnym pep .6)Ize volitrezZi taveni stupil
ochrany V automatickém rezimu se stupefi ochrany pfizplsobuje svételné intenzité elektrického
oblouku prostrednictvim senzoriky automaticky (norma EN 379:2003). V ruénim rezimu Ize stupen
ochrany nastavitotacenim knofliku (s. 7 €. Il +1V).

tak dlouho, dokud se neobjevi

pasku, protoze pouze pfi korektnim

— Vlypnoutzpozdéni otevirani - pfirychlém stehovani prepnéte na, Tack" (s. 6 ¢. Il)

Stuperi ochrany prilis svétly

— Vmanulnim rezimu vyberte vy33i ochranny stupefi (s. 7 . IV) — vyméfite prednisklo (s. 8¢.4)
— Vautomatickém rezimu vytacenina +1 nebo +2 se zeptat (s. 7 €. 1Il)

Stuperi ochrany pfilis tmavy

— V manualnim reZimu vyberte niz8i ochranny stuperi (s. 7 ¢. IV)

— VautomatickémreZimu vytaéenina-1nebo-2 se zeptat (s. 7 ¢. Ill)

Kazetas ochrannou clonou,, blika“

— Upravte polohu zpozdovaciho spinace podle postupu svafovani (s. 6 €.11).

— Upravte regulator citlivosti na svafovaci metodu (s. 6 €. 1)

— Nabit akumulator (s.4¢. 1)

Spatny vyhled

— vyCistéte predni sklo nebofiltr

— V'manudlnimrezimu upravte ochranny stupefi podle svafovaci metody (s. 7 ¢. IV)

— V automatickém rezimu upravte korekci ochranného stupné podle svarovaci metody (s. 7 ¢. Ill)
— zvysteintenzitu okolniho svétla

Ochranna svérecska kukla se smeké

— prizplsobte / utahnéte pasek na upevnéni kukly (s. 5 ¢. 3a-3c)

Specifikace

(technické zmény vyhrazeny)

Stupefi ochrany automode: 2.5 (svétly stav) 5<12 (tmavy stav)
2.5(svétly stav) 7-12 (tmavy stav)
OchranaUV/IR Maximélni ochr gtlémitmavé
Doba prepnuti ze svétlé natmavou 100ps(23°C/73°F)
7005 (55°C/131°F)

Doba prepnutiztmavé na svétiou
Napéjeci napéti

0.1-2.0s s "Twilight Function"
Solami Elanky

5. S(upenochrany Manualmre1|mVre2|mu,‘ManuaI Ize otacenim stupriového requlétoru volitmezi

7a212. (Korek pné je v ruénim reZimu deaktivovana). (5.7 . IV).

Rezim Auto: Vaulomatlckem rezimu ,Auto je ochranny stupefi upraven automaticky a odpovida

ochrannému stupn|5>12podlenormyEN379 je-li otocnyknoﬂ\knaslaven dopolohy,‘N (pncemz
ahnoutabsolutni mini

nelze nedosahnout

Hmotnost 575912030z
with PAPR: 7459/26.3 0z
10°C —+55°C/ +14°F -+131°F

-20°C-+70°C/-4°F - +158°F

Provozniteplota
Skladovaciteplota

12, nezavislena korekcmm nastaveni) (s. 7 .. )
6. PreplnaCZJasnovaC|hozpozden| Pfepinac zjasfiovacihozpozdéni (Delay) (s. 6) umozfiuje volbu

EN379 Optickatfida=1 Homogenita=1
Rozptjlené svétlo=1 Zavislost ého Uhlu=2
CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr1SO
16321"WIG+
EN12941 (TH3 v kombinacis €3000/e3000X, TH2 pro
verze s pfilbou ae3000/e3000X)
EN14594 (Class 3B v kombinacis e suppliedair)

Certifikace

Dodatecné oznaceni pro verzi PAPR
(notifikovana osoba CE1024)

Prohlaseni o shodé

ihozpozdénipiprechoduztmavé nasvétiou. Otocny knofikumoziuje plynulénastaveni
odtmave’ho étiého stavumezi0,1-2,0's se zapi ym efektem stmivani. (s. 6 €. ll).

1 Efek(stmlvanl/TwmghtP\ynu\yprechodztmavehodosvet\ehostavustmwacmoefektu Twilight
poskytujejesté lepSi ochranu zraku pfed Unavou a podrazdénimu rozz objektliadava
oku potiebny cas zvyknout sina svétly stav. (s. 6 C.1I).

POZOR: Pro rychlé stehovani nenastavujte otocny knoflik do oblasti Twilight. Nejvhodnéjsi je

stehovaci zona ,Tack" s minimalnim zpozdénim otevrent.
8. Rezimbrouseni. Stisknutim vohce stupnu ochrany se kazeta s ochrannou clonou preslaw do rezmu

brouseni.VtomtoreZimujek (istava 10 minutve svétlé k yrezim

Vizi adresu na posledni strance.

Pravniinformace

Tento dokument odpovida pozadavkim nafizeni EU 2016/425 bod 1.4 prilohy Il
0Oznémeny subjekt

Pro podrobné informace viz posledni stranku.
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s, REEFRR L,
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No.3¢),
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& BERRPSRADSAMMREREL (EN 379:2003 45 ), EFHEX T, B
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HERBRAMABRNIEE TR, EXAMEEAZTEENRERF SREH,

9. REBEBEYRBERE (N5) TARENRAXENRBE, £ARBERE , TRER
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ERWAEEN, BEM, FTERXBEZE FUIRSRTFEITRE,
BANERF, AT B TR BROARPEEANER TS  BARPAR
Egﬁ?@ﬁ!‘@%%ﬂt%%h HIZRENBERTRE  AERIMRF R LHEHER
# N

@ty BN (S0 P4ANo)

SkEMEARMAAEETRAY (LiPo) B, BREANEESMHHME USB LA
FIARHERY USB 3R (TR BHEMKCEEN) PR KR, RBFEBIRFBHILHE
USB 588 % B LA RS RS R,

BT SMIBHIR (RINST, 5T ) WA PRAEER 1T T e SRR AR EIBRD

EERS,
BB 6 MNARKERE R,
MRBHRZEH, £HEL 15 5 HAEAL 8h.
REBRS:

1) IRKRELE - Bt L R 2200 (BN %E )

2) BERTT: WHEELS

3) GEERT: BHERHL,
MREREBI ML BETBER, FREXBRE (X LED TBNGEL BB
RN, RTBHRE) . AREXREDHRBEHTLERET, BHR MR
ZBE, BPEANETEERTE, BRRLHE.
FEHEN AR EERENRS T OFAER,

G )

PR AT AR

- % R (T 6,No. 1)

- BEERBEIAMRT S

- BHFREER (7 7,No.5)

- AT FER - EHREER IR E “Tack” (B P.6 No.ll)
- B %E (SR P4No)

RIPERAT

- EFHEX TREBRENRIPER (R7,No.IV)

- EBZER TR EAZE+ FE+2 (A 7,No. Il

- EHRARIPH (7 8,No.4)

RIPERARE

- EFPERATRERBNRFER (A7, No.IV)

- EEHER TRARAE-1 HE-2(R7,No.ll)

BEZ RN

- R R FRIERTF % (7 6,No.Il)

- BRI EEFRBLERHEE (]6,No.|)

- BFRE (S0 P4N0T)

BEREE

- EEMRP RS IRE

- EFHEX THREERFNHRFER (A7, No.IV)
- EEPHEA TRERERFHRFSHRE (R7,No. Il

- RERERERE
RERFEEEL
- BEFAR/EL (7 5No. 3a-3c)
AL
RPER automode: 2.5 (BARE) 5<12 (BERE)
manualmode: 2.5 (BRHE) 7-12 (BERTE)
UV/IR B BRRSABRRS THRABF
MBI R 100 ps (23°C/73°F)
70s (55°C/131°F)
IR L) 0.1-2.0%, #EEBRIE"
£ ARAgERM
B8 5759/20.30z
with PAPR: 745 g/26.3 0z
IhEE A0°C —+85°C[+14°F ~+31°F
fERRE -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
HRIEEN379 2R HKEER =1
BEH =1
BoE=1
WAKRME=2
A CE, EAC, ANSI, AS/NZS, complies with CSA, prISO
16321"WIG+
PAPRIRAME ZINEFA | EN 12941 (TH3 5 €3000 A4 A, TH2 5 hardhat 5
($5EA14 CE 1024) €3000 A& A)
EN14594 (Class 3B 5 ir AR A)
HanER
BEHARE-RELHRR,
ERER
ASHEHERHHHIF2016/425 K BEM B 4RNER,
M EBN AL

FARRESARE—R.
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Bevezelés

3si 16 eszkoz, amely bizonyosh 4laszemek, azarcésanyak
égésisériilések, UV-sugarzas, szikrak és mfravorosfeny‘ va\ammthosugarzasellemvedelmereszo\gal
Asisaktobbrészbdl all (lasd a potalkatrészekistajat). A 6 passziv UV és passziv
Oké tartoma 16y

R-sz(irét itaktivsziirdvel, amelynek fé |4thatd

kolyan fejf
|

9. Erzé 8g. Az érzé i gombbal a fényérzék égah ési iv és a kornyezeti fény
szerintéllithato be. Agomb elforditéséval ezt be lehet allitani az egyéni igényeknek megfelelden. A
“Super High" z6naban érhetd el a maximalis fényérzé ég.(0.6¢sz.l)

10. Erzékelok. Ahegesztdsisak 5érzékelo Jelkezik.4érzékeloat Gfényészlelésére szolgal,

1 érzékeld a fényerdsség érzékeléséért (automata mod) és az Ujszer(i Stay-Dark funkcioért felelds.
Tisztitas és fertotlenités
Asz(ir6 4t és az elGtétiiveget puharuhaval rendszeresen tisztitani kell. ErGs tisztitoszer, oldoszer,

fe'nye(ejétﬁl fiigg. Az automata hegesztdsz(ird fényateresztd képességének magas a kezddértéke
(vMagos a\lapot) A hegesztow bekapcsolasa utan, meghatérozott megszolalasi idon beliil a sziird
fé I b értékre valtozik (sotel allapot). Tipustol fiiggéen a 5|sak

alkohol vagy csiszol6anyagot tartalmazo tisztitoszer nem hasznélhato. A karcolddott vagy sérilt
védofeliiletet kikell cserélni.
Tarolas

ésl) vagy PAPR:
Biztonségi tudnivalok
Asisak hasznélatba vétele el6tt olvassa el ezt a kezelési utasitast. Ellendrizze az el6tétiveg megfeleld
felszerelését. Ha a hibdk nem hérithatok el, akkor a sz(irékazetta nem hasznélhaté tovabb. Tovabbi
informéciokért kerjuk forduljon a hlvata\os wszonte\admahoz
Ovintézkedések és avédettség
Ahegesztésifolyamat soran ho és sugarza Ifel, amelynek ko -ésborsériilések
alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc szamara nyuﬁvedelmet A5|sak vwse\ese avalasztott
vedofokozatto\fuggetlenu\ mmd\g nyljtazultraibolya é Alest

megfeleld vedd

kadottkori kozott

(levegd ré 8d6 eszkozzel) is ke

kellviselni. A

obah¢

A hegesztdsisakot , alacsony paratartalom mellett kell tarolni. Ha eredeti
tarollaa akkor ovelheti az elemek élettartamét. Az akkumulator

élettartamanak meghosszabbitésara vildgosban kell térolni a sisakot.

Az elotéluveg cseréje (o 4sz. 4)

megsériilhet.

1. Azeldtétivegafiil hatrahUzasaval oldalt kioldhatd a rogzitébol és lehtizhato.

2. Akasszabeazjeltét ivegetazoldalsoklipbe. Az el6tét liveget helyezze amasodik oldalklipre és
kattintsa be. Enhez a mozdulathoz kevés nyomas szilkséges, hogy az elotét iveg tomitése elérjea
kivant hatést.

isakot, mertkiiGnben G5

{ikséges. Ne deformalj

cseréjekor

i. Erzékeny él a borrel érintkez6 alkatrészek anyaga allergias
reakciot valthat ki. A hegeszlo védosisakot csak hegeszteshez és csiszolashoz szabad hasznalni. A
hegesztd stolilletveak 3 fnn\almm ltér6 alataé mOpIreI
i 6 emvallal. Ragasztd vagy h  Asisak mil
hegesztési eljarashoz alkalmas, kivéve a géz- és lézerhegesztést. Vegye figyelembe a véddfokozatra
vonatkozd EN169 szabvany szerinti ajanlast, amely a burkolaton talalhato.
Agyarto semmilyen jellegli szavatossagot nem vallal, ha a sisakot nem rendeltetésszer(ien vagy nem
ahasznalati Utmutato szerint hasznaljak. A sisak nem helyettesit véddsisakot. Tipustol figgoen a
sisak édbsisakkal is kombinalhato. Szerkezeti jell égek, illetve az ikus sotétitd sz(ird
Oké miattasisak 4 éstésalatomezot (afej elforditasa
nélkil nem Iehelseges oldalra tekinteni). Ennek kovetkezteb elofordulhat, hogy a jelz6fények vagy
afigyelmeztetd jelzések nem lathatok. Ezen kiviil fennall az ltkbzésveszély a nagyobb kdrfogat miatt
(fej sisakkal). A sisak csokkenti a halls és a hérzékelés képességét is. Figyelem: A sisak biztonsagi
osztalyanak altaldnos megjelolesekor az 0sszes hasznalt a\kotoelem kozill a \egalacsonyabb mmdlg
meghatérozo. Szélso: torténd téniigyeljen :FT,
BT vagy AT. Szemiiveg viselésekor az iitések kdzvetlentil a sisakbl a fejbe keriilhetnek.
Szinlatés

¢ il

Akényelmet és abi ndveli, hogyal lathatok a szinek.
Alvoméd
Ah automatakik |6 funkcid delkezik, amelynvelia: élettartamat.

Ha kb. 10 percen at 1 Luxnal kevesebb fény keriil az érzékelGre, automatikusan kikapcsol a sisak.
Visszakapcsolashoz rovid iddre nappali fényre kell vinni. Ha nem aktivalhato Gjra asisak vagy ahegesztdiv
meggyujtasakor nem sététedik el, fel kell tolteni az akkumulatort.

Garancia és szavatossag

A garancialis feltételeket [asd a gyarto helyi értékesitési szervezetenek téjékoztatésa szerint. Erre

vonatkozé tovabbi téjékoztatasértforduljona hi (itlenvagyagyartoaltal

nem rendeltetésszeriinek mindsitett hasznalat, illetve nem engedélyezett beavatkozéasok esetén a

garancia és a szavatossag elvész.

Varhatd élettartam

A hegesztsisaknak nincs lejarati datuma. A termék mindaddig hasznalhatd, amig nem lépnek fel

nyilvénvald vagy kiviilréI nem léthato sérillések vagy miikddési zavarok.

Alkalmazas (Quick Start Guide 0. 4-5/ Functions o. 6-7)

Afejpanthelyes bedllitésa nagyon fontos, mert csak igy hasznélhatok a nagy latomez8 elnyei.

1. Fejpant. Allitsabe a fels allithato pantot fejméretének megfelelden. Nyomja be és forgassa addig
a rogznogombot amig afe]pantfeszesen de nyomas nélkiilfelfekszik. (0. 5csz. 3a)

2. A 9.A (0. 2-3) rogzitd avaltorténik akazetta és a szemek kozottitavolsag
beallnasa Alehetc hel é (minélkozelebbvanafényvéddkazetta

al bb altémezo). Allitsab kétoldaltés igyeljenarra,hogyne
akadjon be Befejezésiil hizzamegismétaz alhtocsavaroka& (0.5¢sz.3b).

3. Sisak ddlése (excenteres gomb) A sisak d6lését a forgatégombbal lehet beigazitani. Ugy litsa
be addlést, hogy orra ne érintse az orrkivgast. Ovatosan tesztelje, hogy billentéskor se érintse a
sisakhéj az orrat (hasznalja a szallitményhoz meHekeItorrvedo \apot orra vedelmere) (5.0.3csz.).

4. Automatikus / manualis iizemmod. A véddfokozat & anak mddja a tolok |

(0.4s2.1)
Asisak nagy teljesitmény(ilitium-polimer (LiPo) akkumulatorral rendelkezik. Els¢ hasznélat el6tta széllitasi
csomaghozmellékelt M\cro USBkabellelteljesen to\tse fel azakkumulatorta kereskedelemben kaphato
USBdugo 4 utobbitaszallita gnemtartalmazza). Feltoltés utanaMicroUSB
csatlakozo aljat a sisakon a véddsapkaval kell védeni por es szennyez6désellen.
Az akkumulétort a szolércella segitségével kell feltdlteni kiilsd fényforrasokrol (mennyezeti vilégitas,
hegesztéfény). Gyakori hasznalat esetén nagyon ritkan kell feltdlteni az akkumulétort.
Ajénlott 6 havonta teljesen feltdlteni a sisakot.
Ha kimerill az akkumulator, kb. 15 perc toltés kb. 8 érahasznalatralesz elegendd.
Toltésiallapot:

1) Piros villogas: akkumulator majdnem teljesen lemeriilt (azonnal fel kell tlteni)

2) Narancssarga vilagitas: akkumulator tolt

3)Zold vilagitas: akkumulator teljesen feltoltott
Ha a sisak a hegesztéfény meggyuﬁasakor nem soletul el, ellendrizze a to\le5| a\lapotot (nyomja meg
agombot; haaLED nemkékenvillog, telj ator). H:
toltottsége ellenére sem miikddik, forduljon hivatalos wszonle\adolahoz
Ameghibasodott akkumulatorta gyartd vagy mindsitett szervizkdzpont cseréli.
Problémamegoldas
Nem sététedik ela sziir6kazetta
— Allitsa be az érzékenységet (0.6 sz.1) — Deaktivalja az alvo izemmadot (0. 7 sz.5)
- Tlszmsa meg az erzeke\oket vagyaz e\otetuveget — Akkumulator toltése (0.4 sz. 1)
lésa- gyors fizésnél & 4s "Tack"ra (6.0. Il.sz.)

Tul vildgos a véddfokozat

— Kézimodban valasszon magasabb védelmi fokozatot (0.7 sz. IV)
— Automatikus izemmad-tarcsa +1 vagy +2kémi (0.7 sz.Ill)

— Cserélje kiaz el6tétiiveget (0. 8sz.4)

Til s6téta védofokozat

— Kézimddban vélasszon alacsonyabb védelmi fokozatot (0.7 sz.1V)
— Automatikus lizemmad-tércsa-1 vagy -2 kéri (0. 7 sz.Ill)

Villog a sziirékazetta

- Kes\elteto kapcso\o he\yzetenek bedllitésa ahegesztésnél. (0.6sz.Il)
—Erze 8 af ésieljarashoz (0.6sz.1)
— Akkumulétor toltése (o. 4sz 1)

Gyenge atlathatésag

— Tisztitsameg az elotétiiveget vagy a sz(irét

— Kézimodban igazitsa a védelmi fokozatot a hegesztési eljarashoz (0. 7 sz.1V)

— Automata modbanigazitsa a védelmi fokozat korrekciot a hegesztési eljarashoz (0. 7 sz. Il
— Javitsaakornyezet megvilagitasat

Elcsszik a sisak

— lllessze Ujrailletve hizza meg afejpantot (0. 5 sz. 3a-3c)

Specifikaciok

(Amiiszakivéltoztatésjoga fenntartva)

vélaszthato ki. Automatikus lizemmadban a véddfokozat beallitasa a fényiv i

megfelelden az érzékeld segitségével torténik (EN 379:2003 szabvany). Manuglis i

’ Védofokozat automode: 2.5 (vilagos llapot) 5 <12 (sotétallapot)
manual mode: 4 7-12 (sbtétallapot)
it 1004 (23°C/73°F)

avéddfokozata gomb forgatasaval llithato be. (0. 7 csz. IH + \V)

5. Védéfokozat.Kézimdd: Kézimodbanavédo T-12kozéttifokozatok
koziil lehet valasztani. (A védelmi fokozat korrekcid kézi modban kikapcsol) (0. 7 csz. IV)
Automatamdd: Az, Auto” automata mod| i igazodik a védelmifokozaté
azEN 379 szabvény szerinti 5> 12 védelmi foknak, ha a forgatogomb ,N" pozicion all. (Amelynél a
korrekcios bedllitastol fiiggetleniil az abszolut minimum nem lehet kevesebb mint 5, ill. nem lehet

tbb mint 12) (0.7 csz.ll) Tl nomérsélt 2C-AT0C/-4F - +158°F :
6. Nyltaskapcsolo Anyitaskapcsold (Delay) (0. 6) lehetdvé teszi a s6tétrdl vilagosra atkapcsolés sm,w T ' | 4922
k vélasztasat. A f beallitast tesz lehetdvé a sotéttdl a Jovahagyésok CE, EAC, ANSI, ASINZS, complieswih CSA pr IS0 16321 "WIGH
Vllagos‘g 0.1-2.0skdzdttés kiegészithetd alkonyeffektussal. (0.6 csz. ) Tovabbijeloléseka PAPR valtozathoz EN12941 (TH3 a2 63000/e3000X, TH2 kombinacioval
7 [Twilight. Afol at a"Twilight" Otétjétola (bejelentettszervezet CE1024) hardhat és 3000 verziokkal)

T0us(55°C1131°F)
0.-2.05-val"Twiight Function”
Fényelem
575g/2030
WithPAPR: 745g/26.30z

-10°C —+55°C/+14°F -+131°F

Sily

Uzemi homérséklet

jobb vedelme kinal a szemizzo targyak okozta kiféradasa ésirritéciojaellen, il.idét ad a szemnek,
hogy hozzészokjon awlagoshoz (0.6csz.1l)
FIGYELEM: Gyor nedllitsaa
aminimalis nynaskes\elteté Jtack” fiiz6terllet.

8. Alvé lizemmod. A véddfokozat ja dséraa av kapcsol.
Ebbenamadbaninaktivakazetta és 10 percen &t vildgos allapotban marad. Az aktivaltkdszorild mod a
keken villogd LED-rél kivillré], beliilrd| a sisak eloleluvegenek fenywsszaverodesero\ ismerhetd fel. Az

Vo 0d avéddfoke 0ki. (0.7csz.V)

aTwilightteriletre. Legalkalmasabb

ismételtmegnyc
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Girig

Kaynakbaslig, belirlikaynakislemlerisirasinda goz\en yiiziive boynu yaniklar, ultraviyole isik, kivilcimlar,
kizilétesi isik ve isidan korumakicin kullanilan bir bagliktir. Baglik bi (bkz. yedek parca
listesi). Otomatik kaynak filtresi bir pasif UV filtre ve pasif R filtreyi bir aktif fltre ile bir araya getirir; bu
filtrenin spektrumun gorindr bo\gesmde 151k gegirgenlii, kaynak arkindaki 1tk §|ddetme bagl o\arak

9. Hassasiyet. Hassasiyet butonu ile 151k hassasiyeti kaynak arkina ve ortam is1dina gére ayarlanir.
Diigmeyi cevirerek, bunlar 6zellestirilebilir. "Siiper Yiiksek" alaninda maksimum isik duyarliigi elde
edilebilr. (S.6No.1).

10. Sensorler. Bukaynak basliginda 5 sensor vardir. 4 sensor kaynak isiginin algilanmasi ve 1 sensor
ise 151k siddetinin (otomatik mod) ve yeni Stay-Dark islevinin algilanmast icin kullanilr.

Temlzllk ve dezenfekswon

K diizenli yumugak birb i dir. Ggli emizli
Gizilmis

tivekor

degisir. Otomatik kaynak filtresinin sk \Ig\yumenuu slangicdeg likd
Kaynakarkiagildiks belirlibir yanitsresii K igi dustik bir degere (K il
durum) iner. Modele bagli olarak kask, bir giivenlik kaski ve/veya PAPR (Motorlu Hava Temizleme
Respiratord) sistemiile birlestirilebilir.

Giivenlik Uyarilar
Kaski kul kuy Koruyucu levhanin dogru monte edildigini kontrol
ediniz. Arizalarin gi i ansima koruma kaseti artik kullanilamaz. Dahafazla bilgi

icinlitfen yetkili saticiniza bagvurun.

Onlemler ve koruma kisitlamalan/riskler

Kaynak islemi sirasinda, goz ve cilt rat na yol k 1s1 ve iginlar ktadir. Bu
{iriin gdzler ve yiiz igin koruma sag/amakradv Kaski tasima esnasinda gozleriniz guven lik derecesi

cozeltiler, alkol ya da izebilir temizlik

veya hasar gérmis lensler degistirilmelidir.

Muhafaza etme

Kaynak kaski oda sicakliginda ve nem orani diisiik bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kaski orijinal

ambalajinda saklamak pillerin kullanma siiresini uzatir. Bataryanin émriinii uzatmak igin basligi aydinlik

olarak muhafaza edin.

Koruyucu levhanin degistirilmesi (. 4 No. 4)

Ek disk degistirilirken dikkatli olunmasi gerekir. Kaski deforme etmeyin, aksi halde kaynak filtresi zarar

gorebilir.

1. Ekbolme, yan taraftaki kapak arkaya gekilerek ankrajdan ¢ozilebilir ve gikarilabilir.

2. Yeniekbolmeyiyanklipse takin. Ek bol i yanKlipsin etrafinda gerdirin ve yerine oturtun. Ek
béImedeki contanin istenilen etkiviag

ayarindan bagimsiz olarak daima ulfr vekizilbtesiisinlard: geriye

kalan bélimlerinin korunmast igin ayr/ca koruma giysilerinin kullaniimasi gerekmektedir. Kaynak islemi
sirasinda sagilan pargaciklar ve maddeler, bazi kisilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Cilt ile temas
eden malzemeler cilt hassasiyeti olan k/§/ erde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaynakg! koruma
kaski sadece kaynak ve baskai Tutkalyada
kaska benzer sekilde tutturulmas: yasakrlr Kaynakgr korumakaskininamaca uygun olmayan brrblglmde
yadakullanim ki irbigimde

Kask gaz velazer kaynadi harig, bmnen tum kaynak I§Iem/en igin uygundur.
Liitfen zarfiizerindeki, EN169' lygung inidikkate aliniz. Kaynak basligi, kullanim

Op ludegildi

amacina . Baslik, bir
gwen rk kask/nm yenm tutmaz Mode)e bag I o/arakba§ Ik, brrgwen//k kaskiile brr/e§tlr//ebr(!r Baslgin
yanlargérilemez) v karartma

filtresinin 1§tk gegrrgen(!g/ renkal g//amasm/ etkileyebilir. Bunun bir sonucu olarak sinyal lambalar veya

uyariisarefleri gérilemeyebilir. Ayrica daha bilyik bas gevresi (baglik taki nedeniyle carpma riski

86z konusudur. Ba§hkayr/ca isitmeyi olumsuz etkvler vesi algile amasin di

Uyarr: Kaskingi kullanilan inenalgak noktasi daima

belirleyicidir. Asiri sicakliklarda kullanim igin uygun etiketlemeye dikkat edin: FT, BT veya AT. Gozliik

takarken, soklar dogrudan kasktan basa aktarilabilir.

Renk gdriiniimii

Konforu ve giivenligi arttirmak icin bu kaynak basliklariile renkleri algilayabilirsiniz.

Uykumodu

Kaynak baghiginda batarya omriinii arttiran otomatik kapanmaislevivardir. Sensore yaklasik 10 dakika

boyunca 1'den daha az Lux |§\kdustugunde bashkotomank kapamr Tekrar aligtirmak icin baglik kisa

bir siire giin I151dina maruz birakiimalidir. Baslik etkinl ya da kaynak arki ateslenirken
kararmiyorsa batarya yeniden doldurulmalidr.

Garanll &Mesuliyet

Greticinin
yetkili uzman saticiniza bagvurun.

Hatall kullanim, yetkisiz miidahale veya Ureticitarafindan belirtilmeyen kullanimdan kaynaklanan hasar

durumunda garanti ve mesuliyet gecerliligini yitirir.

Beklenen 6miir

Kaskin son kullanma tarihi yoktur. Uriin, gériiniir ve gériinmez hasar, veya ariza olmadigi siirece

kullanilabil.

Kullanim (Quick Start Guide s. 4-5/ Functions s. 6-7)

Bu diriinde kafa bandinin diizgiin ayarlanmasi ¢ok Gnemlidir, ¢linkii sadece kafa bandi diizgiin

ayarlandiginda genis gorls alaninin faydalar saglanabilir.

1. Kafa bandu. Ust kisimda yer alan ayar bandini kafa boyunuza gore ayarlayiniz. Kayis digmesini
iceriye dogru bastiriniz ve kafa bandi baski yaratmadan tam oturana kadar geviriniz. (S.5No. 3a)

2. Goz mesafesi. Kilitleme diigmelerinin oziilmesiyle, gozler ile kaset arasindaki mesafe ayarlanir.
Basligi mimkin oldugu kadar géze yakin konumlandirin (koruyucu kartusu gdzlerinize ne kadar
yakin tutarsaniz goriis alani o kadar genis olur). Her iki tarafi da ayni sekilde ayarlayiniz ve egrilik
olusmamasina dikkat ediniz. Daha sonrakilitleme diigmelerini yeniden kilitleyiniz. (S. 5 No. 3b).

3. Baglk eglml(Eksanmkdugme) Baslik eg\mldugmelle uyarlanab\hr Egimi, burunile burun kesiti
temas kilde ayarl Kafasa\larn ndebaghginburunilet jtestedin
(burnunuzu korumak igin birlikte teslim edilen burun pedini kullanin). (S. 5 No. 3c).

4. Otomatik / maniiel galisma modu. Siirgiili salter le giivenlik derecesi ayari segilebilir. Otomatik

talimatlarinda bulunabilir. Daha fazla bilgiigin

jicinbuel biraz bastirimalidir.
Bataryalsarjislemi(S.4No.1)
Baglikta yiksek performansli htyum polimer LiPo) batarya bulunur. Bataryayiilk ku\lammdan oncebirlikte
limedilenMicroUSB dabulunanbir USBfisi (teslimat degil) tzeri

tamamen sarj edin. Sarj ed\\d\kten sonra baglgin tizerindeki Micro USB burcu, koruyucu kapak le toza
ve kire karst korunmalidir.
Batarya, hariciisik kaynakl: ili lamb
stk kullanimlarda ok nadiren sarj edl\melldlr
Basligin 6 ayda bir tamamen sarj edilmesi dnerilir.
Bataryabosise yaklasik 15 dakikalik sarjislemi, yaklasik 8 saatli isletim siresi icin yeterli olur.
Sarjdurumu:

1) Kirmizi yanip soniiyor: Batarya bitmek izere (derhal sarj edin)

2) Turuncu yaniyor: Batarya sarj oluyor

3) Yesil yaniyor: Batarya tamamen sarj edildi

Baslik, kaynakark
LED maviyanip sénmilyorsabataryatamamen
iken diizglin calismazsa yetkili saticiniza bagvurun.
Bozuk pil iretici veya yetkili servis merkezi tarafindan degistirilebilir.
Sorun ¢ozme
Yansima koruma kaseti karartmiyor
— Hassasiyeti uyumlu hale getiriniz (S.6 No.|)  — Sensorleri ya da koruyuculevhayi temizleyiniz
— Zimpara modunu devredigl b\rak\mz(S 7No 5)— Bataryayi sarj edln (S.4No.1)
— Agilis gecil ikapatin - Hizli birlesti “Tack"d gecin(S.6No. l)
Giivenlik derecesifazla aydinlik
— Manuel modda daha yiiksek bir koruma seviyesini segin (S. 7 No. IV)
— Otomatik Mod kadraninda +1 veya +2 ask (S. 7 No. Ill
— Korumalevhasini degistiriniz (s. 8 No. 4)
Giivenlik derecesifazla karanlik
— Manuel modda daha diisiik bir koruma seviyesini segin (S. 7 No. V)
— Otomatik Mod kadraninda +1 veya +2 ask (S. 7 No. Ill)
Yansima koruma kaseti sallaniyor
— Kaynak prosediirinde gecikme anahtari ayarlayin.(S.6No. ll)
— Hassasiyet regiilatoriini kaynak islemine uyarlayin (S. 6 No.1)
— Bataryayi sarjedin (.4 No. 1)
Bulanik gériintii
— Koruyucu levhay! ya dafiltreyi temizleyiniz
— Manuel modda koruma seviyesini kaynak islemine uyarlaymn (.7 No. V)
— Otomatik modda koruma seviyesi dilzeltmesini kaynakislemine uyarlayin (S. 7 No. ll)
— Cevresel 151g1 yikseltiniz
Kaynak kaski kayiyor
— Kafabandini yeniden ayarlayiniz/sikiniz (8. 5 No. 3a-3c)
Spesifikasyonlar
(teknik degisikliklerden sakininiz)

kaynak i1 inden de sarjedilir. Batarya,

g i, pil sarjli

liitfen sarj dur
stir). Go

Gilvenlik derecesi automode: 2.5 (aydinlik durumu) 5 <12 (karaniik durumu)

2.5 (aydinlik durumu) 7 - 12 (karanlik durumu)

UV/IR koruma Aydinlik ve karanlik durumda
modda givenik derecesi sensorler sayesinde otomatik olarak Isik dalgasinin yogunluguna gore ‘Aydikian kerani ga degistime siresi 1005 23°C173°F)
ayarlanir (Norm EN 379:2003). Maniiel modda giivenlik derecesi diigmesinin gevrilmesiyle 70us(55°C/131°F)
ayarlanabilr. (S.7No. 11 +1V). Karanlikian aydinliga degistirme siiresi 0.1-2.0sile "Twilight Function"
5. Koruma kademe5| Manuel modu: ‘Manuel"modunda korumasewye5|regu\atorudondumle(ek7|\a Gerilmsaglama Solar hiicreler
12 isegiebilr. (Koruma diizelt $ )8 Agrik §759/2030z
7No.IV). with PAPR: 7459/26.3 0z
Otomatikmod: ‘Oto"c { } uyarlanirvediigme ‘N'deiseNormEN Galismaisisi 10°C —+55°C/ +14°F -+131°F
379uyannca5>1 k i denktir. (burad: i lakoruma Muhafazaisisi 20°C-+70°C/-4°F - +168°F
iyesi5ve 121k | ltinda kalinamaz, diizelt danbag (S.7No. \I\) EN379'agore siniflandirma Optiksinif=1 Homojenlik=1
6. Agmasalteri. Agma §alten (Delay) (s. 6), karanliktan aydinliga dogru agilma silresi geci Serpme ik =1 Ghik=2
segilmesinisaglar. Diigme karanlikile aydinlik arasinda 0.1- 2.0 sn degistirilebilir alacakaranlik etkisi Belgeler CE,EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO
ile kademesiz bir ayaraizin verir. (S. 6 No. ll). 16321"WiG+
7. Alacakaranlik etkisi/Twilight. ‘Twilight"al Iiketkisinin aydligaakicibirgegisi PAPR modeliigin ek saretler EN12941 TH3, hardhat ve €3000'
. P M : . iy kurulug CE1024) sirimlerigin TH2)
yeniden yanan nesnelerde gozleriin yorgunluga ve tahrise kars! dahaiyibir koruma sunar ve goziin EN14594 (Class 38 lebirlite suppliecar)
aydinligaalismasticin zaman tanir. (S. 6 No.Il).
DIKKAT: Hizl birlestirme kaynagi icin digmeyi Twilight bblgesinde ayarlamayin. Minimum agiima Uygunluk Beyani
gecikmeli“tack” birlestirme bolgesi bununigin idealdir. Son sayfadaki Internet adresine bakin.
8. Zimpara modu. Koruma derecesi diigmesine basilarak yansima koruma kaseti zimpara moduna Yasal bilgi
gegirilir. Bumodda kartus devre d ve 10dakikab: aydiniik kalir. Etkin Bu dokiiman, AB Yonetmeligi 2016/425 Ek Il bolim 1.4'e uygundur.
taslamamodu, basligin ek bomesi veigeriden yanip LED'denanlagil Onaylikurulug
Zimparamod icin, yeniden derecesi digmesineb .(S.7No.V). Ayrintili bilgiigin son sayfaya bakin.
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Eigoywyf

‘maKTwang "Tack" pe eAdyiom kaBuaépnon avoiyparo,
8. Tpomog Aemoupyiag Tpoyiopatog, Mariwia To ko Tuwv aBuiduwy mpoaTaaiag (o 4) 3 i i Tpomo
Aermoupyicg Tpoxioyanog. Ze aur m Aeoupyia f fi kard 3

opayiveya 0 ket

To kpavog ouykdMnang €ivar pia kahuyn Tou Kepahiol Tou XpnaIpoTIOIEiTal G€ 0pITWEVES epyaaies auykoAAnang jialED i d ' d { aomCTouKpavoU
Yia TV TTpoGTacTa TW PATIEY, TOU TIPOSWTIOU Kal Tou Adijod amé eykalpara, Umepiideg pug, amvApeg, uTépuBpo jiagTpoyioyarogTary d i i iac Merd § b
Qug kal Bepudmnra. To kpavog amoteAeiar amé didgopa e§apipata (BA. karahoyo aviaMakTikwy). To autéparo gikipo TolpunogAslroupwugrpoxwmog (oA Tap.V)
ouykoMnong ouvduael éva maBnTikd iktpo umepiwdoug aktivoBohiag Kkai Eva TaBnTIkG QikTpo uTIEPUBPNG 9. Evaionoia. Karogumepiatovog 01070091
akTivoBohiag pe éva evepyo giATpo, Tou oTroiou N wrodlamepardTTa oV opar MepIoxr Tou Gaapatog ToIKiMe! TouKouuTIod, Tops i i (oeh.Bap.l)
avaoya pe T gwrenvr 100 Tou 1650y guykoMnang. H pwrodiamepardma Tou autépatou @ikipou GuykoMNanNg Exel 10. AuoBiioeg. \pec. 014 aioBiripeg \ 170U Gutég ouykohAnong ka0 1
uynAq apxik Tipd d ) ). Metd v ToU T650U OA Kal evig evog oBnmipag £VTaONG TOU QTGS i b pyia"Stay-Dark’.
KkaBopiopévou ypévou amékpiong, n gurodlameparétnra Tou @iArpou aAAGlel ot pia yaunAorepn TpA (kardoTaon KaBapioydg
oxiaong). Avahoya pe To poviého, autd To Kpuvog uwopz\ va ouvduaoTei pe éva kpdvog aogakeiag kail éva olompa £ TIpooTagiag
PAPR (Powered Air Purifying Toucépa). 6, 5iahireg, akkodhn i om0 m
Yrodeigeigaogaheiag AéyouvumooTeifnpiampémenvaavTikagiotavra,
ABGOTETI0Byieg EIpIopod, Tokpavog EAEyGre fi o iapiod. Orav AmoBikeuon
800 ficmpooTaiac fia To kpavog ouykoMnTGy TpéTE! va Getar o¢ Bepyoxpaoia yipou kar yaunh uypaia aépa. H gukagn Tou kpdvoug oy
TIEPICOGTEEG NETTTOpEpEIEG pTTopei vaoag £mopog apyiki ouokevaoia augdver T Bidpkeia Jwig Twy pmatapiiv. Ma va empnkdvere T Sidpkeia {wig g pmatapiag, amoBnkedere
dcTipoaTaoiag/Kivduvor TOKPAVOG OE GUITENVEDOS.
[ 6 i yEyovoe Autdrompoioy AvmikardoTaon touegurepikod lapiod (aeh. 4p.4)
TI0péYEITIOgTOgia i TaTaKaI T TPOGLTO, Ta TG GopoiN K ! fvoer i foviaimavia ) i i i TokpavOG
BuMEpI i i 3 deKar fi i lomoot) i fegriou auyrShnory
avBplmoug 1 fvahuBeiamo GpuongTpaBiNTagTpOg i
avmpdo QvBpTOUg, N €y e i avnBpdoeig, Tokpdvog aopakeiog ouykoMnan 2 Koumaoterovéokpi i G it
i 6 6 i 0 0 i f KOUTOTE 0. AT molamieon, GoT bend ! oongva
TOKpGVOG Tigodnyiegypiong b i 3
Kpanog, Tokpavoge TIGOUBeIgIOBIKa0TE TuyKOAaTG EXTEg 4op))
TipooTaoiaadppuva umENWGQmomAuvm Mnarapia/Aiadikaoiagopriong (oeh. 2-3ap. 1)
Tokpdvog Gvog, Avihoya e TopovTého, Toxpdvog mopei i 9Kpdvog, Ad To kpavog diaBérer pia matapia mohupepoic-hiBiou (LiPo) uynAig amddoans. Mpiv amd v mp@m xpAon goprioTe
TOKPQVOS GmeBio yuupi 1o i \oywmgperadoons ThApwg TV pmarapia e To mapexdpevo kahwdio micro USB péow evdg Buapatog USB Tou epmopiou (Bev mepihapBdveral
TOUQWIOC 0 i 6 aouv. gt DesYndpye! otov e§omhiopd mapadoong). Merd T @oprian, n umodoxi micro USB aTo kpdvog mpémel va TpooTateleral pe 10
emioncKivBuvor ). Tokpavogeibnke TpooTaTeUTIKG KaAuppa amo okévn kai pomoug. H pmatapia goprifetal, emiong, péow Tou pwroPokraikol aTolxiou
eniong to aioBia mg aKorg kot g ZeaTaoid, g Kamyopiag uuwu)mgmnxnn /0U, amd e§wrepikéG myES QwIOg (QWTIOTIKA 0pogig, Gwg cuykoAAnang). Ze mepimTwon ouxvig XpAong, n umarapia Toémel
0 fiuaTatgiven i eg Beppokpaoeg, TpooELTe FT, BT AT. Orav gopdre va goprilerar oAy omavia.  Zuviotdrar va gopricere mhApwg TV pmarapia kaBe 6 pives. Ze mepimTwon Tou N pmaTapia
yuahd, { iagamoToKpavog oToKEpG. efvan 6Beia, apKolv jiog ep. 8h.
Avayvidpion ypupamuy Kartiotaon gdpriong:
TaypiyaTa 6 6 )
Neoupyiatmvoy 2)moprokahigwg: Hymanapiagoprieral

To kpévog ouykoMioewv BiaBérer aurépamn Aerroupyia amevepyomoinang, n omoia augdver T Sidpkeia Qwiig T pmatapiag. Av
o aioBnipag Aapaver Aiyorepo amd 1 lux gurog yia mep. 10 Aemrd, Tére To Kpdvog amevepyomoieital auropara. Mo Ty
mavsvspvum\non 0 Kpuvog npum va zmezrm v aiviopo Bluomuu 070 qug g rwspug Av To Kpdvog Sev evepyoroieital f Sev

3)mpdoo gug; Hymarapiagivarmipuwg gopriopévn
Av 10 kpdvog Bev akoupaivel méov kard v évauon Tou 10§u auykOANanG, eAéyEre T KatdoTaon gopriong (matAaTe To
Koupm Aeiavong kai av n Augvia LED dev avaBooprver mhéov pmhe, n pmarapia eivar Tekeiwg aSeia). Ze mepimwon oy
0 uvneauﬂwﬂxo m)\rpo Bev Amoupvsl owoTd, Tapd T goprion g unuluplug uneueuvem aTov éumopo Optrel.

Eyylnon&Eubivy Optrel fevog pouctpp

Toug dpoug eyylnang 6a Toug Bpeite aTic uodeicei g eBvikd opydvwang mwAnang mg Optrel. Mia Teparrépw ayemikég TAnpogopies oo mrpoPAnudTav

amorabeire Tapaxak oTov avtimpoowo g Optrel. Eyyinon mapéxerar povo yia ogdhuata ukikol kai GpdAuara Kataokeurg. Zz Hxactraaveughwikig mpoaTaaiag O axoupaivel

mepimrwon {npiag Aoyw axardMnAng xpfong, averitpemmg emépBaong i amé xpdon pn and Tov — pocapyooT 6ap.|) — KaBapioTe Toug aloBnTripeg
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BuaefeHie

3aBapbUHAST LUNEM € NIOKUTUE 3a FNaBaTa, KOETO NPH ONPE/eneki 3aBapPbUHM [eHHOCTU CRYXNA 3a 3aLLUTA Ha OHMTe,
TMUETO U BpaTa OT Warapsus, UV caeTnuwa, UCkpu, MHcipayepseHa CBeTrMHa M Tonnuka. LUnemsT ce cbeTon or
HSIKOTIKO YaCTH (BUXK CMIACBKA C PE3epBHM YacTh). ABTOMATUHHUAT 3aBapbueH unTbp komBuHupa nackse UV duntup
W nacuseH IR UATBD C aKTUBEH (MNTBD, YUETO NPONYCKAHE Ha CBETIMHA BbB BUIUMMA AUaNaloH Ha cneKTbpa
BapUpa B 3ABUCUMOCT OT CHNATa Ha CBETEHE Ha enek uHata fera. Mp Ha CBETMHA Ha
aBTOMATUYHAS 3aBapbYeH (UATBD UMA BUCOKA HavanHa CTOMHOCT (CBETNO ChCTOAHME) Cned BKMiouBaHe Ha

i (cTp.7NeV)

9 (
CBETNHHa. YepBeHara p i
cumyauys. (cTp.6Nel)
10, Censopu. Toau3agap pa.4 1censope
Dark.
TMourcTBaHe MAe3MHEKLMA

Kacerara u NPEAHNAT NPO3pAYEH LT Tpﬂﬁﬂa /fia Ce NoYuCTBar PefoBHO C Meka Kbpna. He prﬁaa [fia ce uanonsgar
CUMHA NOYMCTBALLY NpenapaTit, CIKPT UMK NOYKCTBALM npenapar ¢ aﬁpaamako JeiicTaue. Happackaute unu

ENeKTpo3aBapbyHata Abra U B pamkuTe Ha Bpeme 33 Ha CBETNUHA Ha
UNTBPa ce NPOMEHS Ha HHCKA CTOMHOCT (TbMHO ChCTOSHME). Criope/ MOAena LNeMBT MoXe Aa ce KoMBUHUpa Cbe il
PRoucrewa Powered AirPurifying Respirator). CuXpaneHie
Ykasahw3aBesonackocT Mackara 3a 3asapsisaxe TpAGa Aa Ce CbXpaKsBa Ha CTaiiia TEMNEPATYPa It NPit HIICKa BBXHOCT. ChXDaHEHHETO Ha
Mons,npoy L L MackaTa B OpUT/HaNHaTa ONakOBKa Liie YATLKY EXCTNOATALMOHHIA XUBOT Ha BatepuuTe. 3a fla YIbMKATE CpOKa Ha
A % ;
MONg, Optrel 5
g . - P CmsiHaHanpenKuAnpo3payenwuyT (ctp.4 N°4)
P P! Mp t i Thit
MoBpemeHa: KouTomorar M N
: y Cny-ai3aBapBHHAT O
* - - L r b U I
J3TB4BaHHA, HE3ABHCHMO OT HUBOTOHA 3aTBMHABaHE. 38JA0CHTYPHTE 3aLLITa HAOCTaHANTEYaCTHOTTANOTO CY, TpsbBaa ; 0 s
I TerHeT
- i PHOME [ L " L P P p
o M ¥ U
Morar edert
v \
OnpuaOptrelHenoemaniiakea dhet)

LUnewmsT paznonara ¢ MoluHa nuTHeBo-nonuMepHa (LiPo) akymynatopka Garepus. Mpeau mopea ynotpe6a sapepere

3apatora. i Kack M BOVKIA LUMPOKO HanbiHo Gatepusta ¢ Aoctaseus kaben Micro USB upes cranpapren USB wencen (He ce Coabpxa B AocTagkara).
c Mons, Crep Micro USB Gykcara Ha wnema Tpsfea Aa Gbae 3alTeHa C Kanayka oT npax i 3aMbpCsBaHe.
.
N1698bpxy M op nemHece AxymynatopHara Gatepus ce 3apexa ChLiO i 4Pe3 CONAPHI KNETKI OT BLHLIHM CBETNMHHI WITOYHLY (TaBakHO
A Lhemet CBETIMHA OT Mpu vecra ynotpeBa akymynatopara Garepus TpaGsa a ce 3apexaa MHOTO
I A M l " pso. Mpenopb48a ce WNewsT 71a Ce 3apex/ia HAMBITHO Ha Beexit 6 Mecelia. Ao akyMynatopHata Gatepus e UatoLlgHa,
3ar LCEQUTTPILITENT t CA0CTATYHHH 15y 33PEX 1aHe 3a 0kon0 Buaca pabora
T P Bpesynrarka ~
CBETIHIMMDELyNPERVTENHIMHEYKaLMM. OCBEHTOBACBLLECTBYBAONACHOCTOT COMbCBKMIOpaaMo-Toniemws obiem masac '
Lwriem). L i [ 3aTONNMHE.
Ipenynpexaenve: 3aL DKV knaca Hakackara T BC/HKM H3NON3BaHH
% paTypH 0 MOZOAALLOT Axo npy 3anansaxe Ka 3aBapbuHara fibra WNEMBT Beve He Ce 3aTbhHABA, NPOBEPET CLCTORHHETO Ha 3apeK/iane
IPH EXCTPEMHY Temnepar p 8
FT BTurmAT M (HamucHeTe ByToHa 3a Linaiithare, ako CBETORMOALT He MUTa B CHHbO, aKyMyNaTopHara Batepis e HAMLIHO UaToLLeHa).
LiBeTHoBIKAaHe Axo camosarT ce unThp He MpaBiTIHo, BbpeK Ha Garepis,
0GbPHETe CeKbMBaLUAOLIANEH THproBeL),
"Crupexim 5.
Lnews 3a pasnonara ¢ yHKLMA Ha , KOSTO YBENA4asa np Ta Ha 0
VBT Ha Gatepuure. AKo B MPoSbKeHKe Ha okono 10 MUHYTI BbPXY CeHaopa naga no-Manko ot 1 nykc CBETRUHA, KacemamaHece3amsmHsiea
LINEMT 3BTOMATI4HO Ce U3KMI0YBa. 3a NOBTOPHO BKITI0|4BaHE LWNEWMBT TPAGBa 3a KPATKO BpeMe Aa Ce UaNOKH Ha iHeBHa —Perynpat TacTp.6Nel) -l m
CBETIUHA. AKO LNEMBT He MOXe 1A Ce aKTUBIA3Mpa OTHOBO WA NPH 3aNarNBaHe Ha 3aBaPLYHATA bra BEYE He ATbNHABA, i s % Ao
T pi Tk e 61el)
it p Ipexaneroceem0HUBOHa3auuma
Mons, BIXTe rapaHLMOKHUTE YCTIOBUS B ARHHHTE Ha AveTpGyTopcka Ha o ) ey
[Ipyra nHchopMaLIs 1o T03U BAPOC MOKETe 3 MONy4¥Te OT BALLMS OTOPHINPaH CTEMANA3APaH Maraan. B cnysai Ha " o 77N\1IH ATEREE
wem Ha ynoTpeta, L N K06TO He & ot i )
Taomagar INpexaneHo msMHOHUBOHa3alLuma
OuaKBaHNBOTHaNPORYKT Bp ThelV)
Mpogykr GeasAMm — BasTomamu-eHpexumxanatipane sa-1um-2anovicka (crp.7Nell)
BneujykareHakacemama
Kaxcensnonssa(Quick Start Guide p.4-5/Functions 6-7) -0 6Nell) ANet)
I T jireperynatopal p.6Nel)
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! rynApa H S Wy
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3 yTOH) HacTpo
Taka, YeHOCHT I/ automode: 2.5 (pexnuHacsemo)  5<12 (peximHa saTLMHABaHE)
i (cTp.5Ne3c). 712 )
4 . 0 i i SawyraorYBIM s MaCHNanHa saLLTa B PeKUN Ha CBETNO  Ha
HasaTa, [brara 5 ::;"M’(‘;;fc”‘/’m)
vy Dele HaTpeBKosBaHe O CBeTno Ha saTbgzate | 1004,
EN379.2003)Bp 045 (55°C131°F)
(cp.TNell+1V). 01-2.0cexc TwiightFunclion”
5. P :  Manual* Saxpansare c
7p012. pexi) (cTp. 7NelV). Temo 5759/2030
pexm Auto"crenexTana wilh PAPR:7459/26 302
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Slovensky

Uvod

2véracia prilba je pokryvka hlavy, ktord sa pri vykonavani ur¢itjch druhov zvéracskych prac pouziva
naochranu zraku, tvare a krku pred popalenim, UV-svetiom, iskrami, infracervenym svetiom a teplom.
Prilba sasklada z viacerych Casti (pozri zoznamnahradnych diel icky vérduifi\terkombinuje

mozné zvonkurozpoznat na modro bhkajuce| LEDdlodeavnumvdosIedku reflexie navystupujicom

skleprilby. Ak chceterezimb gombik hrany znova. (str. 7¢.V)
9. Citlivost. S tlacidlom citlivosti sa citlivost svetla nastavuje podra zvaracieho oblika a okolitého
svetla. V oblasti ,Super High* sa mdze dosiahnut maximalna svete\na cit Ilvosf (str 6¢.1).
Senzory. Tatozvaracia prilba di je5 mi.4 senzory slUzZi iehosvetla
atsenzor Jezodpovednyza detekcwu m(enznysvetla(aulomat\cky rezim) anovii funkciu Stay-Dark.

10.

=

\

lov).
pasivny UV apasivny IRfilters aktivnym iltrom, ktoréh Ina prig {savovidi
obmiefia v zavislosti od intenzity oZiarenia zvaracieho oblika. Svele\na
automatického zvaraaehoflltra mé poiatocnl vysoku hodnotu (svetlejsi stav). Po zapalenizvaracieho
oblukaa pocas defi kénej doby sa stuperi priechodnosti svetla filtra zmeni na nizsiu hodnotu
(tmavsi stav) Podla mode\u sa moze pr\\ba kombinovat s ochrannou prilbou a/alebo systémom PAPR
(Powered Air Purifying Respirator).
Bezpecnostné instrukcie
Pred pouzitim prilby si pre¢itajte névod na obsluhu. Skontrolujte, ¢i je predné sklo spravne nasadené. Ak
nie je mozné odstranit chyby, musite prestat pouzivat kazetu. Ohladom dalSich informécif kontaktuje
véého oficia’\neho predajcu.

————

y | riziké
Pocas procesu zvarama sauvolfiujeteploaziarenie, k toré mdzu poskodit zrak a pokozku. Tento vyrobok
pontika ochranu zraku a tvare. Ak nosite tito prilbu, vas zrak Je neustale chraneny pred ultrafialovyma
infracervenym Ziarenii ohladunatroveristupi 2vysnej Castivashotelamusite
tieznosit vhodny ochranny odev. Za niektorych okolnosti mdzu castice a substancie uvolnené v procese
zvarania vyvolat u niektorych osdb s touto preddispoziciou alergické reakcie pokozky. Materidly, ktoré
prichadzaju do styku s pokozkou, mézu u citlivjch 0sob sposobit alergické reakcie. Ochranna zvéracia
prilba sa smie pouZivat len nazvaranie, brsenie a nie nainé druhy pouzitia. Spoloénost Optrel neruci
za sposobené Skody, ak sa zvaracia prilba pouzwa nainy ucel, neZ je ten, na ktory bola prilba uréena
alebo ak sanedodrzinavod na obsluhu. Prilep: pidiaalebopodobnej pn\by nieje povo\ene Pr\lba]e
vhodné pre v3etky zndme postupy zvaranias vyni varania \a erom. Naobalke najd

Groveri ochrany podfa EN169.

Vyrobca neposkytule zaruku ak sa prilba pouzwa VI0zZpore s Jej urcemm alebo ak sa nepouzwa pod\a
navodunapouZitie. Pr Vza

s ochrannou prilbou. Na zaklade konstruktivnych znakov moze prilba ovplyvnlt zorne pole (p

Jf pordcant

Cisteniea
Kazetua predne skloje nutné pravidelne Cistit pouzmm jemnej Iatky NepouZivajte Ziadne silné alebo
abrazi prostriedky a alkohol. PoSkriabané alebo p é sklo sa musi vymenit.
Skladovanie
Zvéracia prilba sa musi skladovat priizbovej teplote a nizkej vihkosti. Skladovanie prilby v pévodnom
obale predizi Zivotnost batérii. Na predizenie Zivotnosti akumultora skladujte prilbu ako svetid.
Vymena predného skla(s.4¢.4)
Privymene upeviiovacieho diskuje potrebnd opatrnost. Nedeformuite prilbu, pretoZe inak saméze
poskodlt zvaracifilter.
1. Vystupujice skl Init'avytiahnut nabokzuchytenia.
2. Nove vystupwuce sklozaveste do bocnej svorky. Vystupwuce sklonapnite k druhej bocnej svorke
anechajte ho zaskocit. Tato manipulécia si vyZzaduje trochu tiaku, aby tesnenie na vystupujicom
skle ukazovalo zelany icinok.
Akumulator/proces nabijania (str.4¢.1)
Prilba disponuje vysoko ¥k ,’ Imum-

— Anrad

ym (LiPo) Pred prvym pouZitim
) USB kablanabeznom USB konektore (nieje stastou
dodavky) Po nabiti sa mu3| Micro USB zdierka na prilbe chranit pred prachom a $pinou pomocou
ochrannejkrytky.
Akumulator sa nabija tiez cez solérny ¢lanok z externjch svetelnych zdrojov (stropné svetlo, zvéracie
svetlo). Pri Gastom pouZivani samusi akumulator nabijat vefmi zriedka.
Qdportca sanechat prilbu kompletne nabit kazdych 6 mesiacov.
V pripade, Ze je akumulator prazdny, cca 15 mindt nabijania postacuje na prevadzkovii dobu cca 8 h.
Stav nabitia:

1) Cervené blikanie: Akumulator je takmer prazdny (bezodkladné nabijanie)

nevidi dostran, ak neotoci hlavu) anazaklade p filtra
moze byt ovplyvnené vnimanie farieb. Z toho dvodu e pretomozné, ze pouzivatel neuvidisignalne svetla
alebo vystrazné signaly. Okreminého hrozi nebezpecenstvo narazu z dovodu vacsieho obvodu (hlava s
prilbou). Prilba taktieZ eliminuje vmmame zvukov a tepla

Varovanie: Pre celkové oznacenieb jtriedy prilby je vZdy rozhodujca najnizsiazo vetkych
pouZitych komponentov. Pri pouZiti v extremnych teplotach venujte pozornost prisludnému oznaceniu:
FT, BT alebo AT. Prinoseni okuliarov sa ndrazy mdzu prenésat priamo z prilby na hlavu.

Viditenost farieb

Kvoli zvy3eniu komfortu a bezpecnosti mdzete pomocou tejto bezpecnostnej prilby vnimat farby.
Puhotuvostny reiim

2) Oranzové svietenie: Akumulator sanabija

3) Zelené svietenie: Akumulator je Uplne nabity
Ak by prilba pri zapaleni zvaracieho oblika nemala viac stmavnit, skontrolujte, prosim, stav nabitia
(stlacte tlacidlo ostrema ked LED dloda viac neblika modro, je akumulalor (plne vyprazdneny) AAk

kazeta unefunguje s nabitiu vas|
predajcu.

Po3kodeny akumulator moze vymenit vyrobca alebo certifikované servisné centrum.
Riesenie problémov

Kazeta sa nestmavuje

— Nastavte citlivost (str. 6 €. 1) —> Nabitie akumulatora (str. 4 €. 1)
- Vyusme snlmace aleboprednésklo  — Deaktivujte rezim brusenia (str. 7 ¢. 5)

B j ickou vypinacou funkciou, ktord zvySuje Zivotnost'
Ak pocas cca 10 min. poklesne svetlo na senzore na menej ako 1 lux, prilba sa automaticky vypne Na
opétovné zap krétko vystavit d lu. Ak by saprilb ladat vi

a\ebo prizapalovani zvaracieho oblika viac nestmavne, musite akumuldtor nabit nanovo.

Zarukaazodpovednost'

Zaruéné podmienky najdete v (dajoch narodnej predajne] organizacie vyrobeu. Dal3ie informacie

vam poskytne va$ autorizovany predajca. Vyrobca neposkytuje zéruku a ruenie v pripade $kod

v dosledku neodborného pouzivania, neopra zasahov alebo v dosledku pouZitia,
ktoré vyrobca neodporica.

Poutzitie (Quick Start Guide str. 4-5/ Functions str. 6-7)

Spravne nastavenie hlavove] pasky pri tomto produkte je velmi doleZité, pretoze iba vdaka spravnemu

nastaveniu hlavovej pasky bude umoznené vyuzivat prednosti velkého zormného pola.

1. Hlavovy popruh. Nastavte horny nastavovaci popruh podla vefkosti vasej hlavy. Stlacte gombik
zapadkového mechanizmu a otacajte nim dovtedy, kym nie je hlavovy popruh pevne napnuty, ale
tak, aby netlacil. str. 5¢. 3a).

2. Vzdialenost od ociauhol prilby. Uvolnenimp

moz

—\Vy prirychlom stehovani prepnutie na , Tack* (str. 6 €. 11)

Uroven ochrany prilis svetla

— Zvolte vmanualnom rezime vy3si stupen ochrany (str. 7 ¢. IV)

— V automatickom rezime vytacania na +1 alebo +2 sa opytat (str. 7 ¢. Ill)

— Vymeiite sklo predného krytu (str. 8 ¢.4)

Uroveri ochrany prilis tmava

— 2Zvolte vmanuélnomrezime nizsi stuperi ochrany (str. 7 €.1V)

— VautomatickomreZime vyta¢aniana-1 alebo -2 sa opytat (str. 7 ¢. Ill)

Kazetablika

— Upravte poziciu vypinaca oneskorenia na postupe zvarania (str. 6 . 1I)

— Reguldtor citlivosti prispdsobte na metddu zvarania (str. 6 ¢. I) — Nabitie akumulatora (str. 4 ¢. 1)
Slaby vyhlad

— Vycistite predné sklo alebo kazetu

— V'manualnom rezime prispdsobte stupefi ochrany na metddu zvarania (str. 7 ¢. V)

— V automatickom rezime prispdsobte korekt(iru stupfia ochrany na metddu zvarania (str. 7 ¢. Ill
— 2Zvyste okolité osvetleni

medzi kazetou aocami. Prilbu umiestnite pred okom tak bllzko ako Je to mozné (¢im méte blizSie
kazet ioku, tymje vacsie vad nastavte rovnako
anesklapajte \ch Potom znova dotiahnite poistné gombiky. (slr 5 ¢ Sb)

3. Sklon prilby (excentrické tlacidlo) Sklon prilby sa dé prispdsobit otoénym gombikom. Sklon

Zvaracia prilba sa postva

— Nastavte alebo dotiahnite hlavovy popruh (str. 5 €. 3a-3c)
Specifikacie

(Vyhradzujeme si prévo vykonat technické zmeny)

nastavtetak, aby sanos nedotykalnosového vyrezu. Opatrne otestujte, ze aj prikyvnuti saSkrup
prilby nedotkne nosa (Na ochranu svojho nosa pouZite dodanti podlozku nanos). (str. 5 ¢. 3c).

4. Automaticky/ruény rezim prevadzky. Posuvny spinac (s. 5) sa pouziva na nastavenie rezimu
nastavenia Urovne ochrany. V automatickom rezime sa trovefi ochrany automaticky nastavi na
intenzitu li¢a svetla cez snimace (norma EN 379:2003). V ruénom rezime sa moze Urovei ochrany
nastavit otacanim gombika (str. 7.¢. lll +1V).

5. Urovefi ochrany. Manudlny rezim: V reZime ,Manualne* sa moze otocenim regulatora stupfia
ochrany volit medzi stupfiami ochrany 7 az 12. (Korektira stupfia ochrany je deaktivovana v
manualnom rezwme) (str.7¢. \V)

rezim:V/ astuperi ochrany autc prispdsobi
azodpoveda stupfiu ochrany 5> 12 podfanormy EN 379, ked otoénj gombik sanachédza v polohe ,N“.
(pri¢om absoldtne minimumamaximum stupfia ochrany 5, respektive 12 nie je mozné nedosiahnut,
resp. prekrocit, nezavisle od nastavenia korektury) (str. 7 ¢. IIl).

6. Spina¢ otvorenia. Spinac otvorenia (Delay) (str. 6) umozfiuje zvolit oneskorenie otvorenia z tmy
na svetlo. Otocny gombik umoziiuje plynulé nastavenie od tmavej po svetlli medzi0,1-2,0s's
pripojitelnym efektom stmievania. (str. 6 €. 1I).

7. Efekt stmievania/Twilight. Plynuly prechod od tmavého k svetlému efektu stmievania ,Twilight*
poskytuje ete lepsiu ochranu oci pred tinavou a podrazdenim pri opétovne Zihajlcich objektoch a
poskytuje oku cas, ktory potrebuje, aby si zvyklonajas. (str. 6 C. 1.

POZOR: Pre rychle stehové zvaranie nedavajte tlacidlo do oblasti Twilight. Pre oblast stehovania
sanajlepsie hodi tack" s minimainym oneskorenim otvorenia.

8. Rezimbrusenia. Stlacenim gombika trovne ochrany prepnete kazetu doreZimu briisenia. Vtomto
rezime je kazeta deaktivovand azostane na 10 min(itv svetlom stave. Aktivovany spankovy rezimje

30

Uroveri ochrany automode: 2.5 (rezim osvetlenia)  5<12 (reZimtmy)
5(rez 7-12(rezimtmy)
Ochrana UV/IR Maximl z tloatma
Doba prepnutia zrezimu svetlo do rezimu tma 100ps (23°C/ 73°F)
70us (55°C/131°F)
Doba prepnutia zrezimu tma do rezi 0.1-2.0s s "Twilight Function"
Elektrické napajanie Solare lanky
Hmotnost 575912030z
with PAPR: 7459/26.3 0z
Prevadzkova teplota -10°C —+55°C/ +14°F—+131°F
Teplota skladovania -20°C-+70°C/-4°F-+158°F
Klasifikacia podfa EN379 Optickatrieda=1 Homogenita=1
=1 Zavislostzornéhouhla=2
Normy CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr1SO
16321"WIG+
Dalsie oznacenia pre verziu PAPR EN12941 (TH3 v kombinécii s 3000/¢3000X, TH2 pre
(notifikovany organ CE1024) verzie s prilbou a e3000/3000X)
EN14594 (Class 3B v kombinécii s suppliedair)

Vyhlasenie ozhode

Pozriinternetovi adresu na poslednej strane.
Pravne informacie

Tento
Menované mlesto

Detailné informécie pozri posledn stranu.

poz am nari EU2016/425, bod 1.4 prilohyII.




Uvod

Celadazavarjenje je pokrivaloza glavo, kisluzip azascito o, obrazain vratupred

opeklinami, Uste lobo, iskrami, infrardeco svetlobo in vrocino. Celada je sestavijenaiz vec delov (glej
jnifilter za varjenje kombinira pasivni UV in pasivni R filter z aktivnim

filtrom, Cigar prepustnost svetlobe je v vidnem obmocju spekira odvisna od svetilnosti varilnega obloka.

Prepustnost svetiobe samode]nega fmra za varjenje ima vwsoko zacetno vrednost (svetlo) Po vklopu

g in prey filtrananizjovrednost
(temno). Odvisnood modela, selahkoceladakombinirazzastitnocelad liPAPR-sist Powered
Air Purifying Respirator).

Varnostnanavodila

Pred unorabo celade preberi i bodelade. Preverite, Geje Gelnalegapravil &

Ce napak nimozno poprathl jetreba prenehan zuporabo kasete. Za nadaljnje informacije se prosim
obrnite navasega uradnega prodajalca.

Previdnostni ukrepi & omejitev zascite / tveganja

Med varjen]em se sproscata top\ota insevanje, ki Iahko povzrocna poskodbo 001 |n koze Ta izdelek scm

samodejno ponastavi. (str. 7 8. V)

9. Obcutljivost. S tipko za obCutljivost se obCutljivost na svetlobo prilagodi glede na varilni oblok in
svetlobo okolja. Vrednost nastavitve “Super High je privzeta nastavitev obCutfjivosti. Prilagodite jo
lahko z obracanjem gumba. Obmocie “Super High” je obmocje zelo visoke svetiobne obcutljivosti.

(str.6t.1)

10. Tipala, Tavarinaceladaima5tipal. 4 tipal joza il tlobein 1tipalo
zazaznavanje intenzivnosti svetiobe (samodejni nacin) in nove funkcije Stay-Dark.

Cigcenje

Kasetoiin elno leco je treba redno Cistiti zmehko krpo. Ni dovoljena uporaba mocnih €istilnih sredstev,
alkohola ali abrazivnih istilnih sredstev. Opraskane in poskodovane lece je treba zamenjati.

Hramba

Varilno Eelado je treba hraniti pri sobni temperaturi in na nizki viaznosti. Hramba ¢elade v originalni
embalazi poveca Zivljenjsko dobo baterj. Celado hranite na svetlem mestu, saj boste tako podaljsali
Zivljenjsko dobo baterije.

Zamenjava celne lece (str.4 §t.4)
Primenjavi prikljuéne plosce je potrebna p

idnost. Celade ne kerselahkov

otiinobraz. M vaseocize zasCiten

ne glede na faktor zadCite. Za zadcito ostalih delov telesa nosne ustrezno zascitno obleko. V nekaterlh

primerih lahko pri dolocenih osebah delci in med varjenjem spro$cene substance povzrocuo a\erglcne

kozne reakcije. Materiali, ki pridejo v stik s koZo, lahko pri obéutljivih oseb

Varnostna varilna celada se se sme uporabljati le za varjenje in brusenje nepa za druga dela. Optrel

nejaméiza uporabo varilne elade v drugaéne namene od predpisanih ter za neupo3tevanje navodil za

uporabo. Pritrditev lepila ali podobne celade ni dovoljena.

Celadaje primernaza vse varilne postopke, razen

nivo zascite na pokrovu v skladu z EN169.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, ¢e ne uporabljate Celade za varjenje kot je predvideno

aline skladno z navodilom za uporabo. Celada ne zamenja zasCitne celade. Odvisno od modela, lahko

¢elado kombinirate z za$¢itno Cel du. Zaradi ke i Iaslnosti' hko Celad omeji vidno polje (ni
mozen poglednastran brez obrac
filtra omeji zaznavanje barv. Zaraditegamordane wdne signalnih luci ali opozorilnih znakov. Poleg tega
obstaja nevamostudarcev zaradivecjega obsega (glavas celado). Celada tudizmanj$aobcutek zasluh
mtop\olo Opozor\lo Zacelotno oznacevan]evamostnega dacelade je vedno odlogilno najnizja od

Zauporabop boditt i i ko:

FT, BTall AT. Cenosite oala, se \ahko udaru prenesejo neposredno iz ce\ade vglavo.

Barvnipogled

Zazagotavijanje vecjega udobja in varnosti je s to varilno éelado mogoce zaznavatibarve.

Stanje pripravijenosti

Celada za varjenje ima funkcijo samodejnega izklopa, ki podaljga zivijenjsko dobo baterije. Ce v pribl.

10minutah tipalo zazna manj kot 1 luks svetlobe, se ¢elada samodejno zklopi. Za ponovnivklopje treba

¢elado za kratek Cas izpostaviti dnevni svetlobi. Ce se celada ne vklopi znova ali ne zatemni ob vzigu
varilnega obloka, morate znova napolniti baterijo.

Jamstvoin odgovornost

ijska dolocila prosim preberite v je. Dodat macije

o tem dobite pri svojem avtoriziranem strokovnem prodaja\cu V primeru poskodb zaradi neustrezne

uporabe, nedovoljenih posegov ali uporabe, ki jo proizvajalec ni predvidel, odpade garancijain jamstvo.

rok uporabe

Rokup lzdelcek selahk blja, doklerse ne pojavijovidne alinevid

podkodbe oziroma tako dolgo dokler se naizdelku ne pojavijo funkmonalne teZave.

Nacin uporabe(Quick Start Guide str. 4-5/ Functions str. 6-7)

Pravilna nastavitev naglavnega traku e pritem izdelku zelo pomembna, sajje le s pravilno nastavitvijo

naglavnega traku mogoce zagotoviti prednosti velikega vidnega polja

1. Celnitrak. Prilagodite zgornji celnitrak na velikost vase glave. Pritisnite zobati gumb in ga obrnite
dokler Celnitrak varno ne sede, vendar brez stiskanja. (str. 5, 8t. 3a).

2. Razdaljamed o¢miin kotom celade.S sprostitvijo zaklepnih gumbov, je mozno nastaviti razdaljo
med kaseto in oémi. Celado namestite ¢im blizje oem (blizje bo kaseta zascite pred bleséanjem
ocem, vecje bo vidno polie). Namestite obe strani enako in ne nagibajte. Potem ponovno pricvrstite
zaklepmgumb (str5 §t.3b).

3. gib Gelads r— hom Naaih

arjenje. Prosimo, upostevajte priporoceni

primeru poskoduie filter za varjenje.
1. Spredn]e stek\o \ahko sprosme izdrzala, tako da Jezwcek ob stram povlecete nazaj, |n ga sname e
2. I okrogd

da zaskom Pn temjetreba uporabm prmsk da botesnllo na sprednjem stek\u |me|o Zeleni ucmek
Zamenjava baterj (str.48t.1)
Celadaimavisokozmogjivo itj-polimerno (LiPo) baterijo. Baterijo pred pr
prilozenim micro USB-kablom na obi¢ajnem USB-vhodu (i del obsega dobave) Po po\njenju jetreba
micro USB-vhod na Eeladi z za¢itnim pokrovom zas¢ititi pred prahom in umazanio.
Baterija se preko solarne celice polnitudi z zunanjih virov svetlobe (stropna osvetljava, varilna svetloba).
Pripogosti uporabi je treba baterijo zelo redko polniti.
Priporo¢amo, da elado do konca napolnite vsakih 6 mesecev.
Ceje baterijaprazna, je za Cas uporabe pribl. 8 ur dovolj polnjenje pribl. 15 minut.
Stanje polnjenja:

1) Utripardece: baterija e skoraj prazna (takoj napolniti)

2) Sveti oranzno: baterija se polni

3) Sveti zeleno: baterija je dokonca napolnjena

Ce se celada ob vigu vamnega obloka ve¢ ne zatemni, preverite stanje napolnjenost (pritisnite drsm
qumb; koLED veé I jebaterijadokonca jena).Cekasetakljub
ne deluje pravilno, se obrnite na vasega uradnega prodajalca.
Pokvarjeno baterijo lahko proizvajalec ali certificiran servisni center zamenja.
Iskanje naak
Kaseta ne potemni
— Nastavitev obcutljivosti (str. 6 8t.1) — Ocistite senzorje ali ¢elno le¢o
— Deaktiviranje nacina brusenje (str. 7 $t. 5) — Napolnite baterijo (str. 4, §t. 1).
— |zklopite zamik odpiranja - pri hitrem spenjanju preklopite na "tack" (str. 6, $t. If).
Nivo zascite je prevec svetel
— V'rocnem nacinu izberite visjo stopnjo zascite. (str. 7 §t. IV)
— V automatickom rezime vytacania na +1 alebo +2 sa opytat (str. 7 st. ll)
— Zamenjava celne lece (str. 8 5t. 4)
Nivo zascite je prevec temen
— V'roénem nacinuizberite visjo stopnjo zadcite. (str. 7 8t. 1V)
— VautomatickomreZime vyta¢aniana-1 alebo -2 sa opytat (str. 7 &t. )
Motnje na kaseti
— Polozaj stikala zakasnitve prilagodite glede na vrsto varilnega procesa. (str. 6 §t.1l)
— Regulator obcutljivosti prilagodite postopku varjenja. (str. 6 8t. 1)
— Napolnite baterijo (str. 4, 8t. 1).
Slabavidljivost
— Ocistite Celno leCo alikaseto — Pojavecaijte svetiobo okolice
— Stopnjo zascite vrocnem nacinu prilagodite postopku varjenja. (str. 7 §t. V)
— Korekturo zadcitne stopnje v samodejnem nacinu prilagodite postopku varjenja. (str. 7 8t.Ill
Zdrsi vanlne Celade

hodok I

vr
Iako dasenos nebo dotikal |zreza zanos. Prevwdno prevente dase Skoljka ¢elade tudi pri kimanju
ne bo dotaknila nosa (za zas¢ito nosu uporabite prilozeno nosno blazinico). (str. 5, &t. 3c).

4. Samodejm/rocm nacin delovanja. Drsno stlka\o se uporabl]a 2 nastawtev nivoja zas¢ite. V

ivozasGite nastavisamod bnega oblokas pomotjo

senzorjev (standard EN 379:2003). V ronem nacinu se nivo zascite nastaviz vrtenjem gumba (s
78t 1+1V).

5. vao zadcite. Rocnl ‘nacin: V rocnem nainu je mogoce  vrtenjem regula(or]a zascwtmh stopenj

i 7do 12. (Korekturazasé topnjejev

—P)

Podatki(Pridrz

Nivozascite

celnitrak (str. 5 8t. 3a-3c)

J Ll L )

automode: 2.5 (svetelnacin)  5<12 (temennacm)
manual mode: 2 5 (svetel nacm) 7-12

UVIIR zaécita Najvetj &

Cas preklopaiz svetiobe vtemo 100us (23°C/73°F)

70us(55°C/131°F)

Cas preklopaiz svetiobe vtemo 0.1-2.0s s "Twilight Function"

(str 78t.1v) o
Samodejni nacin: V samodejnem nacinu "auto” se stopnja zascite samodejno prilagodiin ustreza
stopnji zascite 5> 12 v skladu s standardom EN 379, ko je vrtljivi gumb v polozaju "N". (Ne glede na
korekturno nastavitev nimogoce nastaviti manj3e ali vecje stopnje za$¢ite od absolutne I

Napajanje Soncne celi
teza 5759/20.30z
with PAPR: 7459/26.3 0z

inmaksimalne stopnje za3ite, ki znadata 5 oziroma 12.) (str. 7 8t. Il

6. Zacetno stikalo. Zacetno stikalo (Delay) (s. 6) omogoca izbiro zacetne zakasnitve med temo in
svetlobo. Vrtfjivigumb omogoca brezstopenjsko nastavitev med temnimin svetlimmed 0,1in2,0s z
dodatnim zatemnitvenim ucinkom. (str. 6 $t. 1l).

7. Zatemnitveni ucinek/"twilight". Tekoci prehod s temnega na svetlo "twilight" omogoca e bolj$o
zascito pred utrujenostjo in jem oci zaradi pred z nim Zarjenjem, saj imajo oci
Cas, dase privadijonasvetlost. (str. 6 5t. 1I)

POZOR: Za hitro spenjalno varjenje vnluvega gumba ne

Delovna -10°C —+55°C/ +14°F -+131°F
-20°C-+70°C/-4°F - +158°F

Klasifikacija po EN379 Opticnirazred=1 Homogeneticnost=1
Razpréitevsvetlobe =1 Odvisnostod vidnega kota=2

Standardi CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr1SO

16321"WIG+
EN12941 (TH3v kombinacijize3000/e3000X, TH2za
razliice s hardhatin €3000/e3000X)
EN14594 (Class 3B v kombinaciji z e suppliedair)

Dodatne oznake za razli¢ico PAPR (priglaseni
organ CE1024)

ljajte v obmocje za
uginek. Najbol]pnmemom bmocje spenjanja "tack” amikom odpiranja.

8. Nacinbrusenje. Pritisnite gumb zanivo zascite in preklopite kasetov nacin brusenje Vtem nacinu

")/
Glejspletni naslov na zadnji strani.
Pravne informacije

Jekasetadeaktiviranain ostane 10 minutv stanjuza svetel poloZaj. Aktiviran brusil goce
od zunaj prepoznati po utripanju modre LED, od znotraj pa z odsevom na sprednjem stek\u celade
Zadekativiranje nacina bruenja pritisnite gumb za nivo zad¢ite. Po 10 minutah se nain brusenje
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Introducere

Casca pentru suduré reprezinta un tip de echipament folositla efectuarea anumitor lucrari de sudura si
serveste la protectia ochilor, fetei si gatului impotriva arsurilor, luminii ultraviolete, scanteilor, luminii
infrarosii si cldurii. Casca are mai multe parti componente (vezilista cu piesele de schimb). Filtrul de
sudura automat este format dintr-un filtru pasw UV si un filtru pasiv IR fn combinatie cu un filtru ac iv
acaruiluminozitate variaza in spectrul vizibil infunctie de radiati luide sudurd. Nivelul d

polizare. Inacestmod, caseta este dezactivatasi ramanehmpde 10mmule mstaredeschlsa Modu\de
polizare poate fiidentificate din extenordupaLED -ul care lumi idininte
dupareflexia de pe placa acoperitoare a méstii. Pentru a dezactiva modul pentru pollzare apasatidin
nou butonul de nivel de protectie. Dupa 1 0 minut te, modul pentru polizare este resetatinmod automat.
(p.7nr.V)

9. Sensibilitate. Cu ajutorul but onulm de sensibilitate, sen5|bllltatea lalumind este reglata 2 ta in functi |e de
arcul desudurasi delumi 3.Inzona idicat" se poatereali

afiltrului de sudura automat are o valoare nitial ridicata (Iumma) Laaparitia arcu\uw de suduré siintr-un
interval de comutare predefinit, luminozitatea flrului trece la o valoare inferioar (intuneric). in functie
de model, casca de sudura poate fi utilizat& fmpreund cu o cascé de protectie silsau cu un sistem de
respiratie PAPR (sistem de respiratie electric cu functie de purificare a aerului).

Instructiuni de siguranta

Varugam sa cititiinstructiunile de utilizare inainte de a folosi casca. Verificatj ca lentila de acoperire faté
sé fie corect pusa. Daca nu pot eliminate erorile, trebuie sa nu mai folositi cartusul. Pentru informatii
suplimentare, contactati distribuitorul autorizat.

Restrlcmlrlscurl Ia masurlle de precautle si protectle

nti gaja caldura siradiatii care potc:
produsofera protectie ochilorsi fetei. Cand purtaticasca, ochii sunt dej
mfrarosu |nd|feren de nivelul de umbnre Pentru a va protejarestul corpu\uw trebu\esa purtafj |mbracam|me

iale

sipielii,Acest

lalumina. (p.6 . ).

10. Senzori. Aceasta masca de suduré dispune de 5 senzori. 4 senzori au rolul de a detecta lumina de
sudurési1 senzor este responsabil pentr intensitatii luminii (mod Automat) sia noii functii
Stay-Dark.

Curatareasi dezinfectarea

Cartusul si lentila lentila de acoperire fat trebuie curatate periodic cu o laveta moale. Nu trebuie folositi
agenti puternici de curétare, alcool sau agentj de curdtare abrazivi. Lentilele zgariate sau deteriorate trebuie
inlocuite.

Depozitare

Casca de sudura trebuie depozitaté la temperatura camerei si la umiditate joasa. Depozitarea céstii in
ambalajul original va creste durata de viata functionald a bateriilor. Pentru a prelungi durata de viaté a
acumulatorului, depozitati masca ntr-un locluminat.

aln i parti tef desudar

pot genera lapersoanele cu anumne predispozitii reactji alergice ale pielii. Matenale carevinin contact

cu pielea pot cauza reactji al lap le sensibilela astfel de reactji. Casca de protectie pentr

sudura trebuie folosita numai la sudura sau polizare si nu pentru alte aplicatji. Optrel nu si asum nici

o responsabilitate fn situaia in care casca de sudura este folosita in alte scopuri decét cele precizate

sau dacd instructiunile de ulmzare nu sunt respeclate Nueste permlsa fixarea lipiciului sau similard cu

casca. Cas te adecvaté pentrutoate d domologate, ptia sudurii cu laser.

Varugam saluatila cunostint nivelul de protectie recomandatin concordanta cu EN169 de pe coperté.

Fabricantul nu isiasuma raspunderea in cazulin care casca de sudurd nu este folosita in scopul destinat

sau cu nerespectarea instructiunilor de umlzare Casca de sudura nu Tnlocuiests e casca de prof ectle \n

functie de model, casca poate utilizata imp ]

castu poateafec a campulwzua\ (vederea perifericanueste poswbwlafara rotirea capului )|ar|um|noznatea

P ptiaculorilor Astfel, este posibi I

deaverti a fwazute Inplus, apare riscul de lovire i i intei mai
mari (cap +casca). De asemenea, casca d\mmueaza perceptia auditiva sitermica.

Avertisment: pentru marcarea generalé a clasei de sigurantd a casca, cea mai micé dintre toate

componentele utilizate este intotdeauna decisivé. Pentru utilizare la temperaturi extreme, acordati

atentie etichetarii corespunzatoare: FT, BT sau AT. Cand purtati ochelari, socurile pot fi transferate
directde lacasca la cap.

Perceptia culorilor

Pentru confort si siguranta sporite, prin aceasta masca de sudura puteti percepe culorile.

Mod stare de asteptare

Masca de sudura dispune de o functie automata de deconectare, care méreste durata de viata a

acumulatorului. Daca pentru o durata de cca 10 min. senzorul detecteaza o lumina sub 1 Lux, masca

se deconecteaza automat. Pentru repornire, masca trebuie expusa scurtlalumina zilei. in cazul fn care

masca nu se mai poate activa sau daca, la aprinderea arcului de sudurd nu se mai intunecd, trebuie s&

refncércati acumulatorul.

Garantie siresponsabilitate

Termenii de garantie se afla in instructiunile de vanzare date de autoritatea competenta din tara

producatorului. Pentru mai multe detali, luati legatura cu distribuitorul autorizat.

In cazu\ deteriorarilor provocate de utizari atoare, interventii

de cétre producator, garantia i raspunderi a

Mod de utlllzare (Qulck Start Guide p.4-5/ Functions p. 6-7)

Reglarea corecta abenzii pentru cap este foarte importanta in cazul acestui produs, deoarece numaio

reglare corectd a benzil pentru cap va permite beneficierea de avantajele campuluivizual exti

1. Bandapentru cap. Ajustatibanda superioaralamarimea capului dumneavoastra. Apasatlbutonu\
cu clichetirotiti pand cand banda pentru cap este prinsa in sigurantd, dar fara a exercita presiune.
(p.5nr.3a).

2. Distantadelaochisi jul cagtii. Prin elib butoanelorde bl (p.2-3), distantadint
cartus si ochi poate fi a|uslata Pozmonatl masca cat mai aproape posibil de ochi (cu cét caseta de
protectie este mai apropiata de och\ cu alalcampul wzua\ este mal mare). Ajustati amandoud partile
inmod egal sinu basculati. Apoi strang . Unghiul castii poate fireglat
prin butonul rotativ. (p. 5nr. 3b)

3. Inclinarea mastii (buton excentric) Tnclinarea méstii se poate ajusta prin intermediul butonului
rotatlv Reglati inclinareain asafelincatnasul s nu atingé zona decupajuluw pentrunas. Testati cu

sau utilizari

lentilei de acoperire fata (p. 4 nr.4)
Cand schimbati discul atasabil, este necesar precautie. Nu deformati casca, deoarece altfel filtrul de sudura
poate fideteriorat.
1. Placa acopemoare poatefi slabwla si scoasa dm prmdere prin tragerea deeclisade e lateral.
| de-al doilea
chps Jateral si ﬁxah -0. Pentru aceasla manevra este nevole de o presiune mai mare, pemru ca garnitura de

nlocuireabateriilor (p.4nr. 1)
Masca dispune de un acumulator liiu-polimer (LiPo) de fnalté performanta. ncércati complet acumulatorul
inainte de prima utilizare cu ajutorul cablului micro USB furnizat, la un stecher USB uzual (nu este inclus
in pachetul delivrare). Dupd incarcare, mufa micro USB de pe masca trebuie protejatd cu ajutorul clapetei de
protectie fmpotriva prafului si murdariei. Acumulatorul se fncarcé si prin intermediul celulei solare, de la
surse externe de lumind (Iumma din tavan, lumina de sudurd). in cazul utlizarii frecvente, acumulatorul
trebuie incércat foarte rar. Se recomanda of incércare comp\eta a mastn la ﬂecare 6 Ium In cazulin care
acumulatorulestegol, oincarcare d t decca8ore.
Stareaincarcarii: 1)iluminare rosie intermitenta acumulatoruleste aproape gol (mcarcatl imediat)

2)iluminare porlocahe intermitentd: acumulatorul se incarcé

3)iluminare verde: acumulatorul este complet incarcat
In cazul in care masca nu se mai intuneca la aprinderea arcului de sudura, verificati starea de incarcare
(apésati butonul pentru polizare, cand LED-ul nu mai lumineaza albastru i i este
completgol). Incazulin ta anti-orbire nu functi t, chiar dacé bateriile au fost inlocuite
corespunzétor, contactati distribuitorul autorizat.
Bateria defecta poate fiinlocuitd de cétre producétor sau la un centru de service autorizat.
n si oo dafactimil
Cartusul nu se opacizeaza
— Reglatisensibilitatea (p.6 nr.1)
— Dezactivati modul pentru polizare (p.7 nr.5)
— Decuplarea temporizarii | i
Nivelul de protectie este prea clar
— Selectati inmodul Manual o treapta de protectie mai mare (p.7 nr. IV)
— Indial modul automat, la +1 sau +2 cere (p.7nr. ) — Inlocuitilentilele de acoperire fata (p. 8 nr. 4)
Nivelul de protectie este prea opac
— Selectafiinmodul Manual o treapta de protectie mai mare (p.7 nr. V)
— Indial modul automat, la-1 sau -2 cere (p.7 nr. ll)

— Curatatj senzorii sau entilele de acoperire din faté
— Incarcarea acumulatorului (p.4 nr. 1)
laprinderea rapida, comutati pe ,Tack” (p. 6 nr.Il)

Cartusul palpaie
- Reg\at\ pozitia comu atorulm cu tempomzarela procedura desudare (p 6nr.1l)

a(p6nr.l) (p.4nr.1)
Vizibilitate slaba

— Curétati lentilele de acoperire din faté sau cartusul

— Ajustatin modul Manual treapta de protectie la procedeul de sudura (p.7 nr. 1V)

— Ajustatiin modul Automat corectia treptelor de protectie la procedeul de sudura (p.7 nr. ll)
— Intensificatj iluminarea ambientald

Casca de sudare alunecd

— Ajustati/strangeti banda capului (p.5 nr. 3a-3c)

Specificatii (Ne rezervam dreptul de aface modificari tehnice)

grija caniciatuncicand inclinati capul, carcasa mastiisa anasul (utilizati protectia furnizata Nvetldeprotecie asomode 25 (modoa)  5<12 [rodopec]

impreuna cumasca pentruava pro ejanasul). (p. 5. 30). manualmode: 25 odctar) 7-12 (modopac)
4. Modd itomat/manual. C glisanteste folosit pentru a seta modul de reglare Protectie UVIR ai iopa

a mvelulm de protectie. In modul automat, nivelul de protectie este ajustat automat ai 100ps(23°C173°F)

Juminii arcului de catre senzori (standard EN 379:2003). Inmodul manual, nivelul de protectie poate T0us (85°C/131°F)

fisetat prin rotirea butonului (p. 7 nr. 11+ 1V). 04-2 0 cuTwiight Function”
5. Nivelul de protectie. Modul Manual: in modul Manual*, prin rotirea regulatorului de trepte se pot Celuesolare

Greutate 559120302

selectatrepte dela 7 pana la 12. (Inmodul Manual, corectia treptelor de protectie este dezactivata)
(p.7nr.1V)

Modul Auto: Inmodul ,Auto", treapta de protectie este adaptatd automat si corespunde cu treapta
de protectie 5> 12 conform normei EN 379, atunci c&nd butonul rotativ se afla in pozitia ,N*. (unde
minimul si maximul absolut, deci treapta de protectie 5 respectiv 12 nu pot fi neatinse respectiv
depasne \ndlferentde reglarea de corect\e) (p. 7 n. III)

6. Intrerupétorp jeschidere (Delay) (p. 6) permit
unuiinterval de timp de deschidere de la opac\a clar Butonulrotativ permite o reglare fara trepte de
lanchis la deschis fntre 0,1-2,0's cu efect de crepuscul. (p. 6 nr. Il

7. Efectdecrepuscul  Twilight. Trecerealina delanchisladeschis aefectuluide crepuscul "Twilight"
oferd o $imaibuna protectie a ochilor impotriva oboselii i ritatiei in cazul obiectelor care ard dupa
prelucrare si ofera ochiului timpul necesar pentru a se obisnui cu lumina. (p.6 nr.1l)

ATENTIE: Pentru suduri de prindere rapide, nu plasati butonul rotativ in zona Twilight. Cea mai
potrivité este zona de prindere "tack” cu temporizare minima a deschiderii.

with PAPR: 7459/26.3 0z
10°C —+55°C/ +14°F -+131°F
-20°C-+70°C/-4°F-+158°F

Temperatura de ulizare

Temperaturae depoziare

Clasficarea conform EN3T9 Clasaoplica=1  Omogeniate=1
Dispersialumini =1 Dependenta deunghiul devedere=2
Standarde CE,EAC,ANSI, ASINZS, complieswith CSA, pr SO
16321"WIG+

Marcaj suplimentar pentru versiunea PAPR
(organism notificat CE1024)

EN12941 (TH3 in combinatie cu e3000/e3000X,
TH2 pentru versiunile cu hardhat si e3000/e3000X)
EN14594 (Class 3B in combinatie cu suppliedair))

Declaratia de conformitate

Veziadresa de Internet de pe ultima pagina.

Precizari legale

Documentul respecta cerintele reglementarii UE nr. 425/2016, sectiunea 1.4 din Anexa l.

8. Mod pentru polizare. Apasafibutonul de nivel de protectie pent tacartusullamodul p

32 Pentruinformatii detaliate, vezi ultima pagind.



Sissejuhatus
Keevituskiiver on peakate, mida kasutatakse teatud tiiiipi keevitustoodel, et kaitsta silmi, nagu ja kaela
poletuste, UV- va\guse sademete mfrapunava\guse jakuumuse eest. Kiiver koosneb mil mest osast (vt

i I il

tuvastadaténu sm\seltvnkuvale LEDlIe i véljastkuika

seestpoolt. Li isek vajutage uuestik nuppu. (Ik? an)
9. Tundlikkus. i nupuga reguleerif I vastavalt keevituskaarele ja
umbmsevale valgusele Piire saab seadistada nuppu keerates. "Ulikorge" alas saab saavutada

de loendit). A lter koosneb p UV-filtrist ja aktiivfiltrig
passiivsest IR-filtrist, mille valguslabivus varieerub spek ri nahtavas osas, soltudes keevituskaare
heledusest. Automaatse keevitusfiltri valguslabivus on algselt suur (hele olek). Pérast keevituskaare
saavutamist muutub filtri valguslabivus madratietud lilitusaja jooksul véikseks (tume olek). Mudelist
sbltuvalt saab kiivrit kombineerida jalvdi mootoriga kai ohku
(Powered Air Purifying Respirator, PAPR) siisteemiga.
Ohutusjuhised
Palun lugege enne kiivri kasutamlst labi kasutusjuhised. Kontrollige, kas esikatte klaas on paigaldatud

Kuivigade kor i ole voimalik, tuleb sirmi kasutamine [petada.

Lisateabe saamiseks vtke iihendust meie volitatud edasimiidjaga.
Ettevaatusabindud ja turvapiirangud /riskid
Keevitustoimingu ajal eraldub kuumust ja kiirgust, mis vdivad kahjustada silmi ja nahka. Antud

(Ik6,nrl)

10. Andurid. Sellel keevitusmaskil on 5 andurit. Nelja anduri ilesanne on tuvastada keewtusvalgus ja
ks anduronmd Ziim) ja uue Stay-Dark

Puhastamine ja desinfitseerimine

Sirmija esikatte klaasituleby I

Kasutadaeitohi

puhastusaineid, alkoholi ega sédvitava toimega p Krii VoI klaas
tuleb vélja vahetada.
Hoiustamine
Keevituskiivrit tuleb hoiustada tc il madala ruumis. Kiivri h

igi di patareid iga. Selleks, etaku ikendada, hoidke maski
valguse kaes.

Esikatte klaasi vahetamine (p. 4, nr. 4)
\ " hetamisel tuleb oll

toode pakub kaitseb silmadele ja ndole. Kiivrit kandes on teie silmad, hoolimata varj alati
ultraviolett-ja mfrapunakwguse eest kaitstud. Ulejaanud kehapiirkondade kaitsmiseks tuleb kanda
vastavat kai . Teatud asj voivad keevitustoimingu kaigus eralduvad osakesed ja

ttevaatlik. Arge deformeerige kiivrit, sest vastasel juhul vib

keevitusfilter kahjustada.

ained pohj i isikut Nahaga
materjalid vivad pdhjustada vastuvdtlikel isikutel allergilisi reaktsioone. Keevitamiseks mdeldud
kaitsekiivrit tohib kasutada ainult keevitamisel ja I\hwmlsel kuid mitte muude tmm\ngute teostamiseks.

hal allergilisi
g

1 Kaneplaan saab seeklittahapoole tommates klambmest kiilje peale lahti neha Ja eema\dada
2. katteplaat kil

Pinaut
Pingutag iga

ning lukustage. Sellele kédepidemele on vaja avaldada veidi survet, et katteplaadil olev tihend
saavutaks soowtudlu\emuse

beliselt VO\

Optrel ei kanna vastutust, kui it
kasutusjuhiseid eirates. Liimi vi muu sarnase kiivri kinnitamine pole lubatud.Kiiver sobibk

Ik4,nr1)

Mackil ut i I

6igi valjakujunenud keevnustmmmgute puhul, vélja arvatud laserkeevitus. Pa\un pdodrake téhelepanu
(imbrisel mérgitud soovi e, mis on
Tootjaeivotaendale vastutust, kuik eikasutata [tvoi kui kuvn

litium-p LiPo). Laadi
Micro USB kaabll ja kaubandusesl saada oleva USB-pistiku (ei ole tarnekomplektis) abil taielikult tais.
Parast laadimist tu\eb Micro USB-| puks kaitsta maskll ka\tsekorglga et tolmja mustus 5|sse el Iaheks

Akut k

aliste

jérgita kasutusjuhendindudeid. Kiiver ei asenda kaitsekiivrit. Mudelist sdltuvalt

kaitsekiivriga. Kiivri konstruktsioon véib mojutada vaatevélja (kiilgedele vaatamiseks tuleb pead
keerata) ning automaatselt tumeneva filtri valguslabivus voib mdjutada varvitaju. Seeto ttu ei pruug\
kiivri kasutaja mérgata signaal- véi hoiatuslampe. Lisaks kaasneb pea

korral tuleb akut vaga harvalaadida.

Soovituslik on maskiga 6 kuu tagant taielikult téis laadida.

Kui aku on tiihi, siis piisab 8tunnise too tarbeks umbes 15minutilisest laadimisest.
I .

tingitud kokkupdrkeoht (kasutaja i pruugi arvestada kiivrii modtmetega). Kiiver vahendab ka kasutaja
heli- jakuumustaju.
Hoiatus: kiivri turvaklassi idisel Iahlstam\se\ onalati otsustav kdigi kasutalud komponennde madalaim

1) punane vilkumine: aku on peaaegu tiihi (laadige kohe)
2) oranz tuli pdleb: akutlaetakse
3)roheline tuli poleb aku on taielikult tdis

vaartus. Adrmuslikel podrake tahel

BT vi AT. Prillide kandm\sel voib [66ke lle kanda otse kiivrilt pahe

Vamde néhtavus

jaohutu

Puhkerezum

Keevitusmaskil on automaatne valjaliilitusreziim, mis pikendab aku kasutusiga. Kui 10 minuti valte!

langeb andurile vahem kui 1 luksi valgustugevust, siis lilitub mask automaatselt vélja. Uuesti sisse

lilitamiseks peab mask olema veidi aega paevavalguse kaes. Kui mask enam ei aktiveeru voi

keevitusvalguse kées i tumene, peate aku uuestilaadima.

Garantii javastutus

Garantiitingimused leiate tootja riikliku miiiigiasutuse juhistest. Lisateavet saate spetsiaalselt volitatud

edasimiijalt.

Kui kahjustuste pahjus on toote vaarkasutamine, volitamata modifitseerimine vdi kasutaja heakskiiduta

kasutusvaldkond, kaotavad garantiija vastutus kehtivuse.

Oodatav kasutusaeg

Keewtuskuvnl eiole kasutusaeg puratud Toodet on voimalik kasutada kuni tekivad nahtavad voi

VUI

Kuidas kasutada (Quick Start Guide Ik. 4- SIFunchons Ik.6-7)

Peapaela dige paigaldus on selle toote puhul végaoluline, kuna ainult peapaela dige paigaldus voimaldab

suure vaatevélja héid eehseld

1. Peapael. vastavaltoma peamddtmetele. Vajutage pdrknupp
sisseja keerake seda, kuni peapaelistub kindlalt, kuid survetava\damata (k5,nr3a)

2. Kaugussil jakiivri sirmi
jasilmade vahelist kaugust. Asetage mask silmadele vaimalikult [ahedale (mida [&hemal on visilri
kassettsiimadele, seda suuremaks Iaheb vaateval). Reguleerige mdlemadkilljed thtemoodija érge

selle varve tuvastada.

Kuimask itumene,
jakui LED ei vilgu enam siniselt, siis on aku taiesti tiihi) Kul
kuigi aku on aletud, vétke thendust meie volitatud edasimiiiijaga.
Defektse aku saab valja vahetada kas tootja voi heakskiidetud teeninduskeskus.
Veaotsing
Sirm eitumene
— Reguleerige tundlikkust (Ik 6, nr. 1) —> Puhastage andurid vi esikatte klaas
— Lilitage livimisreziim vélja (Ik 7, nr.5) — Aku laadimine (Ik4, nr. 1)
— Avanemisvite vl ilitamine - lilitage kiirete punktide korral Tacki reziimi (Ik 6, nr.11)
Kaitsetase liiga hele
— Valige késitsireZiimis suurem kaitseaste (I 7, nr.1V) — Vahetage valja esikatte klaas (Ik 8, nr. 4)
— AutomaatreZiimis asendisse, et +1 vdi +2 paluda (Ik 7, . Ill
Kaitsetase liiga tume
— Valige késitsireZiimis suurem kaitseaste (I 7, nr. 1V)
— AutomaatreZiimis asendisse , et +1 vdi +2 paluda (Ik 7, nr. )
Sirm véreleb
- Reguleenge asendit vitelilitiga keethusprotseduuns (Ik6,nr.1l)
Kohand itamise ajal tundlikk laatorit (Ik 6, nr. 1) — Akulaadimine (Ik 4, nr. 1)

eitoimind

N
Kehv nihtavus

— Puhastage esikatte klaas voi sirm

- Kohandage kasnsuezumls keethamlse ajal kanseastmem (Ik7 nr.1V)
—A itami
— Suurendage imbritseva valguse taset
Keevituskiiver libiseb

— Reguleerige/pinguldage peapaela (Ik5 nr. 3a- 30)

peale (Ik7,nr.Ill

kallutage. Seejare! kinnitage uuestilukustusnupud. (k 5, nr 3b) andmed (Me jat: dale diguse viia labi tehnilisi
3. Maski ka\\u!amme (ekslsenlnkpea) Maski saab kallutafia pbérdnupu abll k Kaitselase aulomode: 25 (hleredim) 5<12 (umerezim)
i, et puutuk vastu. Katsetag etkaett korral ei puutuks manual mode: 25(helerezum)7 12 (tume reZiim)
maski serv vastu nina (kasutag kaitsmiseks kaasas o\evatmnapatja) (Ik5, nr3r:) UViIR-kaitse i T
4 AH!°m?a‘"e’ma"”33'"ev,_ " im. Liuglultit f Lillitumisaeg heledast tumedasse 100s (23°C/73°F)
| iimis reguleeritakse andurite abil vastavalt T0s (55°C/131°F)
valguskaare intensiivsusele (standard EN 379:2003). ManuaalreZiimis saab kaitsetaset maarata Ziamodimed 50x100mm/1,07x3,94*
nupu keeramisega. (Ik. 7,nr Il +1V). Toide P
5. Kasitsireziim KasitsireZiimis saab regulaatori abil valida Kaal §759/20302
7-12 vahel. (Kai korrigeerimine on kasitsireziimis inaktiveeritud) (Ik 7, nr with PAPR: 7459/26.3 0z
V) -10°C ~#55°C/+14°F -+31°F
Ziim Ziimis ke ja see vastab Hoiustami -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
ai le5> 12vastavalt EN379, kuipotrdnupp dis N, (kus kai Klassi astavaltstandardieEN379 | OptiineKiass=1  + 1
absoluutset miinimumi ja maksimumi (vastavalt 5ja 12) ei saa kunagi iiletada ega ei saa see sellest Valguse hajutus =1 Nahtavuse soltuvuse nurk =2
allapoole jaada, soltumata korrektuurseadistustest) (Ik 7, nrll) Standardid CE, EAC, ANSI, AS/NZS complies with CSA, prISO
6. Avamisliiliti. Avamisliliti (Delay) (p. 6) vdimaldab valida avanemisviivitust tumedast heledani. 16321"WIG
Paérmupp vdimaldab astmeteta seadistamist tumedast heledaks ajavahemikus 0,1-2,0 sekundit Lisatahised PAPR (teavitatud | EN12941 (Tt ine 00-ga, TH2-ga
uhendatava plmendam\sefekt\ga (Ik6, nrH) asuus CE1024) EN14594 (Cla P )
7. Pi lamisefekt/Twilight. Pimendamisefekti, Twilight" sujuv ileminek tumedalt heledale pakub
veelgiparemataitset silmadele, valtimaks vasimustja arritusthod bjektide tottu, b
silmadele aega eredusega harjuda. (\ke nrH) Vastavusdeklaratsioon
TAHELEPANU!Kiireksy dk ighlightireziimialasse. Kige Vtviimasel lehel toodud veebiaadressi.
paremini sobib punktrezwlmlala,Tack“m\mmaalseavanem\svntega Oigusteave
8. Lihvimisreziim. Sirmi lihvimisreZiimile lilitamiseks vajutage kaitsetaseme nuppu. Selles reziimis See dokument vastab EL-imé&éruse 2016/425 Il lisa punktile 1.4.
on kassett inaktiveeritud ning jaab 10 minutiks heledaks. Aktiveeritud mahendamisreZiimi saab Teavitatud asutus
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|vadas

Suvirintojo $almas - tai ant galvos maunamas irenginys, naudojamas siekiant apsaugoti akis, veida
irkakla nuo nudegimy, UV spinduliy, kibirksciy, infraraudonujy spinduliy ir $ilumos vykdant atitinkamas
suvirinimo operacijas. Salma sudaro kelios dalys (zr. atsarginiy daliy sarasa). Automatiniame
suvirinimo filtre dera pasyvieji ultravioletiniy ir infraraudonujy spinduliy filtrai bei aktyvusis filtras, kurio
matomos $viesos praleidimo faktorius priklauso nuo suvirinimo lanko $viesos intensyvumo.
Automatinio suvirinimo filtro $viesos praleidimo faktorius pasizymi didele pradine verte (swesos

rankenéle. Siame rezwme kaseté iSaktyvinamai ir 10 mmucwqheka $viesos busenme Suaktyvmtas
miegorezi i i8 j
kaukes filtro atspindéjimo. Norédamiijungti Slifavimo rezima, dar karta paspauskite apsaugos lygio
rankenélg. (psl. 7Nr. V).

9. Jautris. Naudojant jautrumo mygtuka, $viesos jautrumas nustatomas pagal suvirinimo lanka ir
aplinkos $viesa, Itin aukstos srities (,Super High") riba yra standartinis jautrumo nustatymas. (psl. 6
NE).

10. Jutikliai. Siame suvirinimo $alme yra 5 jutikliai. 4 jutikliai skirti suvirinimo $viesai aptikti, 1 jutiklis

mélynai blvksi

réjeirvid
)

bsena). [jungus suvirinimo lanka, praéjus apibréztai reakcijos trukmei filtro Sviesos f

ryskumui aptikti (automatinis rezimas) ir naujai ,Stay-Dark” funkcijai.

faktorius sumazéja iki mazos vertés (tamsioji bisena). Atsizvelgiant | modelj, sa\mq galima Valymas ir dezinfekcija
derinti su saugos $almu ir (arba) PAPR (elektrinis oro gryninimo respiratorius) sistema Kaseteirpriekinio dangtelio le${ bt iai valytimink3tu audeklu. Negalima naudotistipriy valikliy,
Saugos nurodymai spirito ar abrazyviniy valikliy. Subraizytus ar apgadintus leSius btina pakeisti.
Pmesnaudodamlapsaugm[salmqprasom ityti naudojimo i ijas. Patikrinkite, ar priekinio Laikymas
dangtelioles SalintitrikCiy, privalot i é doji irintoj i sa\mastun biti laikomas kambario temperatiiros |rmazosdregmessajyg0m\s
Délis ésinf krelpkltéﬂ iqaliotajjatstova. Laikant inj$al inaliojoje pakuotéje, pailgéjat dojimotrukmé. Kad
A priemonés ir pribojimai/ pavojai ) baterijos veikimo trukmé bty ilgesné, éalmq\a\kyk\teswesmjevietoje.

p tu iSsiskiria Sil ir induliuoté, kurios gali i akisiroda. Sis gaminys teiki Priekinio dangtelio leSio keitimas (psl. 4 Nr. 4)
akiyirveidoapsauga. Uzsids Jusqakyswsadahm ltravioleting Pakeitus priedydiska, reikia atsargiai. Negali i $almo, nes priesingu atveju galibiti sugadintas
iri i uoté olygio. Noréd: suvirinimofiltras.
kiino dalis, taip pat privalote vilkéti tinkamus apsauginius drabuzius. Esant tam tikroms 1. Suvir ésfiltra atfai "\riét ktigal atgal kilpa, esantiainkaryno puséje.
suvirinimo proceso metu issi dalelés ir medz {alergija gali sukelti Soningje kabeje fabinki ésfiltra, Suvirinimo kaukés filtra pridékite prie antros

alerging odos reakcija. Med2|agos kunos patenka ant odos, jautriems asmenims gali sukelti alerging
reakcija. Suviri idz naudoh"k i ini shfawmo onebelkoklus

Kitie darh

Optrel“neprisiima

sonmes kabes iruzfiksuokite. Slqrankenqrelk\a 5|ekt|ek paspausti- taip pasieksite norima ant
suvmmmo kaukeés filtro esancio sandariklio poveikj.

ne paga\ pasklrl[arba nesilaikant naudopmomslrukcuq Ne\eldnamatwmntl klijy ar panasaus almo.Sis
tinka visoms Zi I i§skyruslazeri inima, raSom

tkreipti démesjrek apsaugos \yg[paga\ EN 169, nurodyta ant dangtelio.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybes, jei suvirintojo $almas nenaudojamas kaip nurodyta arba
naudojamas nesilaikant naudotolo vadovo inst rukcuq S\s salmas néra skirt as pakewstl 5augos sa\mq

baterija/jkrovimo procesas (4 psl. Nr.1)
Salme yra galinga li¢io polimery (LiPo) akumuliatoriaus baterija. Pries pirmajj naudojima jkraukite pilnai
akumuliatoriaus baterija, kartu tiekiama ,Micro USB* kabelf jkisdami [standammUSB kistuka (tiekimo
komplektacijoje néra). [krovus ,Micro USB* jvorg nuo dulkiyirne$ Uy tiapsaugine
sklende. Akumuliatoriaus baterija jkraunama i§ iSorinio $viesos Saltinio (luby \empa suvirinimo
swesa) per saulés elementa, Daznai naudojant, akumuliatoriaus baterijg reikia labai retai jkrauti.
R

Atsizvelgiantmodel, §3al p
I to periferijoj ¢iyobjekty) odel tlskd\ gjanci muu

$viesosp lipakisti spalvy . DélSios priezasfi i

lempy ar jspéj iy. Be to, dél $almo gabarity kyla pavojus j ka nors atsitrenkti. Salmastalp

patprastina k\ausawmazma Jautrumqkarsmm

it ol

j $alma jkrauti kas 6 ménesius. ISsikrovus akumuliatoriaus baterijai, mazdaug 15 min.
kraukite mazdaug 8 val. darbo trukmei.
[krovos biisena: 1) raudonai blyksi: akumuliatoriaus baterija isikrové (batina nedelsiant jkrauti)
2)$viecia oranzine spalva: akumuliatoriaus baterija jkraunama
3)3vieciazalia spa\va akumul\atonaus baterua visi§kai jkrauta

[spepmas norml pazymeh sa\mo saugos k\ase, wsuomet svarbiausia yra zemiausia i3 visy |

uzsidequs ikrovos bi:

tkreipkite démesitinkama z :FT,

BTarbaAT Nesiojant akinius smagiai gali biti perduodammesml |ssalmolga\vq
Spalvotas vaizdas
Siekiant didesnio patogumo ir saugumo, su $iuo suvirinimo $almu galite matyti spalvas.
Miegorezimas
Suvirinimo $almas turi automatine i mung\mo funkcua, kuri pra\\glna akumuliats orlaus ba terijos veikimo
trukme. Jeigu permazdaug 10 min. jutikliui i1 Lux Sviesos, Sal tomatiskai.
Norint pakartotinai{jungti, $almas turi gauti Siek tiek di Jeigusall ikia daugiau aktyvint
arba jis uzsidegus suvirinimo lankui daugiau nebetamséja, akumullatonaus bateruqrelkla Vel jkrauti.
Garantl jair atsakomybe
mformacuos kre\pk\tes isavo Lgaholaﬂprekybos atstova.

VyKdant
jo nurodyta paskirt], garantijair atsake
Numatomas galiojimo laikas
Suvirinimo $almas neturi galiojimo termino. Produktas tinkamas naudoti tol kol neatsiranda matomy ar
nematomy pazeidimy ar funkciniy problemy
Kaip naudoti (Quick Start Guide psl. 4-5/ Functions psl. 6-7)
Labaisvarbu, kad $iam gaminiui baty teisingai nustatyta galvos juosta, nes tik tinkamai nustate galvos
juosta, iSnaudosite visus matymo lauko privalumus.

Délis:

pauskite kontaktinj
mygtuka, kai $viesos diodas nebedviecia mélynai, akumuliatoriaus baten]a vwswskal i$sikrove). Jei
apsaugos nuo spindesio kaseté neveikia tinkamai net ir krovus akumuliatoriy, susisiekite su savo
{galiotuoju atstovu.

Defektinj iy gali pakeisti arba patvirtinto serviso specialistai.

Gedimair jy Salinimas

Kaseté nepatamséja

— Sureguliuokite jautr{ (psl. 6 Nr.I) — Nuvalykite jutiklius arba priekinio dangtelio lgs|

— I§junkite Slifavimorezima (psl. 7Nr.5)  — fkraukite akumuliatoriaus baterija (4 psl. Nr. 1)
— ijunkite atidarymo delsa - greitojo sukabinimo metu perjungiant, Tack" (6 psl. Nr. I1)
Apsaugos lygis per Zemas

— Rankinio rezimo metu pasirinkite aukStesne apsaugos pakopa (psl. 7Nr.IV)

— Automatinio rezimo pasirinkimo ratuka su +1 arba +2 uzduoti (psl. 7 Nr. Il

— Pakeiskite priekinio dangtelio lesj (psl. 8 Nr. 4)

Apsaugos lygis per aukstas

— Rankinio rezimo metu pasirinkite aukStesng apsaugos pakopa (psl. 7Nr. V)

— Automatinio rezimo pasirinkimo ratuka su +1 arba +2 uzduoti (psl. 7 Nr. )

Kaseté mirga

— Pakoreguokite atidgjimo jungiklio padéti suvirinimo procedarai. (psl. 6 Nr.Il)

— Jautrumo reguliatoriy nustatykite suvirinimo procesui (psl. 6Nr.|)

— {kraukite akumuliatoriaus baterija (4 psl. Nr. 1)

Prastas

] &

kenél kite tol, kol antgalviné juost: ,taciau nes Ivos. (psl. 5Nr. 3a) — Nuvalykite priekinio dangtelio le$j arba kasete
2. A(stumas nuo akiy ir apsauginio Salmo kampas Atle\dus flksawmo rankene\es gal\ma sureguhuot\ — Rankinio rezimo metu apsaugos pakopa pritaikykite suvirinimo procesui (psl. 7 Nr. V)
¢ amL{ ibtikuoarti — Automatinio rezimo metu apsaugos pakopos korekcija pritaikykite suvirinimo procesui (psl. 7 Nr.ll)

tuodidesnisb bi ite vienodai ir nepakreipkite. Paskui vél uzverzkite —»Pad\dmkne|sonmapswet|mq

f\ksawmorankeneles (psl SN Sb) J inis $almas nuslysta
3 linkis (ekscentriskas mygtukas)S linkis reguliuoj j Nustatykit — liuoki IUempk\teantga\vmgjuostq(ps\ 5Nr.3a-3c)

tok[pohnk[‘kadn05|snehestunomeslspjovos Atsarglansbandyk\te kadir Salmok l Techniniai ys (Mes teise darytitechninio pobiidzio pakeitimy)

dokite kartu déklg, skirtanosiai apsaugoti). (psl. 5Nr. 3c), Apsaugoslygis automode: 25 (Sviesusisrezimas) 5< 12 (amsusisezimas)

4. Automatinis / rankinis veikimo rezimas. Slankusis perjungiklis naudojamas apsaugos lygio
nustatymo rezimui nustatyti. [jungus automatinj rezima, apsaugos lygis per jutiklius (standartas
EN 379:2003) automatiskai nustatomas pagal $viesos lanko intensyvuma |jungus rankinj rezima,

manual mode: 2.5 (Sviesusis rezimas) 7- 12 (tamsusis rezimas)

Persiungimo’s Sviesiojorezimo tamsuj 1004 (23°C/73°F)

apsaugos Iyg{gallma nustatytl sukamrankene\e (psl TNEITV), rezimalakas 0ps(55°C/ 131°F)
5. imometu, sukantapsaugos p 01-2.0s su"Twiight Functon”
gahma r\nklls nuo 7 iki 12 apsaugos pakopu.(Apsaugos pakoquorekcuosfunkcua ranklmo rezimo rezimaaikas
metu yraiSaktyvinta) (psl. 7Nr.IV) Sauléselemen
Automatinis rezimas: Automatinio rezimo metu apsaugos pakopa pritaikoma automatiskai ir s miﬁ;:ﬁs 126302
atmnka5> 2apsaugospakopqpagal EN 37gslandartq kai sukamasis mygtukas yra ,N* padétyje. [ — 0°C _+55wg A TE
‘ k ; |7N p )sir imalios (atitinkamai, 5ir 12) reikSmiy, P — OO 5T
neatsizvel glant[nustatytq ore cuq) (ps C‘ ) L Klasifikacia pagel EN379 Optingkiass=1  Vienalytiskumes=1
6. Atidarymop Atidar (Detay) o6t fiatidarymo : ,
de‘sﬁr i tam ‘“"‘LSV‘QSL{JU“ ima, Jigali pasukamrankenelg ] Standarta CE,EAC, AN, ASINZS, complesvith CSA,prISO 16321 WiG+
ygtuku gali Kopiubudu nuotamsaus kiviesaus rezimo0.1-2.0sci Papildomi PAPF ENT2941 (T3  TH2 versjoms suhardhat
uunglamu prieblandos efektu. (psl. 6Nr. ). (noifikuotojijstaiga CE1024) ire3000/e3000X)

7. Prieblandos efektas / ,Twilight“. Létas prieblandos efekto ,Twilight” peréjimas nuo tamsos iki
Sviesos suteikia dar geresne akiy apsauga pavargus ir dirginant liekamojo Svytéjimo objektams,
akims suteikia laiko priprasti prie rySkumo. (psl. 6 Nr. ).

DEMESIO: Norint greitai suvirinti prikabinant, sukamojo mygtuko nenustatykite , Twilight" sriciai.
Labiausiai tinka suvirinimo prikabinant sritis , Tack" su minimalia atidarymo delsa.
8. Slifavimo rezimas. Norédami perjungti kasete | 8lifavimo reZima, paspauskite apsaugos lygio

EN14594 (Class 38 kart

Atitikties deklaracija
7r svetainés adr
Teisiné informacija
Sis dokumentas atitinka ES reglamento 2016/425 |l priedo 1.4 skirsnj.

Paskelbtojijstaiga
e g y '
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LatvieSu

Ievads

kasnoteiktiem metina3 ),laiai

tuacis, SEJU un

vides apgaismojumam. Zona "Super High" ("L oti augsts”) iesp&jams sasniegt maksimalo gaismas

jutibu. (6. Ipp.,Nr.1)

10. Senson S| metina$anas kivere ir aprikota ar 5 sensoriem. 4 sensori kalpo metinasanas gaismas

kaklunoapdegum\em UVgaismas, dzirkstelem, i Kiveriveid

dalas (skatit rezerves da|u sarakstu). Automatiskais metina$anas filtrs kombiné pasivo IR filtru ar
aktivo filtru, kura gaismas caurlaidiba redzamaja spekra ir atkariga no metinasanas loka gaismas
intensitates. Automanska metlnasanas filtra gaismas caurlaidibai ir augsta sakotné]é vémba (galss
stavoklis). Pé a iktanostrades|aikafilt

uz zemaku vértibu (tumss stavoklis). Atkariba no modela kiverei var kombinét ar aizsargkiveri un/vai
PAPR sistému (Powered Air Purifying Respirator).

Drosibas tehnikas noteikumi

Pirms Kiveres lieto3anas, izlasiet, ladzu, ekspluatacijas instrukciju. Parbaudiet, vai priek$&jais
isvaksir its pareizi. Janok|ida izvairities, jumsirjapartrauckartridza

Pe)

un jaunajai funkcijai Stay-Dark.
Tirisana un dezinfekcija

Kartridzs un prieks&jais caurspidigais vaks ir regularijatira ar mikstu lupatinu. Nedrikstizmantot specigus

tiri$anas 1dzek|us, spirtu vai abrazivus iriSanas lidzek|us. Saskrapéti vai bojati filri ir janomaina.
Uzglabasana

- ] N .
vlcm ar l(

i un 1 sensors tiek izmantots gaismas intensitates noteik$anai (automatiskaja rezima)

inas kivereirjaglabaistabas

iepakojuma | Jaus pagarinat bateriju kalpodanas laiku. Lai paildzinatu akumulatora kalpodanas Ialku

uzglabajiet kiveri gaisa vieta.

Pnekse|a caurspldlga vakanomaina (4. Ipp., Nr.4)
disk

,irjai

p
Pavelkot atpaka| parloku, priek3&jo plaksniiesp&jams atvienot no sana stiprinajuma un nonemt.
leakgjiet |aunu pmeksejo plaksm viena sanu fiksatora. levietojiet prieks&jo plaksni otra fiksatora,

luzlades process (4. Ipp., Nr. 1)

ba. Neizforméjiet kiveri, jo pretéja gadijuma var tikt bojats

nedaudz speka, lai priek3&ja plaksne tiktu kartiginobliveta.

Kivereiraprkota araugstas veikispéjas|itija poliméru (LiP:

Pirms pirmas i
p

Iletosana Pecplasakas mformacuas ludzu, verswet\esp\e savaoficiala izplatitaja. Mainotstiprinaj
P ak undrosﬂ)as bezojumi/riski metina$anas filtrs.

Kasvart ad ; 1

fbu, Kivereslieto3anas aka isuacisvisulaikuiraizsarga i 9

nea karlg\ no tumsuma pakapes Cnu kerrnena dalu aizsardzibai j jums lr javalka p\ememts alzsargapgerbs nofikséjotto. Te
Daz ielas var kuri I
prettamirjutigi. Materiali, kasnonal 8 édu‘vav gi jucilvek knr\nmﬂlﬂmwrjuﬁgL

inas irjai a8 a ve\colcnus

J [

darbus. Op!
meérkiem va\ ja lieto3anas laika nenek ieveroti ekspluatacijas mstrukcuas noradijumi. Limes vai lidzigas
k\veres plewenosana nav at\auta Klvere ir plemerola wswem standarla metina$anas procedaram, iznemot
pari naarstandartu EN169 skatietuz vaka.
RazZotajs neuznemas nekadu atbildibu, ja metinaSanas kivere netiek izmantota atbilstosi noteikumiem vai
ekspluatacijas pamacibai. STmetinasanas kivere neaizvieto aizsargkiveri. Atkariba no modela 8o kiveri var
kombinét ar aizsargkiveri. Kivere konstrukfivo patnibu d&] var ierobezot parskatamibu (nav redzamibas uz

pilniba uzladgjiet akumulatoru ar komplektacija ieklauto mikro USB kabeli, izmantojot standarta USB

savienotaju (navieklauts acija). Pec uzladesk
aizsargvacinu, lai taja neieklatu putekli un netirumi.

$aUSBligzdairjanoslédz ar

Akumulators tiek uzladets, izmantojot arf aréju gaismas avotu (griestu apgaismojuma, metinasanas

gaismas) fotoel Piebiezaslieto$
Kiveriieteicams pilnTba uzladet ik pac 6 ménesiem.

ors jalada |ofi reti.

Jaakumulators r tuk§s, nepiecieSama 15 mind3uilga uzlade, lai nodrosinatu aptuveni 8 stundu darbibu.

Uzlades stavoklis

saniem, nepagriezot galvu), betautomatlska aptumsosanas filtra gaismas caurlaidibas d&| — krasu uztveri. 1) Mirgo sarkana krasa: akumulators ir gandriz tuk$s (nekavéjoties nepieciesama uzlade).

Tarezult ata var nepamant singall vai bridina ik Papl\dus pastav sadur$anas draudi 2) Spid oranza krasa: akumulators tiek [adéts.

lielak dé} (galvaarkiver). Ki ri. Br\dlna]ums visparéjai 3) Spid zala krasa: akumulators \rpllmba uzladats.

[ drosibask: @Sanai vienmeérnoteicosaisirzema Jakivere pie asanaslokaai ludzu, parbaudiet tas uzlades stavokli
alastem 3s, pieversietuzmanibu ttieci § FT,BTvaiAT.Nésajot (nospiediet slipgsanas pogu, ja LED vairs nemirgo zila krasa, akumulators ir pilniba izladgjies). Ja

brilles, triecienus var pamesttiesi nokiveres uz galvu. pretzilbdanas aizsargkasete, neskatoties uz akumulatora uzladi, nedarbojas pareizi, vérsieties pie

Krasu redzamiba sava oficiala izplatitaja.

Ar 8o metinasanas kiveriiesp&jams uztvert krasas, laiiegatu lielaku komfortu un drosibas sajtu. Bojatu akumulatoru var nomainit razotajs vai sertificéts servisa centrs

Muega rezims Traucéjummeklésana

aSanaskivereiraprikotaar izsleg$ana \um\wu kas palldzma darbib Kartridzs
laiku. Jaaptuvem 0min. laika uz sensora nonak mazak par 1 luk tomatiskiizsléd: — Noregulgjietjutigumu (6. Ipp., Nr.) — Uzladéjietakumulatoru (4. Ipp., Nr. 1)

Lai atkal ieslégtos, kivere nedaudz japatur dienasgaisma. Ja kiveri vairs nav iespéjams aktivizét vai ta
vairs nek|Usttum$aka péc loka aizdedzi irnojaunajauzlade
Garantijaun atbildiba

Garantijas noteikumi ir pieejami pie razotaja vietéja izplatitaja. Plasaku informaciju par to var uzzinat
pie jusu autoriz&ta specializéta tirgotaja. Ja rodas bojajumi neatbilstodas lieto3anas, neatjautas
iejauksanas vai razotaja neparedzéta pielietojuma rezultata, garantija un atbildiba tiek atcelta.
Lieto$ana (Quick Start Guide p. 4-5/Functions p. 6-7)

Lotibitiska ir pareiza galvas saites noregulésana, jo tikai ta iesp&jams gutliela redzamibas lauka
priekdrocibas.

e

— |ztiriet devéjus var priek$&jo caurspidigovaku  — Izsledziet slipéanas rezimu (7. Ipp., Nr. 5)
— |zslédziet atveru aizkavi - pie atras piediegsanas parslédziet pozicija, Tack” (6. Ipp., Nr. 1)
Aizsardzibas limenis ir parak gaiss

— lestatiet augstaku aizsardzibas limenimanualaja rezima. (7. Ipp., Nr. IV)

— Automatiskaja rezima skalas uz +1 vai pat +2, jautajiet (7. Ipp., Nr. Il

— Nomainiet priekséjo caurspidigo vaku (8. Ipp., Nr.4)

Aizsardzibas limenis ir parak tumss

— lestatiet augstaku aizsardzibas limeni manualaja rezima. (7. Ipp., Nr. IV)

— Automatiskaja rezima skalas uz-1 vai pat-2, jautajiet (7. Ipp., Nr. Ill

Aikatori

1. Galvassiksna. Noregulgjietaugiej Sijd Kartridzai
Kturiungrieziettolidz galvas siksnapiegul drosi, betbe; iediena. (. Ipp. Nr. 3a) — Pielagotaiztures slédza poziciu procedrai (6. Ipp., Nr. Il
2. Attalums noacimunkiveres lenkis. Atbnvo1otblokesanasrokturus varnoregu\etattalumustarp — Pielagojiet metinaSanas procesa jutigumaregulatoru. (6. Ipp., Nr.1)
kartridzu un acim. Novietojiet kiveri péciespéj akacim (jotuvakatspid — Uzladéjiet u(4.Ipp, Nr.1).
bis acim, jo lielaks bis tas redzamibas lauks). Noregulepetabas puses vienadi un bez noliekuma. Slikta redzamiba
Tad pievelciet blokésanas rokturus. (5. Ipp., Nr. 3b) — |ztiriet priek$&jo caurspidigo vaku vai kartridzu
3. Kiveres slipums (ekscentra poga) Kiveres siipumu iesp&jams pieregulét ar pogu. Piereguléjiet HManua\aJa re2|ma ple\agoueta\zsardzmasMmenlab\\stosw metmasanasprocesam (7.1pp. Nr.IV)
sllpumu ta, Ia\ deguns nep\eskarlosdeguna \zgnezumam Uzmanigi parbaudiet, vai ar pie galvas —A (7.Ipp.Nr.II)
g qunaai Tbaiizmantojietkomplektacija — Palieliniet apkartzjo apgaismojumu
ieklauto deguna alzsargu). (5.1pp., Nr. 3¢) Metinasanas kivere slid
4. Automatiskais/manualais darba rezims. Ar slidni var iestatit aizsardzibas limena regulédanas — Noregul&jiet/pievelciet galvas siksnu (5. Ipp., Nr. 3a 30)
rezimu. Automatiskaja rezima aizsardzibas limenis tiek automatiski regulels ar dEVEJU pahdnbu Specifikacija (Més p: tiesibas veikt tehni
3;?‘:::::\ItoZangei;nr]:;t:?r‘\e(gs\I:)apte'l\(lsrlTITg?{/l)s EN379:2003). Aizsardzibas limenis automode: 2.5 ggfiéalg rgiTm§}5<172_gt;méa\§ re_iTm;_)
5. has limenis. alais rezims Manualajajeb ,Manual’ rezimaiespéjams izvéleties no ApsauganuoUV/IRspi e
7 hdz12 aizsardzibas limenim, pagriezot aizsardzibas limena regulatoru. (Aizsardzibas [fmena imala it
alaja rezimair deaktivizeta.) (7. |PP NTW) Parslegsanas no gaisa uz tumso stavokli 100ps (23°C/73°F)
Automatiskais rezims Automatiskaja jeb ,Auto” rezima aizsardzibas [Tmenis tiek pielagots 70us (55°C/131°F)
automatiski un atbilst no 5. 1dz 12. alzsardzwbasllmemm atb\\stosw standartam EN 379, ja poga Parslégsana $a Uz gaiso stavokli 0.1-2.0s ar "Twilight Function"
atrodas pozicija N (Seitabsoltais mini alais (12) aizsardzibas [imenis nevar Baroganas avots §
tikt parrakstits neatkarigino korigéSanas iestatijumiem.) (7. Ipp., Nr. Il Svars 5759/20.30z
6. Atvérsanas slédzis. Atvérsanas slédzis (Delay) (6. Ipp.) lauj izvéléties atvérSanas aizkavi plrms with PAPR: 745g/26.3 0z
parslégties no tumsa uz gaiso stavokli. Ar grozamas pogas palidzibu iespéjama b Darbatemperatira -10°C —+55°C/+14°F -+131°F
noreguléSanano tum3a uz gaiSu ar parslegdanas laikuno 0,111z 2,0 sek.,izmantojot pa Uzglabas: ] -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
kréslas efektu. (6. Ipp., Nr.1l) acij SIENS Optiska 1 I gnums =1
7. Kréslas efekts | Twilight Kréslas jeb Twilight" efekta nodroSinata vienmeriga parejano tumsauz i 1 Skatalenka atkariba=2
gaiSuvéllabak aizsarga acis noatspidosu obj g kairinajuma, ka arflauj Standarti CE,EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr SO
aump\erastp\esp\lgturna (6.Ipp., NrII) — — 16321"WIG+ ——
UZMANIBU! Atrai piedi feziet pogu, Twiight’ pozicija. Vispiemérotakair Pap\lﬁjumarl;e]umlPAPRversua\(pazmota EN@?M(THSkombmacuaareBDUO/ESOOOX‘TH2
N instittcija CE1024) versijam ar hardhat un e3000/¢3000X)
piedieg3anas jeb ,Tack p_ozmuaarmlnlma\uatveru aizkavi. EN14594 (Class 3B kombinacia ar suppliedair
8. Slipésanasrezims. ! Il Napogu pa kartridzuslipé Zima.
Saja rezima kartridzs tiek izslegts un paliek ga\sa rezima. Saja rezima kasetne ir un i a
10 mindtes paliek izgaismota stavokl. Aktivizéto slipeanas rezimu var atpazit péc zili mirgojosas Skatietinterneta adresw pédejalappusé.
LED, kas atstarojas nokiveres priek$&jas plaksnes arpusé uniekSpusé. P&c 10 mindité Juridiska inf
rezims tiek automatiski atiestatits. (7. Ipp., Nr. V) Sis dokuments atbilst ES Regulas 2016/425 Il pielikuma 1.4. punktam.
9. Jutigums. Arjutibas pogu gaismas jutiba tiek noreguléta atbilstodi metinaanas loka un apkartéjas Pilnvarotaiestade

Skatiet detalizétu informaciju pedéja lappuse.
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Pycckuii

Bepenne

Macka ANS CBapKK - TONoBHOM yGOp, cny»(aqu ANA NpoBeeHUs CBApPOYHbIX paﬁUT W 3alyuTel rNas,
Nnua 1 Wwewn 0T 0XOros, V@-wsnywews«, NCKp, MHq}paKpaCHO[O U3ny4YeHns u Temneparypbl Macka
COCTOUT U3 HECKOMbKMX YacTeil (CM. NepeyeHb 3anyacteit). ABTOMATUYECKMIt CBAPOYHbI QUNLTP

y i (cTp. Er\TﬂII\r
BHUMAHME:T "Boii paka’. yaeny
NI0R0/iAET PEXHM “ack” C MAHUMANEHOM 33AEPXKO.
8. Pexum wnuchoBKku Haxatvem kHoMkM BbIG0Pa YPOBHA 3aTEMHEHWA CBETOMILTY NEPEBOAVITCA B PEXIM WMAOBK/

OCHaLLEH naccuBHbIM unbTpoM YO-nyyeit u naccusHbiM unstpom VK uanyyenus, a Takxe 3a1eTR,
aKTUBHBIM (UNLTPOM, CBET Tb KOTOPOTO BapbupyeTcs B BUAUMOM B KpacHbii puLLyiTKa. YrobbI, 6op:
3aBMCUMOCTH OT CBETOOTAAYU CBAPOYHO Ayru. C aBTOMATUYECKOTO CBAP 0 . (cTp. TNeV).
UNbTPa UMEET BbICOKMIT HauanbHbIi KOAMULMEHT (0CBETNEHHOE COCTOAHME). ocne BKMoYeH!s 9. Ci
CBAPOYHOI Yril CBETONPOHNULAEMOCTb (DUNbTPA MEHSETCH B TeUYeHUe 3a[aHHOTO BpPEMEH! 0T CBAPOUHO/ yrHt iekits. Kpackasi Touka Ha i yCTaHoBe
OTKNMKA Ha HU3KMIt uu| (sa ). B 1 0T MOfeNN Macky i Boicokutity -«SuperHigh»
MOXHO KOMBUHMPOBaTb C 3aLMTHOI Kackoit u/unu cuctemoit PAPR (anekTponpusoaHoit fiype (cp.6Nel).
BO3/1YXOO4UCTUTENbHBII pecnupaTop). 10. Cemcopbl. p 5cercop BaPOHbIX
WHeTpykuuy no GesonacHocTn Ayr, 1 paTd cayxuT A ApKocT (B PEXHME) U TaK % yHiy
Tepen enonb30BaHHEM CHCTEMbI MIPOYTHTE AaHHYI0 UHCTPYKLMIO N0 3KCNAyaTaLIMM. YBERUTECD, YTO BHELKHE 3aUTHbIE “0CTaTbCA TEMHBIM
TNUH3bI NPABHIBHO Henbas BapKY, eCTM dunbTp He paboTaer. Bonee nogpobHyo Yucrkan esurdpexums
B ¥ 0 p LLjuToK cBapLyyka AOMKEH XDaHHTLCS NPH KOMHATHOI! TEMNEPATYPE U HU3KO/ BNAKHOCTH BO3AYXa. XpaHeHve LuTKa B
MepbI npegocTop (] p [ puckun OPUTMHaTbHOVH YNaKOBKE MPOANAT CpOK CnyxGbl Gatapeex. YroBbl npogmuTs cpok paorsl (PaHMTE Macky
menno-u y poy apk p P2aH08 3EHUS U KOXHbIX N0KDOBOS. BCBETOMNOMELLIEH.
[arHoe uadenu a3 unuua. fpu aljuma (cTp.4Ned)
271a3 om ybmpachuonemoso20 U UHGHPaKDaCcHo20 U3fTyHeHus 8 npouecce pab i} I He i TaK
Hatem Ana pyeux yacmell dyem Hocums odexdy. B y PONHbIi
115 3aMeHb! BHeLLHeH 3aLLMTHOT MMH3bI e HeOBXORMMO 33 NPEYCHOTERHbIE GOKOBbIE A3bI4KU NOTAHYTb HEMHOTO Kasal
p / P ioded. Mamepuan, i UBCTOPOHY.
D P dell Hosyio mukay 3AXM0B 0L P
Opyeux 0. Benyyae P
D i i ANet)
LWumox 8ap0YHbIx pabiom. i Ct i CBapoyHas Macka cHabxeHa TUBHO/ TVt ii Gatapeeit. Mepex nepabim
P TIONHOCTbI0 3aPSANTH Libi0 ML micro USB kabens. Mocne
N169, npused
I aP0YHOL Mackol He unu He cobimodas 6naronaps conHeyHbIM Garapesm U3 Apyrvx (cBap ayra, Mpu yacTom
p: peako.F Lies.
Ui kackodl. Mo npuyuH i cmopoKy bes nosopoma E 15MuHyT i 8
20108b) ] Macka Crar
] L mo2o padodudl yeudems pul 1) MMraeTKpaCHIM 3apaKa)
I 2)  rOpHTOpaHKEBbIM
HagocnpuIMUE Mennau3aeinyuiaem3sykL. 3) OPUT38NEHbIM: BkKYMYMSTOP NOMHOCTEA0 3aPSXEH
L Ui UIHU3KUL Ecnu npu ceapke QUnLTp He 0 NPOBEPHTH YPOBEHD 3apsiaa BaTapen (HaxaTb KHONKY
6ceada Agnsemcs Ans npu o6pamume gHUMaHUe Ha DEXUM WIHGOBKA: €CAY CBETORUOA HE MUTET CitkUM, TO GaTapes paspsixeHa NONHOCTBIo). ECIM HECMOTPA Ha 3apsaKy
FT, BT unu AT. T 3 6; p
(unemax 200ge. B i
LiseTonepepaya YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTeH
sy p BEC Ceemocghunbmp He 3amemMHsemcs
Pexumcra — Hactpoitre cBeTo4yBCTBUTENLHOCTS (CTP. 6 N2) — OUNCTUTE CEHCOPbI MK BHELLHEE 3ALUTHOE CTEKNO0
CBapoyHas Macka MeeT (yHKLMIO 470 ! CpOK CryXGbl Ecnu — OTKNIoYMTE PEXMM 3a4CTKY (CTp. 7 Ne 5) — 3apsauTe akkymynstop (cTp. 4 Ne1)

BTeveHme 10 MUHYT Ha CEHCOp nonaaaet MeHbLue 1 NioKca c8eTa, T Macka asToMaTH4ecky oTknioyaeTcs. fins Toro, 4To6b!
Macka CHOBa BKTIIOYMNAC, €8 HEOBXOZMMO Ha KOpOTKutit CpOK MoAepKaTb NP CONHEUHOM caeTe. Ecnu Macka nocne aToro
He , WK Ke He MU 3aXUraHui CBaPOYHOI nyru, 10 Bam Cneqyer 3apaguTe

aKKyMynsTop.
TapaHTHA M OTBETCTBEHHOCTD
S

8 Poccuu. Bonee noapoBHyto uicopmaLmio

-0

DKW NpH Nepexoe 3
pa6oratb B pexime ‘tack” (cTp. 6 Ne2)
YpoeeHb 3ameMHeHUs CAUUIKOM c8em/bIil

— B pyyHom pexume BbibpaTh Gonee BbICOKYHo CTeneHb saTeMHerus (cTp. 7NelV)
—B aBTOMaTU4ECKOM peXyUMe PerynupoBaTb nonayHok +2 uau +1(cTp. 7 Nelll)

— 3ameHuTe BHelHee 3alTHoe cTekno (cTp. 8 Ned)

8CBETI0E: NH CBap!

Bbi Moxere nonyuuTs y Bawero
onepaymit
OTBETCTBEHHOCTH aHHYADYIOTCA.
Cpokcnyx6bl
CBapoyHas Macka He UMeeT Cpoka rofHoCTH. OHa MOXET MCMONb30BATLCA A0 TeX Nop, Noka He
BO3HUKHYT CKDbITbIE WM BUAMMbIE MOBDEXACHHS.
Wenons3osanve (Quick Start Guide p. 4-5/ Functions p. 6-7)
1 I

fwnepa. B eny g B pe3y
BONPEKW YKa3aHHAM NDOUIBORVTENS rapaHTW U MaTepHansas

YposeHs CUWKOM MeMHb I

— B pyyHom pexume BbiGpaTh Gonee Hukylo cTyneHb 3aemenus (ctp. 7 NelV)

—B OM pEXVME PErynmp nonayHok-2unu-1(ctp. 7 Nelll)

C h — W D cKopocTH (cTp.6Nell)
— HactpouTs uyscTt (ctp.6Nel)  —3ap p.4Net)

Mnoxas P b -0 1y unbTp
— B pyuHOM pexiume BbiGpaTh CTyneHb 8 ] cnocoby caapku (CTp.

OronosbeOp it b1 06 7NelV) — B aBTOMATU4ECKOM PEXUME BbIGPATB KOPPEKLIEO YPOBHS 3aLLUTHI B COOTBETCTBIM Cnocoby
p p p M p ana o csapkut (cTp.7Nelll) — YBenuubTe okpyxaloLiee 0CBelLeHHe
MacKit KpaiHe BaKHa, NIOTOMY YT0 TOMbKO €0 TO4Hast P Lljumok cnadaem — 3aH0BO OTperynupyyiTe oroniosbe (cTp. 5 Ne 3a-3c)
0630pa. (crp. 5Ne 3a). © inp
2 Ao Hsa (Puikcarop PACCTORHUA YRaneris Lyrka or YposeHs 3T asTouaTHSECHMApeX: 2.5 (purevkaTéoTaon)
Tua. metyron 5<12(okoTEnf KatéoTaon)
0630pa).C Mocneper; PysHOM pexin 25 (gureni ardgTaon)
ukeupylowume pyski. (cTp. 5Ne3b) 1 fxard
3. Haknow macku (perynup Hakrion Macki CoMowLb perynsTopa. SauyraorYo- uitk-wany M
y 6pasom, 4Tobbl Ipe3oM (oA Hoc) B Macke. OCTOPOXHO. Byir 100ps(23°C/73°F) 0ps (55°C/131°F)
yrofbl it 4ToBs! L : ,1-2,0cacpcpextom Tl
) J:lOnDﬂHMTEﬂhHOe[O aau.wm). (cTp.5Ne3c). . Se STsgia0r
Py wilh PAPR: 45 9/26 302
14 -10°C —+55°C/ +14°F -+131°F
caeta ayru (cTannapt EN 379:2003). B pyuHom pexume, yposeHs B Py4HYI0, 20°C—#70°C |-4°F —+156°F
perympoBosHOitpyih(cTp.TNelll +1V). Knacaupnraynano ENSTS OnmecuKracc=1 Paccenmitcaer=1
5. YpoBeHb 3awuTbl Py4Hoit pexin: B py4HoM ps ( 1) Bo3MoKHa perynup: B ToworesHocTs =1 3aBACANOCTLOTyTa=2
78012DIN i (4 (cp. 7NelV) C CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, pr SO 16321 "WIG+
i Ynup: ans EN12941 (TH3 8 coueranmm ¢ €3000/e3000X, TH2 ans Bepeuiic
12D eHnaMEN 739 (TOCT 12.4.254-2013). Pexumeknioven 8epcum PAPF i )
Koraa per p BnonoxeHm ‘N’ HACTPOEK KOppeKLI 142, a6 opran CE1024) EN14594 (Class 3B 8 coyeTanmu suppliedair)
nexut n12DIN Thelll) Ceprudmkar CooTaeTcTBUS
6. D KopocTH ¢ i (Delay) (ctp. P Cwm. iaHa i CTpaHuLY
nepexosa ] "3 [08OPOTHbIit perynsTop AaeT BO3MOKHOCT NNABHOI MpagoBas cebinka
per i 1-2,0 cexynn, aak H: 1 OKYMEHT aupexvesl EC 2016/425 Mywir 1.4, Mpunoxerue Il
NOAKTI04aEMOit yHKLyeih ‘BuliiTi M3 cympaa’. (cTp. B Nell). YnonHoMOoueHHbIi OpraH
7. “Bolif paa” /twilight @yHkuna ‘Boli ipaka” aeT MoapoGHas Ji CTpaHuLe.
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Uvod

Sliem za zavarivanje je pokrov za glavu, koja kod odredenih radova na zavarivanju sluzikao zaslita za
o, lice i vrat od opeklina, UV-svjetla, iskrenja, infra-crvenog svjetla i vrucine. Sliem se sastoji iz vise
dijelova (vidi popis rezervnih dijelova). Automatski zavarivackifiltar kombinira pasivni UV filtari pasivni IR
filtar s aktivnim filtrom, ije propustanje svjetla u vidijivom podrucju spektra varira ovisno o svjetlosnoj
jacini zavarivackog luka. Propustanje svjetla zavarivackog filtra ima visoku pocetnu
vrijednost (svijetlo stanje). Nakon ukljucivanj luka i unutar defini vremena reakcije
propustanje svjetla filtra prelazi na nizu vrijednost (tamno stanje). Ovisno o modelu, $ljem se moze
kombinirati sa zastitnim 8liemom /ili sa sustavom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).
Slgumosne napomene

Prije upotrebe ljema proitajte uputu zarukovanje. Provjerit Z Ako
segreSkenemogu odstraniti, onda se kaseta zazastitu od zasljepmvanja viSe ne smije koristiti. Za ostale
informacije s tim u vezi molimo da se obratite svom sluzbenom trgoveu.

Mjere predostroznostii ograni¢enje zastite/ rizici

Kod postupka zavarivanja oslobada se toplinai zracenje, $to moze dovesti do povreda ocijuikoze. Ovaj
proizvod pruza zastitu za o¢i i lice. Vase oci su kod nosenja $ljema, neovisno o odabiru stupnja zastite,
uvijek zasticene od ultra-violetnoginfracrvenog zracenja. Radi zastite ostalih dijelova tijela dodatno je
potrebnonosenje odgovarajucezasmne odjece. Cesticeitvari, koje se oslobadaju postupkom zavarivanja,
unekim kod iranih osoba mogu izazvatialergijske reakcije nakozi.
Kod osjetljivih osoba kontakt koze S due\om za glavu moze dovesti do alergijske reakcije. Zatitni Sljem
zazavarivanje smije se koristiti samo za i ibrudenjeiza nikakve druge primjene. Proizvoda¢
ne preuzima nikakvu odgovornost, ako se Sljem za zavarivanje ne koristi namjenskiili u suprotnosti s
uputom za upotrebu Pncvrscwanje liepilaili sllcno na kacigu nije dopusteno. Sliem je pogodan za sve
obicajene postupk ivanja, sizuzet ivanja. Molimo da obratite paznju
na preporuceni stupanj zastite u skladu s EN169 naomotu.

Sljem nije zamjena za zastitni $ljem. Ovisno o modelu, $ljiem se moze kombinirati sa zatitnim §ljemom.
Sliem zbog konstrukcijskih svojstava moze ograniciti vidno polje (bez dewog podrucja sa strane bez
okretanja glave), a zbog prop § ,' SVJetIa kog filtraza je i percepciju boja. Zbog

togaje moguce d iup jane mogu opaziti. Osim toga postoji opasnost
od udaranja zbog povecanog opsega(glava saljemom). Sljem osimtoga smanjuje osjetsluhai topline.
Up je: Za I sigurnosne klase kaciga presudna je uvijek najniza od svih
koridtenih Za uporabu u obratite pozornost na odgovarajuce

oznake: FT, BT li AT. Kad nosite naocale, udarci se mogu prenijetiizravno s kacige naglavu.

Rezim spavanja

Kaseta za zastitu od posjeduje funkeiju ja, koja produzuje vijek
trajanja baterije. Akokroz otprilike 10 min. na kasetu za zastitu od zaspliepljivanja padne manjeod 1 Luxa

9. Osjetljivost. S tipkom osjetljivosti osjetljivost na svjetlo se prilagodava prema luku zavarivanja i
ambijentalnom svjetlu. U podrucju "Super High" postiZe se vrlo velika osjetljivost na svjetlo da sei
kod slabih svjetlosnih lukova zajam¢i zatamnjivanje. (str. 6 br. )

. Senzori. Ovaj$liemza zavanvanje pOSJedUJe 5senzora. 4 senzora sluze za detekciju zavarivackog
svjetla, a 1 senzorje zadetel /jetla (automatskirezim) iod; jezanovufunkciju
Stay-Dark.

Cigéenjei dezinfekcija

Kasetu za zastitu od zasljepljivanja i stakleni nastavak redovito trebate Cistiti mekom krpom. Ne smiju

se koristiti jaka sredstva za ¢iScenje, otapala, alkohol ni sredstva za CiScenje s udjelom abrazivnih

sredstava. lzgrebenaili otecena stakla vizira treba zamijeniti.

Skladistenje

Sljem za zavarivanje treba skladititi na sobnoj temperaturi uz malo viage u zraku. Radi produzavanja

vijeka trajanja punjive baterije, $ljem trebate skladistiti na nekom svijetiom mjestu.

Zamjena staklenog nastavka (str. 4 br. 4)

Kada mijenjate disk za pricvr$¢ivanje, potreban je oprez. Nemojte deformirati kacigu, jer seinace moze

ostetitifiltar za zavarivanje.

1. Stakleninastavak se povlacenij ice prema ze bocno otpustitiizucvrscenjaiskinuti.

2. Zakvacite novi stakleni nastavak ukopcu sa strane. Stakleni nastavak sprovedite do druge kopce

sastranei pustite dauskoci. Ovaj zahvatzahtjevamali pritisak, kako bibrtva na staklenomnastavku
mogla djelovati.

Punjiva baterija/ postupak punjenja str. 4 br. 1)

Sljem posjeduje visoko efikasnu itijsku-polimersku (LiPo) punjivu bateriju. Punjivu bateriu prije prve

upotrebe do kraja napunite isporucenim mikro-USB-kabelom preko obi¢nog USB-utikaca (nije sadrZan

u opsegu isporuke). Nakon punjenja, mikro-USB-prikljucak na $ljemu se zastitnom kapicom mora

zastititi od prasine i necistoce. Punjiva baterija se puni i preko solarne ¢elije s eksternih izvora svjetla

(stropno svjetlo, svjetlo zavarivanja). Ako se Cesto koristi, punjiva baterija se vrlo rijetko mora puniti.

Preporu¢amo da $ljem do kraja napunite svakih 6 mjeseci. Kad se punjiva baterija isprazni, punjenje od

otprilike 15 minuta dovoljno je za vrijeme rada od otprilike 8h

Status punjenja:

1) crveno treptanje: Punjiva baterija je skoro prazna (odmah napunite)
2) narandasto svjetlo: Punjiva baterija se puni
3) zeleno svjetlo: Punjiva baterijaje potpuno napunjena

Ako se $liem kod paljenja zavarivackog luka viSe ne zatamni, onda molimo da provjerite napunjenost

(pritisnite gumb za brudenje, ako LED viSe ne treperi plavom bojom, onda je punjiva baterija sasvim

ispraznjena). Ako kaseta za zaétitu od zasljepljivanja unato¢ punjenju punjive baterije ne funkcionira

ispravno, onda se obratite svom sluzbenom trgovecu.

Neispravna punjiva baterija se kod proizvodagaili certificiranog servisnog centra moze zamijeniti.

=

svjetla, onda se kasetaza zastitu od zasliepljivanja automatskiiskljucuje. Za ponovno
solare Celije treba nakratko izloZiti dnevnom svjetlu. Ako se kaseta za zastitu od zasljepljivanja vise ne

kiiviratiili ako kod paljenja zavarivackog luka vise ne moze zatamniti, onda treba zamijeniti baterije.
Jamstvo i udgovornost

K‘ase(a za' zarétilu odzasljepljivanja ne zatamni
— Prilagodite osjetljivost (Sensitity) (str. 6 br. 1) — Deaktivirajte rezim brusenja (str. 7 br. 5)
— Ci§cenje senzoraili staklenog nastavka — Punjenje punjive baterije (str. 4 br. 1)

oo odredh P o Py oo proizvodata.
Ostaleinformacije s |muve2|dob\tcete‘ d .ntrgovca d
samo na greske u materijalu i izradi. U slu¢aju Steta, nastallh zbog nepravilne primjene, nedozvol]emh

— Iskfjucivanje zadrske otvaranja - kod brzog priljepljivanja prebacite na "Tack" (str. 6 br. Il)
Slupan] zastite previse svuetao
— Uruénom rezimu odabrati visi stupanj zastite (str. 7 br. V)

zahvataili zbog upotrebe, koje proizvodat nije predvidio, prestaje jamstvoi odgovornost. O i

—U rezimu, okretni prekidac stavitina +11li+2 (str. 7 br. Ill)

jamstvo prestaju i ako se koriste rezervni dijelovi, koje ne distribuira proizvodac.
Ocekivani vijek trajanja
Sliemza I kupotrebe. Proiz
otecenjaili smjetnji u funkcioniranju
Primjena (Quick Start Guide str. 4-5/ Functions str. 6-7)
Pravilna podesenosttrake za glavuje kod ovog proizvoda vrlo vazna, jer su prednosti velikog vidnog polja
moguce samo u slucaju pravilne podesenosti trake za glavu.
Trakazaglavu Veli¢ina glavelopseg. Prilagodite gornju prilagodivu traku veli¢ini Vase glave. Pritisnite
gumb za zahvacanje i okrecite ga, sve dok traka za glavu dobro ne nalegne, ali bez pritiska. Pazite
da Vase ocibudu otpml|keusredm|wdnog po\]a (str 5br 3a)
2. Razmakizmeduotij j kizmedu §ljemaiociju.
utoliko

dokne dodedovidijvihilinevidiivin

$ljem pozi jte toblizeispred ociju (Stoje kaseta a astitu od
jevecevidno polje) Podesite obje strane jednako, bez zakretanja. Zatim pono!
zablokiranje. (str. 5br.3b).

3. Nagib 8liema (gumb s ekscentrom) Nagib $ljema se moze prilagodavati pomoéu okretnog gumba.
Nagib podesite tako da nos ne dodiruje izrez za nos. Oprezno provjerite, da lii kod kimanja glavom
nosnedodiruje ljusku $ljema (zazastitu svognosa korlsme |sporucen||astucmza nos). (str. 5br.3c).

4. Automatski/rucnirezimrada. Klizni
U automatskom rezimu se stupanj zastite pomocu senzorike automatsk\ prilagodava intenzitetu
svjetlosnog luka (norma EN 379:2003). U rucnom rezimu se stupanj zastite moze podesavati
okretanjem gumba.(str. 7 br. [Il +1V)

5. Stupanjzastite. Rucnirezim: U rezimu ,Manual*se okretanjem regulatora stupnja zatite mogu birati
stupnjevizastite od 7 do 12. (Korekcija stupnja zastite je urucnomrezimu deaktivirana). (str. 7 br. IV)
Automatskirezim (Auto): U automatskom rezimu ,Auto” stupanj zastite se automatski prilagodavai
odgovarastupnju zatite 5> 12 usklad EN379, kad se okretni gumb nalazi

i stupanjzastite prema osobnojp: ij

— Zamjenastaklenog nastavka (str. 8 br.4)

Stupanjzastite previse taman

— UruénomreZimu odabrati nizi stupanj zastite (str. 7 br. IV)

—U rezimu, okretni prekida stavitina-1ili-2 (str. 7 br. Ill)

Kasetazazastitu od zasljepljivanjatitra

— Polozajregulatora viemena otvaranja (Delay) prilagodite postupku zavarivanja (str. 6 br. Il)
— Regulator osjetfjivosti prilagodite postupku ja (str.6br. 1)

—> Napuniti punjivu bateriju (str. 4 br. 1)

Losavidljivost

— Ocistiti stakleni nastavak ili kasetu za zastitu od zasljepljivanja

— Uruénom rezimu prilagodite stupanj zastite postupku zavarivanja str. 7 br. 1)

— Uautomatskom rezimu, korekciju stupnja zasite prilagodite postupku zavarivanja (str. 7 br. IIf)
— Pojacajte okolno svjetio

$ljemza zavarivanje Klizi

— Ponovno prilagodite traku za glavu (str. 5 br. 3a-3c)

Specifikacije

(Tehnicke izmjene pridrZane)

zado dva stupnja zastite prema gore ili dolje (pri¢ cemu se apsolutm minimalnii maksmalm stupanj
zastite 5, 0dnosno 12, nemogup
Thr.Ill

6. Regulator vremena otvaranja/ Delay. Regulator vremena otvaranja (Delay) (S. 6) dopusta biranje
zadr8ke otvaranja s tamnog na svijetlo. Okretni gumb omogucuje klizno pode$avanje s tamnog na
svijetlourasponuod0.1-2.0s. (str. 6 br. 1)

7. Efektsumraka/ Twilight. Postepeni prelazak s tamnog na svijetio kod efekta sumraka "Twilight" ocima
pruzajos bolju zastitu od zamoraiiritacija kod naknadno zarecih objekatai ostavija oima vremena
da se naviknu na svjetlinu.(str. 6 br. Il)

PAZNJA: Za brzo priljepljivanje varenjem nemojte stavljati okretni gumb u podrucje Twilight.
Najpogodnije je podrugje priljepriljavanja "tack" s minimalnom zadr$kom otvaranja.

8. Rezim brudenja. Pritiskom na gumb za bruenje, $ljem se prebacuje u rezim brudenja. U ovom
rezimu je kaseta deaktivirana i ostaje u svijetlom stanju 10 minuta. Aktivirani rezim bruSenja se
izvana prepoznaje po treperenju LED-a, a iznutra po refleksiji na staklenom nastavku §ljema. Za
iskljucivanje rezima brusenja ponovno pritisnite gumb za bruSenje. (str. 7 br. V)

fupnjazastite. Stupanj zastite AutoMode: 25(swjet\nstanle) 5<12 (tamno stanje)
25 (svijl 7-1 i
UVIIR zastita Maksimalna zasf i
tamno 100ps (23°C173°F) mus(ss C/m F)
i fast=01-2.0:
Napajanje naponom larne celije,ltij-polimersk
o Tezina 5759/20.30z
PO‘OZﬁlUﬂN“‘ with PAPR: 7459126 30z
Radna -10°C —+55°C/+14°F+131°F
kladistenj -20°C-+70°C/-4°F - +158°F
,NEo) podesenojkorekcii. st Klasifikacija prema EN379 Optitkaklasa=t ~ homogenost=1
§ Ovisnostod
Dozvole CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prI1SO
16321 "WIG+
Dodatne oznake za PAPR verziju EN12941 (TH3 u kombinacijis e3000/e3000X, TH2 za
(tijelo CE1024) verzije s hardhatomi e3000/e3000X)
EN14594 (Class 38 u kombir
Izjava o sukladnosti

Vidiinternetadresu na posljednjoj stranici.

Pravne informacije

Ovaj dokument zadovoljava zahtjevima EU uredbe 2016/425 tocka 1.4 Prilogall.
Imenovanasluzba

Detaljne infirmacije, vidi posljednju stranicu.



Réamhra
Piosa ceannbhirtis ea clogad tathichain, a saidtear chun na suile, an aghaidh agus an muineal a chosaint
in aghaidh donna, solas ultraivialait, spréacha, solas infridhearg agus teas le linn oibriochta airithe

tathuchain. Ta romnt pairteanna sa cmogad (feach Ilosta na bpalrleanna spartha). T4 sa scagaire

uathoibrioch tathtchain scagaire é agus scagaire éighniomhach infridhearg,
mar aon le scagaire gniomhach a n-athraionn a tharchuras solais sa raon infheicthe den speictream de
réirdhéine an tsolais sa stua tathuchain. Bionn luach tarchurais solais an scagaire uathoibrioch tathichéin
ard (anstaid gheal) ar dtus. Tar is an stuatathichainachurarsidl, agus laistigh d'aga sonraithe freagartha,
athraionn tarchuras solais an scagaire chuig luach iseal (an staid dhorcha). Ag brath ar an manla, is

4daeal 1

meilte. Samhadsin, digt an caiséad agu: | Nuair
atd an mod meilte i ngniomh, splancalann LED gorm ar thaobh amuigh an chlogaid, rud ar féidir a
scail a fheiceil taobh istigh sa lionsa cliidaigh tosaigh. Leis an mod meilte a mhtichadh, briigh an
cnalpe “Meil"aris. (Igh. 7u|mh V)

9. ht. Lei déantaran iog; olais achoigeartd deréiranstua
tathanhe agus an tsolais chomhthimpeallaigh. Is féidir € sin a choigeartu ach an cnaipe rothlach a
chasadh. Baintear amach leibhéal an-ard iogaireachta ar sholas saraon “Ri-ard"; rud a fhagann go
n-éirionn an scagaire dorcha fitl mé bhionn na stuannalag. (Igh 6Uimh.1)

féidir an clogad a Uséid le clogad sabhailteachta agus/nd céras anélaitheora ionaithe aeir faoi
(PAPR)

Treoracha sabhailteachta

Léigh an lamhleabhar sula n-Usaidfidh td an clogad. Déan cinnte de go bhfuil an criochnaitheoir suite i
geeart. Mura féidir fabhtanna a réiteach, caithfear éirf as an gcaiséad frithdhallraithe a Usaid léithreach
bonn. Mé té tuilleadh eolais uait, déan teagmhail le do mhiondioltéir daraithe.
Réamhchﬂraimi agus srianta/rioscai cosanta

10. Braiteoiri. Ta 5 bhraiteoir ag an gclogad téthtchain seo. 4bhraiteoiran solasta
agusta 1 bhraiteoirf f déinesolaisabhrath 6d uathoibrioch) agus as an bhfeidhm
nuélach “Fan dorcha’.
Glanadhagus dighalrd
Calthfearan calsead fmhdhallral the agus an crlochnal heowr a gh\anadh 9! naI tale headach bog. N&
hisaid oibrein ghl | alcolna abaighiontu. Ba choir
lionsai nua a churinionad lionsai scriobtha no damaistithe.
Storail

Nimoran clogad tathtchain a storail ag teocht an tseomra agus ar iseal taise. Le saolré nagcadhnraia
shineadh, storail an clogad i dtimpeallacht gheal.

daiocht, rudai ad'fhéadfadhabheith tis le gortuithy
icinn. Tugann an téirg: bsaintd (i donaghaidh. Cosnaitear doshileigconai
m agha\dh rada\ochl ullra\wala\tagus mfndhearg nuairatd an c\ogad 4chaitheamh agat, beag beann aran
. Caithfearé tacui freisin ideile dedochorp
achosamt Ca\thmmagussubstamhascaowltear\e linnan phrdisis téthuchain, s féidirleo bheithina getisle
innindaoine abhionntugtha da leithéid. | gc4s daoine a bhfuil ralceann

bogacu‘d‘ é gmhailidir dirtabheithina clislefr

Anlionsa cludaigh tosaigh a athsholathar (Igh. 4 Uimh. 4)

Nuair até an diosca astaithe & athri agat, ta rabhadh ag teastail. N& déan an clogad a dhifhoirmid, maris

féidir damaiste adhéanamh don scagaire tathd.

1. Isféidiran lionsa clidaigh tosaigh a bhaint da fheistitiach an tab ar an taobh a tharraingt siar.

2. Ceangailan criochnaitheoir nua le ceann de na faiscedin taoibh. Tarraing an criochnaitheoir anonn
chuigan darafaiscean taoibh agus feistighina aité. Caithfear é abhriiisteach go daingeanionas go
gcowgeartoldh an séalaaran geriochnaitheoir do chruth sceall an chlogaid.

Ni logad tathuchai Ausaudachamham
agusmeilt ilehaghaidh il monarair aon dit 4 Uséidtear
anclogadarbhealachnach bhfuili |n oiriliintleisna treoracha (isaide. Nicheadaitear greamu ghu nécostilleis
angclogad. Taan clogad oiritinach do gach gnéthphro tathichain, seachas tathicha |éasair.
Tabhair faoi deara an leibhéal cosantaamholtar de réir EN169:r an goumhdach.
Ni Ihagann an clogad in ionad clogad sabhallteachla Ag brath ar an minla, is
logad sabhailteachta. D'fhéadfadh gnéithe d hlogaid curisteach aran
forimeallachgo héirithe, rudatha g ceannachasadh |r|eau\au|| h
isteacharail il dath D'théadfadh sé nachmbeadh lampai comhartha
na Iascam rabhaidh infheicthe mar thoradh air sin. Ina theannta sin, t& baol tuairte ann de bharr go bhfuil
animline nios md (ceann agus an clogad air). Cuireann an clogad isteach ar an éisteacht agus laghdaionn
anbhraistintteasa, leis.
Rabhadh: Maidir le marcéil fhoriomlan aicme sabhéilteachta an clogad, is cinntitheach i gcéna\' éna
comhpha\rleanna is |s\e a usaldtear Le hiséid i dteochtai foircneacha, labhalralrd aran hpeadu cui:FT,BT
n6AT. Nuaira bhi t,is féidir suaitiaaistriu dtianceann..
Mad Codlata
Ta feidhm muchta uathoibrioch ag an gcaiséad frithdhallraithe, a mhéadaionn saolré an chadhnra. Ma
bhionn nios I na 1 lucsa de sholas ag teacht isteach sa chaiséad frithdhallraithe ar feadh thart ar 10
néiméad, michtaran caiséad fr huathoibrioch. Leis an gcaiséad a churarsidl aris, caithfear
na cealla fotavoltacha a nochtadh do sholas an lae. Mas rud é nach féidir an caiséad frithdhallraithe a
ghniomhachtd a thuilleadh nd nach n-éirionn sé dorcha nuair a lastar an stua téthtchain, ni mér cadhnrai
nuaa churisteach ann.
Barantaagus dliteanas
Is i dtreoracha na heagraiochta diolachdin néisitnta de chuid an mhonaréra a fhaightear na coinniollacha
baranta. Déan teagmhéil le do shain-mhiondioltéir idaraithe le tuilleadh sonrai a thil. Ni thugtar baranta
achidtaca \e lochtanna abhair agus monara\ochta | gcés damaiste a dhéanfar mar thoradh ar séid
mhichui, nd idirghabhdil nd Uséid nach ndé an monardir forail doibh, beidh an
baranta agus an dliteanas ar neamhni. Beidh an dliteanas agus an baranta ar neamhni chomh maith ma
(sdidtear pairteanna spértha seachas na cinn andéileann an monardir iad.
Saolréionchais seirbhise
Nil data deiridh ré ag baint leis an gclogad tathuchain. Féadfaidh an tairge a (séid a fhad agus nach mbeidh
damaiste, cibé infheicthe nd dofheicthe, déanta do agus nach dtarldidh aon mhifheidhmeanna.
Feidhmit (Treoir Mhearthosaithe Igh. 4-5/Feidhmeannalgh. 6-7)
Is tabhachtach an rud é ceannbhanda an tairge seo a choigeartt i gceart toisc nach féidir leas a bhaint as
anréimse mor radhairc ach amhain ma bhionn an ceannbhanda coigeartaithe i gceart.
1. Ceannbhanda: méid/imline an chinn. Coigeartaigh an strapa uachtarach coigeartaithe le go mbeadh
sé i oiritint do mhéid do chinn. Brliigh an cnaipe raicineach isteach agus cas é go dti go n-oiriinéidh
anceannbheartigceart, ar chuntarnach gcuireann brii ar do cheann. Déan cinnte de go bhfuil doshdile

dir an clogad a said le
dh: adharc

Préiseas uchtaithe an chadh (Igh 4U|mh 1)

dhnraardheidh LiPo) sachlogad. Sulan-Uséidfea dhnraden chéad

T
uair, \uchtalgh gohiomlané leisan geablamicrea-USB athainig leis an tairge agusle luchtaire USB ata
arfailisiopai (rud nar thainig leis na tairge). Tar is a luchtaithe, ni mor an caipin cosanta a Usaid leis an
soicéad micrea-USB ar an gclogad a chosaint in aghaidh dusta agus salachair. Luchtaionn foinsf
seachtracha solais (solas ar crochadh on tsileail, solas tathtchain) an cadhnra freisin trid an gill
fhotavoltach. Ma Uséidtear an clogad go minic, is annamh abheidh ortan cadhnraaluchtd. Molaimid duit
anclogadalucht(i gohiomlan uairgach 6 mhi. Ma bhionn an cadhnra diluchtaithe go hiomlan, is leor lucht(
15n6iméad leis an gelogad a Uséid go ceann thart ar 8 n-uair an chloig.
Staid anluchtaithe:
1) Ag caochadhi ndath dearg: Ta an cadhnra an-lag ar fad (luchtaigh laithreach bonn é)
2) Oréiste seasta: Taan cadhnraaluchtd
3) Glas seasta: Ta an cadhnra lanluchtaithe
M theipeann ar an gclogad éirf dorcha nuair a lastar an stua tathichain, déan cinnte de go bhfuil sé
luchtaithe (brigh an cnaipe meilte: mura dtosaionn an LED ag caochadh i ndath gorm, té an cadhnra
diluchtaithe go hiomlan). Mura bhfeidhmionn an caiséad frithdhallraithe i gceart cé go bhfuil an cadhnra
luchtaithe, déan teagmhail le do mhiondioltoir Udaraithe.
Is féidir leis an monardir né le hionad seirbhise ceadaithe cadhnra nua a churinionad cadhnra lochtach.
Fabhtcheartd
Teipeann aran gcaiséad frithdhallraithe dorchi
— Coigeartaigh an ogaireacht Igh. 6 Uimh. ) — Dighniomhachtaigh an modh meilte (Igh. 7 Uimh. 5)
— Glannabraiteoiriné anlionsa c\uda\ghtosalghﬂ Luchtaighan cadhnra Igh. 4 Uimh. 1)
— Machan mhoill oscailte - ath: iI"i gcomhair tathu alagasta (Igh. 6 Uimh. Il)
Taanleibhéal cosantardgheal
—  Samhdd laimhe roghnaigh leibhéal cosanta nios airde. (Igh. 7 Uimh. 1V)
— Samhdd uathoibrioch socraigh an cnaipe rothlach go +1 n6 +2 (gh. 7 Uimh. lll)
— Athsholathraigh an lionsa cliidaigh tosaigh (Igh. 8 Uimh. 4)
Taan leibhéal cosantarodhorcha
—  Samhdd laimhe roghnaigh leibhéal cosanta nios isle. (Igh. 7 Uimh. IV)
— Samhdd uathoibrioch socraigh an cnaipe rothlach go-1n6 -2 (Igh.7 Uimh. 11l
Bionn an caiséad frithdhallraithe ag preabamach
—  Ceartaigh suiomh an rialaitheora ama oscailte (moill) le haghaidh an phroisis tathuchain (Igh. 6
Uimh. Il
— Coigeartaigh fog:
—  Luchtaighan cadhnra (\gh 4 Uimh. 1)
Drochléargas
— Glananlionsa cludaigh tosaigh n an caiséad frithdhallraithe
— Samhod laimhe, coigeartaigh an leibhéal cosanta le hé a chur oiritiint don phroiseas tathuchain

le haghaidh an phrdisis tathtchain (Igh. 6 Uimh. )

ilar an réimse radhairc abheag no a mhor. (Igh. 5 uimh. 3a) (gh.7Umh.v) N
2. Fadsil. Isféidirleatnacnaipiglaséla i leis anbhfad idiran caiséad (il igeartd — Sa i oiritint
Suigh an clogad chomh garagusis féidir donasile (da ghaire an caiséad i dodoshtileis (Igh. 7 Uimh. 1l

eaismdabheidh doréimse radhairc). Coigeartaigh an dé thaobh go cothrom gan é a chlaonadh. Ansin
teann na cnaipi glaséla aris. (Igh. 5 uimh. 3b).

3. Uilinnanchlogaid (easlar). Is féidir uillinn an chlogaid i leis an genaipe rothlach. Coigeartaigh
an uillinn le nach dtiocfaidh an tsrén i dteagmhail leis an bpoH don tsron. Tastéil go ciramach nach
dtagann an clogad i dteagmhail le do shrén, fidi nuair a chlaonann td do cheann (said an pillin a théinig
sa phacalste le do shron a chosaint). (Igh. 5 uimh. 3c).

4. Mod féidirleat taithe
leibhéil cosanta a roghndi. Sa mhod uathoibrioch, Gsaidtear braiteoiri leis an leibhéal cosanta a chur

Nl A o

—  Meéadaigh leibhéal an tsolais thimpeallaigh

Sleamhnaionn an clogad tathuchain

— Coigeartaigh/teann an ceannbhanda aris (Igh. 5 Uimh. 3a- 3c)
Sonraiochtai (Faoi réir athruithe teicnidla)

An méd uathoibrioch:
2.5(an staid gheal)
Anméd|aimhe:
2.5(an staid gheal)

Leibhéal cosanta
5<12 (an staid dhorcha)

7-12(anstaiddhorcha)

inoiridintdo dhéine an stua (caighdean EN 379:2003). Samhdd laimhe, is féidir anleibhéal cosanta a CosaintUV/ID Uaschcsaim\ndéla\'gea\aagusdorcha
shocr de [aimh ach an cnaipe a chasadh. (Igh. 7 Uimh. lll + V). Agalasctha 6 gheal godorch o0 720 o
5. Leibhéal cosanta. Anmod dimhe: Sa “Mhod Laimhe”, s féidir leat leibhéil chosanta 7 go 12 a roghni Agalasctha 6 dhorch: 1 gasta=01-2.0sle ‘héifeacht
h laithe leibhéal achasadh (Blonnceartu méid cosant olatharlei i Ceallafd éire ltiam
(Igh. 7Uimh. 1v) Meachan 5759/20.30z

Anméd uathowbnoch Samhdd uathoibrioch, déantaran leibhéal taa choigeartl g foch

with PAPR: 7459/26.30;

¢ doleibhéal ita5> 12 de réir EN 379 nuair a bhionn an cnaipe rothlach
socrawlhe sa suiomh "N". Nuair a chastar an cnaipe, is féidir an leibhéal cosanta arna shocrti go
huathoibrioch a cheart(i suas le dha leibhéal I nésios de réir d pearsanta
(ni féidir an t-iosleibhéal n an t-uasleibhéal cosanta, 5 agus 12 faoi seach, a shari beag beann aran
socrdi ceartaithe). (Igh. 7 Uimh. Ill)

6. Ri i ill. Cui ialaith ilte (Moill) (Igh. 6)ardoch mhoill
ama oscailte 6 gheal go dorcha a roghn. Is féidir an cnaipe rothlach a Uséid leis an socr( a choigeartd
goleantnach ¢ dhorcha go geal, idir 0.1 -2.0's (Igh. 6 Uimh. Il)

7. Eifeacht holais. Leis an éifeacht holais, athraitear on staid dhorcha chi

10°C —+55°C/ +14°F —+131°F
-20°C-+70°C/-4°F - +158°F
Aicme optdil =1 Aoncmnea\achl1
I ipthy has ar an uilinn radhairc =2
CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO
16321 "WIG+

Teochtstorala

Aicmid de réir EN379

Ceaduithe

Marcélacha breise \e haghaidh leagan EN12941 (TH3 i dteanntale e3000/e3000X, TH2le

godeas réidh, rud athuganntuilleadh cosanta fos dona stile in aghaidh tuirse agus greannd a mbionn
ant-iarlaom 6 rudaiina chuis leo ach deis a thabhairt do na stile dul i dtaithi ar an ngile (Igh. 6 Uimh. )
RABHADH: | gcés tathu creimnedla gasta, né socraigh an cnaipe rothlach sa raon “Breacsholas”. Is
oiritinai ar fad anraon “Creimneil" agus an mhoill oscailte is giorra a roghnd.

8. Mod meilte. Is féidir leat an cnaipe “Meil" a bhriileis an gcaiséad frithdhallraithe a shocrd chuig an mod

PAPR igtarfogra CE1024) | haghaidh ha le hardhat guseZOU )
EN14594 (Class 3Bid
ganstaidgheal Dearbht Comhréireact
Féach ladh dirlin aran
Faisnéis DIi

Taan chaipéis seo ag teacht leis na riachtanais a leagtar sfos le halt 1.4 d'larscribhinn Il Rialachan
2016/425 6n Aontas Eorpach.
An comhlachtartugadh fogrado
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Introduzzjoni

Elmu tal-iwweldjar huwa xedd ir-ras |i jintuza matul certi xoghljiet tal-iwweldjar bil-ghan li jipprotegi
I-ghajnejn, il-wic¢ u-ghonq kontra frug, dawl UV, xrar, dawl infra-ahmar u shana. L-el

minn diversi partijiet (ara I-lista tal-parts tal-bdil). Filtru tal-iwweldjar awtomatikuj
passiv u filtru IR passiv b'fltru attiv, li t-trazmissjoni tad-dawl tieghu tvarja fil-firxa vi

Il-firxa "tack", bid-dewmien minimu ta' ftuh taghha, hija -aktar adattata ghal dan I-iskop.
8. Modalita tat-thin. Aghfas il-buttuna tat-thin biex tattiva I-elmu fug il-modalita tat-thin. F'din il-modalita,
il-cassette jigi dizattivat u jdum ghal 10 minutijarmi dawl ¢ar. L-attivazzjoni tal-modalita tat-thin tista' tigi
rikonoxxutaminn barra permezz tal-LED blujixghel u minn gewwa permezz tar-rifless fugil-lentital-kaver
ta' quddiem tal-elmu. Sabiex tiddizattiva l-modalita tat-thin, erga' aghfas l-buttuna tat-thin. (P. 7 Nru. V)
9. Sensittivita. Bil-buttuna tas-sensittivita s- sensmwwtaghad daw\ tlg\ aggustata skond l-ark tal-welding u
d-dawlta'l-ambjent. Dintista'tigiagg -buttunaliddur. Fil-firxa"Gholja

I-intensita tad-dawl mill-ark tal-iwweldjar. It-trazmissjoni tad-daw! tal-filtru tal-i
ghandha valur inizjali gholi (dawl car). Wara i l-ark tal-iwweldjar jinxteghel u fi zmien ta' rispons deﬂml, it
trazmissjoni tad-dawl tal-filtru tinbidel ghal valur aktar baxx (dawl skur). Skont il-mudell, l-elmu jista' jigi
kkombinat ma' elmu protettiv u/jew ma' sistema PAPR (Respiratur Mghammar b'Purifikatur tal-Arja).
Avvizitas-sigurta

Jekk joghgbok agra I-istruzzjonijiet tat-thaddim qabel tuza I-elmu. I¢cekkja li I-lenti tal-kaver ta' quddiem
hija mmuntata kif suppost. F'kaz i I-izbalji ma jkunux jistghu jigu eliminati, il-cassette li jipprotegi kontra
d-dija m'ghandux jibga' jintuza. Ghal aktar informazzjoni, jekk joghgbok ikkuntattja lid-distributur ufficjali
tieghek.

Mizurita' prekawzjoni & Reslnzzlonulel pro(ettlw ! Rlskjl

Matulil-processtal-i j ifl ghajnejn ufil-gilda.
Danil-prodott joffri protezzjoni ghall-ghajnejn u ghall-wic¢. Meta tilbes I-elmu, ghajnejk se jkunu protetti dejjem
kontra d-dawl ultravjola u infra-ahmar irrispettivament mill-ghazla tal-klassi tal-protezzjoni. Sabiex tipprotegi
I-partijiet -ohrata gismek, jehtieg i tilbes lbies protettiv addizzjonali. F'¢erti Cirkostanzi, il-partikoliu s-sustanzili
jigu rilaxxati matulil-process tal-iwweldjar jistghu jikkawzaw reazzjonijiet allergici tal-gilda \persuni suxxettibbli
b'mod korrispondenti. Il-materjali li jigu f'kuntatt mal-gilda jistghu jikkawzaw reazzjonijiet allergici f'persuni
suxxettibbli. L-elmu tal-i Jjar protettiv. Jista‘" zabi xoghlijietta" qulu]dl utd mm umhuxghal xoghlijiet
ohra. [l mamfatturmajassumwl -ebda afkazlil-elmu tal ikazzjonijietohra

Hafna"tista |tt|vna massimatad-dawl, sabiextigi ggarantital-oskurita anke fkaz ta'arki

dghajfa. (P.6Nru.1)

Sensuri Dan l-elmu tal-iwweldjar ghandu 5 sensuri. 4 sensurijidentifikaw id-dawl tal-iwweldjar u sensur
iehedjidentifikal-intensita tad-dawl (modalit awtomatika) uhuwa bblighall-funzjonil-dida

Stay-Dark.

Tindif u dizinfezzjoni

Il-cassette li jipprotedi kontra d-dija u -lenti tal-kaver ta' quddiem iridu jitnaddfu b'mod regolari permezz

ta'biccaratba. Majistghux jintuzaw detergenti tat-tindif, solventi, alkohol qawwija jew detergentilijkunu

maghmula minn partijiet i joborxu. Lentijiet mibruxa jew danneggjati jridujigu ssostitwiti.

Haina

L-elmu tal-iwweldjar ghandu jinhazen f'temperatura ambjentali u b'umidita baxxa. Sabiex ittawwal il-hajja

tal-batterija, ahzen I-elmu f'post b'hafna dawl.

Sostituzzjonital-lentital-kaver ta' quddiem (P.4 Nru. 4)

Meta tinbidel id-diska tat-twahhil, hijamehtiega kawtela. Tiddeformax|-elmu, ghaxinkella l-filtru tal

iwweldjarjista ‘jkun bil-hsara.

1. I-lentital-kaver ta' quddiem fista' titnefiha billi tigbed it-tab tal-genb ‘il barra.

2. Ikklippja -lentil-gdida mal-klipp tal-genb. Ikklippjaha fugt-tieni klipp tal-genb u dahhalha f'postha. Din

il-proceduratirrikjedi xi pressjoni sabiex is-sigillikollu I-effett mixtieq fug il-lenti tal-kaver ta' quddiem

S

kontl-istruzzjonijiet tat-thaddim. L-elmuh

koIIhaI\ dlgahumastabbmtl minbarra l-wweldjar bil-gass u bil-lazer. It-twahhil ta kollajew simili ghall-elmu mhux

permess. Jekk joghgbok ikkonforma mal-livell ta'protezzjoni rrakkomandat skont EN169ijinsab fugq il-kaver.

L-elmumajissostitwixxix elmu protettiv. Skontil-mudell, I-elmujista'jigi kkombinat ma' elmu protettiv. L-elmujjista’

jaffettwa-firxa viziva minhabba specifikazzjonijiet kostruttivi (I-ebda vizjoni tal-genb jekk wiehed ma jdawwarx

asu) u jista' jaffettwa |-percezzjoni ta' kulur rnlnhabbat razm\ssmm ad dawl tal fll tru l jiskura I-vizjoni b'mod
awtomatiku. B'rizultatta' dan, il-bozoz tas-sinjalijew -indikaturita' twissijajistgh dhrux. B inn hekk, jezisti
perikluta'impatt minhabba dags akbar (ir-ras bl-elmu). L-elmujnaqqas ukollil-percezzjonitas-smigh utas-shana.

Twissija: Ghall-immarkar generalital-Klassi ta sigurta ta' l-elmu, I-iktar baxx mill-komponenti kollha uzati huwa

dejjem deciziv. Ghal uzu f'temperaturi estremi, taghti attenzjonilill-ittikkettjar xieraq: FT, BT jew AT. Metatilbes

nuccalijiet, ix-xokkijiet jistghu jigu trasferiti direttament mill-elmu ghar-ras.

Il-modalita tal-irqad

IIl-cassette li jipprotegi kontra d-dija ghandu funzjoni ta' tifi awtomatiku, li zzid il-hajja tal-batterija. Jekk

id-dawl jaga’ fuq il-cassette li jipprotegi kontra d-dija ghal perjodu ta' madwar 10 minuti bingas minn 1 LUX,

dan awtomatikament jintefa. Sabiex terga' tixghel il-cassette, dan irid jigi espost ghax-xemx ghal ftit
minuti. Jekk il-cassette li jipprotegi kontra d-dija ma jkunx jista' jigi attivat jew ma jiskurax meta l-ark
tal-iwweldjar jinxteghel, il-batterijijridujigu ssostitwiti.

Garanzija & Responsabbilta

Jekk joghgbok ara I-istruzzjonijiet tal-organizzazzjoni tal-bejgh nazzjonali tal-manifattur ghad

dispozizzjonijiet dwar il-garanzija. Ghal aktar informazzjoni f'dan ir-rigward, jekk joghgbok ikkuntattja

lid-distributur ufficjali tieghek. Il-garanzija tinghata biss ghal difetti materjali u difetti li jkunu saru matul
il-manifattura. F'kaz ta' hsara kkawzata minn uzu hazin, intervent mhux awtorizzat, jew uzu mhux previst
mill-manifattur, il-garanzija u |-klawZola tar-responsabbilta ma jibgghux validi. Bl-istess mod, il-klawzola

tar-responsabbilta u -garanzija ma jibgghux validi jekk jintuzaw partijiet tal-bdil ohra mhux previsti mill

manifattur.

Il-hajja mistennija tal-prodott

L-elmu tal-wweldjar m'ghandul-ebda data ta' skadenza. Il-prodottjista' jintuza sakemm majkun hemm

I-ebdahsara vizibbli jew mhux vizibbli jew ikun hemm problemi funzjonali

Kif ghandek tuza I-prodott (Gwida P. 4-5/ Funzjonijiet P. 6-7)

L-issettjar korrett tal-istrixxa tar-ras huwa importanti hafna ghal danil-prodott,

mod biexjigu sfruttati -vantaggi tal-firxa tal-vizjoni wiesgha.

1. Id-dags/ ic-Cirkonferenza tal-istrixxa tar-ras. Aggusta -istrixxa ta' fug ghad-dags ta' rasek. Imbotta 'l gewwa
I-buttuna h istrixxat: b'mod sikurizdami pressjoni. Kuncert
lighajnejk ikunu ppozizzjonati bejn wiehed u iehor fin-nofs tal-firxa viziva. (P. 5 Nru.3a)

2. Distanza mill-ghajnejn Meta tirrilaxxa I-buttuni tal-illokkjar, id-distanza bejn I-elmu u I-ghajnejn tista' tigi
aggustata. Ippozizzjona -elmu kemmjista’ jkun qrib ghajnejk (aktar ma I-cassette li jipprotedi kontra d-dija
jkun qrib, aktar se tkun wiesgha I-firxa viziva). Aggusta z-zewg nahat bl-istess mod u ddawwarx. Imbaghad
erda’ ssikka -buttunital-illokkjar. (P. 5 Nru.3b).

3. Inklinazzjonital-elmu (buttuna eccentrika). L-inklinazzjoni tal-elmu tista' tigi aggustatapermezztal -buttunali

o A

Ld )
mhuxp ghall-procedurital-iwweldj

peress li dan huwa |-uniku

Batterija/ procedura tal-iccargajr (P. 4 Nru. 1)
L-elmu huwa mghammar b'batterija tal-litju-polimeru b'energija gholja (LiPo). I¢cargja I-batterija
kompletament qabel ma tuzaha |-ewwel darba permezz tal-Kejbil Mikro USB ipprovdut billi ddahlu fi
plagg USB disponibbli kummercjalment (mhux fornut). Wara I-iccargjar, is-sokit mikro USB fl-elmu
jrid jigi protett mit-trab u mill-hmieg permezz ta' kappa protettiva. ll-batterija tigi ccargjata wkoll permezz ta'
celloli solari minn sorsi ta' dawl esterni (daw fil-gholi, dawl tal-iwweldjar). Jekk I-elmu jintuza ta' spiss,
il-batterija ftit li xejn se jkollha bzonn ¢arg. Huwa rrakkomandat li I-elmu jigi ¢¢argjat kompletament kull
sitt xhur. Jekk il-batterija tkun vojta, din se jkollha bzonn madwar 15-il minuta biex tahdem ghal madwar
8sighat. Status tal-iccargjar:

1) dawl ahmar: l-batterija hija kwazi vojta (i¢¢argjar immedjat)

2)dawl orangjo: ll-batterija ged ticcargja

3)dawl ahdar: II-batterija hija ¢¢argjata kompletament
Jekk I-elmu ma jibgax jiskura meta I-ark tal-iwweldjar ikun mixghul, iccekkja l-istatus tal-icéargjar (aghfas
il-buttuna tat-thin, u meta I-LED ma tibqax itteptep blu, il-batterija tkun kompletament vojta). Jekk il
cassette li jipprotegi kontra d-dija ma jahdimx kif suppost wara li |-batterija tigi ccargjata, ikkuntattja
lid-distributur ufficjali tieghek.
Batterija difettuzatista tigi sostitwita mil-maniffatur jew minn Centru tas-Servis iécertifikat.
Soluzz;omtal probleml

tteli d-dijamajiskurax

—  Aggustas-sensittivita (P. 6 Nru. 1) — |ddizattiva l-modalita tat-thin (P. 7 Nru. 5)
—  Naddafis-sensuri jewil-lentital-kaver ta' quddiem — Iccargjal-batterija (P.4 Nru. 1)
—  Itfid-dewmien tal-ftuh - fkaz ta' xoghol ta' malajr, ibdel ghal "Tack" (P. 6 Nru. Il)
II-livelltal-protezzjoni ¢ar wisq
—  Fmodalita liaghzel livell tal-prot jhla (P.7 Nru. IV)— Biddelil-lentital-kaver ta' quddiem (P. 8 Nru. 4)
—  F'modalita awtomatika, aggusta -buttuna i ddur b*1 jew +2 (P.7 Nru. IIl)
II-livelltal-protezzjoni skur wisq
—  F'modalita manwali aghzel livell tal-protezzjoni aktar baxx (P. 7 Nru. 1V)

- Fmodahtaawlomat\ka aggusta l-buttuna li ddur b1 jew -2 (P. 7 Nru. Ill)
I tteli d-diiajibda tept

— Aggustal-pozizzjoni tar-reg: ftuh qil-procedura tal fjar (P.6 Nru. Il)

— Agfustar-reg afugil-procedura tal-i fjar (P.6Nru.1) — I¢cargjal-batterija (P.4 Nru. 1)
Vizjoni batuta

— Naddafl-lentital-kaver ta' il- tte iji gi d-dij:

— Fmodalitamanwali aggusta -ivelltal-protezzjoni fug - procedura tal-wweldjar (P. 7 Nru. IV)

— F'modalita awtomatika agusta I-korrezzjoni tal-livell tal-protezzjoni fug il-procedura tal dj

(P.7Nru. Il
L-elmu tal-iwweldjarjaga'
—  Agdusta/issikka -istrixxa tar-ras (P.5 Nru. 3a- 3c)
Specifikazzjonijiet (Ahna nirriservaw id-dritt li naghmlu xi tibdiliet teknici)

— Zidid-dawl ambjentali

ddur. Aggusta l-inklinazzjoni sabiex l-imnieher majmissx mat-taljatal-i Ik qqalil-parti
ta'barratal-elmu ma tmissx mal-imnieher anke meta wiehed i¢aqlaq rasu (uzal-pedtal-imnieherfornuta biex
tipprotegi mniehrek). P. 5 Nru.3c).

Il-ivel tal-protezzjoni Modalita Awtomatika 2.5 (dawl car)
Moda\itéManwaH: 2.5(dawi car)

f'dawl ¢ar u skur

5<12 (dawl skur)
7-12 (dawl skur)

Protezzjoni UV/IR

dalita I

4. Modalita tat-thaddim awtomatiku / manwali. Is-swi rzaq jintuza biex tii ssettjata |

Il-hin tal-bdil minn ¢ar ghal skur 100us123"C/73 F) 70ps(55°C/131°F)

tistabbilixxil-livell tal-protezzjoni. F'modalita awtomatika, il-ivell tal-protezzjonijigi aggustat
skont -intensita tal-ark tad-dawl permezz ta' sensuri (Standard EN 379:2003). F'modalita manwali, il-livell
tal-protezzjonijista'jigi ssettjat billi wiehed idawwar l-buttuna. (P. 7 Nru. Ill + V)

5. I-livell tal-protezzjoni. Modalita manwali: Fil-modalita "Manwali", wiehed jista' jaghzel bejn il-livelli tal-
protezzjoni 7 u 12 billi jdawwar ir-regolatur tal-livell tal-protezzjoni. (l-korrezzjoni tal-livell tal-protezzjoni
hija dizattivata fil-modalitd manwali). (P. 7 Nru. IV)

Il-hin tal-bdil minn skur ghal ¢ar kwazi=0.1-2.0s b"Effett newwiemi"
Il-provvista tal-energija Cellolisolari, Batteria tal-ftju-polimeru
Piz 5759/20.30z
with PAPR: 7459/26.3 0z

bjentali -10°C —+55°C/+14°F —+131°F
tal-hazn -20°C-+70°C/-4°F - +158°F

Modalita Awtomatika: Fil-modalita awtomatika (‘Auto’), il-livell tal-protezzjonijii aggustat i u
jikkorrispondighal-livell tal protezzpnl 5> 25kont| istandard EN 379 metal-buttuna i ddur tkun fil- ponzzlonl

Klassifikazzjoni skont EN379 Klassiottika=1  Omogeneita=1
Rifless=1 Angolu tad-dipendenza fug il-vizjoni=2

*N".I-ivelltal-protezzj tistal tinbidel billiwiehed idawwaril-buttuna skontl-ghazla
personali tleghu sazewglivellital-protezzjoni'lfuq jew lisfel (il-ivelli tal-protezzjoni minimi u massimi assoluti
jikkorrispondu ghal-livelli tal-protezzjoni 5 u 12; valuri li jagbzu din l-firxa mhumiex possibbli, irrispettivament
mis-setting tal-korrezzjoni). (P. 7 Nru. Ill)

6. Swicc tal-ftuh / Dewmien. L-iswic¢ tal-ftuh (Dewmien) (P. 6) jippermetti i wiehed jaghzel dewmien tal-ftuh
minn skur ghal ¢ar. II-buttuna li ddur tippermetti -issettjar minghajr xkiel minn skur ghal ¢ar bejn 0.1u2.0s.
(P.6Nru.ll)

7. Dawl newwiemi/ Twilight. It-tranZizzjoni fluwida minn skur ghal car tad-dawl newwiemi "Twilight" tipprotegi
lil-ghajnejn sahansitra ahjar kontral-ghejau l-irritazzjoni f'kaz ta' oggetti i jibaghu jarmu d-dawl u taghtihom
iz-zmien li jehtiequ biex jaggustaw ghad-dija. (P. 6 Nru. )

CE, EAC, ANSI, ASINZS, complies with CSA, prISO 16321 "WIG+
EN12941 (TH3 flimkien ma'e3000/e3000X, TH2 ghal
verzjonijietb ‘hardhat ue3000/e3000X)

EN14594 (Class 3B flimkien ma ‘suppliedair)

Marki addizzjonali ghall-verzjoni PAPR
(korp notifikat CE1024)

Dikjarazzjonita' konformita
Ara l-indirizz tal-internet i jinsab fl-ahhar pagna.

Informazzjoni legali

Dan id-dokumentjikkonforma mar-rekwiziti inkluzi fil-punt 1.4 tal-Anness Il tar-Regolament talUE 2016/425.
Korp notifikat

Ghal ddettalj [

ATTENZJONI: Jekk se twettaq xoghlijiet ta' wweldjarmalajr, iddawwarxil-buttunali ddur fugl-fir
39
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