
Высокопаропроницаемые гидро-

, паро-, и ветрозащитные 

кровельные мембраны, скотчи, 

ленты

действует с 01.12.2021 (корр. от 09.02.22)

Наименование Характеристики
Вес

[г/м2]

Паро-

проницаемость

[г/м2/24 часа]

Кол-во

слоев

Фактор

SD

Водонепрон.

[класс]

Огнест.

[класс]

Предел.прочн. 

на попереч. и 

прод. разрыв

[Н/5см]

Предел прочн. на 

разрыв гвоздем 

[Н]

Расширение 

вдоль/поперек

[%]

Темпер. 

режим

[С -/+]

Устойчив. к 

ультрафиолету

[мес]

Размер рулона [м]/

Площадь рулона [м²]

Воздухопроницаемость 

[m3/(m2xhx50Pa)]

ЦЕНА, 

euro

Climateq POP 100 100 до 3 000 3 0,02 W1 E 220/130 100/125 60/70    -40/+120 2 1.5х50 / 75м² ≤0,02 75

Climateq POP 120 120 до 3 000 3 0,02 W1 E 280/160 105/125 65/85    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,02 85

Climateq POP 135 135 до 3 000 3 0,02 W1 E 320/185 115/140 70/90    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,02 95

Climateq POP 135 (класс B) 80

Climateq PRO 150 150 до 3 000 3 0,02 W1 E 340/210 140/190 60/70    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,020 110

Climateq PRO 150 (класс B) 100

Climateq PRO 165 165 до 3 000 3 0,02 W1 E 390/220 145/190 70/85    -40/+120 4 1.5х50 / 75м² ≤0,020 125

Climateq PRO 165 (класс B) 110

Climateq ЧЕРНАЯ !

BLACK PRO 180
180 до 3 000 3 0,02 W1 E 460/250 170/215 75/90    -40/+120 4 1.5х50 / 75м² ≤0,020 150

Climateq PRO 180 (класс B) 140

Climateq

PRO 210 FOCUS
210 до 3 000 3 0,015 W1 E 490/290 230/280 60/70    -40/+120 4 1.5х50 / 75м² ≤0,01 175

Climateq PRO 210 FOCUS (класс B) 155

EAGO 100 100 до 3 000 3 0,02 W1 E 225/125 100/125 50/60    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,020 70

EAGO 115 115 до 3 000 3 0,02 W1 E 225/125 110/145 55/60    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,020 75

EAGO 145 145 до 3 000 3 0,02 W1 E 260/160 130/160 55/60    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,020 98

IzoteQ ALU 90 90 до 3 000 3 0,02 W1 E 220/130 90/110 60/70    -40/+120 2 1.5х50 / 75м² ≤0,02 80

IzoteQ ALU 150 150 до 3 000 3 0,02 W1 E 340/210 140/190 60/70    -40/+120 3 1.5х50 / 75м² ≤0,020 95
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ждём ответ 

произв. по цене

ПРИМЕЧАНИЕ 1: стоимость нанесения 2 (двух) клейких полос на рулон ЛЮБОГО наименования: + 35 евро

ПРИМЕЧАНИЕ 2: клейкие полосы наносятся по заказу покупателя. На складе завода поддерживается МИНИМАЛЬНОЕ количество. Срок производства (нанесения) в случае отсутствия на складе = 4 недели.

Гидро-изоляционные мембраны

Паро-изоляционные пленки с алюминиевым рефлексным слоем

Скотчи, Ленты, Бутил

Лента двухсторонняя бутиловая  BFC861, 15мм х 60 м.п. толщина - 1,5 мм

Бутиловая лента двусторонняя  15мм х 20 м.п. толщина - 1,2мм (производство РБ)

Шнур бутиловый BFC 841, круглый,  диам. 8 мм, рулон 8 мп

Шнур бутиловый , круглый,  диам. 14 мм, рулон ... мп   NEW !

Скотч двухстороний REPER-T для ГИДРО-изоляционной мембраны, 20мм х 20 мп

Corotop Mix, лента двухсторонняя армированная самоклеющаяся 20мм х 50м

Скотч одностороний REPER-O для ПАРО-изоляционной мембраны, 50мм х 20 мп

Corotop Fix, лента односторонняя армированная самоклеющаяся .50мм х 25м

Лента  для контробрешетки, 50мм,x3мм x 30м.п. (производство РБ)

Лента  для контробрешетки, 70мм,x3мм x 30м.п. (производство РБ)


