
Сопротивление датчика 10кОм +/-1кОм (при
20°С).

IP52

ООО «Тайное тепло»,

141506, Россия, г. Солнечногорск,

ул. Красная, д. 136

Тел.: +7 (495) 150-7643

Установка   и  эксплуатация терморегуля -
тора  должна осуществляться в сухом, 
отапливаемом помещение при темпера -
туре выше + 10 °С.
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Терморегулятор

Терморегулятор электронный

Перед включением терморегулятора 

убедитесь в исправности электропро-

водки и нагревательной секции.

При работе терморегулятора суммарная 

мощность нагревательной секции или 

нагревательных приборов не должна 

превышать 3500 Вт.

УСТРОЙСТВО  ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Терморегулятор состоит из корпуса, на 
лицевой панели которого имеются: ручка 
регулятора температуры, индикатор нали-
чия напряжения сети/включения нагрева, 
кнопка включения терморегулятора.
В корпусе терморегулятора имеются от-
верстия для крепления его к подрозетни-
ку, клеммная колодка для подключения 
нагревательных секций (приборов), сети 
питания и внешнего датчика температуры.
В корпусе терморегулятора установлен 
электронный регулятор, обеспечиваю-
щий установку заданной температуры, 
автоматическое включение и отключе-
ние нагрузки.

УСТАНОВКА  ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ! Работы по подключению 
терморегулятора должны проводиться 
квалифицированным персоналом при 
отключенном напряжении сети.

Терморегулятор электронный соответствует 

ТУ 27.33.13-002-15867978-2017

+5;

+15-45

Режим контроль температуры,

распределение по времениуправления

Вы приобрели терморегулятор электронный, 
предназначенный  для автоматического под-
держания заданной температуры в жилых и 
нежилых помещениях при работе с нагрева-
тельными кабельными секциями и другими 
нагревательными приборами.


