
Кнопка грибковая с фиксацией (расфиксация -- поворотом) PPFN1R4N IP65 Giovenzana 
Int. (Италия) 

Состав: кнопка грибковая серии Pegasus (Пегас) в комплекте с зажимной контргайкой (металл), 
кронштейном для 3-х контактных элементов и блок-контактами с винтовыми зажимами зажимами.  

Все кнопки аварийной остановки типа «грибок» производства Джиовенцана (Giovenzana Int.B.V.) 
сконструированы с механической системой «накопления нагрузки», гарантирующей срабатывание 
и сцепление или блокировку в положении «включено». 

Огнестойкость: самозатухающий пластик, категория соответствует V0 по UL94 (При изготовлении 
изделий и компонентов торговой марки Джиовенцана (Giovenzana Int.B.V.) используется пластик 
производства CHI MEI CORPORATION, соответствующий ANSI/UL 94 (см. приложение)); 

Установка – в панель (толщина панели 1-6мм), зажим – контргайкой. 

Защита от проворачивания. 

Механическая износостойкость – не менее 1млн/цикл. 

Степень защиты – IP65 

Механизм действия – блокировка при нажатии, разблокировка поворотом. 

Соответствует требованиям: EN ISO 13850; IEC/EN60947-5-1; IEC/EN60947-5-5; IEC/EN60204-1; 
UL508 

Температура эксплуатации – от -25℃…до +70℃ 

Усилие принудительного разрыва не более 4N 

Рабочее напряжение – 110 AC 

Рабочий ток не менее 3А при АС15 

Рабочая частота – 50/60 Hz 

Наличие принудительного размыкания контактов. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


