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ОБЩЕЕ

Входной разъем

Выходной разъем

4-контактная винтовая клеммная колодка с шагом 3 мм и 4 контактами 

4 контакта, шаг 3 мм 

Кабель 4 x 0.20 мм² (24 AWG), 100 мм

*Данные для подключения 4-контактной винтовой клеммной колодки

Сечение гибкого проводника с 
наконечником и пластмассовой втулкой

0.14 - 0.50 мм² (26 - 20 AWG)

0.25 - 0.30 мм² (23 - 22 AWG)

4-PIN АДАПТЕР 
ПИТАНИЯ С 
ВХОДАМИ/
ВЫХОДАМИ

Распиновка

1 Контакт: Питание +
2 Контакт: Земля -
3 Контакт: Вход/Выход
4 Контакт: Вход/Выход

Разъем 4-контактный 
с шагом 3 мм

POWER
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1 Vcc
2 GND
3 I/O
4 I/O

Тип отвертки Micro слот

Вес

*ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЮЧЕНИЯ
Сечение жесткого / гибкого проводника

15 г.

Данный адаптер с 4-контактным разъемом питания позволяет легко получить доступ к функциям ввода-вывода для 
совместимых устройств Teltonika Networks. Он оснащен стандартным разъемом питания 4-PIN на 4-PIN с дополнительной 
клеммой для настраиваемых цифровых входов и выходов.
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