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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
забора из элементов облицовочной 

кирпичной опалубки «Т-блок» 

 
 

                         
 

 
1. Монтаж элементов облицовочной кирпичной опалубки «Т-блок» осуществляется на 
готовый ленточный фундамент*, набравший прочность. 
 
* Фундамент может быть как «классического» типа – монолитный ленточный, который 
заливается на объекте в опалубку, так и сборный ригельный, т.е. произведенный на заводе, 
доставленный на объект и смонтированный на сваи.  
 

       
 

Рис 1. «Классический» ленточный фундамент (слева) и ригельный фундамент (справа) 

 

2. Готовый фундамент, набравший прочность, необходимо выровнять. Для этого с 

помощью нивелира определяется наивысшая опорная точка на фундаменте – 
выравнивание рекомендуется начинать с нее.  
 



 

Минск    + 375 (29) 1-429-429 

Брест      + 375 (29) 766-39-21 

Витебск  + 375 (29) 106-08-66 

 

 

 

Выравнивание выполняется цементным раствором высокой прочности, неровности 
устраняются алюминиевой рейкой правилом, предпочтительная длина которой 
около 2 метров. Минимальная толщина выравнивающего раствора – не менее 10 мм. 
 

3. На ровный фундамент, набравший прочность, кисточкой либо валиком наносится 

слой мастики (праймера) для последующего крепления слоя гидроизоляции.  
 

 
 

Рис 2. Нанесение слоя мастики (праймера) на фундамент 

 

4. Под столбовую и пролетную часть забора необходимо нарезать и наклеить слой 
гидроизоляционного материала (например, гидроизола). 
 

 
 

Рис 3. Оклейка фундамента заранее нарезанной гидроизоляционной пленкой 

 

В случае если выравнивание фундамента не было предварительно выполнено, 
данная операция должна быть произведена поверх гидроизоляционного слоя. Для 
этого необходимо подготовить обыкновенный цементно-песчаный раствор. 
Рекомендации по применению материалов для изготовления раствора: 
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 марка цемента – исключительно ПЦ500 Д0; 

 просеянный песок, не содержащий глину и органические включения;  

 вода питьевая, не содержащая маслянистых и других органических включений. 
 
Также растворы могут приготавливаться на основе готовых сухих строительных 
смесей. Важным условием в этом случае является использование в составе смеси 
бездобавочных цементов, а также отсутствие в рецептуре извести. Марка по 
морозостойкости кладочных растворов для наружных стен должна быть не ниже F50. 
 
Изделия «Т-блок» характеризуются абсолютно точной геометрией, поэтому нет 
необходимости применять растворы с высокой подвижностью для выравнивания 
нижнего ряда кладки. Использование жестких растворов облегчает выполнение 
кладочных работ, снижает вероятность образования высолов и загрязнения 
раствором лицевой поверхности. 
 
ВАЖНО! При самостоятельном приготовлении раствора необходимо обязательно просеивать 
песок на сите. 
 

       
 

Рис 4. Просеивание песка (слева), подготовка кладочного раствора в бетономешалке (справа) 

 

5. После подготовки раствора необходимо установить первый ряд столбиков из «Т-
блока» на кладочный раствор, предварительно скрепив их скобами. Монтаж первого 
ряда в таком случае идентичен классической кладке кирпича и осуществляется с 
использованием правилá (уровня), шнура каменщика, кельмы и резиновой киянки. 
Разметку столбиков необходимо осуществлять, начиная с крайнего, отмеряя 
проектное расстояние между столбиками измерительной лентой. 
 
ВАЖНО! «Т-блок» бывает двух типов – пролетный и столбовой. Пролетный монтируется 
открытыми пазами наверх. Столбовой монтируется в перевязку: первый ряд – открытыми 
пазами вверх, второй – открытыми пазами вниз. Необходимо убедиться, что все пазы 
смотрят внутрь столбика, для того чтобы при последующей заливке раствором он не вытек 
из этих пазов. 
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ВАЖНО! Разметку столбиков необходимо делать строго согласно проектному количеству «Т-
блока» между столбиками и строго кратно их размеру. Например, если проектное 
количество «Т-блока» между столбиками – 11 шт., то необходимо отмерять расстояние, 
равное (11*240 мм) = 2640 мм.  
 

      
 

Рис 5. Установка столбика из «Т-блока» на кладочный раствор с использованием уровня 

 

      
 

Рис 6. Замер расстояния между столбиками первого ряда «Т-блока» перед их укладкой на раствор 

 

6. Далее между уже установленными столбами из «Т-блока» необходимо установить 
пролетный «Т-блок» согласно проектному количеству, скрепить между собой 
скобами. В местах примыкания пролетного «Т-блока» к столбовому необходимо 
сделать пропил болгаркой для того, чтобы также скрепить пролетный и столбовой «Т-
блок» скобой. 
 

      
 

Рис 6. Пропил места крепления столбового и пролетного «Т-блока», скрепление скобой 

 
7. Монтаж второго и последующих рядов из «Т-блока» осуществляется с 
использованием скоб из пружинистой углеродистой стали и выполняется насухо, без 


