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Marabu Ink series 7124 / LUS 120 1л чип (в комплекте) CMYK, Lc, Lm-330 BYN  / W-360 BYN

Marabu Ink series 7123 / LUS 150 1л чип (в комплекте) CMYK, Lc, Lm-330 BYN  / W-360 BYN

Marabu / Mimaki Overview Plug & Print
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COSMIC — это жесткие светодиодные чернила, в которых используются самые инновацион-
ные формулы на акриловой основе, разработанные в наших лабораториях. В своем стрем-
лении к постоянному совершенствованию КАО ХИМИГРАФ продолжает оптимизировать свои 
формулы для улучшения адгезии, гибкость и стойкость в более широком диапазоне цветов.
Чернила серии COSMIC оптимизированы для отверждения под воздействием светодиодов с 
длиной волны 395 нм. Это скоростные затвердевающие чернила. Краски серии COSMIC 
обладают хорошей стойкостью согласно проведенным тестам штриховки, а также высокой
устойчивостью к химическому воздействию после полного отверждения краски. Подходят для 
печати на гибких и жестких носителях общего назначения: ПВХ, ПЭТ-А, ПЭТ-Г, ПК и т. д. 
Пигменты подобраны таким образом, чтобы получить наилучшее сочетание светостойкости 
и богатой цветовой гаммы. Все пигменты, используемые в красках серии COSMIC, получили 
7 и 8 баллов по шкале Blue Wool Scale. 
Они подходят для печатающих головок с малым размером капли (3-5 пиколитров), которые 
могут нагревать чернила, как головы Kyocera KJ4A. Оптимальная температура впрыска зави-
сит от конфигурации каждой машины, но обычно составляет от 35 до 45ºC.

Вязкость сП при 25°С 9-11
Вязкость сП при 40°С 6-7
Поверхностное натяжение (дин) 24,5-25,5
Отверждение (нм светодиодная лампа) 395
Размер частиц (мкм) 80-120

Срок годности чернил составляет 12 месяцев с даты изготовления.
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CMYK - 300 BYN с НДС за 1л.
W -330 BYN с НДС за 1л.
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Струйные чернила УФ-отверждения для планшетных принтеров OCÉ Arizona и FUJI 
Acuity

Краски UVICA представляют собой жёсткие УФ-чернила, основанные на самых передовых 
рецептурах на акриловой основе.
Чернила серии UVICA обладают отличной адгезией к широкому спектру жестких материалов, 
таких какжесткий ПК, вспененный ПВХ, акрил, гофрированный или сотовый картон и металлы. 
Для использования на стекле
и некоторых носителях стирольного типа КАО ХИМИГРАФ рекомендует использовать усили-
тели адгезии. Чернила серии UVICA имеют хорошую стойкость в соответствии с проведенны-
ми испытаниями с поперечной штриховкой, а также отличную устойчивость к химической 
агрессии после полного отверждения краски. Чернила серии UVICA подходит для печати на 
гибких носителях типа винила и некоторых гибких пластиках, которые не требуют особой 
гибкости.
UVICA имеют рейтинг 7 и 8 по шкале Blue Wool Scale. Все тесты были проведены в соответ-
ствии со стандартом ASTM D-2565-99. 
Чернила серии UVICA подходят для применения как в помещении, так и на открытом воздухе.
Чернила серии UVICA имеют отличные показатели дисперсии размера частиц и совместимы 
с планшетными принтерами OCÉ из серии Arizona и FUJI из серии Acuity. 
Чернила серии UVICA совместимы с чернилами OEM, используемыми в этих машинах.
Вязкость сП при 40 °С 10-12
Вязкость сП при 25 °С 22-23
Поверхностное натяжение (дин) 25,4-25,7
УФ-отверждение (мДж/см ртутной лампы) 280
Размер частиц (мкм) 150-300

CMYK - 600 BYN с НДС за 2л. пакет + чип
W -330 BYN с НДС за пакет 1л + чип
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