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Для работы с плинтусом МДФ используются те же инструменты, что и для работы с 
древесиной. 

• Торцовочная пила с наточенным диском. 
• Угломер.
• Стусло и пила – ножовка (при использовании ручного инструмента). 
• Пистолет для герметика (при монтаже на клей). 
• Дрель-перфоратор (при монтаже на клипсу).
• Отвёртка EZ-1 (при монтаже на клипсу). • Отвёртка EZ-1 (при монтаже на клипсу). 
• Рулетка. 
• Карандаш.
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Выполните разрезы.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Нанесите клей на место соединения.
На одну сторону зарезанной поверхности нанесите клей, на другую отвердитель.
Во избежание ошибки, прочтите инструкцию на этикетке клея.

Рисунок 3

Рисунок 4
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Выполните необходимые замеры.
Нанесите разметку под разрезы.

Выполните разрезы.

Рисунок 5

Рисунок 6
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Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Нанесите клей на место соединения.
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Рисунок 7

Рисунок 8



7

Выполните разрезы.

Рисунок 9

Рисунок 10
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Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Нанесите клей на место соединения.
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Рисунок 11

Рисунок 12
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Выполните разрезы.

Рисунок 13

Рисунок 14
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Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Нанесите клей на место соединения.
На одну сторону зарезанной поверхности нанесите клей, на другую отвердитель.
Во избежание ошибки, прочтите инструкцию на этикетке клея.

Рисунок 15

Рисунок 16
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Выполните разрезы.

Выполните необходимые замеры.
Нанесите разметку под разрезы.

Рисунок 17

Рисунок 18
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Нанесите клей на место соединения.
На одну сторону зарезанной поверхности нанесите клей, на другую отвердитель.
Во избежание ошибки, прочтите инструкцию на этикетке клея.

Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Рисунок 19

Рисунок 20
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Выполните разрезы.

Выполните необходимые замеры.
Нанесите разметку под разрезы.

Рисунок 21

Рисунок 22
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Нанесите клей на место соединения.
На одну сторону зарезанной поверхности нанесите клей, на другую отвердитель.
Во избежание ошибки, прочтите инструкцию на этикетке клея.

Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Рисунок 23

Рисунок 24
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Перед запилом внешнего угла нужно замерить фактическое значение угла и 
произвести расчёт. В данном примере рассмотрен угол в 90°.
Нанесите разметку под разрезы.

Выполните разрезы.

Рисунок 25

Рисунок 26
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Плотно соедините детали.
Соединять нужно аккуратно и быстро, клей моментально схватывается.

Нанесите клей на место соединения.
На одну сторону зарезанной поверхности нанесите клей, на другую отвердитель.
Во избежание ошибки, прочтите инструкцию на этикетке клея.

Рисунок 27

Рисунок 28
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Рисунок 29
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Рисунок 31

Рисунок 30
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Монтаж на клипсу применим только для плинтусов высотой не более 80 мм.

1. Подготовьте торцевые соединения плинтуса. (см. раздел Соединения)  
2. Разметьте расположение клипс на стене. Клипса устанавливаются с шагом 500 
мм.  Клипсы обязательно ставить на каждый край плинтуса.  
3. Приложите клипсу к стене и сделайте разметку через отверстие крепления.  3. Приложите клипсу к стене и сделайте разметку через отверстие крепления.  
Крепление должно плотно прилегать к стене и полу. Сделайте отметки для всех 
клипс.  
4. Просверлите отверстия для всех клипс. Вставьте дюбеля и закрепите клипсы 
саморезами.  Клипса должна плотно прилегать к стене и полу после закрепления.  
5. Нанесите монтажный клей на подготовленные торцевые соединения.  Этот шаг 5. Нанесите монтажный клей на подготовленные торцевые соединения.  Этот шаг 
можно пропустить, если установка проводится без применения клея.  Но мы 
рекомендуем соединять швы двухкомпонентным или монтажным клеем (см. раздел 
Соединения).  
6. Вставьте плинтус с подготовленными торцевыми соединениями по нужным 
размерам,  плотно прижав торцевые соединения друг к другу. 

Рисунок 32
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