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Marabu Product Mimaki Product Plug & Print Flushing necessary

MaraJet DI-MS SS21 yes no

MaraJet DI-BS BS4 yes no

MaraJet DI-FCS CS100 yes no

UltraJet DLE-JF LUS 170 yes no

UltraJet DLE-A LH-100 no yes

Products in Beta Phase

Ink series 7124 LUS 120 yes no

Ink series 7123 LUS 150 yes no

UltraJet DLE-JX LUS120 yes no
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Экосольвентные чернила Artix PRO
Чернила Artix PRO специально разработаны для принтеров, оснащенных печатающими 
головками Epson DX4/5/6/7, XP600, L1440 и 3200i, что позволяет многим пользователям 
обеспечить своим печатным производствам наиболее выгодные условия.

Чернила предназначены для печати высококачественной  интерьерной  и  наружной  графики  и  полностью  соответствуют 
современным требованиям экологической безопасности. В  производстве  этих  чернил  используется  высококачественное 
нетоксичное сырье от ведущих мировых производителей — компаний BASF, Wacker, Clariant и др.

Чернила Artix PRO,  предлагаемые  по  исключительно  привлекательной  цене,  являются  очень  выгодной  альтернативой 
оригинальным чернилам; они обеспечивают значительное сокращение текущих производственных  затрат  и  способствуют 
заметному снижению себестоимости печати.

Чернила представлены в стандартной конфигурации CMYK и поставляются в бутылках объемом 1 литр для каждого цвета.

Особенности экосольвентных чернил Artix PRO

-Совместимость с принтерами разных моделей от разных производителей.
-Широкий цветовой охват и оптическая плотность — яркость и насыщенность  изображений,  естественная  цветопередача 
даже на светопрозрачных носителях.
-Оптимальные вязкость и текучесть — стабильность печати во всех режимах; идеальное состояние дюз даже после печати 
протяженных заданий.
-Отсутствие негативного влияния на работоспособность и ресурс  печатающих  головок  благодаря  мелкодисперсным  пиг-
ментам с супергладкой оболочкой. 100-процентная проходимость дюз после нескольких дней простоя.
-Быстрое высыхание на любых по качеству поверхности носителях и при высоком уровне чернильной заливки (320 %).
-Формирование правильного растра без растекания и наложения точек.
-При скоростной печати и использовании автоматической подмотки чернила не отмарываются и отпечатки в рулоне 
не слипаются.
-Отсутствие  склонности к пылению — высокая четкость мелких деталей и текстов (хорошая читаемость шрифтов высотой 
3 пт) и тонких линий, чистота цветовых границ и краев отпечатков.
-Идеальное воспроизведение монохромных плашек любой цветовой интенсивности.
-Незначительный запах во время печати, быстро исчезающий после ее завершения.
-Совместимость с материалами широкого спектра. Возможность печати на недорогих ПВХ-носителях без покрытия.
-Высокая стойкость отпечатков к погодным воздействиям, механическим и химическим повреждениям.
-Срок службы отпечатков вне помещения без защитного ламинирования – 1 год.
-Превосходное соотношение цены и качества.

Рабочие условия

Температура: +20…30 °С
Отн. влажность: 40…60 %

Хранение

Температура: +15…30 °С
Срок хранения в закрытой фабричной упаковке: 18 месяцев с даты производства

Замечания: Избегать попадания прямых солнечных лучей и пыли/мусора (во вскрытую ранее упаковку). 
Держать чернила вдали от источников тепла и открытого пламени.

Цена за литр: 45 USD с учётом НДС
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