
Верхнеприводные мешалки DAIHAN

Стандартная вязкость
(Единица: мПас)

Материал
Вода
Молоко
Соевое масло 
Лак
Глазурь
Мед
Стандартная вязкость 
Стандартная вязкость 
Кетчуп
Стандартная вязкость 
Горчица
Кукурузный сироп 
Стандартная вязкость 
Арахисовое масло

Вязкость
1

3

160

500

1,000

3,000

10,000

15,000

30,000

50,000

70,000

100,000

150,000

250,000

Рекомендуемые модели

HS-30D
HS-50A
HS-30T HS-100D

HS-120A
HS-100T HT-50DX

HT-50AX
HT-50T

HT-120DX
HT-120AX
HT-120T

* Вес выносного контроллера = 2,5 кг
** Другие параметры доступны по запросу клиента.

Высокоскоростные Для вязких материалов

Выносной контроллер

Макс. объем перемеш.(H2O) 
Макс. вязкость (мПас)

Мощность двигателя 
(Входная / Выходная)

Макс. диаметр  вала (мм) 

Дисплей

Диапазон 
рабочих темп. 
(℃)

Условия

окр. среды

Макс. влаж-
ность (%)

Безопасность

Размеры мешалки (ш×д×в мм)

Вес мешалки (кг)

Другое

Источник питания **

10 000 50 000

HS-50A     HS-120A    HS-30D   HS-100D    HS-30T    HS-100T    HT-50AX   HT-120AX    HT-50DX     HT-120DX   HT-50T     HT-120T 

10 л    20 л    10 л    20 л    10 л    20 л    40 л    60 л    40 л    60 л    40 л    60 л

10 000 50 000 10 000 50 000 100 000 150 000 100 000 150 000 100 000 150 000

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

83/75Вт
(1/10 hp)

130/120Вт
(1/6 hp)

85 145 85 145 85 145 300 500 300 500 300 500

8 0

200 ~ 3000 50 ~ 1000

Двигатель с прямым приводом Червячный двигатель (соотн: 3.5:1

Аналоговый  контроллер Цифровой контроллер Jog 
Shuttle (поверни+ нажми)

Цифровой контроллер Jog 
Shuttle (поверни+ нажми), 

дистанционный

Аналоговый контроллер Цифровой контроллер Jog 
Shuttle (поверни+ нажми)

Цифровой контроллер Jog 
Shuttle (поверни+ нажми), 

дистанционный

Нет Цифровой(Время, об/мин, мощность) Нет

0 ~ 40

80

Защита двигателя от 
перегрева 

Защита от перегрузки и перегрева двигателя

90×145×180 90×100×180 90×180×130 90×210×130 90×180×130 90×210×130 155×180×110 155×230×110

4.5 5.3 4.5 5.3 3 * 3.8* 3.5 4 3.5 4 3.5 4

- Плавный пуск и изменение скорости перемешивания для стабильной работы
- Функция сохранения (об/мин и таймер): только цифровые модели

- Плавный пуск и изменение скорости перемешивания для стабильной работы 
- Функция сохранения (об/мин и таймер): только цифровые модели 
- Режим блокировки (вход Jog-Shuttle отключен): только цифровые модели 
- Оповещение (состояние ошибки и таймер): только цифровые модели

 230В, 50/60Гц

Аналоговые модели

Выносной контроллер

Цифровой(Время, об/мин, мощность)

Защита двигателя от 
перегрева Защита от перегрузки и перегрева двигателя

Макс. крутящий момент (Нсм) 
на патроне

Контроллер

Двигатель

Диапазон скоростей (об/мин)    

Встроенный контроллер Встроенный контроллер Встроенный контроллер Встроенный контроллер

Аналоговые моделиЦифровые модели Цифровые модели



■■

� Базовое лабораторное смешивание общего назначения
� Идеально подходит для перемешивания материалов с низкой и средней вязкостью
� Идеально подходит для школ, университетов и инспекционных лабораторий 
� Плавный старт и изменение скорости перемешивания
� Простая настройка скорости

� Положение (высота) перемешивающего элемента регулируются

� Функция защиты от перегрева двигателя
� Хромированный патрон из нержавеющей стали (не подверженный коррозии)

(1) Макс. 10 л (H2O) высокоскоростная аналоговая  
мешалка “HS-50A -комплект”

Зажим (CL200)

Хромированный 
патрон

Штатив (KA1177)

Мешалка
(HS-50A)

Перемешивающий 
элемент из нержавеющей 
стали (S721) 

(1) “HS-50A” (2) “HS-120A”

Макс. 10 л(H2O) Макс. 20 л (H2O)
10000 мПас 50000 мПас

85 Нсм 145 Нсм
0 ~ 3000 об/мин, двигатель с прямым приводом

83 / 75 Вт,   1 / 10 HP 130 / 120 Вт,   1 / 6 HP
Аналоговый

8 мм
0 ~ 40℃,     80%

Защита двигателя от перегрева 
АБС-пластик и алюминий

90×145×в 180мм, 5.3 кг90×145×в 180мм, 4.5 кг 
320×300×в 180мм, 5 кг 

85 Вт
320×300×в 180мм, 8 кг 

130 Вт
1 фаза, 230 В, 50 / 60 Гц

Комплект

Кат. № 230В DH.WOS01211 DH.WOS01216
120В DH.WOS02211 DH.WOS02216

Только мешалка

Кат. № 230В DH.WOS01210 DH.WOS01215
120В DH.WOS02210 DH.WOS02215

Спецификация

** Другие характеристики доступны по запросу.

(2) Макс. 20 л (H2O) высокоскоростная 
аналоговая мешалка “HS-120A -комплект”

HS-120A 

Хромированный
патрон

~3000 об/мин

~3000 об/мин

Модели

Высокоскоростная  верхнеприводная  мешалка,  серия  "HS-А", Макс. 10/20 л,  
скорость макс.3000 об/мин, с аналоговым контроллером, вязкость до 50 000 мПас

■■ Сделано в Корее
■■ CE сертификат

■■ Цифровой контроллер обратной связи: постоянная скорость 
перемешивания  в  зависимости  от  изменения  вязкости  образца  во 
время реакции
Высокоскоростное перемешивание двигателем с прямым приводом

�HS-50А-комплект: состоит из ① верхнеприводная мешалка ② "S721" перемешивающий 
элемент из нержавеющей стали (Вал Φ8 ×д500 мм, лопасти Φ50 мм) ③ "CL200" зажим 
④ "КА1177" штатив с полукруглым основанием (штанга Φ23×в800 мм, основание ш 34×д 29 см)

�HS-120А-комплект: состоит из ① верхнеприводная мешалка ② "S723" перемешивающий 
элемент из нержавеющей стали (Вал Φ8 ×д500 мм, лопасти Φ70 мм) ③ "CL200" зажим 
④ "КА1177" штатив с полукруглым основанием (штанга Φ23×в800 мм, основание ш 34×д 29 см)

Характеристка
Объем перемешивания 
Макс. вязкость
Макс. крутящий момент 
Скорость, двигатель
Мощность двигателя (вх./вых.) 
Контроллер
Макс. диаметр мешалки 
Рабочая темп. и влажность 
Безопасность
Материал
Размер и вес
Размер упаковки и гросс вес 
Потребляемая мощность 
Электрические параметры



■■ Сделано в Корее
■■ CE сертификат

■■ Цифровой контроллер обратной связи: постоянная скорость 
перемешивания в зависимости от изменения вязкости образца во 
время реакции

■■ Запатентованная система Jog-Shuttle
� Базовое лабораторное смешивание общего назначения
� Идеально подходит для перемешивания материалов с низкой и средней вязкостью 
� Цифровой ЖК-дисплей с подсветой
� Плавный старт и изменение скорости перемешивания 
� Защита от перегрузки и перегрева двигателя
� Высокоскоростное перемешивание двигателем с прямым приводом 
� Наличие цифрового таймера (99ч 59мин)
� Функция оповещения: состояние ошибки и окончание таймера
� Положение (высота) перемешивающего элемента регулируются 
� Функция сохранения заданного значения: об/мин и таймер 
� Хромированный патрон из нержавеющей стали (не подверженный коррозии)

Высокоскоростная верхнеприводная мешалка, серия “HS-D”, Макс. 10/20 л, 
скорость 200 ~ 3000 об/мин, с цифровым контроллером, вязкость до 50 000 мПас

(1) Макс. 10 л (H2O) высокоскоростная 
верхнеприводная мешалка “HS-30D -комплект”

(2) Макс. 20 л (H2O) высокоскоростная 
верхнеприводная мешалка “HS-100D -комплект”

Зажим (CL200)

Хромированный
патрон

Подсветка дисплея

Мешалка
(HS-30D)

Перемешивающий 
элемент (S721)

Штатив (ST110)

Подстветка 
дисплея

Хромированный
патрон

Цифровой 
контроллер с 
обратной связью

�HS-30D-комплект: состоит из ① верхнеприводная мешалка ② "S721" перемешивающий 
элемент из нержавеющей стали (Вал Φ8 ×д500 мм, лопасти Φ50 мм) ③ "CL200" зажим 
④ "ST110" штатив с плоским основанием (штанга Φ16×в800 мм, основание ш 20×д 35 см)

�HS-100D-комплект: состоит из ① верхнеприводная мешалка ② "S723" перемешивающий 
элемент из нержавеющей стали (Вал Φ8 ×д500 мм, лопасти Φ70 мм) ③ "CL200" зажим 
④ "ST120" штатив с плоским основанием (штанга Φ23×в1000мм, основание ш 30×д 40 см)

Спецификация

** Другие характеристики доступны по запросу

(1) “HS-30D” (2) “HS-100D”

Макс. 10 л (H2O) Макс. 20 л (H2O)
10000 мПас 50000 мПас

85 Нсм 145 Нсм
200 ~ 3000 об/мин, 1 об/мин-дисплей / 1 об/мин-контроллер 

Двигатель постоянного тока с прямым приводом
83 / 75 Вт,   1 / 10 HP            130 / 120 Вт,   1 / 6 HP

99ч 59мин (непрерывный режим),  ошибки, окончание таймера 
Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой

Цифровой контроллер с поворотным переключателем (поверни + нажми) 
8 мм

0 ~ 40,    80%
Защита от перегрузки и перегрева двигателя

АБС-пластик и алюминий
90×145×в180 мм, 5.3 кг90×145×в180 мм, 4.5 кг 

320×300×в180 мм, 5 кг 
85 Вт

320×300×в180 мм, 8 кг 
130 Вт

Объем перемешивания 
Макс. вязкость
Макс. крутящий момент 
Скорость, разрешение 
Двигатель
Мощность двигателя (вх./вых.) 
Таймер / оповещение 
Дисплей 
Контроллер
Макс. диаметр мешалки 
Рабочая темп. и влажность 
Безопасность
Материал
Размер и вес
Размер упаковки и гросс вес 
Потребляемая мощность 
Электрические параметры 1 фаза, 230 В, 50 / 60 Гц

~3000об/мин

Модели
Характеристка

Комплект

Кат. № 230 В DH.WOS01016 DH.WOS01026
120 В DH.WOS02016 DH.WOS02026

Только мешалка

Кат. № 230 В DH.WOS01015 DH.WOS01025 
120 В DH.WOS02015 DH.WOS02025

Запатентованная 
система Jog-Shuttle

Запатентованная 
система Jog-Shuttle

~3000об/мин



Перемешивающие элементы для верхнеприводных мешалок

#304

■■ Изготовленны из нержавеющей стали #304
■■ Отличная стойкость к кислотам, химическим веществам, коррозии и высокой температуре.

Для верхнеприводных мешалок как с высокой скоростью, так и с большим крутящим моментом

(1) Пропеллерный тип, 3 лопасти, вал Φ8 × Д 500/650 мм, лопасти Φ 50/80 мм 
SL.StiS721 Пропеллер, “S721”, нерж. сталь #304, вал Φ8 ×Д500 мм, лопасти Φ50 мм  
SL.StiS723 Impeller      , “S723”, нерж. сталь #304, вал Φ8 ×Д650 мм,  лопасти Φ70 мм  

(2) Пропеллерный тип, 4 лопасти, вал Φ8 × Д 650  мм, лопасти Φ90 мм 
SL.StiS733  Пропеллер, “S733”, нерж. сталь #304, вал Φ8×Д650 мм,  лопасти Φ90 мм, 

высота 35 мм

(3) Двухлопастной перемешивающий элемент центрифужного типа покрытый 
тефлоном, вал Φ6/8 ×Д 500 мм, лопасти Ф 70 × В 17 мм

SL.StiS404 Перемешивающий элемент, “S404”, нерж. сталь #304, вал Φ6/8 × Д500 мм, лопасти Φ70 мм  

(2) Пропеллерный четырехлопастной

(3) Двухлопастной центрифужного 
типа (с тефлоновым покрытием)

(1) Пропеллерный трехлопастной

  (4) Пропеллерный 
четырехлопастной 
(с тефлоновым покрытием)

* Предназначен для эффективного смешивания: от верха до низа сосуда
SL.StiS410             Перемешивающий элемент, "S410", ПТФЭ, вал Φ8/6 × Д500 мм, лопасти Φ50 × в20 мм

Stir-Shaft, PTFE, Ro

(4) Стандартный 4-лопастной пропеллерный перемешивающий элемент, идеально 

подходит для низких/средних скоростей и высокой вязкости, подходит для реакторов, с 

валом Φ8×Д500 мм и лопастями Φ50мм, лопасти расположены под углом 45°



■■ Высококачественный штатив со стойкой из нержавеющей стали
■■ Силиконовая подкладка на основании опорной пластины
■■ Широкая и толстая стальная пластина в основании для безопасносной работы
■■ Стойка из нержавеющей стали с винтовой резьбой

Высококачественные штативы со стойкой из нержавеющей стали Φ16 / 23 мм

((11)) “ST110” ((22)) “ST120”

DH.WOS501510 (1) Штатив, "ST110", 
для мешалок и гомогенизаторов
стойка Φ16×в800 мм/1.5P винтовая резьба, "RD 
511", 20×35 см основание, с силиконовой подкладкой

DH.WOS501515 (2) Штатив, "ST120", 
для мешалок и гомогенизаторов 
стойка Φ23×в1000 мм/1.5P винтовая резьба, "RD 
522", 30×40 см основание, с силиконовой подкладкой


	2014 wisd EN catalog 204
	2014 wisd EN catalog 212
	2014 wisd EN catalog 213



