
Harvia Cilindro Black Steel – это стильные электрические печи-каменки в виде 
колонны, которые подходят для различных саун. Размер печи и количество кам-
ней рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать мягкий, но при этом силь-
ный пар в саунах разной кубатуры – от небольших домашних до вместительных 
общественных.  
 
Каменка выполнена в виде колонны, что дает волю воображению при разработ-
ке дизайна сауны. Каменку легко встроить в полки или эффектно разместить у 
стеклянной стены. Каменки Black Steel соединяют в себе качество и стильность. 
Благодаря блестящей черной поверхности из нержавеющей стали они станут 
украшением любой сауны. 

Можно выбрать тот способ управления, который подходит именно вам. Harvia 
Cilindro изготавливается в модификациях с механическим управлением, с от-
дельным блоком управления или с цифровой панелью управления совершенно 
новой конструкции Harvia Xenio. Выберите то решение, которое подойдет имен-
но вам.



Три способа управления каменкой

Широкая линейка Harvia Cilindro дает возможность 
выбрать способ управления каменкой, который будет 
удобен именно вам. Классическая печь-каменка с 
простым ручным управлением, которое осуществля-
ется с передней панели путем регулировки термо-
стата и таймера. Каменка модели «Е» совместима с 
блоками управления Harvia, которые допускают уни-
версальное использование каменки в соответствии 
с вашим потребностями. Каменка модели XE легко 
устанавливается и оснащена полностью обновленной 
панелью управления Harvia Xenio, с которой можно 
контролировать не только работу самой каменки, но 
и регулировать другие ее функции. Панель управ-
ления можно смонтировать по-разному: например, 
закрепить на стене или встроить в стену. Благодаря 
этому каменку без труда можно встроить в полки. 

ВРУЧНУЮ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯС ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Этот способ – самый простой. 
Управление осуществляется 
с передней панели каменки 
через ручной термостат и 
путем регулировки таймера.

Функции:
• Регулировка температуры  
 печи-каменки 
• Регулировка времени  
 работы 
• Отложенное включение  
 (макс. 8 ч)

В моделях XE блок питания встроен в 
каменку, и управление осуществляется 
с панели Harvia Xenio. С панели 
управления можно регулировать 
также работу других устройств сауны, 
например подсветки и устройств 
обеспечения безопасности.
 
Функции:
• Регулировка температуры  
 печи-каменки 
• Регулировка времени работы 
• Регулировка подсветки 
• Блокировка от детей 
• Защитный выключатель на двери 
• Возможность дистанционного  
 управления (необходимо  
 подключить функцию запуска  
 с мобильного устройства, также  
 требуется отдельное защитное  
 устройство)

Каменку Harvia модели «E» необходимо 
снабдить отдельным блоком управления 
марки Harvia. Блок питания печи-каменки 
оснащен панелью с сенсорным экраном, 
с которой можно регулировать работу 
не только самой каменки, но и других 
устройств в сауне. Набор функций 
варьируется в зависимости от блока 
управления. 
 
Функции:
• Регулировка температуры печи-каменки 
• Регулировка времени работы 
• Регулировка подсветки 
• Регулировка вентиляции 
• Блокировка от детей 
• Недельный таймер 
• Блокировка с использованием PIN-кода 
• Дистанционный запуск 
• Защитный выключатель на двери 
• Сенсорный экран 

Harvia Xenio 
панель управления

Новый способ 
управления 

Следующие функции имеются  
в блоке Harvia C170VKK.



PC66 PC66E

PC110/135

PC70
PC90

PC70E
PC90E

PC70XE
PC90XE

Сауны среднего размера:
PC70/PC70E/PC70XE Black Steel

Компактные сауны:
PC66/PC66E Black Steel

Большие сауны:
PC90/PC90E/PC90XE Black Steel

Большие и общественные сауны:
PC110/135 Black Steel

• В печи-каменке Harvia Cilindro PC66 Black Steel  
 имеется встроенное механическое реле  
 времени и регулятор температуры 
• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC66E Black Steel осуществляется с помощью  
 отдельного блока, например Harvia CX110, CX170,  
 C170VKK или C150

• В печи-каменке Harvia Cilindro PC70 Black Steel  
 имеется встроенное механическое реле  
 времени и температуры 
• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC70E Black Steel осуществляется с помощью  
 отдельного блока, например Harvia CX110, CX170,  
 C170VKK или C150 
• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC70XE Black Steel осуществляется с цифровой  
 панели Harvia Xenio

• В печи-каменке Harvia Cilindro PC90 Black Steel  
 имеется встроенное механическое реле  
 времени и температуры 
• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC90E Black Steel осуществляется с помощью  
 отдельного блока, например Harvia CX110, CX170,  
 C170VKK или C150. 
• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC90XE Black Steel осуществляется с цифровой  
 панели Harvia Xenio

• Управление печью-каменкой Harvia Cilindro  
 PC110/135 Black Steel осуществляется с  
 помощью отдельного блока, например Harvia  
 C170VKK, CX170, C150 или C260
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МОДЕ ЛЬ 
К АМЕНКИ

H A R V I A 
C I L INDRO

P C66

 
H A R V I A 

C I L INDRO
P C66E  

 
H A R V I A 

C I L INDRO 
P C 70  

 
H A R V I A 

C I L INDRO 
P C 70E  

H A R V I A 
C I L INDRO 
P C 70 X E

 
H A R V I A 

C I L INDRO 
P C90  

 
H A R V I A 

C I L INDRO
P C90E  

H A R V I A 
C I L INDRO 
P X90 X E

H A R V I A 
C I L INDRO 

P C 110 /135

Артикул HPC66400M HPCE66400M HPC700400M HPCE700400M HPC7004MXE HPC900400M HPCE900400M HPC9004MXE HPCE100400M 

Модель PC66 PC66E PC70 PC70E PC70XE PC90 PC90E PC90XE PC110/135 

Способ 
управления

Встроенный 
таймер

Требуется 
отдельный 

блок 
управления

Встроенный 
таймер

Требуется 
отдельный 

блок 
управления

Цифровая 
панель 

управления

Встроенный 
таймер

Требуется 
отдельный 

блок 
управления

Цифровая 
панель 

управления

Требуется 
отдельный 

блок 
управления

Рекомендуемый 
блок 

управления
– Xenio CX170 – Xenio CX170 - – Xenio CX170 - C170VKK

Мощность, кВт 6,6 6,6 6,8 6,8 7 9 9 9 10/13,2 

Где 
применяется

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние 
сауны

Домашние и 
общественные 

сауны

Размер  
парной, м3 6–9 6–9 6–10 6–10 6–10 8–14 8–14 8-14 9–20 

Предохранители 3 x 10 A /  
1 x 35 A 

3 x 10 A /  
1 x 35 A 

3 x 10 A / 
 1 x 35 A 

3 x 10 A / 1 x 
35 A 

3 x 10 A / 
 1 x 35 A

3 x 16 A /  
1 x 40 A 

3 x 16 A /  
1 x 40 A 

3 x 16 A / 
1 x 40 A

3 x 16 A или  
3 x 20 A 

Камни, кг 75 75 80 90 90 80 90 90 140

Защитные 
расстояния, мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Защитные перила
HPC10
(6,6 kW)

АКСЕССУАРЫ

ДРУГИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Монтажный
фланец
HPC1

Монтажный фланец 
HPC2, Монтажный
фланец со
светодиодной
подсветкой HPC2L

Защитные перила 
HPC3, Защитные 
перила со светоди-
одной подсветкой 
HPC3L

Autodose
SASL1

Трубы Design для
автоматического
дозатора пара 
Autodose SASL2M

Защитный  
выключатель 
SFE-D350

Датчик выключателя 
на двери  
SAB00101

Система дистанци-
онного запуска c мо-
бильного устройства 
FS-SY

Текстиль для сауны 
Harvia by Luhta 

Набор принадлеж-
ностей для сауны  
SA007


