
Date tehnice

Înălţime cută 30 mm

Adâncime val 18 mm

Lungime modul 350 mm

Lăţime totală 1170 mm

Lăţime utilă de acoperire 1130 mm

Număr de module 2

Lungime totală 765 mm

Lungime utilă 700 mm

Înclinaţie minimă 150

Greutate pe suprafaţă ≈ 4 kg/m2

Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri) 200 m2, ≈ 800 kg

Secţiunea longitudinală a panoului de ţiglă metalică,
format din două module (vedere laterală)

* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur
modul (1205 mm x 415 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului. 
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Exemplu de montaj
Siguranţa lucrului cu panouri de
ţiglă metalică dublu-modulară; 

Fixare cu șuruburi pe lemn 
4.8x19mm, metal 4.8x35mm

Fixare cu șuruburi de prinderi 
metal-metal (4.8x19 mm); 

Rezultatul obţinut: acoperiș etanș, 
uniform și fără îmbinări vizibile! 

Secţiunea transversală a unui modul de ţiglă metalică
(vedere frontală)

1130 mm (lăţime utilă de acoperire)
1170 mm (lăţimea totală)
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Profilul Nordica® este disponibil și în versiunea cu 
prinderi ascunse: Dublu-Modulară

Caracteristica distinctivă a ţiglei metalice Nordica® 
Dublu-Modulară este panoul format din două module, 
care asigură ușurinţa de asamblare și oferă un 
aspect agreabil fără îmbinări vizibile.

Profilul posedă următoarele avantaje:  
Gamă vastă de culori și rezistenţă sporită a acestora;
Simplitate de asamblare și transportare;
Prezenţa șuruburilor ascunse care oferă uniformita-
tea acoperișului și ferirea de infiltratraţii;
Economii substanţiale de material atunci când sunt 
instalate lângă pervazuri, dolmene, mansarde sau
acoperișuri;
Întreţinere redusă și eficienţă ecologică datorită 
duratei de viaţă îndelungate;   
  

Posedarea unui design nou, unic și special;
Datorită conexiunii și îmbinării perfecte a panourilor, 
acoperișul are permanent aceeași înfăţișare estetică.    

Ţiglă metalică cu prinderi ascunse 
Nordica® Dublu-Modulară


