
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГРУЗОВОГО
ШИНОМОНТАЖА

14”– 26”

14”– 56”

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код №: 33 00

Высота: 866-1540 мм

Длина: 1720 мм

Ширина: 1910-2257 мм

Диаметр диска: 14”–56”

Максимальный диаметр шины: 2300 мм

Максимальный вес колеса: 1200 кг

Минимальный диаметр шины: 1065 мм

Рабочее давление: 110 bar

Вес: 860 кг

Электродвигатель 
для гидравлики:

1,50 kW 
2,00 HP
1400 RM

Мощность 
электродвигателя:

1,30 - 1,80 kW 
1,70 - 2,40 HP

1400 - 2800 RPM

Код №: 06 00

Высота: 700-1160 мм

Длина: 1400 мм

Ширина: 1390-1800 мм

Диаметр диска: 14”–26”

Максимальный диаметр шины: 1600 мм

Минимальный диаметр шины: 700 мм

Рабочее давление: 110 bar

Вес: 530 кг

Электродвигатель 
для гидравлики:

1,50 kW 
2,00 HP

1400 RPM
Мощность 
электродвигателя:

1,50 kW 
2,00 HP

1400 RPM
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