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1. Назначение и область применения 

1.1 Универсальная уплотнительная нить представляет собой химически нейтральную 

многоволоконную полиамидную нить, равномерно пропитанную специальным силиконовым 

составом.  

1.2 Предназначена для герметизации резьбовых соединений труб и фитингов как с 

цилиндрической, так и с конической резьбой.  

1.3 Позволяет быстро и надежно герметизировать узлы трубопроводов горячего и холодного 

водоснабжения, а также трубопроводов для транспортировки газов 1-й, 2-й и 3-й групп (3-я 

группа в парообразной форме), газовых конденсатов, сжатого воздуха и промышленных масел.  

1.4 Допускается применять для герметизации трубопроводов с питьевой водой.  

1.5 Не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом, хлором и другими 

сильными окислителями, бензином, дизельным топливом и топливным маслом. 

2. Технические характеристики 

№ Характеристика Ед.изм Значение 

1 Цвет  белый 

2 Температурный диапазон применения °С От -20 до +130 

3 Рабочее давление бар До 16 (вода) 
До 8 (газ) 

4 Длина м 160 

5 Линейная плотность dTex 5000 

3. Указания по монтажу 

3.1 Перед началом намотки нити рекомендуется почистить металлическую резьбу щеткой и 

обработать канавки резьбы напильником.  

3.2 Наматывать уплотнительную нить следует с конца трубы по ходу резьбы с перехлестом 

витков резьбы и нити между собой. Такая обмотка создает лабиринтное уплотнение, которое 

эффективно защищает от протечек.  

3.3 Нить смотана в контейнере спирально и будет разматываться без усилий. Наматывать нить 

следует с некоторым натяжением.  

3.4 После обмотки навернуть ответную присоединяемую деталь. 

 
Рекомендуемое количество витков нити в зависимости от диаметра резьбы: 

Диаметр резьбы 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 

Кол-во витков 6-7 7-9 8-12 10-15 15-25 20-30 25-35 30-40 35-45 

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте должно использоваться специалистом, 

имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с сантехническим оборудованием.  

4. Условия хранения и транспортировки 

4.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 

по ГОСТ 15150-69.  

4.2 Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 

15150-69. 
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5. Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 

установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96- Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с 

изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

"Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей 

среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными 

нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных 

законов. 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

6.2 Гарантия на универсальную уплотнительную нить VALFEX составляет 1 год со дня 

продажи конечному потребителю. 

6.3 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода- изготовителя. 

6.4 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания 

изделия;  

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;  

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;  

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;  

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;  

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

6.5 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие 

качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. 

7. Условия гарантийного обслуживания 

7.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.  

7.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно. В 

случае замены, замененное изделие переходит в собственность продавца. 

7.3 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие 

обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия 

оплачиваются Потребителем.  

7.4 Изделия при возврате принимаются полностью укомплектованными.   
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___ 
 

Наименование товара Универсальная уплотнительная нить VALFEX 
 

№ Артикул Типоразмер, мм Кол-во, шт 

1    

2    

3    

4    

5    

Название и адрес торгующей организации: 
 

Дата продажи   Подпись продавца    

 
Штамп или печать торгующей организации Штамп о приемке 

 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: 

Покупатель  (подпись/расшифровка) 

 Гарантия 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. 

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий 

обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Суздальский пр-кт, 

д. 47, корпус 1. Тел. +7 (4922) 40-05-35. E-mail: pretenz@valfex.ru 

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие 

документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

- название организации или Ф.И.О. покупателя; 

- фактический адрес; 
- контактные телефоны; 
- основные параметры системы, в которой было установлено изделие; 
- краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 

3. Настоящий заполненный гарантийный талон.  

 

Отметка о возврате или обмене товара: 

 

Дата «___»  20  г. Подпись ______________ 

 

Изготовитель: Fluorine Plastic Product CO., Limited 
Адрес: Huihuang Industrial Zone, Nanan Fujian, China. 

Произведено по заказу: ООО «Валфекс-Трейд»  

Юридический адрес: 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16 
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