


Наружный модуль 

Высота перепада 
между внутренним и 
наружным модулями 

должна равняться 20 м 
или не должна

 превышать
это значение. 

Патрубок 

Внутренний модуль 

Внутренний модуль 

Высота перепада 
между двумя 
внутренними 

модулями должна 
равняться 50 см 

(19.6') или не 
должна превышать это  

значение.
 





Наклонный Необработанный  Волнистый  

 
 

Зачистить 

Труба 

Развертка 

Конусная гайка 

Медная трубка 
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Насадка для развальцовки 

Труба  

Труба внутреннего модуля Конусная гайка Труба 
 

 

Согните трубу при помощи больших пальцев  

мин. радиус 10см (3.9")  
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Крышка 

Винт 

Защитная плата 

Блок управления 

Монтажная схема Соединительная монтажная схема 

 

Пропустите ремень через 

отверстие в магнитном кольце и 

зафиксируйте его на кабеле  
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Манометр коллектора 
Моновакуумметр Манометр 

-76см рт. ст.  

Клапан низкого
давления

 

Заправочный
шланг

 

Клапан высокого
давления

 

Заправочный шланг 

Вакуумный
насос

 

Клапан низкого давления 

Конусная гайка 

Корпус клапана 
Шток клапана 

Колпачок  
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