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Мотор
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контроля
топлива

Выключатель

ON
OFF

Гайка
 

Выход 
насоса

ШлангМаслозаборник

FPM-12, FPM-12/HF, FPM-24, FPM-115, FPM-220
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Машинописный текст

manager3
Машинописный текст

manager3
Машинописный текст
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

manager3
Машинописный текст
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС                     Серия D

manager3
Машинописный текст

manager3
Машинописный текст
GR44040, GR44041, GR44043, GR44045

manager3
Машинописный текст
Поздравляем Вас с приобретением топливного насоса мирового класса!

manager3
Машинописный текст
В конструкции редуктора данного насоса используются шестерни из специально сплава, что позволяет применять его для перекачки различного вида топлива: бензин, дизель, керосин и проч. Производительность насоса до 57л/мин (GR44045 - 75л/мин). Фактическая производительность может быть меньше в зависимости от вида топлива, температуры, длины шланга и напряжения.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.  Насос
2.  Держатель пистолета
3.  Колено
4.  Маслозаборник (2 части)
5.  Переходник
6.  Шланг (3,5м x ¾” ID 
      антистатичный) 
7.  Топливный пистолет
8.  Уплотнительная гайка
9.  Электрический кабель с предохранителем
     и зажимами*
10.Изоляционная лента

*Только с насосами постоянного тока.

   1.   Убедитесь, что          
насос выключен

2.  Открутите четыре 
болта защитного 
кожуха выклю-
чателя
pen the 4 bolts to 
open the Electrical 
Cov

3.   Достаньте шнур питания, поставляемый с насосом 
cut to a shorter length as per requirement

4.   Зачистите концы 
с противополож-
ного от предохра-
нителя конца 
from the end 
opposite to the 
fuse

5
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6.   Достаньте уплотнительную гайку и разделите её
the Gland Nut

8.  Вставьте кабель питания в резьбовое отверстие
корпуса насоса

9.  Подсоедините провода к контактам мотора
красный к крас-
ному, а черный  
к черному 
motor using Wire 
Nuts. Connect Red 
to Red & Black to 
Black

10.  Закрутите гайку в корпус

11.  Проверьте, чтобы кабель не деформировался в 
  месте соединения t portion of the Gland  motor is 
not under any strain

7.   Наденьте обе  
      части гайки на 
      провод 
 end of power cord 
 on the end just 
 stripped. Now Slide 
 
 
 

      часть гайки 
сальника 
с наружной резьбой

5.   Зачистите 10мм каждого провода
removed. Strip 3/8” (10 mm) from the Black & Red wires

ПОДКЛЮЧЕНИЕ - 12В и 24В насосов

Выключатель

Кожух

1
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12. Установите и  
зафиксируйте 
болтами крышку
кожуха насоса 
4 bolts

13.  Подключите за- 
жимы к клеммам 
аккумулятора, 
согласно поляр- 
ности. Wire 
must be crimped 
to the battery 
clamp firmly to get 
a good electrical 
connection

     1.   Убедитесь, что питание отключено

     2.   Открутите четыре болта, которые крепят крышку
выключателя ON/

OFF Switch. Take a wrench & open the 4 bolts to open the 

3.   Электрический кабель в комплекте не предусмотрен
приобретите его заранее

4.   Снимите 75мм внешней изоляции с кабеля питания
 
5.   Вы должны увидеть черный, белый и зеленый 

провода. Снимите с них 10мм изоляции

При установке насоса на бочку убедитесь, что места со-
единения чистые и без посторонних предметов. Также 
проверьте вентиляционное отверстие, в противном
случае насос может работать неудовлетворительно

1.  Оберните изоляционной лентой на резьбовые со- 
единения для обеспечения герметичности

•.    резьба на колене
•.    резьба на шланге
•.    резьба на стыке частей маслозаборника
•.    резьба на конце маслозаборника к насосу

pump inlet

2.   Соберите дер- 
жатель писто-
лета. Вывер- 
ните болты в  
верхней части 
насоса и при- 
крутите держа-
тель 
with the nozzle 
holder

r

ПОДКЛЮЧЕНИЕ - 220В насоса

6.   Извлеките из пакета гайку сальника и разберите
 её

7.   Наденьте части гайки сальника на конец шнура
 питания и соедините их между собой
Gland Nut as well ensuring that the male threaded
of the gland nut faces the stripped end of the 
Connect the 2 halves of the gland without

8.   Вставьте кабель питания в резьбовое отверстие
 корпуса

9.   Подключите провода согласно цветам к проводам 
насоса 
to Black

 
10.  Закрутите гайку в корпус

11.  Проверьте, чтобы кабель не деформировался в
   месте соединения
  not under any strain

12.  Установите и зафиксируйте болтами крышку 
  кожуха насоса

Подключение насосов использующих напряжение 220В 
должно производиться специалистом.

Only rigid conduit with threaded connections should be used.

Выходное отверстие электрического кабеля должно быть
надежно изолировано от попадания влаги и топлива.
Не соблюдение данного условия может привести к пора-
жению электрическим током. 

МОНТАЖ И УСТАНОВКА
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10.   К другому концу шланга присоедините пистолет

11.   Подключите насос к сети и включите.

12.   Насос готов к  
 работе

6.   Соедините две половины маслозаборника. Масло-
заборник предназначен для использования с боч- 
ками высотой 914мм. 
При установке на бочки
с меньшей  глубиной, 
нужно отрегулировать  
длину маслозаборника, 
чтобы остался зазор 5см 
до дня бочки, это необ-
ходимо для нормального 
поступления масла в 
маслозаборник. Затем 
присоедините масло-
заборник к насосу и затя-
ните
For shallower drums, cut 
the suction tube to the 
desired length. Ensure that 
there is about 2” (50 mm) 
gap between the bottom 
of the tank/drum & inlet of 
the suction tube allowing 
for easy entry of fuel into 
the tube. Now connect the 
Suction Tube to the pump 
inlet. Hand tighten

7.  Поднимите собранный 
насос за мотор и вставь-  
те маслозаборник в боч-
ку. Будьте осторожны,  
насос тяжелый. 
Затяните поворотную
гайку на горловине
бочки 
Bung Nut. Hand tighten

8.   Налейте топливо в выходное отверстие насоса
до краев. Это послужит редуктору смазкой при   
первом пуске насоса

4.  Возмите 2" 
гайку и заверните
в горловину 
бочки резьбой
с большим шагом
thread & a small 
1-1/2” thread. 2” 
thread goes into 
the drum/ tank, 
whereas the 1-1/2” thread is for connecting bung to the pump

5.   Если гайка не подходит к бочке, воспользуйтесь 
переходником. Обратите внимание, что горловина
бочки идет с 2" резьбой

3.   Затем закрутите
вручную колено
в насос. После  
этого на пол- 
оборота затяните 
ключом
a wrench & tighten 
the elbow by

 about ½ a turn. 

Колено       Выход насоса

Вход насоса

9.  Подсоедините
собранный шланг
к колену. На конце
шланга есть гайка
для затяжки клю- 
чом
nut at the threaded 
end which can be 
tightened to the 
elbow using a wrench



5

4.  В течение 10 секунд начнет поступать топливо 

5.  Дозирование осуществляется нажатием на курок
пистолета, но не дольше 5ти минут за порцию.
Также нельзя непрерывно пользоваться насосом
более 30 минут в час

6.  Для выключения насоса опустите выключатель вниз 
dispensing

7.  Насос не должен работать без топлива, так как  это 
выведет из строя мотор

8.  После заправки отпустите курок пистолета и выклю-
чите насос

9.  Верните пистолет в держатель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте пистолеты не предназначенные для  
данных насосов!

РАБОТА НАСОСА

1.  Достаньте пис- 
толет из держа-
теля. При этом 
выключатель пере
ключается в поло-
жение "ВКЛ"
removed from the 
nozzle holder

2.  Вставьте пистолет в наполняемую емкость.

Положение  "ВКЛ"

1.  

1. Очищайте фильтр через каждые 50 минут работы

2.  Входной фильтр находится в легко доступном месте.
Достаточно открутить 4 болта на передней части насоса 
inlet & can be accessed by removing the 4 bolts on the side of 
the pump holding the Strainer cover

3. Извлеките и очистите фильтр

4.  Если филь тр загрязняется слишком сильно, перед 
использованием очищайте бочку от грязи

5.  После очистки вставте фильтр на место  и убедитесь 
в правильности установки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр

Все насосы, оснащенные  топливозаборником 865мм 
начинают подавать топливо через 10 секунд после вклю-
чения. Насосы с длиной топливозаборника более 1,5м 
необходимо оснастить возвратным клапаном (опция) в
противном случае могут возникнуть сложности с заправ-
кой
check (not supplied with the pump) be added to the bottom of the 
suction tube to maintain prime

ЗАПРАВКА

1.  Удалите колено из выхода насоса
2.  Залейте в выходное отверстие допливо до краев
3.  Закрутите на место колено и включите насос. Насос
     должен начать подавать топливо не позднее 10 секунд
4.  Если насос не начал качать, проверьте герметичность 

системы. Если утечки не найдены, но топливо не по- 
дается, обратитесь к дилеру. 
D

ON
OFF

3.  Поднимите выклю-
чатель и нажмите
курок пистолета 
nozzle holder. Move 
switch lever ON & 
simultaneously open 
the Nozzle 
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НАСОС В СБОРЕ
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ШЛАНГ, ПРИЕМНАЯ ТРУБА, КАБЕЛЬ И ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ В СБОРЕ

40

41

42

43 44

УСТРОЙСТВО НАСОСОВ GR44040, GR44041, GR44043, GR44045
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР                                                     НАИМЕНОВАНИЕ                                                                   КОЛИЧЕСТВО

1                                      Болт М4                  4

2 CКрышка фильтра       1

3 OУплотнитель                                                                                                                              1

4 SФильтр                                                                                                                                        1

5 TБолт М8                    4

6 HКрышка насоса                                                                                                                          1

7 OУплотнитель                                                                                                                              1

8 GШестерня                                                                                                                                   2

9 KШплинт                                                                                                                                       1

10 SВал шестерни            2

11 HКорпус шестеренок                      1

12 FФиттинг     1

13 SГайка     1

14 BАдаптер пробки                                                                                                                         1

15 SСальник              1

16 OУплотнитель                                                                                                                             1

17 BКлапан     1

18 SПружина клапана                                                                                                                      1

19 EКолено                                                                                                                                       1

20 TБолт М6                  9

21A MМотор 12В 1

21B MМотор 12В HF                                                                                                                          1

21C MМотор 24В 1

21D                                             -                                                                                                      1

21E MМотор 220В          1

22 TБолт М4                            4

23 EКрышка электрического отдела  1

24 DВинт                 4

25 LТабличка    1

26 EЭлектрический отдел                                                                                                              1

27 OВыключатель                                                                   1

28 BКронштейн  1

29 SВинт         2

30 CКулачок   1

31 TШуруп М4                                                                                                                                 2 

32 SВал         1

33 SКрышка выключателя                                                                                                             1

34 TБолт М6                 4

35 LВыключатель   1

36 NГайка   1

37 CЧехол пистолета                                                                                                                     1 

38 LЗамок                                                                                                                                        1

39 RЗаклепка                                                                                                                                  1

ШЛАНГ, ПРИЕМНАЯ ТРУБА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ И ТОПЛИВНЫЙ ПИСТОЛЕТ

40 SПриемная труба                                                                                                                      1

41 HШланг в сборе                                                                                                                        1

42 PПредохранитель провода                        1

43 FТопливный пистлет                                                                                                                1

44 PЭлектрический кабель (только для насоса с постоянным током)        1

НАСОС В СБОРЕ
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ПРОБЛЕМА                             ПРИЧИНА                                                                              РЕШЕНИЕ

Мотор работает
но не качает

Мотор качает не в ту сторону 
только для DC насосов)

Проверьте полярность подключения

Отсутствует уплотнитель (16)                          Открутите крышку (6), осмотрите уплотнитель, замените рваный

Нет уплотнителя клапана (9)                   Откройте крышку (6) и установите уплотнитель

Грязь в клапане (17) или под прокладк. (16)   Откройте крышку (6) удалите грязь и замените прокладку, если требуется

Протечка (3) уплотнителя фильтра                 Осмотрите и замените, если требуется

Неправильная высота приемной трубки         Смотрите установку насоса, страница 5

Износ или повреждение шестерен (8)              Откройте крышку (6) и осмотрите шестерни. Замените, если требуется

Низкий уровень топлива                                   Наполните резервуар

Повреждение (7) уплотнителя                           Замените уплотнитель

Засорился входной фильтр (4)             Вытащите и очистите фильтр

Пропускает воздух приемная труба (40)          Проверьте все соединения трубы на герметичность. Также проверьте нет
ли повреждений

Воздушная пробка в системе                           Открутите колено и заполните насос топливом через выходное отверстие.  
Затем закрутите колено на место

Мотор не развивает нужные обороты             Проверьте все электрические соединения. Проверьте уровень напряжения

Используется пистолет для АЗС                     Поменяйте пистолет на предназначенный для электрических насосов

Насос качает,
но напор слабый

Засорился входной фильтр (4)                        Очистите или замените

Пропускает воздух приемная труба (40)         Проверьте все соединения трубы, все прокладки и замените их, в случае 
повреждения

Маленький зазор от трубы (40) до дна бочки Отрегулируйте зазор (50мм)

Бак пуст                                                              Наболните бак топливом

Бак не вентилируется                                        Вентиляционное отверстие не должно быть ничем закрыто

Изношены или повреждены шестерни (8)      Откройте крышку (6) и осмотрите шестерни. Замените, если они изношены

Поврежден мотор (21)                                       Замените мотор

Зосорение приемной трубы (40), шланга
(41) или сопла (43)

Проверьте и очистите

Используется пистолет для АЗС                     Замените пистолет на подходящий для использования с электронасосами

Мотор выключа- 
ется

Обратный клапан (17) запал                            Проверьте свободен ли клапан, замените, если поврежден

Низкое напряжение                                          Проверьте и отрегулируйте напряжение

Шестерни (8) повреждены и заклинены          Осмотрите шестерни, они должны свободно крутиться

Неисправен мотор (21)                                      Замените мотор

Подтекает топли-
во под насосом

Поврежден уплотнитель вала мотора (15)      Замените уплотнитель

Насос долго работает без заправки 
пистолетом

Не используйте насос включенным более 5 минут, если не заправляете

Вал мотора изношен                                         Замените мотор

Мотор греется

Шестерни (8) подклинивает                              Убедитесь, что вращению шестерен ничто не мешает

Насос долго работает без заправки 
пистолетом

Не используйте насос включенным более 5 минут, если не заправляете

Засорился входной фильтр (4)                        Очистите или замените фильтр (стр.5)

Засор во входной трубе (40), шланге (41)
или сопле (43)

Осмотрите и устраните засор

Насос работает более 30 минут без
перерыва

Ограничение по времени непрерывной работы - 30 минут

Не включается 
насос

Перегорел предохранитель                              Замените предохранитель (30А)

Проблемы с электрикой                                    Проверьте все соединения и напряжение в электрической сети

Неисправен выключатель (27)                         Проверьте и, если требуется, замените

Механическая неисправность                          Проверьте привод выключателя

Неисправен мотор (21)                                     Проверьте мотор и замените, если он неисправен
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