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Obogrevatel´ GRANDE 13
Vysota (H) 10 sm
∏irina (B) 17,5 sm
Dlina (L) 60 – 250 sm

1
6

12.5

Obogrevatel´ GRANDE 23
Vysota (H) 16 sm
∏irina (B) 17,5 sm
Dlina (L) 60 – 250 sm

1
6

17.5

Obogrevatel´ CLASSIC 12
Vysota (H) 10 sm
∏irina (B) 12,5 sm
Dlina (L) 60 – 250 sm

Obogrevatel´ CLASSIC 22
Vysota (H) 16 sm
∏irina (B) 12,5 sm
Dlina (L) 60 – 250 sm

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor napol´nyj tip Clasic 12 C i V

OBZOR TIPOV – NAPOLÆNYJ OBOGREVATELÆ

KONSTRUKCIÅ NAPOLÆNOGO OBOGREVATELÅ

Osnawenie napol´nyx obogrevatelej Verano-konvektor vklüçaet:
• glad kij ocinkovannyj korpus, stan dartno okraπennyj belym 

cvetom RAL 9003; est´  vozmoΩnost´ okraski lübym cvetom 
iz palitry  RAL,

• me d no-alü mi nievyj teploobmennik s klapanom dlä otvoda vozduxa,
• klapannyj vkladyπ Dan foss (v sluçae obogrevatelej s podvodkoj snizu – tip Ÿ,
• noΩki (opory) s vozmoΩnost´ü regulirovki vysoty 10÷16 sm,
• napol´nye obogrevateli osnaweny soeditel´nymi patrubkami 1/2˝
Dopolnitel´noe osnawenie napol´nyx obogrevatelej Verano-
konvektor vklüçaet:
• kon so l´ (noΩka v korpuse) vysotoj 10 sm

Napol´nye obogrevateli Verano-konvektor predlagaütsä v dvux variantax:
tip £S” - pitaemyj sboku 
tip £Ÿ” - pitaemyj snizu

• Typ C osnawen bokovym soedinitel´nym qlementom s rasstoåniem
meødu  prisoedinitel´nymi patrubkami:

- tip Clasic 12 – 50 mm,
- tip Grande 13 – 75 mm,
- tip Clasic 22 i Grande 23 – 62,5  mm po vertikali

• Tip V osnawen niønim soedinitel´nym qlementom s rasstoåniem
meødu  prisoedinitel´nymi patrubkami:

- tip Clasic 12 i Grande 13 – skvoznye,
- tip Clasic 22 i Grande 23 – 50 mm

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor napol´nyj tip Grande 13 C i V

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor

NAPOLÆNYJ OBOGREVATELÆ

Napol´nyj obogrevatel´ Ve ra no-kon vek tor® åvläetså ideal´nym reπeniem v mestax, gde net vozmoønosti primenit´ tradicionnye 
nastennye radiatory, napr. vitriny magazinov, avtomobil´nye salony, gostinicy, ofisy.



napol´nyj obogrevatel´ napol´nyj obogrevatel´6 7

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor napol´nyj tip Clasic 22 C i V

TEXNIÇESKIE DANNYE

Normativnye teplovaä mownost´ [Vt]v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dlå temperatury vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
Maksimal´no dopustimoe rabohee davlenie: 0,6 MPa. Maksimal´no dopustimaä raboçaå temperatura: 95°C
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proxoΩdenie vody v kg/hproxoΩdenie vody v kg/h

proxoΩdenie vody v kg/hproxoΩdenie vody v kg/h

Clasic 12 Clasic 22

Grande 13 Grande 23

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor napol´nyj tip Grande 23 C i V

H Tip L 60 80 100 125 150 175 200 225 250

10 Clasic 12 V Teplovaå mownost´ 316 422 527 659 791 922 1056 1188 1320
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 158 211 263 329 395 460 527 593 659
55/45/20°C

Clasic 12 C Teplovaå mownost´ 350 456 561 693 825 956 1090 1222 1354
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 175 228 280 346 412 477 544 610 676
55/45/20°C

Grande 13 V Teplovaå mownost´ 516 688 861 1076 1291 1506 1724 1944 2160
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 257 343 430 537 644 751 860 970 1078
55/45/20°C

Grande 13 C Teplovaå mownost´ 572 744 917 1132 1347 1562 1780 2000 2216
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 285 371 458 565 672 779 888 998 1106
55/45/20°C

H Tip L 60 80 100 125 150 175 200 225 250

16 Clasic 22 V Teplovaå mownost´ 376 501 626 783 939 1096 1254 1411 1568
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 188 250 312 391 469 547 626 704 782
55/45/20°C

Clasic 22 C Teplovaå mownost´ 417 542 667 824 980 1137 1295 1452 1609
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 208 270 333 411 489 567 646 725 803
55/45/20°C

Grande 23 V Teplovaå mownost´ 630 841 1050 1313 1575 1838 2104 2367 2630
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 314 420 524 655 786 917 1050 1181 1312
55/45/20°C

Grande 23 C Teplovaå mownost´ 698 909 1118 1381 1643 1906 2172 2435 2698
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 348 454 558 689 820 951 1084 1215 1346
55/45/20°C

DOPOLNITELÆNAÅ INFORMACIÄ 

Vse napol´nye konvektory dostupny v nastennom variante.
Klapannyj vkladyπ Dan foss ka ta loønyj nomer 013L3269, kotorym osnaweny obogrevateli s niønej podvodkoj (tip Ÿ) sovmestim so sleduüwimi 
golovkami: Dan foss RTS EVE RIS 4230 ka ta loønyj nomer 013L4230, Me ra Therm ka ta loønyj nomer GS.03-06, GS.03-01 i GS.03-02 i Schlösser tip 6002.0003 i 6001 00015.
Rekomenduetså, çtoby rasstoånie obogrevatelå ot urovnä pola i rasstoånie obogrevatelå ot podokonnika sostavlälo po krajnej mere 10 sm. 
Mi ni mal´noe rasstoänie obogrevatelä ot podokonnika i pola doløno sostavlåt´ 7 sm. V sluhae mon taøa obogrevatelå na rasstoånii bol´πem hem 7 sm.
no men´πem hem 10 sm, mownost´ obogrevatelä sleduet uveliçit´ na 10%.

PADENIE DAVLENIÅ

Teplovaä mownost´ napol´nyx konvektorov, Vt

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor
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12.5 12.5

Obogrevatel´ QUATRO 42
Vysota (H) 40, 60, 80 sm
∏irina (B) 12,5 sm
Dlina (L) 40 – 250 sm

17.5

Obogrevatel´ CLASIC 22
Vysota (H) 23, 40, 60, 80 sm
∏irina (B) 12,5 sm
Dlina (L) 40 – 250 sm

Obogrevatel´ GRANDE 23
Vysota (H) 23, 40, 60, 80 sm
∏irina (B) 17,5 sm
Dlina (L) 40 – 250 sm

NASTENNYJ OBOGREVATELÆ

Nastennyj Ve ra no-kon vek tor polnost´ü kompatibilen s termostatiheskimi klapanami, otopitel´nymi kotlami vysokogo klassa 
i sovremennymi regulätorami vnutrennej temperatury, sozdavaå sovremennye i qko no mnye reπeniå v oblasti otopitel´noj sistemy.

KONSTRUKCIÅ NASTENNOGO OBOGREVATELÅ

Osnawenie nastennyx obogrevatelej Verano-konvektor vklüçaet:
• glad kij ocinkovannyj korpus, stan dartno okraπennyj belym cvetom RAL 9003; est´  vozmoΩnost´ okraski lübym cvetom iz palitry  RAL,
• me d no-alü mi nievyj teploobmennik s klapanom deaqracii,
• klapannyj vkladyπ Dan foss (v sluçae obogrevatelej s pitaniem snizu – tip Ÿ,
• montaønyj kompleks (stropy),
• nastennye obogrevateli osnaweny soeditel´nymi patrubkami 1/2˝

Napstennye obogrevateli Verano-konvektor predlagaütsä v dvux variantax:
•  tip £S” - pitaemyj sboku •   tip £Ÿ” - pitaemyj snizu

Ris. Niønee podklühenie tip ŸRis. Bokovoe podklühenie tip S

Nastennye obogrevateli Verano-konvektor predlagaütsä v dvux variantax:
tip £S” - pitaemyj sboku tip £Ÿ” - pitaemyj snizu

• Tip C osnawen bokovym soedinitel´nym qlementom s rasstoåniem meødu  soedinitel´nymi patrubkami:
- tip Clasic 22 i Grande 23 : 62,5  mm po vertikali

• Tip V osnawen niønim soedinitel´nym qlementom s rasstoåniem meødu  soedinitel´nymi patrubkami 50 mm

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor

OBZOR TIPOV – NASTENNYJ OBOGREVATELÆ



nastennyj obogrevatel´ nastennyj obogrevatel´10 11

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor nastennyj tip Clasic 22 C i V Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor nastennyj tip Grande 23 C i V

Ris. Obogrevatel´ Verano-konvektor nastennyj tip Quatro 42 C i V

H Tip L 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250

40 Clasic 22 V Teplovaå mownost´ 450 676 901 1127 1409 1690 1971 2253 2535 2817
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 225 337 450 562 703 843 984 1124 1265 1406
55/45/20°C

Clasic 22 C Teplovaå mownost´ 541 766 991 1217 1499 1780 2062 2344 2626 2907
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 270 382 495 607 748 888 1029 1169 1310 1451
55/45/20°C

Quatro 42 VTeplovaå mownost´ 627 940 1254 1567 1960 2351 2743 3140 3533 3925
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 313 469 626 782 978 1173 1369 1567 1763 1958
55/45/20°C

Quatro 42 CTeplovaå mownost´ 753 1065 1379 1693 2085 2476 2868 3265 3658 4050
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 376 532 688 845 1040 1236 1431 1629 1825 2021
55/45/20°C

Grande 23 VTeplovaå mownost´ 777 1167 1555 1944 2431 2916 3402 3882 4382 4869
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 388 582 776 970 1213 1455 1698 1937 2187 2429
55/45/20°C

Grande 23 CTeplovaå mownost´ 933 1322 1711 2100 2586 3072 3558 4038 4538 5024
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 466 660 854 1048 1291 1533 1775 2015 2264 2507
55/45/20°C

H Tip L 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250

60 Clasic 22 V Teplovaå mownost´ 548 821 1095 1369 1711 2053 2396 2738 3080 3422
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 273 410 546 683 854 1025 1195 1366 1537 1708
55/45/20°C

Clasic 22 C Teplovaå mownost´ 657 931 1205 1478 1821 2163 2505 2847 3190 3532
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 328 464 601 738 908 1079 1250 1421 1592 1762
55/45/20°C

Quatro 42 VTeplovaå mownost´ 742 1111 1482 1853 2316 2779 3242 3711 4175 4639
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 370 554 739 924 1156 1387 1618 1852 2083 2315
55/45/20°C

Quatro 42 CTeplovaå mownost´ 890 1259 1630 2001 2464 2927 3390 3859 4323 4787
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 444 628 813 998 1230 1461 1692 1926 2157 2389
55/45/20°C

Grande 23 VTeplovaå mownost´ 925 1389 1851 2314 2892 3471 4050 4635 5214 5794
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 462 693 924 1155 1443 1732 2021 2313 2602 2891
55/45/20°C

Grande 23 CTeplovaå mownost´ 1110 1574 2036 2499 3077 3656 4235 4820 5399 5979
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 554 785 1016 1247 1535 1824 2113 2405 2694 2984
55/45/20°C

DOPOLNITELÆNAÅ INFORMACIÄ 

Vse nastennye obogrevateli vysotoj 23 sm dostupny v napol´nom variante.
Klapannyj vkladyπ Danfoss kataloΩnyj nomer 013L3269, katorym osnaweny obogrevateli s niΩnim pitaniem (tip V) kompatibilen so sleduüwimi golovkami: Danfoss
RTS EVERIS 4230 kataloΩnyj nomer 013L4230 i Mera Therm kataloΩnyj nomer GS.03-06, GS.03-01 i GS.03-02 i Schlösser tip 6002.0003 i 6001 00015. Rekomenduetså, çtoby
rasstoånie obogrevatelå ot urovnä pola i rasstoånie obogrevatelå ot podokonnika sostavlälo minimal´no 10 sm. Mi ni mal´noe rasstoänie obogrevatelä ot podokonnika 
i pola doløno sostavlåt´ 7 sm. V sluhae mon taøa obogrevatelå na rasstoånii bol´πim hem 7 sm., a men´πem hem 10 sm, mownost´ obogrevatelä sleduet uveliçit´ na 10%.

TEXNIÇESKIE DANNYE

H Tip L 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250

23 Clasic 22 V Teplovaå mownost´ 307 460 613 766 958 1150 1341 1533 1724 1916
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 153 229 306 382 478 574 669 765 860 956
55/45/20°C

Clasic 22 C Teplovaå mownost´ 368 521 674 828 1019 1211 1402 1594 1786 1977
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 184 260 337 413 509 604 700 795 891 987
55/45/20°C

Grande 23 VTeplovaå mownost´ 541 811 1081 1352 1690 2027 2365 2708 3046 3384
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 270 405 540 674 843 1012 1180 1351 1520 1689
55/45/20°C

Grande 23 CTeplovaå mownost´ 649 919 1189 1460 1798 2136 2473 2816 3154 3493
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 324 459 594 728 897 1066 1234 1405 1574 1743
55/45/20°C

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor

Teplovaä mownost´ nastennyx konvektorov
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proxoΩdenie vody v kg/h proxoΩdenie vody v kg/h proxoΩdenie vody v kg/h

Clasic 22 Grande 23 Quatro 42

Temperatura Temperatura vnutri pomeweniå Ti [°C]
obogrevatel´nogo reagenta

Tz [°C] Tp [°C] 5 8 12 16 20 25 32

90 85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85 80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80 75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75 70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70 65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65 60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60 55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55 50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50 45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45 40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Tablica razrabotana dla koqfficienta n = 1,3592

Korrektirovohnye koqfficienty dlä podbora teplovoj mownosti nastennyx i napol´nyx obogrevatelej Verano-konvektor dla parametrov innyx, hem 75/65/20°C

Primer: Rashetnaä potrebnost´ v teple pomeweniå sostavläet 750 Vt. Proek tiruemye pa ra me try vo dy na podahe, vozvrate i vnutri pomeweniä:
80/65/20°C. Dla qtix tem pe ra tur shityvaem ko rrektirovohnyj koqfficient 1,069. Zatem delim rashetnuü potrebnost´ v teple pomeweniå (750 Vt) na 
rashötnyj ko rrektirovohnyj koqfficient (1,069) i poluhaem teplovuü mownost´ (701 Vt) po kotoroj my podbiraem obogrevatel´ dlä parametrov 75/65/20°C.
Otsüda sleduet, hto proektiruemyj obogrevatel´ dostignet mownosti 750 Vt pri pa ra me trax 80/65/20°S, a dla pa ra me trov 75/65/20°S mownost´ 701 Vt. 

Normativnaå teplovaä mownost´ [Vt] PN EN 442-1:1999/A1:2005 dlå temperatury vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
Maksimal´no dopustimoe rabohee davlenie: 0,6 MPa. Maksimal´no dopustimaä raboçaå temperatura: 95°C

PADENIE DAVLENIÅ

H Tip L 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250

80 Clasic 22 V Teplovaå mownost´ 612 918 1224 1531 1914 2296 2679 3062 3445 3827
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 306 458 611 764 955 1146 1337 1528 1719 1910
55/45/20°C

Clasic 22 C Teplovaå mownost´ 735 1041 1347 1653 2036 2419 2801 3184 3567 3950
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 367 519 672 825 1016 1207 1398 1589 1780 1971
55/45/20°C

Quatro 42 V Teplovaå mownost´ 830 1246 1660 2076 2595 3114 3632 4158 4678 5198
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 414 622 829 1036 1295 1554 1813 2075 2334 2594
55/45/20°C

Quatro 42 C Teplovaå mownost´ 986 1401 1816 2231 2751 3269 3788 4314 4834 5353
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 492 699 906 1113 1373 1631 1890 2153 2412 2671
55/45/20°C

Grande 23 VTeplovaå mownost´ 1015 1522 2030 2537 3171 3806 4440 5082 5717 6353
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 506 760 1013 1266 1582 1899 2216 2536 2853 3170
55/45/20°C

Grande 23 CTeplovaå mownost´ 1218 1725 2233 2740 3374 4009 4643 5285 5920 6556
75/65/20°C

Teplovaå mownost´ 608 861 1114 1367 1684 2000 2317 2637 2954 3271
55/45/20°C

KOD ZAKAZA

V sluhae zakaza nastennix
obogrevatelej nuøno pre-
dostavit´ informaciü o
storone podsoedineniå: 
Pravaå / Levaå

tip teploobmennika�
dlina obogrevatelå�
πirina obogrevatelå�
vysota obogrevatelå�
tip soedineniå (V-podvodka snizu, C-podvodka sboku)�
tip obogrevatelå (C=Clasic, Q=Quatro, G=Grande)�
vid obogrevatelå (S=stoåhij, N=nascenni)

KORREKTIROVOHNYE KOQFFICIENTY
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Kanal´nyj obogrevatel´ tip VP
(estestvennaå  konvekciä)
Glubina kanala (H) 7.5, 9, 11, 14, 25, 35, 54 sm
∏irina kanala (B) 20, 25, 29, 38 sm
Dlina kanala (L) 80 – 400 sm

KANALÆNYJ OBOGREVATELÆ VERANO-KONVEKTOR tip VP 
(estestvennaä konvekciå - bez ventilätora)

OBZOR TIPOV - KANALÆNYJ OBOGRAVATELÆ tip VP

V po mewenii s bol´πimi osteklennymi plowadåmi prekrasnym istohnikom tepla åvlåetså kanal´nyj konvekcionnyj 
nagrevatel´ Verano-konvektor®. On s uspexom primenåetså kak dlå otopleniå qlegantnyx, prostornyx pomewenij v Ωilom stroitel´stve,
tak i v obwestvennyx zdaniåx (napr. avtomobil´nye salony, vystavohnye zaly), a takΩe cerkvej, muzeev, zamkov i dvorcov, t.e. vezde
tam, gde my xotim obespehit´ optimal´nuü temperaturu, soxranit´ xarakter i qstetiku inter´era i ego funkcional´nost´. Qto ohen´ 
nezametnyj sposob otopleniå pomeweniå, tak kak nagrevatel´ sproektirovan takim obrazom, htoby edinstvennym vidimym qlementom
byla qstetihnaå reπetka, vstroennaå v pol. Teploobmennik raspoloøen v kanale i praktiheski nezameten.
Kanal´nye nagrevateli rekomenduetså razmewat´ vdol´ vneπnix zastekennyx sten (t.e. dverej na terrasu, πirokix okon i t.d.) Luhπe
vsego, esli dlina kanal´nogo nagrevatelå ravnåetså ili prevyπaet zasteklennuü plowad´. Ego moøno takøe pomestit´ vdol´ vnutrennyx
sten i v uglax.
Kanal´nye nagrevateli osnaweny soedinitel´nymi patrubkami 3/4˝.

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor

Kon vek ciä i izluhenie v otoplenii pomewenij
V zavisimosti ot vida obogrevatelä teplo moΩet peredavat´sä putej izluheniä ili konvekcii.         
Izluhenie tepla sostoit v tom, hto telo s vysπej temperaturoj (v naπem sluhae, obogrevatel´), izluhaet teplo v forme qlektromagnitnyx
voln, a bolee xolodnye tela (steny, mebel´ i drugie predmety v pomewenii) poglowaüt ix i takim sposobom povyπaüt svoü temperaturu.
Dlina voln qtogo izluheniä naxoditsä v diapazone ot 0,76 do 1000 mkm. Kolihestvo tepla, izluhaeogo edinicej plowadi obogrevatelä, 
zavisit ot temperatury i vida ego poverxnosti. Hem vyπe temperatura obogrevatelä, tem  vyπe ego teplovaä mownost´.
Ävlenie estestvennoj konvekcii sostoit v tom, hto medno-alüminievyj teploobmennik obogrevatelä poluhaet teplo ot obogrevatel´nogo agenta, 
proplyvaüwego herez zmeevik. Zatem vozdux, soprikasaäs´ s gorähim teploobmennikom, nagrevaetsä. Tak kak teplyj vozdux teplee xolodnogo
(obladaet men´πej plotnost´ü), on podnimaetsä vverx. Podogretyj vozdux, proplyvaä herez obogrevatel´, obrazuet vakuummetriheskoe davlenie
i vyzyvaet zasasyvanie novoj partii vozduxa.
V kaΩdoj otopitel´noj sisteme vystupaet åvlenie konvekcii i izluheniå. Ix doli v obwem kolihestve poluhaemogo tepla 
otlihaütså v zavisimosti ot sistemy otopleniå. Naprimer, ploskostnye obogrevateli (napol´nye i nastennye) peredaüt teplo 
v okruΩenie v 50% putem izluheniå i stol´ko Ωe putem konvekcii. A panel´nye i mnogoqlementnye obogrevateli v svoem bolπinstve
peredaüt teplo putem konvekcii - 70%, a ostal´nye 30% - putem izluheniå. V konvektorax procentnaå dolå konvekcii sostavlået 
okolo 100%.
V pomewenii s konvekcionnym otopleniem vozdux poblizosti konvektora ne progrevaetså, kak v sluhae inyx obogrevatelej. Qto vyzvano
nebol´πoj dolej tepla, poluhaemogo ot izluheniå. Poqtomu vblizi obogrevatelå Verano ne voznikaet nepriåtnogo huvstva Ωara, kotoroe
otricatel´no vliået na samohuvstvie øil´cov.
Peredaha tepla po principu konvekcii Verano-konvektor obespehivaet ravnomernoe raspredelenie temperatury v obogrevaemom
pomewenii i estestvennuü cirkulåciü vozduxa, hto vliået na komfort øil´cov. Tak kak uglekislyj gaz (CO2), vydyxaemyj iz legkix,
bolee tåøelyj, on sloåmi raspolagaetså v niΩnej hasti pomeweniå i imeet otricatel´noe vozdejstvie na zdorov´e lüdej vo vremå sna
ili monotonnoj raboty za pis´mennym stolom. Konvekcionnoe dviΩenie vozduπnyx mass vliået na ego odnorodnostæ (isklühenie zon 
vozduxa, soderøawego vydyxaemyj CO2).
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Dostoinstva kanalænyx konvektorov Verano-konvektor

QKONOMNOSTÆ - malyj teplovoj obßem i prekrasnaä teploprovodnostæ materialov, primennyx dlä konstrukcii teploobmennika, obespehivaüt
bystryj nagrev obogrevatelej Verano-konvektor. Ustanovka centralænogo otopleniä s obogrevatelämi s medno-alüminievym nagrevatelænym
qlementom dostigaet polnyj KPD v tehenie 10 minut. Dlä sravneniä, ustanovka s radiatornymi obogrevatelämi nagrevaetsä v tri raza dolæ‚e.
Bolee togo, kaΩdaä ustanovka s obogrevatelämi Verano-konvektor blagodarä maloj teplovoj inercionnosti molnienosno reagiruet na kaødoe
izmenenie temperatury. Blagodarä tomu, hto obogrevateli Verano-konvektor postaväüt v pomewenie stolæko tepla, skolæko neobxodimo dlä 
podderΩaniä postoännoj temperatury, vozmoøno sokrawenie rasxodov na otoplenie v otopitelænom sezone bolee 12%.
Ma te ria ly, ispolæzuemye dlä izgotovleniä obladaüt vysokoj teploprovodnostæü: koqfficient teploprovodnosti dlä alüminiä sostavläet
204 Bt/(m2•K), dla me di - 384 Bt/(m2•K). Obogrevateli Ve ra no-konvek tor xa rak te ri zuütså ogrom noj plo wadæü obmena tepla.
Nizkij ves obogrevatelej obleghit ix transportirovku i montaΩ.

KOM FORT – termostatiheskie klapany luh‚e rabotaüt s obogrevatelåmi s maloj teplovoj inercionnostæü i bolæ‚ej dolej dolej konvekcii.
Sistema termostatov i obogrevatelej Verano-konvektor pozvolået podderøivatæ zadannuü komfortnuü temperaturu.
Peredaha tepla po principu konvekcii obespehivaet ravnomernoe raspredelenie temperatury v obogrevaemom pomewenii i estestvennuü
cirkulåciü vozduxa, hto vliået na xoro‚ee samohuvstvie øil´cov.
Konvekcionnoe dviΩenie vozdu‚nyx mass vliået na ego odnorodnostæ (isklühenie zon vozduxa, soderøawego vydyxaemyj CO2).
Vblizi obogrevatelå ne voznikaet nepriåtnogo huvstvo øara, kotoroe otricatelæno vliået na samohuvstvie øilæcov.
Obogrevatelæ Verano-konvektor åvlåetså edinstvennym konvekcionnym obogrevatelem na na‚em rynke, xarakterizuüwimså tixoj rabotoj 
(ne “pyxtit”).   

PROHNOSTÆ - ustrojhivyj k korrozii blagodarå primeneniü dlå izgotovleniå teploobmennika blagorodnyx materialov.

FUNK CIO NAL ÆNOSTÆ - kanalænyj konvektor - qto prekrasnyj i malozametnyj sposob podahi tepla v prostornye, qlegantnye pomeweniå 
s bolæ‚imi zasteklennymi plowadåmi. Kanalænyj obogrevatelæ ne naru‚aet xarakter i qstetiku imteræera i ego funkcionalænostæ. V sluhae
kanalænyx konvektorov edinstvennym i zametnym qlementom åvlåetså qlegantnaå re‚etka, ustanovlennaå v polu, pod kotoroj v kanale 
raspolagaetså nagrevatelænyj qlement.
Vysokaå qstetika konvektora Verano-konvektor delaet ego dekorativnym qlementom, bogataå cvetovaå gamma i vozmoønostæ vstrojki 
obespehivaet vozmoønostæ lübogo oformeniå interæerov.
Vse obogrevateli imeütså takøe v variante dlå pomewenij s povy‚ennoj vlaønostæü i v vysokonapornyx variantax.

Qkspluataciå kanalænyx obogrevatelej Verano-konvektor
Otdelohnym qlementom kanalænogo obogrevatelå åvlåetså qlegantnaå re‚etka. Derevånnye re‚etki mogut izgotavlivatæså isklühitelæno iz
syroj drevesiny. Dlå soxrannosti re‚etki iz drevesiny, ee sleduet obrabotatæ morilkoj i pokrasitæ. Alüminievye re‚etki mogut bytæ 
izgotovleny iz naturalænogo alüminiå, okraπennogo lübym cvetom iz palitry RAL ili anodirovannye. Re‚etki iz nerΩaveüwej stali 
dostupny isklühitelæno v prodolænom variante.
Re‚etki sproektirovany tak, htoby oni zaslonåli maksimalæno 30% plowadi prosveta kanala. Esli zakryta bolæ‚aå hastæ, obogrevatelæ
dostigaet menæ‚ej teplovoj mownosti. Qkspluatiruå kanalænyj obogrevatelæ v otopitelænom sezone, ne sleduet ego zaslonåtæ, naprimer
kovrom ili stavitæ na re‚etke kakuü-libo mebelæ. Suwestvenno takΩe podderøanie sootvetstvuüwej histoty vnutri kanala. Neobxodimo
pered kaødym otopitelænym sezonom ohistitæ teploobmennik i kanal ot pyli.
Re‚etki ustrojhivy k davleniü i iznosu vsledstvie pe‚exodnogo dviøeniå s maloj intensivnostæü. Poqtomu ne sleduet ustanavlivatæ kanaly
v mestax, gde predpologaetså oΩivlennoe dviøenie.
Prekrasnym re‚eniem åvlåetså raspoloøenie posle otopitelænogo sezona vmesto re‚etki - kry‚ki iz takogo øe materiala, çto i pol. 
Qto pozvoået bolee legko soderΩatæ histotu v kanale. Kanalænye obogrevateli Verano-konvektor sleduet eøegodno ohiwatæ, luh‚e vsego pered
otopitelænym sezonom. Obogravatelæ sleduet ohiwatæ ot pyli, osaødaemoj v kanale i na teploobmennike.

Ustrojhivostæ k ko rro zii 
Kon struk ciå obogrevatelå Ve ra no-kon vek tor isklühaet kontakt alüminiå i medi herez vodu (voda protekaet tolæko herez mednyj zmeevik).
Konvektory Verano pohti ne huvstvitelæny k kahestvu vodoprovodnoj vody i ne trebuüt antikorrozionnoj zawity. Ustrojhivostæ qtogo 
obogrevatelå k korozii obespehivaetså blagorodnymi materialami, primenönnymi dlå izgotovleniå teploobmennika (mednyj zmeevik). Tak kak
truba konvektora mednaå, ustanovku luh‚e vsego vypolnitæ takøe iz mednyx trub i podklühitæ kotel s mednym teploobmennikom. Odnako, net
protivopokazanij dlå primeneniå trub iz sintetiheskix materialov. 

Pod bor kon vek to rov
Podbiratæ konvektory rekomenduetså pri pomowi dizajnerov ili s pomowæü kompæüternyx programm dlå proektirovaniå ustanovki c.o. Pravilæno
vypolnennyj texniheskij proekt obespehivaet optimalænyj podbor velehiny obogrevatelej i inyx priborov, pravilænoe ispolnenie i sootvetstvuüwuü
gidravliheskuü nastrojku otopitelænoj ustanovki c.o., hto vliået na buduwuü bezavarijnuü qkspluataciü. Teplovaå proizvoditelænostæ konvektora
v znahitelænoj stepeni zavisit ot raznicy temperatur na podahe i vozvrate i ot skorosti proxoΩdeniå vody herez obogrevatelæ.
Obogrevatelåm Verano-konvektor prilagaütså trebuemye polæskim zakonodatelæstvom dokumenty:
• Texniheskij sertifikat i deklaraciå o sootvetstvii s PN-EN 442 - v oblasti proizvodstva,
• Gigieniheskij sertifikat PZH.
Prekrasnye texniheskie parametry konvektora Verano byli podtverΩdeny vo vremå issledovanij v laboratorii Sertificiruüwego organa
Tech nicÿ SkuÊobnÿ Ústav PieÊta ny. Obogrevatelæ Verano-konvektor prednaznahen dlå obogreva øilyx pomewenii (kottedøej i domov), ofisov,
servisnyx, torgovyx, gostinihnyx sakralænyx sportivnyx i inyx pomewenij, v kotoryx net vozdejstviå korrozionnoj sredy po otno‚eniü 
k alüminiü, medi i stali. Proizvoditelæ VERANO predostavlået garantiü na 7 let.

KONSTRUKCIÄ KANALÆNOGO KONVEKTORA tip VP

Osnawenie kanalænyx nagrevatelej Ve ra no-kon vek tor s estestvennoj konvekciej vklühaet:
• ocin ko vannyj korpus (vanna) - standartno okraπennaå hernym cvetom RAL 9005; estæ vozmoΩnostæ okraski lübym cvetom iz palitry RAL),
• me d no-alü mi nievyj teploobmennik s klapanom vozduxotvoda,
• vyravnivaüwie konsoli M8 (dlå ploskix kanalænyx nagrevatelej Hmaks=20 sm),
• razdelåüwaå peregorodka (za isklüheniem ploskogo nagrevatelå s vysotoj H=7,5 sm),
• vodånye soedinitelænye patrubki 2xGW 3/4˝,

Do polnitelænoe osnawenie kanalænyx nagrevatelej Ve ra no-konvek tor s estestvennoj konvekciej vklühaet:
• montaønuü kry‚ku tolwinoj 1 sm,
• ramku vokrug korpusa nagrevatelå tip „L” ili „Z”, izgotovlennuü iz naturalænogo ili  ano dirovannogo alüminiå,
• re‚etku, prikryvaüwuü nagrevatelæ

Kanal nagrevatelä izgotovlen iz tolwinoj 0,6÷0,7 mm, osnawen razdelitelænoj peregorodkoj, kotoraä obrazuet konvekcionnuü trubu.
Kanal, imeet formu otkrytogo parallelepipeda, s pätæü vstroennymi stenkami i pokra‚en hernym cvetom RAL 9005 (nezametym pod
polom) ili po zakazu - lübym cvetom iz palitry RAL. Teploobmennikom ävläetsä mednyj zmeevik, na kotoryj plotno ustanovleny
alüminievye plastinki. Qto orebrenie znahitelæno uvelihivaet plowadæ teploobmena. Vse prikryvaet qlegantnaä, svorahivaemaä
(gibkaä) ili øestkaä re‚etka, kotoraä imeetsä v sleduüwix variantax:
• Alüminievaä re‚etka (naturalænaä, okraπennaä lübym cvetom iz palitry RAL ili anodirovannaä);
• Derevännaä re‚etka: dub, äsenæ, parenyj buk, merbau, ätoba (naturalænaä drevesina);
• Prodolænaä re‚etka iz nerøaveüwej stali
Kanalænyj nagrevatelæ Ve ra no – kon vek tor izgotoväetsä ‚irinoj: 20, 25, 29 i 38 sm. Qto raznoobrazie razmerov obßäsnäetsä poloøeniem i tipom
teploobmennika v obogrevatele. V kanalænyx obogrevateläx Verano moøet bytæ ustanovleno ‚estæ tipov teploobmennkov (v zavisimosti
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Uslovnye oboznaheniå:
1. Steklännaä peregorodka
2. Termoobmennik (obogrevatelænyj qle ment)
3. Re‚etka
4. Razdelitelænaä peregorodka
5. Deaqrator
6. Soedinitelænye patrubki
7. MontaΩnyj kron‚tejn teploobmennika

Uslovnye oboznaheniå:
1. Re‚etka (dub/äsenæ/alü mi nij)
2. Razdelitelænaä peregorodka
3. Teploobmennik (medæ - alü mi nij)
4. Deaqrator
5. Krepäwij qlement teploobmennika
6. Korpus (vanna)
7. Vspomogatelænoe otverstie
8. Otverstie dlä soedinitelænogo patrubka
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ot kolihestva primenennyx trub): 12s, 13s, 14s, 22s, 23s, 24s). Teploobmennik moøet bytæ raspoloøen vdolæ stenki kanala (kanalænyj nagrevatelæ
Verano glubinoj 35 i 54 sm) ili centralæno (kanalænyj nagrevatelæ Verano glubinoj 7.5, 9, 11, 14 i 25 sm). Vo vtorom variante vozdux vsasyvaetså 
s obeix storon nagrevatelænogo qlementa. ¤irina obogrevatelå obuslavlivaetså ‚irinoj teploobmennika i ‚irinoj zony vsasyvaniå vozduxa.
Glubina kanalov nagrevatelå Verano sostavlået: 7.5, 9 i 11, 14, 25, 35 i 54 sm. 
Dlina kanalænyx konvektorov Verano sostavlået ot 80 do 400 sm.
Pri konvekcionnom obmene tepla dejstvuet vaΩnoe pravilo, t.e. hem vy‚e (v kanalænyx - glubøe) konvekcionnaå truba, tem obogrevatelæ poluhaet
bolæ‚uü teplovuü mownostæ pri takom øe samom nagrevatelænom qlemente. Qto vytekaet iz obrazovaniå bolæ‚ego vakuummetriheskogo davleniå.
Teploobmennik dolΩen byt´ korohe na 30 sm obwej dliny kanala.
Estæ vozmoønostæ izgotovleniå kanalænogo konvektora tipa VP nestandartnoj dliny (NS).

IN STRUK CIÄ PO MON TAØU 

Podgotovka kanala i montaø kanalænogo obogravatelå
Rekomenduetså, htoby rasstoånie kanalænogo obogrevatelå Verano-konvektor ot naruønoj peregorodki (zasteklennoj) sostavlålo 200÷300 mm.
Kanal doløen bytæ stabilænym i vypolnen v sootvetstvi so stroitelænymi normami. Neobxodimo vypolnitæ gidroizolåciü kanala, takuü øe,
kak vo vsem zdanii i primenitæ teploizolåciü iz penopolistirola tolwinoj 20÷50 mm, s celæü umenæ‚eniå poteri tepla.
Sleduet pomnitæ, hto bokovye stenki vanny ne sproektirovany dlä bolæ‚ix nagruzok. V sväzi s qtim, esli prostranstvo meΩdu stenkami 
korpusa i kanala dovolæno znahitelænoe, ego zapolnåüt montaønoj penoj nizkoj uprugosti (ne zapolnätæ betonom).
Podgotavlivaä kanal, sleduet predusmotretæ montaønuü welæ, dobavlää k dline i ‚irine korpusa ok. 20 mm i 30 k glubine. Dlä dostiΩeniä
ukazannoj obogrevatelænoj mownosti rekomenduetsä ustanovitæ kanalænyj obogrevatelæ soglasno sxemam.
Kanalænyj konvektor s odnostoronnim vsasyvaniem vozduxa montiruetsä tak, htoby teploobmennik naxodilsä so storony pomeweniä.
Korpus moøet bytæ  osaΩden v kanale, kogda budet opredelena tolwina vsex  sloev. Po soobraΩeniäm qstetiki i funkcionalænosti ramka re‚etki
doløna sovmewatæsä poverxnostæü pola. Ramka re‚etki ävläetsä integralænoj hast´ü korpusa i ne moΩet podvergatæsä vozdejstviü gnuwix sil.
Korpus sleduet twatelæno opustit´ na dno kanala, tak kak ramka re‚etki ne prisposoblena dlä perenosa ee täΩesti. V kanalænyx obogrevateläx 
glubinoj: 75, 90 110, 140 i 250 mm obogrevatelænyj qlement raspoloΩen po seredine ‚iriny kanala. A v kanalænyx obogrevateläx glubinoj: 
350, 540 mm on prilegaet k vnutrennej stenke.
Teploobmennik moøet bytæ raspoloøen v kanale tremä sposobami:

• Teploobmennik pomewen v kanale so storony pomeweniä. Qto raspoloøenie primenäetsä v sluhae, kogda glavnym istohnikom poteræ
tepla v pomewenii ävläütsä okna, a poteri tepla herez ostalænye peregorodki sostavläüt 30% teplovoj mownosti konvektora.

• Nagrevatelænyj qlement raspoloøen po seredine ‚iriny korpusa togda krome bol´‚ix poteræ tepla herez zasteklennye plowadi
imeütsä takΩe znahitelænye poteri tepla herez ostalænye peregorodki. Takoe raspoloøenie teploobmennika obleghaet postuplenie
v obogrevatelæ vozduxa iz pomeweniä i so storony okon.

• Obogrevatelænyj qlement raspolagaetsä v kanale so storony steklännoj peregorodki, kogda poteri tepla herez okno sostavläüt menee 
20% vsex poteræ tepla pomeweniä. Tak raspoloΩennyj obogrevatelæ napravläet vozdux vverx i ne vyzyvaet naru‚eniä xolodnogo 
vozduxa v oblasti okna so storoni nagretogo vozduxa iz kanala.

Razdeläüwie stalænye peregorodki sleduet raspolagatæ na konsoläx tolæko posle okonhaniä podklüheniä obogrevatelä k ustanovke c.o. Dannaä
stalænaä peregorodka otdeläet hastæ korpusa, k kotoromu proxodit xolodnyj vozdux, ot hasti, gde proisxodit nagrevanie qtogo vozduxa i vyvedenie
ego v pomewenie. Soedinitelænye patrubki konvekcionnogo nagrevatelænogo qlementa osnaweny vnutrennej rezæboj 3/4˝. Svobodnoe prostranstvo
dlä podklüheniä obogrevatelä k ustanovke sostavläet okolo 23 sm. Podklühenie moøno provesti pri pomowi prämyx i uglovyx termostatiheskix 
klapanov.
V stene korpusa kanala naxodätsä tri otverstiä: dva otverstiä naxodätsä na vysote soedinitelænyx patrubkov dannogo teploobmennika, 
a tretij sluΩit k kahestve dopolnitelænogo otverstiä (dlä podvedeniä vsex neobxodimyx soedinitelænyx provodov, kapillärov i t.d.). 
Esli provoda ustanovki proloøeny inahe, togda sleduet vypolnitæ otverstiä na sootvetstvuüwej vysote v stene korpusa.
Nelæzä provoditæ provoda vozle teploobmennika vnutri korpusa, tak kak qto privedet k naru‚eniü v raspredelenii temperatur i umenæ‚it
cirkuläciü vozduxa. KaΩdyj obogrevatelæ osnawen odnim ruhnym deaqratorom. Htoby poluhitæ predusmatrivaemuü mownostæ i pravilænuü
rabotu, sleduet pravilæno podklühitæ kanalænyj obogrevatelæ Ve ra no – kon vek tor.
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kanal´nyj obogrevatel´ tip VP20 21

120-160 sm
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Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 124 173 247 322 396 470 544 619 717 816 916
75/65 97 135 193 251 309 367 425 483 560 637 715
70/55 78 108 155 201 248 294 341 387 449 511 573
55/45 48 67 96 125 154 183 212 241 279 318 357
50/40 38 53 75 98 121 143 166 188 218 248 279

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

TEXNIHESKIE DANNYE

VP-7,5/20/L-12s

Variant 1: KaΩ dyj ka na lænyj obogrevatelæ
uprävläetsä individualæno 

Ter mo sta tiheskij klapan VDN 
Perekryvaüwij klapan ADN
Termostatiheskaä golovka RTN81

Variant 2: Kanalænye obogrevateli, upravläe-
mye pri pomowi odnogo termostata (maksimalæ-
noe hislo obogrevatelej, podklühennyx k odno-
mu termostatu sostavläet 8 ‚tuk)

Ter mo sta tiheskij klapan VDN
Perekryvaüwij klapan ADN
Servomotor STA
Komnatyj termostat RAA

Variant 3: Kanalænye obogrevateli, upravläemye
pri pomowi odnogo programmiruemogo termostata
(maksimalænoe hislo obogrevatelej, podklühen-
nyx k odnomu termostatu sostavläet 5 ‚tuk)

Ter mo sta tiheskij klapan VDN
Perekryvaüwij klapan ADN 
Servomotor STA 
Komnatyj regulåtor tem pe ra tu ry RDE10

primer upravleniä kanalænymi obogrevatelämi ti pa VP

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor

UPRAVLÅÜWIE USTROJSTVA DLÄ KANALÆNYX OBOGREVATELEJ tip VP

Na zvanie Opisanie

Ter mo sta tiheskij klapan pråmoj
dlinnyj tip VDN 115 Diametr klapana 15 DN
korotkij tip VDN 215

Ter mo sta tiheskij klapan uglovoj Diametr klapana 15 DN
korotkij tip VEN 215

Klapan obogrevatelå vozvratnyj Diametr klapana 15 DN
pråmoj, tip ADN15

Klapan obogrevatelå vozvratnyj Diametr klapana 15 DN
pråmoj, tip AEN15

Ter mo sta tiheskaå golovka  Qle ment distancionnoj nastrojki s 2 m 
s distancionnoj nastrojkoj tip RTN 81 kapillårnoj trubkoj

Termiheskij servomotor Na pråΩenie pitaniå 230 V AC, 
tip STA 21 soedinitelænyj kabelæ 1,2m,

2-sostavnoe upravlenie

termiheskij servomotor Na pråΩenie pitaniå 230 V AC,
tip STA 21/50 soedinitelænyj kabelæ 5,0m, 

2-sostavnoe upravlenie

2-sostavnaä regulirovka s vyxodom VKL/VYKL dlä otopleniä;
Komnatyj regulätor tem pe ra tu ry Reøimy raboty; normalænyj i qnergosberegaüwij
tip RDE 10 Nedelænaä programma i ruhnoe upravlenie;

Setevoe pitanie 230 B AC (RDE10) 
ili batarejki 3 B DC (RDE10.1);

Dvuxsostavnye termostaty (vkl/vykl) s pereklühaüwim kontaktorom
Komnatyj termostat dlå avtamatiheskoj regulirovki temperatury v pomewenii
tip RAA i inogo primeneniå v otopitelænyx i kondicionernyx sistemax;

Prednaznaheny dlå primeneniå v malyx i srednix ustanovkax

Pro duk ty fir my SIE MENS www.sbt.sie mens.pl

Re gu lilirovka raboty kanalænogo obogrevatelä Ve ra no – kon -
vek tor tip VP s estestvennoj konvekciej (bez ven tilä to ra)
1) Podkühenie teploobmennikov v kanalænom obogrevatele
moøno vypolnitæ pri pomowi povsemestno primenäemyx 
termostatiheskix klapanov so specialænyki golovkami.
Termostatiheskij klapan ustanovlivaetsä na nagrevatelænom
qlemente v kanale, a termostatiheskaä golovka - na stene v obo-
grevaemom pomewenii. Klapan i golovka podklühaütsä pri
pomowi kapillära, kotoryj proxodit vnutri truby dlä kabelej.
Termostatiheskaä golovka doløna bytæ ustanovlena v legkodos-
tupnyx mestax na vysote 1,2-1,6 m ot urovnä pola. Ne sleduet 
montirovatæ golovki na klapane v kanale do dvum prihinam: 
Vo-pervyx, takoe raspoloΩenie golovki sdelaet nevozmoΩnym,
osuwestvlenie sootvetstvuüwej regulirovki, sdelaet ee 
trudnostupnoj.

2) V sluhae, kogda trbuetsä qlektriheskaä regulirovka, odnim
iz ee sposobom ävläetsä primenenie komnatnogo regulätora
temperatury vmeste s termiheskim servomotorom i klapanami.
Regulätor izmeräet temperaturu v pomewenii pri pomowi
vstroennogo dathika i podderΩivaet zadannoe znahenie tem-
peratury. Kogda temperatura v pomewenii upadaet niøe
zadannogo znaheniä na termostate, termiheskij servomotor
otkroet klapan.
Komnatnyj regulätor temperatury doløen bytæ raspoloøen
takim obrazom, htoby izmerenie temperatury bylo kak moøno
bolee tohnoe, bez vozdejstviä solnehnogo izluheniä ili
istohnikov tepla i xoloda. Montaø dolΩen osuwestvläetæsä
na vysote okolo 1,5 m nad polom



kanal´nyj obogrevatel´ tip VP kanal´nyj obogrevatel´ tip VP22 23 
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Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 160 224 320 416 512 608 705 802 930 1058 1186
75/65 125 175 250 325 400 475 550 626 726 826 926
70/55 100 140 201 261 321 381 441 502 582 662 743
55/45 62 87 125 162 200 237 274 312 362 412 462
50/40 49 68 98 127 156 185 215 244 283 322 361

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

322

290

150

75 95

7
5

1
8

16

5
0

2
8

,5

Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

70 230

3
2

2

2
9

0

7
5

Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 13s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]
90/70 209 292 416 542 666 792 917 1041 1208 1375 1542
75/65 163 228 325 423 520 618 716 813 943 1073 1204
70/55 131 183 261 339 417 496 574 652 756 861 966
55/45 81 114 162 211 259 308 357 406 471 535 601
50/40 64 89 127 165 203 241 279 317 368 418 470

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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VP-7,5/25/L-12s
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Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 301 420 601 781 962 1141 1322 1503 1743 1983 2224
75/65 235 328 469 610 751 891 1032 1173 1361 1548 1736
70/55 188 263 376 489 602 715 828 941 1092 1241 1392
55/45 117 164 234 304 375 445 515 585 679 772 866
50/40 92 128 183 238 293 347 402 457 531 604 677

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 146 204 291 378 466 553 640 728 844 961 1077
75/65 114 159 227 295 364 432 500 568 659 750 841
70/55 91 128 182 237 292 346 401 456 529 601 674
55/45 57 79 113 147 181 215 249 283 329 374 420
50/40 44 62 89 115 142 168 195 222 257 292 328

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-9/20/L-12s

VP-7,5/38/L-14s

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor



Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

kanal´nyj obogrevatel´ tip VP kanal´nyj obogrevatel´ tip VP24 25 
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Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 189 264 377 490 603 716 830 943 1094 1244 1395
75/65 147 206 294 383 471 559 648 736 854 971 1089
70/55 118 165 236 307 378 449 519 590 685 779 874
55/45 73 103 147 191 235 279 323 367 426 485 543
50/40 57 80 115 149 184 218 253 287 333 379 425

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 13s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 245 343 490 637 784 931 1078 1226 1422 1618 1814
75/65 191 268 383 497 612 727 842 957 1110 1263 1416
70/55 153 215 307 399 491 583 675 767 890 1013 1136
55/45 95 134 191 248 306 363 420 477 554 630 707
50/40 75 104 149 194 239 284 328 373 433 493 552

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-9/29/L-13s

VP-9/25/L-12s
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Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 354 495 707 919 1131 1343 1555 1768 2050 2333 2616
75/65 276 386 552 718 883 1049 1214 1380 1601 1821 2042
70/55 221 310 443 575 708 841 974 1107 1284 1461 1638
55/45 138 193 275 358 441 523 606 689 799 909 1019
50/40 108 151 215 280 344 409 474 538 624 710 796

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 110 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 168 235 335 436 536 637 737 838 972 1106 1240
75/65 131 183 262 340 419 497 575 654 759 863 968
70/55 105 147 210 273 336 399 462 524 608 692 776
55/45 65 91 131 170 209 248 287 326 379 431 483
50/40 51 71 102 133 163 194 224 255 296 337 377

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-11/20/L-12s

VP-9/38/L-14s

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor
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kanal´nyj obogrevatel´ tip VP kanal´nyj obogrevatel´ tip VP26 27 

Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)
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Glubina ka na la (H) 110 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 222 311 445 578 712 845 979 1112 1290 1468 1646
75/65 174 243 347 451 556 660 764 868 1007 1146 1285
70/55 139 195 278 362 446 529 613 696 808 919 1030
55/45 87 121 173 225 277 329 381 433 503 572 641
50/40 68 95 135 176 217 257 298 339 393 447 501

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 110 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 13s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 289 405 579 752 926 1099 1273 1447 1678 1910 2141
75/65 226 316 452 587 723 858 994 1129 1310 1491 1671
70/55 181 254 362 471 580 688 797 906 1051 1196 1340
55/45 113 158 225 293 361 428 496 564 654 744 834
50/40 88 123 176 229 282 335 388 440 511 581 652

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-11/29/L-13s

VP-11/25/L-12s
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
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Glubina ka na la (H) 110 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 407 569 813 1057 1301 1545 1789 2033 2358 2684 3009
75/65 317 444 635 825 1016 1206 1397 1587 1841 2095 2349
70/55 255 356 509 662 815 967 1120 1273 1476 1680 1884
55/45 158 222 317 412 507 602 697 792 919 1045 1172
50/40 124 173 248 322 396 470 545 619 718 817 916

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 140 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 208 291 415 540 664 789 913 1038 1204 1370 1536
75/65 162 227 324 421 518 616 713 810 940 1069 1199
70/55 130 182 260 338 416 494 572 650 754 857 961
55/45 81 113 162 210 259 307 356 404 469 534 598
50/40 63 88 126 164 202 240 278 316 366 417 468

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-14/20/L-22s

VP-11/38/L-14s

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor



Glubina ka na la (H) 140 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora(Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

kanal´nyj obogrevatel´ tip VP29 kanal´nyj obogrevatel´ tip VP 28 

282

250

100

1
4

0
1

8

16

5
0

1
0

0

Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

2
8

2

2
5

0
Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400

Tz/Tp [°C]
90/70 275 385 549 714 879 1044 1209 1373 1593 1813 2033
75/65 214 300 429 557 686 815 943 1072 1244 1415 1587
70/55 172 241 344 447 550 653 757 860 997 1135 1273
55/45 107 150 214 278 342 407 471 535 621 706 792
50/40 84 117 167 217 268 318 368 418 485 552 619

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 140 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 23s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 374 524 748 973 1197 1422 1646 1870 2170 2469 2768
75/65 292 409 584 759 935 1110 1285 1460 1694 1927 2161
70/55 234 328 468 609 749 890 1031 1171 1358 1546 1733
55/45 146 204 291 379 466 554 641 729 845 962 1078
50/40 114 159 228 296 364 433 501 569 661 752 843

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-14/29/L-23s

VP-14/25/L-22s
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Glubina ka na la (H) 140 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora(Lw) L–300 mm
Tip plastiny 24s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 505 707 1009 1312 1615 1918 2221 2524 2927 3331 3735
75/65 394 552 788 1024 1261 1497 1734 1970 2285 2601 2916
70/55 316 442 632 822 1011 1201 1390 1580 1833 2086 2338
55/45 197 275 393 511 629 747 865 983 1140 1298 1455
50/40 154 215 307 400 492 584 676 768 891 1014 1137

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Glubina ka na la (H) 250 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 376 526 752 977 1203 1428 1654 1879 2180 2481 2781
75/65 293 411 587 763 939 1115 1291 1467 1702 1936 2171
70/55 235 329 471 612 753 894 1035 1177 1365 1553 1741
55/45 146 205 293 381 469 556 644 732 849 966 1083
50/40 114 160 229 298 366 435 503 572 664 755 847

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-25/20/L-22s

VP-14/38/L-24s

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor



kanal´nyj obogrevatel´ tip VP31 kanal´nyj obogrevatel´ tip VP 30 
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)
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Glubina ka na la (H) 250 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 421 590 842 1095 1348 1600 1853 2106 2443 2779 3116
75/65 329 460 658 855 1052 1249 1447 1644 1907 2170 2433
70/55 264 369 527 686 844 1002 1160 1318 1529 1740 1951
55/45 164 230 328 427 525 623 722 820 951 1083 1214
50/40 128 180 256 333 410 487 564 641 744 846 949

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
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Glubina ka na la (H) 250 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 23s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka 
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 544 762 1089 1416 1742 2069 2395 2722 3158 3593 4029
75/65 425 595 850 1105 1360 1615 1870 2125 2465 2805 3145
70/55 341 477 682 886 1091 1295 1500 1704 1977 2250 2522
55/45 212 297 424 551 679 806 933 1060 1230 1400 1569
50/40 166 232 332 431 530 630 729 829 961 1094 1227

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-25/29/L-23s

VP-25/25/L-22s

Glubina ka na la (H) 250 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 24s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 762 1066 1523 1980 2437 2894 3351 3808 4417 5026 5636
75/65 595 832 1189 1546 1902 2259 2616 2973 3448 3924 4399
70/55 477 668 954 1240 1526 1812 2098 2384 2765 3147 3528
55/45 297 415 593 771 949 1127 1305 1483 1721 1958 2195
50/40 232 325 464 603 742 881 1020 1159 1345 1530 1716

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

2
3

2

2
0

0

Glubina ka na la (H) 350 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 453 634 906 1178 1450 1722 1994 2265 2628 2990 3353
75/65 354 495 707 920 1132 1344 1556 1769 2051 2334 2617
70/55 284 397 567 738 908 1078 1248 1418 1645 1872 2099
55/45 176 247 353 459 565 671 777 882 1024 1165 1306
50/40 138 193 276 359 441 524 607 690 800 910 1021

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-35/20/L-22s

VP-25/38/L-24s
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

41
2

38
0
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kanal´nyj obogrevatel´ tip VP33 kanal´nyj obogrevatel´ tip VP 32 

Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

3
2

2

2
9

0

Glubina ka na la (H) 350 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 23s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 754 1056 1508 1960 2413 2865 3318 3770 4373 4976 5580
75/65 589 824 1177 1530 1884 2237 2590 2943 3414 3885 4356
70/55 472 661 944 1227 1511 1794 2077 2360 2738 3116 3493
55/45 294 411 587 764 940 1116 1292 1469 1704 1938 2173
50/40 230 321 459 597 735 872 1010 1148 1331 1515 1699

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

41
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Glubina ka na la (H) 350 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 24s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 892 1248 1783 2318 2853 3388 3923 4458 5171 5884 6598
75/65 696 974 1392 1810 2227 2645 3062 3480 4037 4594 5150
70/55 558 781 1116 1451 1786 2121 2456 2791 3238 3684 4131
55/45 347 486 695 903 1111 1320 1528 1737 2014 2292 2570
50/40 271 380 543 706 869 1031 1194 1357 1574 1792 2009

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230
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Glubina ka na la (H) 540 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 230 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 22s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 20

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 666 933 1333 1733 2132 2532 2932 3332 3865 4398 4931
75/65 520 728 1040 1353 1665 1977 2289 2601 3017 3433 3849
70/55 417 584 834 1085 1335 1585 1836 2086 2420 2754 3087
55/45 260 363 519 675 831 986 1142 1298 1506 1713 1921
50/40 203 284 406 527 649 771 893 1014 1177 1339 1501

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230
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Glubina ka na la (H) 540 mm
∏irina ka na la (B) 290 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 320 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 23s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie, 

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 29

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 1085 1519 2170 2821 3472 4123 4773 5424 6292 7160 8028
75/65 847 1186 1694 2202 2710 3218 3726 4235 4912 5590 6267
70/55 679 951 1358 1766 2173 2581 2989 3396 3939 4483 5026
55/45 423 592 845 1099 1352 1606 1859 2113 2451 2789 3127
50/40 330 462 661 859 1057 1255 1453 1651 1916 2180 2444

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

VP-54/29/L-23s

VP-54/20/L-22s
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kanal´nyj obogrevatel´ tip VP35 kanal´nyj obogrevatel´ tip VP 34 
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)
Dlina kanala (L)

70 230

41
2

38
0

Glubina ka na la (H) 540 mm
∏irina ka na la (B) 200 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 410 mm
Dlina ka na la (L) 80÷4000 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 24s

Soedinitel´nye patrubki s rezæboj GW 3/4˝
PODKLÜÇENIE od no storon nie,

VozmoΩnost´ vybora 
storony podklüheniå (pravaä ili le vaä)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 38

Dlina kanala [sm] 80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400
Tz/Tp [°C]

90/70 1519 2127 3038 3949 4861 5772 6683 7595 8810 10025 11240
75/65 1186 1660 2372 3083 3794 4506 5217 5929 6877 7826 8775
70/55 951 1331 1902 2473 3043 3614 4184 4755 5516 6276 7037
55/45 592 828 1183 1538 1893 2248 2603 2958 3432 3905 4379
50/40 462 647 925 1202 1480 1757 2035 2312 2682 3052 3422

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

Vysota kanalænogo obogrevatelå H=7.5, H=9, H=11
80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400

20 0,18 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,71 0,80 0,92 1,05 1,17
25 0,18 0,25 0,34 0,43 0,52 0,62 0,71 0,80 0,92 1,05 1,17
29 0,28 0,37 0,51 0,65 0,79 0,92 1,06 1,20 1,39 1,57 1,75
38 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34

OB¿ÖM VODY

VP-54/38/L-24s

Dlina kanala [sm]

¤irina kanala [sm]

Vysota kanalænogo obogrevatelå H=16, H=25
80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400

20 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
25 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
29 0,55 0,74 1,02 1,29 1,57 1,85 2,12 2,40 2,77 3,14 3,51
38 0,74 0,99 1,35 1,72 2,09 2,46 2,83 3,20 3,69 4,19 4,68

Vysota kanalænogo obogrevatelå H=35, H=54
80 100 130 160 190 220 250 280 320 360 400

20 0,37 0,49 0,68 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
29 0,55 0,74 1,02 1,29 1,57 1,85 2,12 2,40 2,77 3,14 3,51
38 0,74 0,99 1,35 1,72 2,09 2,46 2,83 3,20 3,69 4,19 4,68

Obßòm vody [dm3]

Vid re‚etki Proxoødenie Korrektirovohnyj 
vozduxa koqfficient

Øestkaå/Svorahivaemaå alü mi nij dvutavr 18x6.5x2.5 70% 1,00
Øestkaå/Svorahivaemaå drevesina 18x10 66% 0,94
Øestkaå/Svorahivaemaå alü mi nij za krytyj profilæ 18x10x1 66% 0,94
Ne røaveüwaå stalæ 65% 0,93

Temperatura Temperatura vnutri pomeweniå Ti [°C]
obogrevatel´nogo reagenta

Tz [°C] Tp [°C] 5 8 12 16 20 25 32

90 85 1,975 1,878 1,751 1,626 1,504 1,354 1,152
80 1,894 1,798 1,673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
70 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946

85 80 1,814 1,719 1,595 1,473 1,354 1,209 1,014
75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1,138 0,946
70 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815

80 75 1,657 1,565 1,443 1,325 1,209 1,069 0,880
70 1,580 1,489 1,369 1,252 1,138 1,000 0,815
65 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
60 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689

75 70 1,504 1,414 1,296 1,181 1,069 0,933 0,751
65 1,428 1,340 1,224 1,110 1,000 0,867 0,689
60 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
55 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568

70 65 1,354 1,267 1,152 1,041 0,933 0,802 0,628
60 1,281 1,195 1,082 0,973 0,867 0,738 0,568
55 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511
50 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455

65 60 1,209 1,124 1,014 0,906 0,802 0,676 0,511

55 1,138 1,055 0,946 0,841 0,738 0,616 0,455
50 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
45 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348

60 55 1,069 0,986 0,880 0,776 0,676 0,557 0,400
50 1,000 0,919 0,815 0,713 0,616 0,499 0,348
45 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249

55 50 0,933 0,854 0,751 0,652 0,557 0,444 0,298
45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160

50 45 0,802 0,726 0,628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0,738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0,160
35 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120

45 40 0,676 0,604 0,511 0,422 0,338 0,240 0,120
35 0,616 0,545 0,455 0,369 0,288 0,195 0,083

Ta bli ca razrabotana dlä koqfficienta n = 1,3592

Korrektirovohnye koqfficienty dlä  podbora teplovoj mownosti obogrevatelej Ve ra no-kon vek tor tip ◊P dlä pa ra me trov i nyx, hem 75/65/20 °C

Primer: Rashetnaä potrebnostæ v teple pomeweniä sostavlä 750 Vt. Proektiruemye pa ra me try vody na podahe, vozvrate i vnutri pomeweniä:
80/65/20°C. Dlä qtix tem pe ra tur rashityvaem korrektirovohnyj koqfficient 1,069. Zatem delim rashetnuü potrebnostæ v teple pomeweniä
(750 Vt) na rashitannyj korrektirovohnyj koqfficient (1,069) i poluhaem teplovuü mownostæ (701 Vt) po kotoroj podbiraem obogrevatelæ dlä
pa ra me trov 75/65/20°C. Otsüda sleduet, hto proektiruemyj obogrevatelæ dostignet mownosti 750 Vt pri pa ra me trax 80/65/20°C, a dlä
pa ra me trov 75/65/20°C mownostæ 701 Vt. 

Korrektirovohnye koqfficienty dlå podbora teplovoj mownosti obogrevatelej Ve ra no – kon vek tor tip VP uhityvaüwie vid re‚etki

KORREKTIROVOHNYE KOQFFICIENTY

Dlina kanala [sm]

¤irina kanala [sm]

Dlina kanala [sm]

¤irina kanala [sm]
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37 kanal´nyj obogrevatel´ tip VP 36 
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PADENIE DAVLENIÅ

kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN
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kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN38 39 

Kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN
(prinuditel´naä konvekciå)

Vysota (H) 7.5, 9, 12 cm
∏irina (B) 25, 35 cm
Dlina (L) 80 - 280 cm

OBZOR TIPOV - KANALÆNYJ OBOGREVATELÆ tip TURBO VKN 382
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Uslovnye oboznaheniå:
1. Teploobmennik (medæ-alü mi nij)
2. Poperehnyj ventilåtor
3. Zawita ventilåtora
4. Krepåwij qle ment teploobmennika
5. Kamera podklüheniå
6. Otverstiå soeditel´nyx patrubkov
7. Otverstiå obratnogo vyxoda 
8. Vspomogatelænoe otverstie
9.  Reπetka (dub/äsenæ/merbau/buk/alü mi nij)

10. Zawitnaä kryπka soedinitel´noj kamery

1

2

3

4

5
6

8

9

10

7

Korpus
Ventilätor

Zasteklenna�
plowad �́

Re‚òtka derevo/alüminij

Parket/terrakota
Teploobmennik

Osnova

Beton

Gidroizoläciä�
Termiheskaä izoläciä pola (mineral´naä vata)

Ris. Primer raspoloΩeniå kanal´nogo nagrevatelå s ventilåtorom (vid s bo ku)

RAZMERY

Kanal´nyj nagrevatel´ s ventilåtorom proizvoditså s glubinoj: 7.5, 9 i 12 sm i s πirinoj: 25 i 35 sm. 
Dlina kanal´nyx konvektorov Verano sostavlået ot 80 do 280sm, s πagom 50 sm.
Teploobmennik korohe na 30 sm obwej dliny ka nala. 
Est´ vozmoΩnost´ izgotovleniå kanal´nogo konvektora tipa TUR BO VKN ne stan dartnoj dliny (NS).

INSTRUKCIÄ PO MONTAØU

Kanal´nyj konvektor s ventilåtorom montiruetså tak, htoby teploobmennik naxodilså so storony pomeweniå, a ventilåtor - so storony zasteklennoj 
peregorodki (steny). Htoby ne proisxodili poteri tepla v pol, korpus kanala s naruΩnoj storony sleduet uplotnit´ termiheskoj izolåciej.
Opory, na kotoryx pomewen teploobmennik, prikrepleny k korpusu bez vozmoønosti demontaΩa. Vysota stenki, na kotoroj budut vypolneny otverstiå, 
zavisit ot proxoΩdeniå provodov qlektroprovodki. Soedinitel´nye otverstiå standartno vypolnåütså s pravoj storony kanala. Est´ vozmoønost´ 
izgotovleniå obogrevatelå s otverstiåmi, raspoloΩennymi s levoj storony (po zakazu).
V stene korpusa kanala naxodåtså hetyre otverstiå: dva otverstiå naxodåtså na vysote soedinitel´nyx patrubkov dannogo teploobmennika, a tretij sluΩit 
v kahestve dopolnitel´nogo otverstiå (dlå podvedeniå vsex neobxodimyx soedinitel´nyx provodov, kapillårov i t.d.)
Nel´zå provodit´ provoda vozle teploobmennika vnutri korpusa, tak kak qto privedet k naruπeniü v raspredelenii temperatur i umen´πit cirkulåciü 
vozduxa. Soedinitel´nye patrubki konvekcionnogo nagrevatel´nogo qlementa osnaweny vnutrennej rez´boj 3/4˝. Podklühenie moøno provesti pri
pomowi pråmyx i uglovyx termostatiheskix klapanov. Svobodnoe prostranstvo (kamera dlå podklüheniå) na podklühenie nagrevatelå k ustanovke sostavået
okolo 24 sm. Nel´zå povernut´ teploobmennik na 180° k ustanovke.

KANALÆNYJ OBOGREVATELÆ VERANO-KONVEKTOR tip TURBO VKN (prinuditel´naä konvekciå)

Kanal´nyj nagrevatel´ Ve ra no-kon vek tor s ventilåtorom  åvlåetså ideal´nym reπeniem dlå otopleniå pomewenij s bol´πoj plowad´ü. On takøe åvåetså
prekrasnym istohnikom tepla v pomeweniåx s bol´πimi zasteklennymi peregorodkami. Blagodarå primeneniü tixix ventilåtorov, pri nebol´πom razmere
nagrevatelå poluhaetså obogrevatel´noe ustrojstvo s ohen´ bol´πoj teplovoj qffektivnost´ü.
Uhityvaå glubinu kanala, ego moøno pomestit´ v tolwine perekrytiå lübogo qtaøa.

KONSTRUKCIÅ KANALÆNOGO OBOGREVATELÄ tip TURBO VKN

Osnawenie kanal´nyx nagrevatelej Ve ra no-kon vek tor s prinuditel´noj konvekciej vklühaet:
• ocinkovannyj korpus (vanna) – standartno okraπennyj hernym cvetom RAL 9005; est´ vozmoønost´ pokraski lübym cvetom iz pa li try RAL),
• me d no-alü mi nievyj teploobmennik s klapanom deaqracii,
• vyravnivaüwie konsoli M8,
• poperehnyj ventilåtor,
• kryπku ventilåtora,
• kryπku prisoedinitel´noj kamery,
• vodånye soedinitel´nye patrubki 2xGW 3/4˝,

Do polnitel´noe  osnawenie kanal´nyx nagrevatelej Ve ra no-kon vek tor s prinuditel´noj konvekciej vklühaet:
• mon ta ønuå kry πka  tolwinoj 1 sm,
• ramku vokrug korpusa nagrevatelå tip „L” ili „Z”, izgotovlennuü iz na tu ral no go ili ano dirovanno go alüminiå,
• reπetku, prikryvaüwuü nagrevatel´ 
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kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN40 41 

Uslovnye oboznaheniå:

Q1 - vyxod iz ter mo sta -
ta dlä pervoj skorosti
ventilåtora
Q2 - vyxod iz ter mo sta -
ta dlä vtoroj skorosti
ventilåtora
Q3 - vyxod iz ter mo sta -
ta dlä tret´ej skorosti
ventilåtora
1 - vxod v korobku dlå
pervoj skorosti ven-
tilåtora
2 - vxod v korobku P01
dlä vtoroj skorosti
ventilåtora
3 - vxod v korobku P01
dlå tret´ej skorosti
ventilåtora
A, B - soedinitel´nye
qlementy ventilåtora
PE- zazemle nie

M-01
Ventilätor

E-01
Klapan

M-01
Ventilätor

E-01
Klapan

230 Vol´t  AS

Obogrevatel´  Turbo VKN

Obogrevatel´  Turbo VKN

Termostat Siemens�
�

Tip TUR BO VKN 80 130 180 230 280

VKN-7,5/25/L-12
VKN-7,5/35/L-14

VKN-9/25/L-12
VKN-9/35/L-14

VKN-12/25/L-12

VKN-12/35/L-14

Ven tilä to rnye edinicy 
Dlina kanal´nogo obogrevatelå
tip TUR BO VKN [sm] 80 130 180 230 280
Hislo ven ti lå to rov 1 2 3 4 5
Hislo motorov ven ti lå to ra 1 1 2 2 3

800

1300

1800

2300

2800

Na zvanie Opisanie

Ter mo sta tiheskij klapan prämoj 
dlinnyj, tip VDN 115 Diametr klapana 15 DN
korotkij, tip VDN 215

Ter mo sta tiheskij klapan uglovoj 
korotkij tipe VEN 215 Diametr klapana 15 DN

Klapan obogrevatelä 
vozvratnyj prämoj, Diametr klapana 15 DN
tip ADN15

Klapan obogrevatelä 
vozvratnyj uglovoj, tip AEN15 Diametr klapana 15 DN

INSTRUKCIÅ PODKLÜÇENIÅ K QLEKTROPROVODKE

Vnimanie! Raboty po podklüheniü k qlektroprovodke mogut proizvodit´sä tol´ko licami, imeüwimi, qlektrotexniheskuü kvalifikaciü SEP
i soblüdaüwie sootvetstvuüwie normy PN. Pitaüwee napråøenie moΩet byt´ podklüheno tol´ko togda, kogda vsä sistema budet proverena. 
Ne rekomenduetså prokladyvat´ provod Re herez korobku P01 a otel´nym provodom k πine PE. Pod klühenie upravläüwej korobki P01 s ter-
mostatom sleduet osuwestvit´ soglasno predstavlennoj niΩe sxeme.

Vnimanie! Iz-za vysokogo napråøeniå obogrevateli tipa Tur bo VKN ne sleduet ustanavlivat´ v pome wennii s povyπennoj vlaΩnost´ü.

Re gu lirovka raboty kanal´nogo obogrevatelä Ve ra no-konvek tor tip TUR BO VKN s prinuditel´noj konvekciej (s ven ti lå to rom):
Termostatiheskij klapan VDN montiruetså na nagrevatel´nom qlemente v kanale, v vozvratnyj klapan obogrevatelå ADN na vozvratnoj trube. Termiheskij 
servomotor sleduet ustanovit´ neposredsvenno na klapane pri pomowi soedinitel´nogo qlementa s rez´boj. Termiheskij servomotot sleduet podklühit´ 
k regulåtoru v pomewenii pri pomowi dvuøil´nogo provoda dlinoj 1,2 m ili 5 m. Re gu lå tor v pomewenii daet vozmoΩnost´ otkryvat´ i zakryvat´ klapany 
i upravlåt´ trexskorostnym ventilåtorom. V variante s pul´tom upravleniå est´ vozmoΩnost´ otdalennogo upravleniå regulåtorom.
Rabota obogrevatelå TUR BO VKN upravlåetså putem qlektriheskoj regulirovki oborotnoj skorosti ventilåtorov pri pomowi upravåüwej korobki 
i termostata. Kogda temperatura v pomewenii upadet niΩe velihiny, ustanovlennoj na termostate, vklühitså ventilåtor, kotoryj v neskol´ko raz uvelihit
mownost´ obogreva.
Re gu lirovka kanal´nyx obogrevatelej moøet osuwestvlåt´så avtomatiheski ili vruhnuü. 

1. Ruhnaå - skorost´ ventilåtora, vybiraetså pri pomowi ruhnogo 4-po zi cionnogo pereklühatelå (0-I-II-III) RAB 90, a re gu lirovka 
tem pe ra tu ry proisxodit pri pomo wi ter mo sta tiheskoj golovki RTN81.

2. Av to ma tiheskaå/ruhnaå – sis tema av to ma tiheski vklühaet i vyklühaet ven ti låtor, esli tem pe ra tu ra v po mewe nii udaet 
niøe tempera tu ry, za da nnoj na ter mo state RCC10.1 ili RDF210. 
Re gu låtor izmerået tem pe ra tu ru v po mewenii pri po mowi vstroennogo dathika i podderøivaet ee znahenie na urovne zadannoj
velihiny, upravlåå 2-sostav nym servomotorom klapana. Mak si mal´ noe na pråΩenie ven ti låto rov sostavlået 230 V/50 Gc.

V oboix sluhaåx neobxodimo primenenie upravlåüwej korobki.

Potreblenie qnergii [Vt] 6 6 12 12 18

Sila toka [ŸA] 11 11 22 22 33

Potreblenie qnergii [Vt] 12 26 38 52 64

Sila toka [ŸA] 21 55 76 110 131

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor
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UPRAVLÅÜWIE USTROJSTVA DLÄ KANALÆNYX OBOGREVATELEJ tip TUR BO VKN



kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN42 43 
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

60 240
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5
0

Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12

SOED. soedinitel´nye patrubki GW 3/4˝
QLEMENTY od no storon nie, 

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

TUR BO VKN-7,5/25/L-12

TEXNIHESKIE DANNYE
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

60 240

3
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5
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Glubina ka na la (H) 75 mm
∏irina ka na la (B) 350 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 380 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14

SOED. soedinitel´nye patrubki GW 3/4˝
QLEMENTY od no storon nie,

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 35

TUR BO VKN-7,5/35/L-14

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 712 789 873 1287 1425 1577 1767 1957 2166 2978 3298 3649 3538 3919 4336
75/65 587 650 719 1060 1174 1299 1455 1612 1784 2453 2716 3005 2914 3228 3572
70/55 494 547 605 891 987 1092 1224 1356 1501 2063 2285 2528 2451 2715 3004
55/45 341 378 418 616 682 755 845 937 1037 1425 1578 1746 1693 1876 2075
50/40 281 311 345 508 562 622 697 772 855 1175 1301 1440 1396 1546 1711

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

Ter mo sta tiheskaä golovka  Qle ment distancionnoj nastrojki 
s distancionnoj nastrojkoj s 2 m kapillårnoj 
tip RTN 81 trubkoj

Termiheskij servomotor Na pråΩenie pitaniä 230 V AC,  
tip STA 21 soedinitel´nyj kabel´ 1,2 m, 

2-sostavnoe upravlenie

Termiheskij servomotor Na pråΩenie pitaniä 230 V AC, 
tip STA 21/50 soedinitel´nyj kabel´ 5,0 m, 

2-sostavnoe upravlenie

Upravlåüwaå korobka P-01 Upravlenie vrawatel´noj skorost´ü
ventilätora. NapräΩenie pitaniå 230 V, sila 64 V

Upravlåüwaå korobka P-05 Upravlenie vrawatel´noj skorost´ü
ventilätora. NapräΩenie pitaniå 230 V, sila 150 V

Upravlåüwaå korobka P-06 Upravlenie vrawatel´noj skorost´ü
ventilätora. NapräΩenie pitaniå 230 V, sila 200 V

Pereklühatel´ skorosti Pereklühatel´ dlä upravleniå skorost´ü
ven ti lä to ra tip RAB 90 vraweniä 3-skorostnogo ventilåtora (0-I-II-III)

Re gu lä tor Na präΩenie pitaniä 230 V AC, 8..30°C, vyxod 2-sostavnoj,
v po me wenii vyxody 3-skorostnogo ven ti läto ra,  re gu lirovka vedetsä
tip RCC10.1 ot temperatury vozduxa v pomewenii

Re gu lä tor Na präΩenie pitaniä 230 V AC, 5..40 °C, vyxod 2-sostavnoj,
v po me wenii avtomatiheskoe ili ruhnoe upravlenie 3-skorostnym
tip RDF210 ven ti läto rom, nadel´naå programma

Re gu lä tor v po me wenii Sm. vyπe – vozmoønost´ distancionnogo
tip RDF210/IR upravleniå infrakrasnymi luhami

Pul´t upravleniä tip RA210 Pu l´t distancionnogo upravleniå dlå re gu lå to rov 
s priemnikom infrakrasnyx luhej RDF210/IR

Pro duk ty fir my SIE MENS www.sbt.sie mens.pl
Primer upravleniå kanal´nymi obogrevatelåmi tipa VKN

Variant 1: 
Termostatiheskij klapan tip VDN
Vozvratnyj klapan obogrevatelä tip ADN 
Upravlåüwaå korobka
Re gu lätor v pomewenii tip RAB90 
Termostatiheskaä golovka RTN81

Variant 2:
Termostatiheskij klapan tip VDN
Vozvratnyj klapan obogrevatelä tip ADN 
Termiheskij servomotor tip STA
Upravlåüwaå korobka
Re gu lätor v pomewenii tip RCC10.1 ili RDF210

Variant 3:
Termostatiheskij klapan tip VDN
Vozvratnyj klapan obogrevatelä tip ADN
Termiheskij servomotor tip STA
Upravlåüwaå korobka
Re gu lätor v pomewenii tip RDF210/IR
Pu l´t upravleniå tip IRA210

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 541 600 664 964 1068 1181 1455 1612 1784 2215 2454 2715 2646 2931 3243
75/65 446 494 547 794 880 973 1198 1327 1469 1824 2021 2236 2180 2414 2671
70/55 375 415 460 668 740 818 1008 1116 1236 1534 1700 1880 1833 2030 2246
55/45 259 287 318 462 511 565 696 771 854 1060 1174 1299 1267 1403 1552
50/40 214 237 262 381 421 466 574 636 704 874 968 1071 1044 1156 1280

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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TUR BO VKN-9/35/L-14

kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN44 45 
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

Glubina ka na la (H) 120 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12

SOED. soedinitel´nye patrubki GW 3/4˝
QLEMENTY od no storon nie,

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

TUR BO VKN-12/25/L-12
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

Glubina ka na la (H) 120 mm
∏irina ka na la (B) 350 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 380 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14

SOED. soedinitel´nye patrubki GW3/4˝
QLEMENTY od no storon nie, 

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 35

TUR BO VKN-12/35/L-14
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 250 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 280 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 12

SOED. soedinitel´nye patrubki GW3/4˝”
QLEMENTY od no storon nie, 

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 25

TUR BO VKN-9/25/L-12
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Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw)

Dlina kanala (L)

Glubina ka na la (H) 90 mm
∏irina ka na la (B) 350 mm

RAZMERY ∏irina reπetki (Bk) 380 mm
Dlina ka na la (L) 800÷2800 mm
Dlina orebrennoj hasti konvektora (Lw) L–300 mm
Tip plastiny 14

SOED. soedinitel´nye patrubki GW 3/4˝
QLEMENTY od no storon nie,

vozmoΩnost´ vybora podklüheniå (pravoe ili le voe)

Reπetka (Ωestkaå/svorahivaemaå)
AKSESSUARY Alü mi nievaå ramka tip „L” ili „Z”

Mon ta ønaä kryπka tip 35

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 637 706 781 1135 1257 1389 1712 1896 2099 2606 2887 3194 3113 3448 3815
75/65 525 581 643 935 1035 1144 1410 1562 1729 2146 2378 2631 2565 2840 3143
70/55 441 489 541 786 871 962 1186 1313 1454 1805 2000 2212 2157 2388 2643
55/45 305 338 374 543 601 665 819 907 1004 1247 1382 1528 1490 1650 1826
50/40 251 278 308 448 496 548 675 748 828 1028 1139 1260 1228 1360 1505

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 838 928 1027 1514 1677 1855 2078 2302 2549 3504 3880 4292 4162 4611 5101
75/65 690 765 846 1247 1381 1528 1712 1897 2099 2886 3196 3536 3429 3798 4202
70/55 581 643 712 1049 1162 1285 1440 1595 1766 2427 2688 2974 2883 3194 3534
55/45 401 444 492 725 803 888 995 1102 1220 1677 1857 2054 1992 2207 2441
50/40 331 366 405 597 662 732 820 908 1006 1382 1531 1694 1642 1819 2013

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 923 1022 1130 1641 1818 2011 2476 2744 3036 3772 4179 4624 4504 4990 5522
75/65 761 842 931 1352 1497 1656 2040 2260 2501 3107 3442 3809 3710 4110 4549
70/55 640 708 783 1137 1259 1393 1715 1901 2103 2613 2895 3203 3120 3457 3825
55/45 442 489 541 785 870 962 1185 1313 1453 1805 2000 2213 2155 2388 2643
50/40 364 403 446 647 717 793 977 1083 1198 1488 1649 1824 1777 1969 2179

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C

Dlina
ka na la [sm] 80 130 180 230 280

T/Tp [°C] 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
90/70 1212 1343 1485 2192 2428 2687 3008 3332 3687 5045 5588 6182 6025 6673 7383
75/65 998 1106 1223 1806 2000 2213 2477 2745 3037 4155 4603 5093 4963 5497 6081
70/55 839 930 1029 1518 1682 1861 2084 2309 2554 3495 3871 4283 4174 4623 5114
55/45 580 643 711 1049 1162 1286 1439 1595 1764 2414 2674 2959 2883 3193 3533
50/40 478 530 586 865 958 1060 1187 1315 1455 1990 2205 2439 2377 2633 2913

Nor ma tivnaå teplovaå mownost´ [Vt] v sootvetstvii s normoj PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla tem pe ra tu ry vozduxa v pomewenii Ti= 20°C
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kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN kanal´nyj obogrevatel´ tip TURBO VKN46 47 

Vid reπetki ProxoΩdenie Korrektirovohnyj
vozduxa koqfficient

Øestkaå/Svorahivaemaä alüminij dvutavr 18x6.5x2.5 70% 1,00
Øestkaå/Svorahivaemaä drevesina 18x10 66% 0,94
Øestkaå/Svorahivaemaä alüminij zakrytyj profil´ 18x10x1 66% 0,94
Ne rΩaveüwaå stal´ 65% 0,93

Vrawatel´naä skorost´ 1° 2° 3°

Uroven´ akustiheskoj nagruzki [dB] 25,7 29,3 35,4

PADENIE DAVLENIÅ

Vysota 7.5, 9, 12

∏irina 25

Vysota 7.5, 9, 12

∏irina 35
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Vysota kanal´nogo obogrevatelå H=7.5, H=9, H=12

∏irina kanala [sm]
25 0,18 0,33 0,42 0,64 0,79
35 0,36 0,67 0,85 1,28 1,59

Dlina kanala [sm] 80 130 180 230 280

OB¿ÖM VODY

Temperatura Temperatura vnutri pomeweniå Ti [°C]
obogrevatel´nogo reagenta

Tz [°C] Tp [°C] 5 8 12 16 20 25 32

90 85 1,702 1,637 1,549 1,462 1,375 1,267 1,117
80 1,647 1,582 1,495 1,408 1,321 1,214 1,064
75 1,593 1,527 1,440 1,354 1,267 1,160 1,011
70 1,538 1,473 1,386 1,300 1,214 1,107 0,958

85 80 1,593 1,527 1,440 1,354 1,267 1,160 1,011
75 1,538 1,473 1,386 1,300 1,214 1,107 0,958
70 1,484 1,419 1,332 1,246 1,160 1,053 0,905
65 1,430 1,365 1,278 1,192 1,107 1,000 0,852

80 75 1,484 1,419 1,332 1,246 1,160 1,053 0,905
70 1,430 1,365 1,278 1,192 1,107 1,000 0,852
65 1,375 1,311 1,224 1,139 1,053 0,947 0,799
60 1,321 1,257 1,171 1,085 1,000 0,894 0,747

75 70 1,375 1,311 1,224 1,139 1,053 0,947 0,799
65 1,321 1,257 1,171 1,085 1,000 0,894 0,747
60 1,267 1,203 1,117 1,032 0,947 0,841 0,695
55 1,214 1,149 1,064 0,979 0,894 0,789 0,643

70 65 1,267 1,203 1,117 1,032 0,947 0,841 0,695
60 1,214 1,149 1,064 0,979 0,894 0,789 0,643
55 1,160 1,096 1,011 0,926 0,841 0,737 0,592
50 1,107 1,043 0,958 0,873 0,789 0,685 0,540

65 60 1,160 1,096 1,011 0,926 0,841 0,737 0,592
55 1,107 1,043 0,958 0,873 0,789 0,685 0,540
50 1,053 0,989 0,905 0,820 0,737 0,633 0,489
45 1,000 0,936 0,852 0,768 0,685 0,581 0,438

60 55 1,053 0,989 0,905 0,820 0,737 0,633 0,489
50 1,000 0,936 0,852 0,768 0,685 0,581 0,438
45 0,947 0,884 0,799 0,716 0,633 0,530 0,388
40 0,894 0,831 0,747 0,664 0,581 0,479 0,338

55 50 0,947 0,884 0,799 0,716 0,633 0,530 0,388
45 0,894 0,831 0,747 0,664 0,581 0,479 0,338
40 0,841 0,779 0,695 0,612 0,530 0,428 0,288
35 0,789 0,726 0,643 0,561 0,479 0,378 0,239

50 45 0,841 0,779 0,695 0,612 0,530 0,428 0,288
40 0,789 0,726 0,643 0,561 0,479 0,378 0,239
35 0,737 0,674 0,592 0,509 0,428 0,328 0,191

45 40 0,737 0,674 0,592 0,509 0,428 0,328 0,191
35 0,685 0,622 0,540 0,459 0,378 0,278 0,143

Tablica razrabotana dla koqfficienta n = 1,0622

Korrektirovohnye koqfficienty dlå podbora teplovoj mownosti obogrevatelej Ve ra no - kon vek tor tip TUR BO VKN
uhityvaüwie vid reπetki

Uroven´ aku stiheskoj nagruzki obogrevatelej Ve ra no-kon vek tor tip TUR BO VKN

Obßòm vody [dm3]

KORREKTIROVOHNYE KOQFFICIENTY

Korrektirovohnye koqfficienty dlä podbora teplovoj mownosti obogrevatelej  Verano-konvektor tip  TURBO VKN 
dlå parametrov inyx, hem 75/65/20°C

KOD ZAKAZA

V sluhae zakaza kanalænyx 
obogrevatelej TURBO VKN
sleduet ukazatæ storonu 
podklüheniå: PRA VAÅ/LE VAÅ

tip teploobmennika
dlina obogrevatelå
πirina obogrevatelå
glubina obogrevatelå
vid obogrevatelå (VP=Kanalænyj, 
VKN= Kanalænyj s ventilåtorom)

VKN - 12 / 25 /100 -12
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reπetki dlä kanal´nyx 
obogrevatelej48 49 

reπòtka
reπòtka

ramka tip "L" ramka tip "Z" 

alüminievaå ramka tip "L" alüminievaå ramka tip "Z" 

stenka vanny�
kanal´nogo obogrevatelå�

stenka vanny�
kanal´nogo obogrevatelå�

5,5

4,
5 1818

18

5

3,
5

31

3�

Ris. Detali ramki dlä obogrevatelej VP i VKN

RAZMERY - RE∏ETKA ALÜMINIJ

ÅSENÆ DUB

RE∏ETKI DLÅ KANALÆNYX OBOGREVATELEJ

DEREVÅNNAÅ RE∏ETKA

RE∏ETKA ALÜMINIJ

RAZMERY - RE∏ETKA IZ NERØAVEÜWEJ STALI

Vysota perekladiny: 18 / 20 mm
∏irina perekladiny: 3 mm
Rasstoäniä (distancionnye vtulki) meΩdu perekladinami:: 6 mm
Rasstoäniä (distancionnye vtulki) meΩdu perekladinami:: nerΩaveüwaä stal´
Reπetka izgotovlåetsä tol´ko v prodol´nom variante
Mak si mal ́ naå dlina reπetki Lmax=2m, reπetki dlinoj > 2 m izgotovlåütså iz dvux qlementov
Izgotovläetsä v ØESTKOJ versii

Alüminievaå dlå obogrevatelej VK i VKN

Alü mi nievaä ramka tip „L” i „Z” ävläetsä qlementom, maskiruüwim prostranstvo meΩdu polom i korpusom kanal´nogo obogrevatelä. 
Ramka tipa „L” ustanovlena na kraü korpusa obogrevatelä b vide zamknutoj ramki.
Ramka tipa „Z” postavläetsä v forme sootvetstvenno otmerennyx qlementov. MontaΩ ramki „Z” sleduet osuwestvit´ pri pomowi silikonovoj zamazki. 
Pro izvoditel´ ne neset otvetstvennosti za problemy, sväzannye s montaΩom ramki ti pa „Z” v sluhae deformacij korpusa, voznikπix vsledstvie
nepravil´nogo montaΩa obogrevatelå. 

RAZMERY - DEREVNAÅ RE∏ETKA

Vysota perekladiny: 18 mm
∏irina perekladiny: 10 mm
Rasstoäniä (distancionnye vtulki) 
meΩdu perekladinami: 

• Ωestkaä reπetka: 17 mm, derevånnye
• svorahivaemaå reπetka: 17 mm, alüminievye (okraπennye ili natural´nye) ili PVX

Reπetka izgotovlåetså isklühitel´no iz natural´noj drevesiny - neokraπennoj. 
Dostupnaå v variante ØESTKAÅ i SVORAHIVAEMAÄ

reπetki dlä kanal´nyx 
obogrevatelej

MERBAU BUK PARENYJ

ZA KRYTYJ PROFILÆ DVU XTAVR

ZA KRYTYJ PRO FILÆ DVUXTAVR 
Vysota perekladiny: 18 mm Vysota perekladiny: 18 mm
∏irina perekladiny: 8 mm ∏irina perekladiny: 6.5 mm

Rasstoäniä (distancionnye vtulki) meΩdu perekladinami:
• Ωestkaä/svorahivaemaå reπetka: 17 mm
Rasstoäniä (distancionnye vtulki) meΩdu perekladinami: : alüminievye 
(lakirovannye ili natural´nye) ili PVX
Raπetka izgotovlåetsä v variante:
• natural´nyj alüminij
• alüminij okraπennyj v lüboj cvet iz palitry RAL
• anodirovannyj alüminij

anodirovannye cveta: 
serebränyj matovyj, 
blagorodnaå stal´, 
zolotoj (Z33), 
sta roe zolo to (Z35), 
bronzovyj (C33), 
hòrnyj (35)

Dostupnaå v variante ØESTKAÅ i SVORAHIVAEMAÄ

RE∏ETKA IZ NERØAVEÜWEJ STALI

RE∏ETKA ALÜMINIEVAÄ ANODIROVANNAÅ

RE∏ETKA IZ NERØAVEÜWEJ STALI

texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor texniheskij katalog obogrevatelej Verano-konwektor
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20-277 Lublin, ul. Vetterów 7a, Polska 
tel. +48 81 44 08 330, fax +48 81 44 08 333, www.v-k.pl, info@v-k.pl

Koordinator po rynkam stran SNG: 
Tel.: +375 292802371, veranokurhun@mail.ru, Skype: veranoru


