
Инструкция монтажа внутрипольного конвектора фирмы VERANO

Как и где монтировать канальный (внутрипольный) обогреватель

Внутрипольный обогреватель необходимо монтировать вдоль внешних застеклённых поверхностей. Лучше, 
когда  длина  обогревателя  равна  или  длиннее  ширины окна  (застеклённой  поверхности).  Рекомендуется, 
чтобы расстояние внутрипольного обогревателя  Verano-konvektor  от внешней застеклённой поверхности 
составляла 200-300 мм. Чтобы не мешать правильной работе обогревателя, его нельзя заставлять разного 
рода мебелью, а также шторами (заслонками).
Внутрипольный  (канальный)  обогреватель  с  односторонним  засасыванием  воздуха  монтируется  таким 
образом, чтобы теплообменник располагался со стороны помещения.

Подготовка канала и монтаж внутрипольного обогревателя

Ванна  может  устанавливаться  в  канал  после  того,  когда  будет  определена  толщина  всех  слоёв.  По 
эстетическим и практическим причинам, обрамление ванны должно быть на одном уровне с поверхностью 
пола.  Обрамление  является  неотъемлемой  частью  ванны и  не  может  подвергаться  нагрузкам.  Ванна 
обогревателя должна точно опираться на дно канала,  т.к.  обрамление не приспособлено для воздействия 
нагрузок.  Крепёжные  элементы,  на  которых  крепиться  теплообменник,  прикручиваются  ко  дну  ванны 
насовсем. Перед  монтажом  обогревателя,  необходимо  открутить     теплообменник.  При    затягивании   
накидной  гайки  необходимо  зафиксировать  её  одним  ключом,  а  вторым  ключом  производлить 
дотяжку посреством прокручивания вентиля  .  

В канальных обогревателях глубиной 75,  90, 110,  140 и 250 мм теплообменник располагается посредине 
ширины ванны. В канальных обогревателях глубиной 350 и 540 мм нагревательный элемент крепиться к 
внутренней стенке.
Теплообменник может быть расположен в канале 3-мя разными способами:

1. Теплообменник монтируется в канале со стороны помещения. Такое расположение применяется в 
случае, когда главным источником потерь тепла в помещении являются окна, а остальные преграды 
составляют 30% тепловой мощности конвектора.

2. Теплообменник располагается посредине ванны конвектора, когда кроме больших потерь тепла через 
окна,  существуют  значительные  потери  тепла  через  другие  перегородки  в  помещении.  Такое 
расположение теплообменника позволяет поступать воздуху в ванну как со стороны помещения, так 
и со стороны окна.

3. Теплообменник устанавливается в ванне со стороны застеклённой поверхности, если потери тепла 
через окна составляют меньше 20% общих потерь тепла помещения. Расположенный таким образом 
теплообменник направляют воздух вверх и не приводит к завихрению струёй холодного воздуха от 
окна  струёй нагретого воздуха из канала.



Канал (углубление в полу) должен быть стабильным и выполнен в соответствии со строительными нормами. 
Обязательным  является  исполнение  гидроизоляции,  такой  же  как  во  всём  здании,  а  также  исполнение 
тепловой изоляции, например из пенопласта толщиной 20-50 мм с целью уменьшения тепловых потерь.
Необходимо помнить, что боковые стенки ванны не запроектированы для больших нагрузок. Поэтому если 
расстояние  между  стенками  ванны  и  каналом  будут  значительными,  следует  заполнить  это  расстояние 
монтажной пеной (мало расширяемой). Нельзя заполнять это расстояние бетоном.
Готовя канал к монтажу ванной, необходимо предусмотреть монтажный зазор путём добавления к длине и 
ширине ванны около 20 мм, а также 30 мм по глубине. С целью получения нормативной тепловой мощности 
конвектором, рекомендуется устанавливать обогреватель в соответствии со схемами.
Направляющие  планки  (поставляемые  отдельно  в  полиэтиленовой  упаковке)  следует  разместить  на 
поддерживающих  контрукциях  только  после  подключения  обогревателя  к  системе  отопления.  Данные 
направляющие  отделяют  часть  ванны,  в  которую  поступает  холодный  воздух  от  той  части  ванны,  где 
происходит нагрев этого воздуха и вывод его в помещение.

Рис. Примерный монтаж глубокого канального конвектора (h ≥ 35 см).

Рис. Примерный монтаж неглубокого канального                   Рис.  Элементы якорного (крепёжного) шурупа. 
обогревателя (≤ 25см)



Во время монтажа обогревателя необходимо тщательно защищать внутреннюю часть ванны, чтобы 
предотвратить загрязнение и повреждение теплообменника.
С целью избегания поперечной деформации ванны (стенок) конвектора, в процессе заливки бетонной 
стяжки следует применить элементы, расширяющие ванну.
В  случае  монтажа  внутрипольного  конвектора  с  вентилятором  (VKN,  CVK),  устанавливать  его 
следует таким образом, чтобы вентилятор находился со стороны окна, а теплообменник- со стороны 
помещения

В неглубоких канальных обогревателях  (Н канала  ≤ 25см)  находятся 4 монтажных якорных шурупа,  позволяющие 
прикреплять  обогреватель  к  полу.  В  стенках  ванны  находятся  3  отверстия:  два  на  высоте  подводящих  патрубков 
данного  теплообменника,  третий-  вспомогательный  (для  выведения  различных  кабелей,  капилляров  и  т.д.).  Если 
сторона подключения иная, следует исполнить отверстия на стене и высоте ванны.
Нельзя  вести  присоединительные  провода  вдоль  теплообменника  внутри  ванны,  т.к.  это  приведёт  к  помехам  при 
фиксировании  температур  и  уменьшит  циркуляцию  воздуха.  Каждый  теплообменник  оборудован  один  ручным 
развоздушивающим  клапаном (деаэратором).  Чтобы получить заданную тепловую мощность и правильную работу 
конвектора, необходимо правильно смонтировать конвектор Verano.
Присоединительные  патрубки  теплообменника  имеют  внутреннюю  резьбу  ¾”.  Свободное  просторанство  для 
подключения обогревателя к отопительной системе составляет 23 см. Подключение можно осуществить с помощью 
прямых и угловых вентилей (в т.ч. термостатических).

Монтаж конвектора:
1. Установить ванну в выбранном месте.
2. Обозначить места для исполнения отверстий в полу через монтажные отверстия в ванне.
3. Вынуть ванну.
4. Проделать отверстия и вставить вкладыши от шурупов.
5. Вкрутить двурезьбовый шуруп.
6. На шуруп накрутить гайку, а затем установить шайбу.
7. Установить ванну на якорные шурупы(болты).
8. Предварительно выровнять по уровню ванну с помощью гаек под ней.
9. Надеть шайбу и гайку внутри ванной на якорные шурупы и зажать их.
10. Окончательно установить по уровню конвектор с помощью якорных шурупов используя ключ torx или imbus.



Эксплуатация встраиваемых в пол конвекторов

Последним элементом встраиваемого конвектора является элегантная деревянная решётка (дуб, ясень, бук 
морёный, мербау, жатоба) либо алюминиевая (алюминий натуральный, окрашенный по каталогу RAL либо 
анодированный).
С целью сохранности решётки, изготовленной из дерева, её следует подвергнуть процедуре бейцования и 
окраски.
Решётки изготовлены таким образом, чтобы заслонять не более 30% просвета канала. Если этот процент 
будет  большим,  конвектор  будет  производить  меньше  тепла.  Эксплуатирую  конвектор  во  время 
отопительного сезона, не следует его заслонять ковром или ставить на него мебель.
Существенное  значение  имеет  поддержание  чистоты  внутри  ванны.  Обогреватели  Verano-  convector 
необходимо  ежегодно  очищать  от  пыли,  которая  садиться  в  канале  и  на  теплообменнике.  Идеальным 
решением после окончания отопительного сезона является замена решётки на защитную доску из того же 
что  и  пол  защитного  материала.  Это  позволяет  лучше  поддерживать  чистоту  в  ванной  конвектора.
Решётка  приспособлена  к  нагрузкам  и  стиранию при движении малой интенсивности.  С  этой целью не 
располагают  внутрипольные  конвекторы  в  местах,  предполагающих  большое  движение  людей.
Дополнительным  элементом,  заполняющим  пространство  между  ванной  конвектора  и  полом  является 
обрамление  «L»  либо  «Z».  Обрамление  «L»  либо  «Z»  изготавливается  из  натурального  алюминия  и 
монтируется  на  край  ванны,  образуя  рамку.  Её  демонтаж является  невозможным.  Обрамление  является 
интегральной частью ванной.
Производитель не несёт ответственности за проблемы, связанные с монтажом решётки в случае изменения 
формы ванны по причине её неправильного монтажа.

Рис.Элементы обрамления конвектора VP, VKN, CVK.


