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Конструкция канального обогревателя тип TURBO VKN 

 

Оснащение канальных нагревателей Верано-конвектор с вынужденной конвекцией включает: 

• оцинкованный корпус (ванна) – стандартно окрашенный черным цветом RAL 9005; есть 

возможность покраски любым цветом из палитры RAL, 

• медно-алюминиевый теплообменник с развоздушивающнм клапаном, 

• выравнивающие консоли М8, 

• поперечный вентилятор, 

• защитный кожух вентилятора, 

• крышку присоединительной камеры, 

• водяные соединительные патрубки 2xBP ¾” (BP- внутренняя разьба) 

 

Дополнительное оснащение канальных нагревателей Верано-конвектор с вынужденной 

конвекцией включает: 

• монтажнуя крышка, 

• рамку вокруг корпуса нагревателя тип „L” или „Z”, изготовленную из натуралного или 

анодированного алюминия, 

• решетку, прикрывающую нагреватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Конструкция канального обогревателя тип TURBO VKN 

Условные обозначения: 

1. Теплообменник (медь-алюминий) 

2. Поперечный вентилятор 

3. Защитный кожух вентилятора  

4. Крепящий элемент теплообменника 

5. Камера подключения 

6. Отверстия соедительных патрубков 

7. Отверстия обратного выхода 

8. Вспомогательное отверстие 

9. Решетка (дуб/ясень/мербау/бук/алюминий) 

10. Защитная крышка соединительной камеры 
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