
 

VERANO, ul. Vetterów 7A, 20-277 Lublin, Тел. +375 292 802 371, E-mail: veranokurhun@mail.ru, info@v-k.pl, export@v-k.pl, 
www.verano-konwektor.pl/ru, Tел. +48 814 408 330, Факс: +48 814 408 333, Моб. тел.: +48 515 166 103 

 

1 

 

Управляющие Устройства для Канальных Обогревателей тип TURBO VKN 
 

Название Описание Фото 
Термостатический клапан прямой 

длинный, тип VDN 115  

короткий, тип VDN 215 
Диаметр клапана 15 DN 

 

Термостатический клапан угловой 

короткий типе VEN 215 Диаметр клапана 15 DN 
 

Клапан обогревателя возвратный 

прямой, тип ADN15 Диаметр клапана 15 DN 
 

Клапан обогревателя возвратный 

угловой, тип AEN15 
Диаметр клапана 15 DN 

  
Термостатическая головка с 

дистанционной настройкой тип 

RTN 81 

Элемент дистанционной настройки с 2 м 

капиллярной трубкой 
   

Термический сервомотор 

тип STA 23 

или STA 23/00 

Напряжение 230 V AC, 2-x позиционное 

управление, STA 23 с соединительным кабелем 

1м, Для STA 23/00 необходим отдельный кабель 

ASY23L... 
 

 

ASY23L... Соединительный кабель  для  STA 23/00, длина 

0,8м, 1м-7м, 10м, 15м. 2-x позиционный выход   

Управляющая коробка P-01 
Управление вращательной скоростью 

вентилятора. Напряжение питания 230V, сила 

64 В 
 

Управляющая коробка P-05 
Управление вращательной скоростью 

вентилятора. Напряжение питания 230V, сила 

150 В 
 

Управляющая коробка P-06 
Управление вращательной скоростью 

вентилятора. Напряжение питания 230V сила 

200 В 
 

Комнатый регулятор 

 тип RAB11 

2-x позиционный выход. Ручной переключатель 

для управления скоростью вращения 3-

скоростного вентилятора. Подключаемое 

напряжение 250 V AC  

Комнатый регулятор  

тип RCC10 

Напряжение 230 V AC, 8..30°C, 2-x позиционный 

выход, выод для 3-скоростного вентилятора, 

регулировка зависит от температуры воздуха в 

помещении  

Комнатый регулятор  

тип RDG110 

Напряжение 230 V AC, 5..40°C, выход для  1- или 

3- скоростного вентилятора, 3 режима  работы,  

возможнсть изменения заданных параметров 

  

Комнатый регулятор  

тип RDG110T 

Напряжение 230 V AC, 5..40°C, выход для  1- или 

3- скоростного вентилятора, 3 режима  работы,  

возможнсть изменения заданных параметров (до 

8 программ), Возможнст дистанционного  

управления (инфракрасный луиьт управления) 

 
   

Пульт управления тип IRA211 Пульт дистанционного управления для 

регуляторов с инфракрасных лучей RDG100T 

 
   Продукты фирмы SIEMENS www.sbt.siemens.pl 
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Пример управления канальными обогревателями типа VKN 
 

Вариант 1:  

 Термостатический клапан 

 Возвратный клапан обогревателя  

 Термический сервомотор  

 Управляющая коробка P-01 

 Регулятор в помещении тип RAB90 

 Комнатый регулятор тип RAB11, RCC10 или RDG110 

  

 

Вариант 2: 

 Термостатический клапан 

 Возвратный клапан обогревателя 

 Термический сервомотор  

 Управляющая коробка P-01 

 Комнатый регулятор тип RDG100T 

 Пульт управления тип IRA211 
 

 

 

 

 

 

 

 


